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l1l. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU W ZAKRESIE MAJACYM NA CELU ZADASZENIE
WEWNETRZNEGO PATIA WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ZMIANY WIELKOSCI | ILOSCI OTWOROW
DRZWIOWYCH. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JAKO TRADYCYJNA - MUROWANA, O JEDNEJ
KONDYGNACJI NAZIEMNEJ, Z PRZEKRYCIEM DACHEM PLASKIM. ZACHOWANO ISTNIEJACY CHARAKTER |
FORME BRYLY BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM. BRYLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY JEST
ZAMKNIETA Z TRZECH STRON PRZEZ ISTNIEJACE CZESCI BUDYNKU. PROJEKTOWANA CZESC
ROZBUDOWY WIDOCZNA OD STRONY UL. K. KALINOWSKIEGO STANOWI WYPELNIENIE ISTNIEJACEJ
ELEWACJI STANOWIACE JEJ KONTYNUACJE NAWIAZUJACA KOLORYSTYCZNIE JAK | KUBATUROWO DO
CZESCI ISTNIEJACEJ. KOLORYSTYKA JAK | UZYTE MATERIALY SA ODPOWIEDNIE W NAWIAZANIU DO
ZABUDOWY WYSTEPUJACEJ NA DANYM TERENIE. FORMA ARCHITEKTONICZNA ZGODNA Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. PROJEKT SPELNIA ZAPISY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

3.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU:

TEREN PRZYLEGLY  STANOWI GRUNTY REKREACYJNE. PRZEDMIOTOWA  DZIALKA
SKLASYFIKOWANA JAKO Bi JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM OBJETYM OPRACOWANIEM. CZESC
DZIAtKI DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANO JAKO WEWNETRZNE PATIO — DZIEDZINIEC JEST W CALOSCI
UTWARDZONY PYTAMI CHODNIKOWYMI, JEST ODGRODZONE OD TERENU ZEWNETRZNEGO MURKIEM
WRAZ Z DWIEMA FURTKAMI. NA TERENIE PATIA ZOSTALY ZLOKALIZOWANE SCHODY ZELBETONOWE,
KRATKA WPUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (WODY OPADOWE Z CALOSCI TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM SA ODPROWADZANE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ). TEREN DZIALKI
POSIADA PELNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA W POSTACI INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | ELEKTROENERGETYCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ | WODOCIAGOWEJ | CIEPLOWNICZEJ. DZIALKA
JEST W CALOSCI URZADZONA, POSIADA NAWIERZCHNIE UTWARDZONA DOJSC | DOJAZDOW, MIEJSCA
PRZEIWDZIANE DO PARKOWANIA POJAZDOW, MIEJSCE / WIATE DO USTAWIENIA POJEMNIKOW NA
ODPADKI KOMUNALNE. TEREN DZIALKI JEST UJEDNOLICONY POD WZGLEDEM WYSOKOSCIOWYM
WYKAZUJE NIEZNACZNY SPADEK W KIERUNKU POLNOCNYM. PROJEKTOWANY BUDYNEK
DOSTOSOWANO DO ISTNIEJACYCH POZIOMOW TERENU PRZYLEGLEGO.




3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENU DZIALKI NR 1689/6.
PRZEDMIOTOWA CZESC BUDYNKU ZOSTALA ZAPROJEKTOWANE TAK ABY ZACHOWAC NATURALNE
UKSZTALTOWANIE TERENU Z JEGO NIEWIELKA NIWELACJA W CELU UMOZLIWIENIA WtASCIWEGO
WEJSCIA DO BUDYNKU. WODY OPADOWE ZOSTANA ODPROWADZONE Z DACHU DO INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE. ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW
(WODY OPADOWEJ) NIE ULEGNIE ZMIANIE WZGLEDEM STANU ZASTANEGO.

a). OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI W ROZUMIENIU WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA
BUDYNKOW | ICH USYTUOWANIA ( par.12, 13, 29, 31, 60, 271, 273 ) MIESCI SIE W GRANICACH DZIALKI Nr
1689/6.

2. ZUWAGI NA PARAMETRY METRYCZNE ROZBUDOWY, PRZEWIDZIANE PRZEZNACZENIE

ORAZ USYTUOWANIE NA DZIALCE NIE WYSTAPI ZACIENIANIE ORAZ PRZESEANIANIE OBIEKTOW NA
DZIALKACH SASIEDNICH. MINIMALNE ODLEG+OSCI OD BUDYNKOW NA DZIAELKACH SASIEDNICH POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZOSTALY PRZEWIDZIANE | ZACHOWANE.

b). USYTUOWANIE ROZBUDOWY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU WPISANA JEST W BRYLE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE
ZWIEKSZA PARAMETROW TAKICH JAK: DEUGOSC, SZEROKOSC | WYSOKOSC ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

LOKALIZACJA BUDYNKU NA DZIALCE POZOSTAJE BEZ ZMIAN | WYNOSI:
- 6,5m -d wschodniej granicy z dziatkg nr 1690/135

- 4,7m — od potudniowej granicy z dziatkg nr 1690/135

- 10,1m — od granicy z dziatkg nr 1689/1

- 11,9m — od granicy z dziatkg nr 1690/85

- 26,3m — od granicy z dziatkg nr 1689/5

c). UKLAD KOMUNIKACYJINY

ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE Z DROGI UL. K. KALINOWSKIEGO O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.
DOJSCIE / DOJAZD DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BRUKOWA,

NA TERENIE DZIAtKI ISTNIEJE PARKING NA SAMOCHODY OSOBOWE. NIE ZWIEKSZA SIE ILOSCI MIEJSC
PARKINGOWYCH Z UWAGI NA PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY W ZAKRES
KTOREGO NIE WCHODZI ZWIEKSZENIE ILOSCI MIEJSC WIDOWISKOWYCH ZGODNIE Z PAR. 32. ust. 1 lit. f
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

d). UZBROJENIE TERENU- ISTNIEJ ACE

TEREN DZIALKI POSIADA PELNE UZBROJENIE TECHNICZNE PROWADZONE DO ISTNIEJACEGO

BUDYNKU TEATRALNEGO PRZEZ PRZYtLACZA DO SIECI:

. ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA /istniejace przytacze /

¢« KANALIZACJI SANITARNEJ / istniejgce przytacze przez doziemng instalacje ks /

¢ KANALIZACJI DESZCZOWEJ / istniejgce przytgcze przez doziemng instalacje kd /

«  WODOCIAGOWEJ / istniejgce przytacze /

« CIEPLOWNICZEJ / istniejgce przytgcze /
W zwigzku z projektowang rozbudowg nie zwieksza sie zapotrzebowanie w zakresie ilosci pobieranej wody,
odprowadzenia $ciekéw, poboru energii elektroenergetycznej. llo$¢ energii cieplnej niezbednej do ogrzania

projektowanej czesci budynku jest wystarczajgca w ramach istniejgcego przydziatu.

e.) UKSZTALTOWANIE TERENU
PLANUJE SIE ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO UKSZTALTOWANIA TERENU.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Powierzchnia dlziodki —4683,00m 2
Powierzchnia zakoudlowy pro jektowane | ~156,50m 2
Powierzchnia zokudowy istrie jace | ~1737,00m

W SUMIE: - 189320 - 40,427
Pro jektowana pow. utwarolzona - istnie jaca

Powierzchnia czynna kiologicznie - istrie jaca




25. 3.5 WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

o

PROJEKTOWANE ZMIANY W ZABUDOWIE NA DZIALCE z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM ORAZ
PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJA SZCZEGOLNYCH HALASOW i
WIBRACJI WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

OBIEKTY NIE WPROWADZAJA ZAKEOCEN EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI
ZIEMI, GLEBY | WOD POWIERZCHNIOWYCH.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH i PLYNNYCH NIE WYSTEPUJE.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC NIE POWODUJA ZACIENIANIA
OTOCZENIA.

CHARAKTER ZABUDOWY POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIALKI
POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOJSC i DOJAZDOW DO BUDYNKU.

NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDYNKU URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE. POJEMNIK NA
ODPADY STALE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE DZIALKI W MIEJSCU OZNACZONYM NA PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOTOWY TEREN LEZY W STREFIE OBSZARU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW, W
GRANICACH ZABYTKOWEGO CMENTARZA | STANOWI STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE.
PRZEDMIOTOWY TEREN NIE JEST OBJETY PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY.

o

o

o

o

o

o

o

3.6.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
PRZEDMIOTOWY TEREN NIE LEZY W STREFIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ ANI TEZ NIE ZNAJDUJE
SIE NA TERENACH SZKOD GORNICZYCH.
3.7. INFORMACJE DODATKOWE
REALIZACJA | EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY JAKIEGOKOLWIEK
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY i ZDROWIU UZYTKOWNIKOM ICH OTOCZENIA ORAZ NIE

OGRANICZY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK i NIE ZAGROZI OBIEKTOM
ISTNIEJACYM.

PROJEKTANT:

Biatystok, dnia: 20/03/2020r.




