WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

opraw { ych nalezy r ie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatéw ych do realizacji przedmi 6wienia, a
di materiatéw ré znych, tzn. tniaj; I te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wyk ktory p tuje sie na r [ z pisy ym przez
jest obowigzany wyk ¢, ze oferowany przez niego zakres pr: spetnia okreslone przez Zamawiajacego.

Wymagane parametry mechaniczne,

Lp. Rodzaj oprawy Sposéb montazu T s e Wymagane parametry podstawowe Przyktadowa oprawa
- obudowa profil aluminiowy giety, tworzywo - max moc oprawy 33W
sztuczne, blacha stalowa - min. strumien oprawy 4800Im
- kolor czarny - skutecznos¢ min. 145 Im/W
- klosz pleksi mikropryzmatyczna - temp. barwowa 4000K +/-5% M
. . zwieszany, na - efektywnos¢ zasilacza min. 90% -IP 20
1 Dekoracyjna oprawa zwieszana . Lo . . P . -1K03
zawieszeniu linkowym | - bezposredni sposéb $wiecenia - Ra min. >80 )
- symetryczny rozsyt Swiatta - érednica oprawy max 70 cm | J
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 35°C - max wysokoé¢ oprawy 8 cm w ™
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 100 000 h - max waga 5 kg
- kat $wiecenia 80" - 1 klasa ochronnosci
- obudowa aluminium wtryskiwane - max moc oprawy 19W
wysokocisnieniowo - min. strumien oprawy 1450Im
- kolor oprawy szary - skuteczno$¢ min. 76 Im/W 3
- odfyénik aluminiowy matowy fasetowany - temp. barwowa 4000K +/-5%
Podtynkowa oprawa dekoracyjna typu fici - klosz szyba hartowana - 1P65 .
2 downlight wyposazona w wysokiej W |t;|3]przty;5vomocy - efektywno$c zasilacza min. 85% ',:(alrgin 50 .
jakosci zrédta LED Wy - przytacze elektryczne - przewdd max 3x1,5 mm? | ¢ oo oprawy max 28 cm ; i
- bezposredni sposéb swiecenia - max wysokos¢ oprawy 20 cm i —
- cyrkularny rozsyt swiatta - max waga 4 kg
- zakres temperatury pracy od -20°C do + 35°C - | klasa ochronnosci
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h
- max moc 1W
- zrédto $wiatta listwa LED
- czas pracy 1h
- tryb pracy awaryjny
- klasa ochronnosci |
-1P 40
3 Oprawa awaryjna podtynkowy - posiada certyfikat CNBOP-BIP
- klosz PMMA
- posiada atest higieniczny
- test automatyczny
- obudowa z aluminium kolor biaty
- zakres temperatury pracy od +5°C do +40°C
- z zamontowang flaga tworzy oprawe dwustronng
piktogram
- max moc 3W
- czas pracy 1h
- tryb pracy sieciowo-awaryjny
- klasa ochronnosci |
-1P 65
- posiada certyfikat CNBOP-BIP
4 Oprawa awaryjna natynkowy - posiada atest higieniczny «a
- test automatyczny
- strumien pracy 340 Im
- obudowa PC/ABS kolor biaty
- klosz PC przezroczysty
- zakres temperatury pracy od +5°C do +35°C
- temperatura barwowa 5700K
- max moc 7W
- czas pracy 1h
- tryb pracy sieciowo-awaryjny
- klasa ochronnosci |
-1P 65
- posiada certyfikat CNBOP-BIP
5 Oprawa awaryjna natynkowy - posiada atest higieniczny

- test automatyczny

- strumien pracy 360 Im

- obudowa PC/ABS kolor biaty

- klosz PC opalizowany

- zakres temperatury pracy od +5°C do +45°C
- temperatura barwowa 5700K




