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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych w8ymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t instalacji sanitarnychigzenych z przebudaw rozbudove
budynku Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstokuzyul. Kalinowskiego 1 dz. nr

1689/6.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wgmonego w punkcie 1
budynku stanowi zbior wymagé technicznych i organizacyjnych dotycych procesu
realizacji, kontroli i jakéci robot.

Sq one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednicech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniajg wymagania Zamawiagego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdét.

Opracowanegw oparciu 0 obowgzujagce normy, normatywy i wytyczne.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaldiczenia.

PN-B-02025

Obliczanie sezonowego zapotrzebowanieciepto do ogrzewani
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

a

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpewie instalacji ogrzews
wodnych systemu zamksego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie
Wymagania.

instmlaogrzewa wodnych.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna ruroaigow, aparatur
i urzadzen.

<<

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna. Warunki wymianypmeei wiasciwosci materiatow
Stownik.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-83/H-02651

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabesqzienie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego.

PN-85/B-02421

Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych.

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych. (zagtije BN-89/8865-06)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8hw¢ — Wymagania |

badania. (zagpuje BN-84/8865-40)

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztalttki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewodow progtolch.
PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodéw kotowych.
PN-EN-1751 Wentylacja — klasyfikacja szczeitiqrzepustnic.

PrPN-EN-12599

Wentylacja — odbidr robot.




Wszystkie stosowane materiaty powinny¢howe, odpowiadaPolskim Normom
oraz posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réaveo najmniej
jeden z niej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobag techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnéci.

3. Zakres Robot objetych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj obejmuyj wymagania ogoélne
wspolne dla robot objych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. — Ogolne warunki techniczne wykonania i odbi@bot instalacyjnych

S.1. — Instalacja centralnego ogrzewania

S.2. — Instalacje wentylagjklimatyzacji

S.3. — Izolacje cieplne

S.4. — Instalacja kanalizacji deszczowej

Specyfikacje techniczne podane w gpeych rozdziatach, dotygee
poszczegolnych rodzajow instalacji sanitarnych naktosowa tacznie z warunkami
0golnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagspozed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegoékud
pod kytem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z ob@wiijgcymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatow i razsh konstrukcyjnych.

S.0. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioruiobét instalacyjnych

S.0.1.Zmiany i odsg¢pstwa od dokumentaciji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i ogstwa proponowane przez wykonawc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewgt@m nieprzerwany
tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohas/gpowinny by
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzordziennika budowy, a
w przypadkach uznanych przez niego za koniecznéwniez potwierdzane
przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatdow i elementow oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mog powodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty obgte w/w projektami naley wykona& zgodnie z wymaganiami
wymienionych norm, DTR uggzen, Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananentaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzysgce roboty budowlane

1. Przed przygpieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé czy
towarzysace roboty budowlane zostaty przeprowadzone w spazgisewniaicy
wiasciwe wykonanie instalacji sanitarnych.

2. Otwory wscianach i stropach, przeznaczone na gcijprzewoddéw, powinny mée
osadzone tuleje o diuga wickszej od grubsci przegrody i cgrednicy wikszej o min.
4 mm odsrednicy rury.



S.0.3. Monta przewodow

1. Rury przed ich bezgmednim wyciem do montau lub uktadania nafey wewmntrz i
na stykach starannie c@j¢, rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonychywaé
nie wolno.

2. W miejscach prz&} przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczen rur. Jeeli w miejscach tych gszalazone tuleje, wolp przestrza
migdzy zewrtrzng sciam rury wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint
materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powirrapewnia jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi Diug@ tulei
powinna by wicksza 0 6-8 mm od gruba sciany lub stropu.

3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych halmocow#& do scian za pomag
uchwytéw, przy czym przy wysokoi kondygnacji poriej 3,0m nalgy zastosowa
jeden uchwyt w potowie wysoké kondygnacji. Z uchwytu tego moa zrezygnowg
jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tul@iednica przewodu wynosi co
najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt stézy kondygnacjach wgzych
odstp miedzy uchwytami nie powinien przekraézaastpujacych wartdci:

SREDNICA RURY | ODSTEP
15 - 20mm 3,0m
25—32 mm 4,0m

przy czym na kadej kondygnacji musi iy zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Przefcie przez strop wykonane w tulei vma traktowd jako uchwyt, jeeli na

przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punélyst

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pioaumuze przekracza~ 10 mm

na 10 n diuggci przewodu pionowego.

4. Przewody poziome diuga powyzej 2,0 m prowadzone peianach budynku natg

mocowa& doscian za pomagchakdw lub uchwytow.

5. Przewdd spawany z rur ze szwem paajum naley uktad& tak, aby szew byt

widoczny na catej diugai przewodu, przy czym szwy dwgckzonych rur musgbyé¢

wzajemnie przesugie na 1/5 obwodu rury.

6. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowycharnych naley wykonywa jako

gicte na zimno w zakresig&rednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem

piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potdwekzbnych w zakresigednic od 65

mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury prgjugnie mae przekracza1l0

% jej zewrtrznejsrednicy. Dla przewoddw érednicach D> 150 mm nadg stosowa

ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segdw; liczba segmentow na

jedno kolano nie mee by mniejsza od trzech.

S.0.4. Monta armatury

1. Armatue w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach dosgpnych;
umazliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwag;.

2. Przed monteem naley z armatury usw€ zanieczyszczenia w przypadkach
specjalnych (urmzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowi¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna, Nale usur¢ z armatury zdepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

3. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg - niezalaie odsrednicy przewodu naky
ustawid& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgalagh na przegienie
przewodow.

4. Na przewodach poziomych armaturaleey w miar mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory zdi® w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.



5. Armatue zaporowg nalezy ustawig tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne naley montowa& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa zna3dowata sv potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowa klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik péyw dot.

7. Gdysrednica armatury jest mniejsza &dnicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wéwczas diugoodcinka przewodu radlzy kotnierzem lub kielichem a
zwezka nie mae by mnisza nk 1,5$rednicy rury.

S.0.5. Monta urzadzen

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny rigwale przymocowat tabliczk
znamionow z blachy, podafa:
- nazw producenta,
- charakterystyk techniczi urzadzenia,
- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli technicznej.
3. Dostarczona na budewaparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowada
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ichkbravarunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna migazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, manametpoziomowskazy itp.)
powinna odpowiada wymagane] dokladrigi odczytu, a jej zakres powinien
przekracza wartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhio
- termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementars nie wicksz
niz1°C,
- manometry i hydrometry tarczoweednic tarczy nie mniejsgniz 100 mm,
a. Aparatug kontrolne — pomiarowa automatycznie rejegtajnalezy montowa& na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkow strinkcji podanych przez
producenta,
b. Aparatug¢ kontrolno — pomiarowa natg montowa:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidtoéeojej dziatania,
- w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrze swietlonych,
przynajmniejswiattem sztucznym.
- W sposb6b zabezpieczay przed przypadkowym, nieuigym jej
uszkodzeniem.

S.0.6. Odbiory robot

S.0.6.1. Odbiory mgdzyoperacyjne

1. Odbiory mé¢dzyoperacyjne g elementem kontroli jakai wykonania robét
poprzedzajcych. Odbior mgdzyoperacyjne naky przeprowadzd szczegolnie, jeeli
dalsze roboty wykonanegtly przez inne brygady lub zespoty tego samego lubgan
przedsgbiorstwa.

2. Odbiory mé¢dzyoperacyjne przeprowadzanalezy w stosunku do nagtujacych
rodzajow robat:

- wykopy waskoprzestrzenne: @dokas¢ | szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podta, odsunjcie odkladu ziemi, zabezpieczenie pézej
itp.,

- przegcia dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& ich z pionem w
przypadku pionéw c.o.,



- studzienki rewizyjne - wymiary wewitrzne, wykonanie dna Ecian,
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.
3. Z odbioréw mgdzyoperacyjnych nahy spis@& protokot stwierdzajcy jakase
wykonania oraz przydatié robot i elementow do prawidiowego wykonania manta
protokot podpisuje kierownik rob6t instalacyjnyctey udziale majstra i brygadzisty, a
w przypadku robot zanikagych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.6.2. Odbiory cesciowe

1. W przypadku robot. tzw. ,zanikgjych” (np. odcinek przewodu utony w ziemi,
przewody wewgtrzne ukryte w bruzdach, ktore mygszy¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci urzgdzenia nalgy przeprowadzi ich odbiér czsciowy,
polegajcy na sprawdzeniu zgodéw z projektem, @yciu wiasciwych materiatow,
prawidtowaci zamocowa, szczelnéci urzdzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru ueo by przeprowadzone badanie prawidiéeio
pofaczen rur oraz armatury. Do bafiaalery wybrat losowo 3% palczen, ktore dla
kontroli naley rozebr&, w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie
wykonanego paiczenia wybiera gilosowo nasipne 3 paczen.

Stwierdzenie wadliwveci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoain.

3. Odbiory cesciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidiofeo dziatania catego usgelzenia. Po
dokonaniu odbioru spogdza s¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z
wyszczegolnieniem zauwanych usterek, podaniem terminu ich usord oraz z
warunkami ostatecznego przgja odbieranych robot.

S.0.6.3. Odbiér kacowy

1. Po zakaczeniu préb, przewidzianych dla zrgych rodzajéw urgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, malev ramach odbioru obiektu
dokona komisyjnego odbioru kicowego W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montaowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoygestora i aytkownika:

w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodevniez

- przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologigongezeli wykonane
urzadzenia podlegaj takiemu nadzorowi lub mgj stuzy¢ zapewnieniu
warunkow bezpieczstwa i ochrony pracownikow,

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego eli obowhzujace przepisy
wymagaj; obecndci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odb&)rz

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetendjteaesowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbior&tmnowsy zahcznik do
protokotu odbioru kacowego.
3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym saulzenia oraz z
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy doty@zni zmian i odsfpstw
od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw -
uzasadnienie konieczém odstpstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczm z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiardw,

- protokoty odbioréow cgiciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia
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- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw uydzen i materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, np.: zbiornikismieniowe, rury
odbiorowe itp., a tate niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jeeli szczegbtowe postanowienia odpowiednich rozdmahiniejszych ST nie
postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i badéd w zakresie
okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolnéi proby i badania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzawestora w rozruchu oraz
parametry, ktére ma aegng¢ urzagdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by
okreslone w dokumentacji i zgodne &y odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.1.1. Materiaty

1. rury stalowe czarnet¢zone poprzez spawanie
Wymagane wiéciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalaaji c.
- rura z stali wglowej niestopowej ocynkowanej zegtrenie
- zakres temperatur do 1 (krétkotrwale do 111T)
- maksymalne énienie robocze 10 bar przy temperaturz&0
2. grzejniki stalowe piytowe konwektorowe z wbudowanymaworem
termostatycznym,
cisnienie probne 1,3 MPa,
maksymalne énienie robocze 1,0MPa,
maksymalna temperatura robocza 11,0
deklaracja zgodrigi z PN-EN 442-1:1999
3. zawory termostatyczne i glowice termostatyczne aidalsvanym czujnikiem
temperatury deklaracja zgodiwoz PN-EN 215-1:2002
4. zawory odcinajce proste ze spustem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
5. zawory kulowe mufowe
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
6. odpowietrzniki automatyczne z zaworem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- deklaracja zgodrimi
7. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne z ptyarregulacy
- maksymalne énienie robocze 16 bar
- maksymalne énienie r@nicowe na zaworze 1,5 bar
- minimalna temp. przeptywu -20 °C
- maksymalna. temp. przeptywu 120 °C
- Sprzyna -stal nierdzewna
8. lzolacja
Zgodnie z poriszy tabeh



Srednica wewnetrzna

. Grubos¢izolacji [mm]
rurociggu [mm]

do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur prowadzonych w posadzce - otuliny z piargolietylenowej o
przewodnéci 0,035 W/mK gr.9 mm

S.1.2. Monta ruroci agow

1. Rurocagi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego naje
prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta daddia ciepta lub odwodnienia.

2. W najngszych punktach zatamasieci rurocagow naley zapewné mozliwosé
spuszczenia wody, natomiast w punktach nagaych - maliwos$¢ odpowietrzenia.
Tabela 1

SREDNICA RURY | 80 65 50 40 32 25
ODLEGLOSC 4,0 3,8 3,5 3,0 26| 22

4. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny w@imeaé swobodny ruch
rurociggow, wywotany wydhieniami termicznymi.
5. Oba przewody pionu dwururowego rglekktada rownolegle do siebie, zachowaj
stah odlegid¢ miedzy osiami wynosga 80mm przy srednicy przewodu nie
przekraczajcej 40mm; dopuszczalne odchylenie wynesimm. Dlasrednic wekszych
odlegta¢ ta musi umaliwi ¢ swobodny montaprzewodow.
6. Rurocagi pionowe naley prowadz¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na jeglkondygnag;j.
7. Przewody ulegage zakryciu powinny by zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej
8. Piony naley taczy¢ do rurocggdw poziomych za pwoednictwem odsadzek o
diugcici ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokai do 15 m,

- 2,0 m dla pionow wysokai do 35 m.
9. Gahzki grzejnikowe zasilace i powrotne naley montow& ze spadkiem nie
mniejszym nt 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem @orgahzki
zasilapce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a poweobd
grzejnikdw do pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietieem grzejnikbw dopuszcza
sie uktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu.
10. Wszystkie rurogmi instalacji, ktére znajdgj sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych (w piwnicach, w kanatach itd.) muby¢ zaizolowane.
11. Odlegté¢ rurocggébw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgia
rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna sk co najmniej:

- dlarursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm
12. Przy przéciach przez przegrody budowlane mglestosowéa tuleje ochronne
diuzsze od szerokai przegrody o min. 2,0cm.

S.1.3. Monta grzejnikéw
1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawid poziomo w plaszcznie
réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.
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2. Minimalne odsipy grzejnikow:

- odscian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- odsciany bocznej — 15 cm

- od podiég — 12 — 15 cm

- od podokiennikéw — 7-10 cm
3. Grzejniki stalowe plytowe nalg montowa& na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocéwdo sciany minimum dwoma
uchwytami, niezalenie od wielkdci grzejnika.
4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia
robot wykaczeniowych.
5. Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajagcy ich monta i demonta,
bez uszkodzenia ggtek iscian stosujc zlaczki do grzejnikow.

S.1.4. Monta armatury

1. Przed przysgpieniem do czynriei regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane
przegrody zewgtrzne budynku spetni@aj wymagania ochrony cieplnej. Naie
sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgliniony w protokole odbioru.

2. Regulacja mongawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolngblegach
instalacji wewntrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelvelementow
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna ¢ byprzeprowadzona po
zakaczeniu montau, ptukaniu i prébie szczeldoi instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcingje na gaiziach i pionach instalacji mugzby¢ catkowicie
otwarte; ponadto natg skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji maomeej, podczas dokonywania odbioru
poprawndci dziatania naley dokonywa pomiarow w naspujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometru zapewniggego
doktadnd¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalg umieszcz& w miejscu
zacienionym na wysokoi 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej ri 2
m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pamodermometréw
zapewniajcych doktadnét pomiaru+0,5°C,

c) pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewitrznej ogrzewania wodnego
za pomog manometru régnicowego podiczonego do kricéw na gtdwnych
rozdzielaczach: zasiggym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomssziach za pomac
termometrow zapewniggych doktadné pomiaru +0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywami promieniowania iyaleumieszcza na
wysokaci 0,5 m nad podiag w srodku pomieszczeni, a przy gkiszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoby aklegtd¢é punktu
pomiaru odscian zewrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlégtaniedzy
punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkach ciepta lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, spednio za pomac termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadéw odczytu 0,5°C. Pomiary te naie
przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyaziczfarby
i rdzy powierzchni zewgtrznych rury w punkcie przylenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:



a) Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewstrznej ogrzewania
wodnego nalgy dokond& przy temperaturze zewmznej: - w przypadku
ogrzewania pompowego - wmiovie najnizszej, lecz nie Bze] ni
obliczeniowa i nie wiszej nz +6°C,

b) Ocena prawidiowsei przeprowadzenia regulacji montave] instalacji
ogrzewania wodnego polega na;

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodwg gtdbwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulekgploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewtnznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczcia ogrzewania budynku; wakm bezwzgtdne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odhkiegd wykresu
regulacyjnego rce niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynkw sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmnietkg ,na dotyk”, a w
przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrigci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnai dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczemia

- skontrolowaniu spadku @iienia wody w instalacji, mierzonego na
giébwnych rozdzielaczach, porownaniu go z wiétke okreslong w
dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompawydopuszczalna
odchytka powinna gi miesci¢ w granicach+10% obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszcisgh gatziach na
rozdzielaczu.

S.1.5. Badania

1. Badanie szczelnéci na zimno

1. Badania szczeldoi na zimno nie nalgy przeprowadza przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C.

2. Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykogra izolacji termicznej. Jeli
postp robd6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalpwed catkowitym
zakaiczeniem montal, wowczas nalg/ przeprowadza badanie szczeldoi czesci
instalacji.

3. Przed przygpieniem do badania szczehoo nalezy instalacg (lub jej cz$¢)
podlegagca probie kilkakrotnie skutecznie przephékavods. W przypadku stosowania
grzejnikbdw z blachy stalowej niezwtocznie po zadzeniu ptukania naky instalac
napetn¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zetwnna jest wysza od +5°C) przed rozpagiem
badani szczelrdgi instalacji powinna by napetniona wogl zimmng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie naje dokon& starannego przeglu wszystkich
elementow oraz skontrolowaszczelné¢ polaczen przewodow, diawic zawordw i in.
przy cknieniu statycznym dupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowo ztadu do podjcia badania szczelda nalezry podnigé
cisnienie w instalacji za pomeg@ompy ecznej ttokowej, podiczonej w najriszym jej
punkcie. Pompa musi bywyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarcz@wdnica tarczy min. 150 mm)
0 zakresie podzielni o 50 gkiszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy za&restzszym. Wartéci cisnienia
prébnego naley przyja¢ w wysokdaci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczeldo nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:
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- manometr nie wykae spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekbw ani roszenia szczegOlmae posczeniach,
szwach i dlawicach.

2. Badanie szczelnfci i dziatania w stanie gogcym

1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco najey przeprowadzi po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeitiona zimno i usugciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow llazkbezpieczenia instalaciji.

2. Prély szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniuzrodia
ciepta, w mia¢g mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekracgaych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przygpieniem do proby dzialania instalacji w stanie agggm budynek
powinien by ogrzewany w @igu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekoo na gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, diawic itp. Wszystkie zauwane nieszczelrioi i inne usterki nabey
usurgé. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwiendzbrak uszkodzei trwatych
odksztatce.

S.2. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

S.2.1. Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Zakres robot oltych specyfikag obejmuje:
- monta wentylacji mechanicznej wygijowej ogolnej,
- monta wentylatoréw wycigowych,
- prace towarzysge (izolacje, klapy p.po — zgodnie z projektem
wykonawczym)
- monta instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI.

S.2.2. Wymagania ogolne

1. Kanaly wentylacyjne natlg wykon& z blachy stalowej ocynkowanejczone na
zamek blacharski.

2. Kanaty wentylacyjne powinny byszczelne, a pgtzenia uszczelnéaza pomog
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskorkieohhologicznym.

3. Kanaly wentylacyjne mocowana zawieszeniach lub podporach CODDY — ERKO
lub HILTI z izolacyjrg wkiadky typu EQU, EQL, EQZ.

4. Kanaly elastyczne naflg taczy¢ na opaski rozkczne, z uszczelnieniem ggm
mikroporowad. Dopuszcza si stosowanie patzen opaskami, z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

5. Przejcia kanatow przez przegrody budowlane powinny taykonane w ostonie z
blachy ocynkowanej z izolacjdzwickochtonry kanatu i doszczelnieniem pozostatego
otworu niepalg pianks.

6. Kanaly na catej diugoi nalezy izolowa samoprzylepp mat ROCKWOOL -
KLIMATECH gr. 30mm.

7. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewodyzggledd& probie szczelrimi.

8. Monta i posadowienie wentylatorow nale wykona zgodnie z instrukgj
producenta na zdylatowanych podstawach z izolacecpvdwickows lub na
wspornikach (podwieszeniach) z izoapyzeciwdwickows.

10. Przed przyspieniem do badaurzadzen wentylacyjnych naley dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

11. Po zakaczeniu prébnego ruchu uwdzen wentylacyjnych naley wykona
regulacg urzadzer z pomiarem wydajriei oraz przeptywoOw przez instalacj

11



12. Odbiér techniczny ugdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzerdy uradzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje slo eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

S.2.3 Roboty budowlane

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczoneodadzania w nich lub
przeprowadzenia ugdzen wentylacyjnych, winny by o 50mm wgksze ni
odpowiednie wymiary uggzenia.

Wewretrzne powierzchnie otworéw powinny bygtadkie i otynkowane. Otwory w
scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach ¢kgizych réwnieé i w $cianach
dziatowych, powinny b§ tak wykonane, aby ohgieniascian nie byty przenoszone na
przewody i elementy uggzenia.

S.2.4. Monta przewodow wentylacyjnych

Przewody powinny byszczelnie palczone ze sabpoprzezdczniki lub ksztattki.
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegroéd budowlanych w
odlegtgci umazliwiajacej szczelne wykonanie peizer poprzecznych.

Materiat podpor i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

Montaz thumikdw i przepustnic naly wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta

S.2.5. Monta wentylatoréw

Montaz wentylatorow powinien by wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w
dokumentacji techniczno-ruchowe;.
Urzadzenia powinny mie trwale przymocowan tabliczk znamionow z blachy,
podajca:

- nazw producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
Wentylatory powinny b izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie piyt
amortyzacyjnych, dylatacji, amortyzatorow gumowychub  spezynowych,
kompensatoréw itp.
Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji
lub demontau nie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat zagzenia dla obstugi.

S.2.6. Monta instalacji klimatyzacyjnej

Wytyczne projektowania przewidujwykonanie ruroeigdw instalacji chtodniczych z
rur miedzianych a@gnionych gatunku Cu99,9R z cecM1R, lub Cu 99,7 z cegh
M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-8212@leta s stosowanie norm Unii
Europejskiej PN-EN 737. Zgodnie z tymi przepisamivdyrobu takich rur stosujecsi
wytacznie mied beztlenovw o zawartéci miedzi minimum 99,90% wag. Oraz
dopuszczalnej zawado fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z nprian
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna usEéwagvozostatéci srodkow
ciggnacych (oznaczana jako #6 pozostatego wgla) wynosi 0,2mg/dmz2. Powierzchnia
wewretrzna rur musi b§ [Snigca — a wgc bez jakichkolwiek poki§ Rury musz byc¢
zabezpieczone na foach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie skltadowania ruggoiwv transportu.

Odlegta¢ rurochgdw od instalacji elektrycznej w przypadku rowndéegm
prowadzenia nie m® by mniejsza ni 10cm. Dopuszczalne jest kenwanie
przewodow z instalagjelektrycza. W tych miejscach naly zachowd& minimalny
przeswit 10 mm lub zastosowauleje ochronn z PCV.
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Odlegia¢ rurochggéw instalacji chtodniczych od ruragow gazéw palnych lub
medidw gogcych nie mae by mniejsza ni 25cm. Rurocjgi musz by¢ podparte w
odstpach wystarczagych dla uniemgiwienia ich ugecia lub odksztatcenia.

Podpory rurocigdbw musz by¢ odizolowane oraz wykonane z materiatdw odpornych
na korozg.

Rurochgi powinny by zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowanyzimaoe jak
najblizej miejsca, w ktorym rurogg wchodzi do budynku.. Nie powinno ¢si
wykorzystywa rurociggéw do uziemiania wyposgania elektrycznego.

Polczenia nieroziczne rurocigdw powinny by wykonane lutem twardym 1S-45 przy
uzyciu odpowiednich zjczek lub ksztaltek. Zalecagdgczenie rurogigdéw osrednicach
mniejszych ni 15x1mm poprzez rozttaczanie iadwek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem), trojnikow, a tuki wykortaprzez gecie. Dopuszcza sitagczenie rurocgow
przez zastosowanie typowychaatek (prostych, trojnikdéw i kolanek). Ruragi o
srednicach rownych lub wkszych od 15x1mm natg taczy¢ przy wyciu typowych
zlgczek, trojnikow i kolanek.

Przewody izolowa otuling zimnochrong ze spienionego kauczuku typu EPDM
Aeroflex gr. 15mm.

Dla powstajcego podczas procesu chtodzenia powietrza kondemsdézy wykona
instalacg odprowadzajca grawitacyjnie powstary kondensat z rur polietylenowych
PE o srednicy 25-50mm. W miejscach pr&ejprzewodow, a tatie w miejscach
osadzania lub przeprowadzaniaaalzen klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane,
naleey wyku¢ otwory, ktére powinny by wicksze o 50mm od wymiaréw danego
kanatu lub urzdzenia. Wewstrzne powierzchnie otworoéw powinny bygtadkie i
otynkowane. Otwory powinny ldytak wykonane, aby olgienia scian nie byty
przenoszone na przewody i elementygdezenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne natg wyposay¢ w system pracy catorocznej.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurggdw z poszczegoélnych materiatow
zostan podane przez producentéw lub dostawcow materiatow.

S.2.7. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzdzen przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylagyj musi by
przeprowadzony wytznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszakoy
personel ekipy montawo-rozruchowej. Przed rozruchem nglestarannie wykona
pewne wane czynneci przygotowawcze. Przede wszystkim rigleprawdzt czy:

- wszystkie urzdzenia wentylacyjne as zainstalowane mechaniczne i

podiczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy.
Ponadto naley dokon& doktadnego upomzlkowania placu budowy i oczyszczenia
wewmgtrz zarbwno samych wdzen jak |1 wspOlpracujcej z nimi instalacji
kanatowych. Sprawdgiréwniez nalezy, czy w trakcie prac montawych nie zostaty
uszkodzone elementy udzen i instalacji, automatyki.

S.2.8. Badania

1. Przed przygpieniem do badaurzagdzer wentylacyjnych natey dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.
2. Prébny ruch uggdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.
3. W czasie probnego ruchu gazen nalezy kontrolow&:

- prawidtowas¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
4. W czasie probnego ruchu natewykona regulacg oraz pomiary urglzen.
Regulacja urgdzen wentylacyjnych powinna obejmowwa

- sprawdzenie wydajici i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- regulacg ukladéw automatycznego sterowania,
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- sprawdzenie temperatury powietrza hawiewnego i \8yimego,

- sprawdzenie wydajrici powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie ogganego natzenia hatasu w pomieszczeniach.
5. Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen wentylacyjnych natey wykona
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji. Wyniki bada pomiaréw powinny bg§
podpisane przez wykonawcinspektora nadzoru.

S.2.9. Odbiér robot

1. Odbiorowi m¢dzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest prébaczeingci, a
mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudoma kanaty
murowane oraz ich pgézenia z innymi

- elementami, kanaly stanage cz$¢ nadcénieniowg  urzadzen
wyciaggowych, pozostate kanaly — w zakresie uzgodniomynigdzy strom
wykonujgca a odbierajca,
otwory wscianach, stropach i dachach.

3. Odblor robét urgdzenia wentylacyjnego nagpuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb ma na celu stwierdzenie, czydaenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sido eksploatacji i ogga zakladane parametry.

S.3. IZOLACJE CIEPLNE

S.3.1. Materiaty

Roboty izolacji cieplnych obejmayj
- izolacje cieplne ruroggdéw, armatury i urgdzeh o temperaturze czynnika do
+ 120°C,
Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny: by
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjez istotnych zmian
ich wiasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krétszym od zabmej zywotnosci
elementu izolowanego,
- wytrzymale na wyspujgce w czasie transportu, moatai eksploatacji
obcigzenia statyczne dynamiczne,
- chemicznie obaggne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jes
element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrakcygzynniki
biologiczne,
- nietoksyczne.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurgagdw, armatury i urgdzen
usytuowanych wewgirz budynkow powinny spetntawymagania ochrony pgq tzn.
nie powinny by tatwo zapalne i szybko rozprzestrzegiaj ogié.
Zawartag¢ siarki ogoélnej w materiatach stosowanych do izpleieplnej rurocagow i
urzadzen stalowych nie powinna Bywicksza nt 4 g/kg (0,4% wagowo).
Materiaty powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.
Materiaty powinny mié swiadectwo kontroli jakéci producenta.
Piyty, otuliny i ksztaitki izolacyjne z pianki polietanowej do izolacji ciepto- i
zimnochronnej stosowanazna do izolacji ruroeigdéw, kanatow i urgdzen, dobieragc
typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury transportowanego ckgmi
temperatury otoczenia.
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Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmywyrobow z porowatych
tworzyw sztucznych powinny lByzgodne z podanymi dwiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehywat naleey w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest
sprawdzé cechy zewstrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewtnznych materialdbw polegapowinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobow z k@ej dostarczonej partii. Wybrane losowo
wyroby powinny mié krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone,chydki
ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw gukcyjnych powinny
zawierd& si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedavigth lub warunkach
technicznych.

S.3.2. Wymagania ogolne

1. Mont& izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelém, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididsiowykonania po wyszych, robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hiyczysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnitg lub
uszkodzon powtoky antykorozyjma.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacjpkiej powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposOb sktadowania materiatdwstanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewttrzna ptaszcza ochronnego powinna lgtadka i czysta, bez
peknig¢, zatama | wgniecé oraz odpowiada ksztalttem izolowanego ruragu lub
urzadzenia.

Grubas¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazri¢ sie od grubdci podanej w
dokumentaciji techniczno-technologicznegegj niz 0: 5 -10 %.

Zakoczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za poma@cspecjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by
zamocowane za pompopasek.

S.3.3.0dbiory robét izolacyjnych

Odbiérkoncowy:
a. Odbior kacowy izolacji cieplnej powinien yprzeprowadzony przez wykonagvc
odbiorg; izolacji, po zakaczeniu wykonywania izolacji na ruragu lub na urzdzeniu.
b. Podczas odbioru koowego izolacji natey sprawdzi:

- grubac¢ wykonanej izolacii,

- jakos¢ polgczen klejonych.

- zackniecie montaowe izolacji.
c. Pomiary grubgci wykonanej izolacji cieplnej powinny By przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba pomaimwynost co najmniej:

- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekra&tam?2 ,

- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-10@ m

- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad12.
d. Grubd¢ izolacji naley uzn& za prawidiow, jezeli wynik kazdego z
przeprowadzonych pomiarow nie zrd sie od grubdci izolacji w projekcie
technicznym,
e. Odbior izolacji powinien kypotwierdzony protokotem.
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S.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S.4.1.Wsep

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( STWIOR )
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wymagania techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszcapwewigzanych z przebudawi
rozbudovws budynku Bialostockiego Teatru Lalek w Biatymstokprzy ul.
Kalinowskiego 1 dz .nr 1689/6.
2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.
3. Zakres robot objych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowe] Speagiii Techniczne] dotyez budowy
elementow kanalizacji deszczowej i obepmuj

- budowe kanatow sanitarnych z rur PVC disednic do ¢ 20cm,

- wykonanie studni rewizyjnej z &gow zelbetowychp 100cm
Lokalizacja poszczegoéinych elementéw kanalizasideowej wg Dokumentacji Projektowe).
4. Okrelenia podstawowe
4.1. Kanalizacja deszczowa - c¢siekanalizacyjna zewttrzna przeznaczona do
odprowadzenia wod opadowych.

S.4.2. MATERIALY

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowe]
Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej dige z zasadami niniejszej
STWIOR g

- rury PVC dlasrednic do @ 16cm typ SN4,

- ksztattki PVC,

- wiazyzeliwne klasy B125 wg PN-H-74051/02 [12],

S.4.3. TRANSPORT

1. Transport materiatdbw do budowy kanalizaciji
1.1. Krgiiinne prefabrykaty

Transport kggow powinien odbywa sic w liczbie sztuk nie przekraczagj
dopuszczalnego obkgienia zastosowanegoodka transportu. Ukladanie elementow na
srodkach transportowych powinno odbyivaic pionowo, za ich rozmieszczenie
powinno by symetryczne.

Elementy nalgy uklad& na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 cm z odgtami pomé¢dzy elementami unidiwiajgcymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawgpoza obgb elementu co najmniej 30cm. Do transportu
mozna przekaza elementy, w ktérych beton @gingt co najmniej 0,75sredniej
wytrzymataci badanej serii prébek.

Pozostate prefabrykaty naleprzewozt tak, aby ich nie uszkodzi
1.2. Rury PVC

Przewdz rur samochodami uregulowany jest éddypmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych.

Ze wzgkdu na specyfik rur PVC naley przestrzeganastpujagcych dodatkowych
wymaga:

- rury naley przewoz¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gegmi

boczne
- wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wysfeg poza pojazd Kae nie mog by¢

diuzsze nz 1 m,
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- jezeli rury przewaone g luzem, to wysok& tadunku nie mge przekracza
1m,

- luzno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podnfauch spinajcy bocznesciany
skrzyni samochodu.

Przy rurach sktadowanych luzem uktade podkladach drewnianych o szeraio
min. 10cm i wysokéci 2,5 cm. W stosie nie powinno dyiecej niz 7 warstw rur,
wysokas¢ stosu max. 1,5 m. Rury uktagdkielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor
max. 2 m. Szczegobtowe dane zawiera instrukcja premha.

Przy sktadowaniu rur zagwarantofva

- réwne podtae,

- wysokas¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podktadéw % 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

S.4.4. WYKONANIE ROBOT

1. Roboty montzowe kanalizacja deszczowa
1.1. Ulazenie kanatu z rur PVC

1.1.1. Podtee pod kanatem

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadriciag £ 2,0 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumeat@opjektovy..

tawa fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywanaitego (mieszanka piasku,
zwiru, mieszanki o maksymaln&jednicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie,
powinna by starannie zagzczona (I180,97) i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wysipowania pod kanatem gruntdw wysadzinowych, hale
wykona warstwe izolacyjg z gruntdw niewysadzinowych o gruod rownej co
najmniej gkbokasci przemarzania, licc od najniszego meéliwego poziomu wody w
kanale.

1.1.2. Uktadanie przewodu rurowego

Rury naley uklad& na fawie przygotowanej zgodnie z pkt5.3.1.1 po
zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanatu.

Zatozenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek prdemtelekomunikacyjnego
nalezy wykona zgodnie z zaleceniami jej producenta, pod nadzgyeanownika T.P.
S.A.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzega
zasady budowy rurogiu od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gébokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektowvy.

Polaczenia rur dokorta za pomog uktadu kielich - bosy koniec lub w inny
dopuszczony sposoéb.

Szczegbtowe wymagania odimie pohczenia odcinkow rur wg zaleg@roducenta.

Po uta@eniu rurocagu naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszio do
rozluznienia pojczen.

1.3. Zasypka kanatéw

Do wykonywania warstw wypetiggych wykop, nalgy przysipi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu efciowego odbioru robot w zakresie zakaenia
posadowienia ruroggu.

Wypeinlenle wykopu naley wykonywa w dwu etapach:

etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rucgyli tzw. obsypka
rurociagu,
- etap Il, wypetnienie wykopu nad stgebchronm rury, czyli tzw. zasypka

wykopu.
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Obsypk wykonywa 2z gruntu mineralnego, sypkiego, wiefko ziaren w
bezpdrednim gsiedztwie rury nie mee przekracza 10 % nominalnegrednicy rury
lecz nigdy nie mge by wigksza nz 60 mm.

Materiat obsypki nie mee by zmrazony ani teé zawier& ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabikod rurochgu konieczne jest zadbanie, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestroad rug.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach ruryzda warstwe
zagszczé. Grubag¢ warstwy nie powinna przekragzd/3 srednicy rury, ale nie
powinna by wicksza ni 30 cm. Obsypk prowadz¢ az do osijgniecia gornego
poziomu strefy ochronnej rury tj. po z@gczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b@epnie spuszczanie mas
ziemi na rurocig z samochodow wywrotek. Stopieag:szczenia (120,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zagszczone bardzo ostoie, by
unikng¢ uniesienia si rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysdako rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno ldywykonywane w kierunku oécian wykopu do ruroggu.
Te warstwy winny b§ zag:szczane gcznie. Mechaniczne zeggczanie wykopu
rozpocazc¢ dopiero, gdy nad ruroggiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) azna przysipi¢ po wykonaniu
kontroli zagszczenia obsypki przez uprawnipmednostke geotechniczp Zasypk
wykopu wykona z takiego materiatu, ktéry spetnia warunki rekoulstji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nigywa¢ gruntu zawierajcego due
kamienie i gtazy. Wymagany stopigag:szczenia (81,0) w przypadku ruroggéw
znajdupcych sé pod korpusem drogi i #9,97) w przypadku ruroggoéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

1.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona& zgodnie z DokumentagjProjektovs, w
ktorej przewidziano studzienki zdgdow zelbetowychg 100 cm.

Studzienki powinny miewtazy zgodne z Dokumentadprojektova.

S.4.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakdéci robot

1.1. Sprawdzenie materiatowytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialdw ngatije poprzez porownanie ich cech z wymaganiamélokrgmi w
Dokumentacji Projektowe.

1.2. Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy

Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i
wykonanych robo6t z Dokumentadprojektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgaginma
podstawie oghlzin i pomiarow.

1.3. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czéginesepne sprowadzage s¢ do pomiaru
dtugasici (z dokiadnécia do 10cm ) isrednicy ( z dokladrigia do 1 cm ), badanie ulenia
przewodu na fawie w planie i w profilu, badaniegppknia rur i prefabrykatow pod wezdem
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.115.3.2. STWIOR.

Sprawdzenie wykonania poker rur i prefabrykatow naky przeprowad#zi przez ogjdziny
zewrgtrzne.

S.4.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodribokumentag;
Projektovs i pomiarem w terenie jest:
- 1 m (metr) kanatu,
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- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej.
S.4.7. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa STWIOR obejmu:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny,

S.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j
Platnd¢ za 1 m (metr) kanatlu deszczowego oraz 1 sztkézstudni kanalizacyjnej naie
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiarow i badéa
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla kanatu deszczowego:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniemeprrozparcie
scian wykopu,
- przygotowanie podiea i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur kanatu,
- wykonanie izolacji przewodow,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z STWIOR,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqaeebiegu przewodu
kanalizacyjnego.

S.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Karsije
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i okéteniesrodowisk.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-10170 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.
5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
6. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania dah&a przy
odbiorze.
7. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanajjra.
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
9. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosguwangosco.

11. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdéine wymaganiaaba.
12. PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

13. PN-H-74056 Zeliwne wiazy uliczne.

14. PN-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
15. PN-74080/04 Skrzynkeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C.

16. PN-H-74081 Wpusty ulicznesliwne przejazdowe.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
29.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-H-74086
PN-H-83104
PN-H-84023/06
PN-S-02205
BN-62/7838-07
BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-C-89221:2004

BN-84/6366-10
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000

PN-EN 1744-
1:2000

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyniagbadania.
Beton hydrotechniczny.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i riiadarzy
odbiorze.
Rury begaieniowe. Rury betonowerelbetowe.
Prefabrykaty budowlane z betonggKretonowe #elbetowe.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karb@van
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)
Ksztattki drenarskie typ 50 Zgtglenu wysoko-gnieniowego
Oznaczenie wghilka zagszczenia gruntu
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1926:2001 Metody batikamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeito

nasciskanie

PN-EN 1936:2001 Metody bati&amienia naturalnego. Oznaczangstgsci i

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005

gestasci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowditn
Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornéci

Kamien naturalny. Oznaczanie odpoéaonascieranie

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wiésinfizycznych.

Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalbc

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qitemia, symbole, podziati opis

gruntow

Opracowat:
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Specyfikacja techniczna wykonania

| odbioru rob6t instalacyjnych wewnetrznych

OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Biatostockiego Teatru
Lalek
ADRES : Biatystok, ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 168%
INWESTOR : Bialostocki Teatr Lalek
ul. Kalinowskiego 1
15-875 Biatystok
Dziat | Grupa robét| Klasa Robét Kategoria rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowi
00 45.3 45.33 45330000-0 — Roboty instalacyjne
45 45.3 45.33 45331100-7 — Instalacja centralnegpewania

45331200-8 — Instalowanie ydzen

wentylacyjnych

Biatystok, 20 marzec 2020 r.



OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych w8ymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t instalacji sanitarnychigzenych z przebudaw rozbudove
budynku Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstokuzyul. Kalinowskiego 1 dz. nr

1689/6.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wgmonego w punkcie 1
budynku stanowi zbior wymagé technicznych i organizacyjnych dotycych procesu
realizacji, kontroli i jakéci robot.

Sq one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednicech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniajg wymagania Zamawiagego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdét.

Opracowanegw oparciu 0 obowgzujagce normy, normatywy i wytyczne.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaldiczenia.

PN-B-02025

Obliczanie sezonowego zapotrzebowanieciepto do ogrzewani
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

a

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpewie instalacji ogrzews
wodnych systemu zamksego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie
Wymagania.

instmlaogrzewa wodnych.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna ruroaigow, aparatur
i urzadzen.

<<

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna. Warunki wymianypmeei wiasciwosci materiatow
Stownik.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-83/H-02651

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabesqzienie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego.

PN-85/B-02421

Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych.

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych. (zagtije BN-89/8865-06)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8hw¢ — Wymagania |

badania. (zagpuje BN-84/8865-40)

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztalttki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewodow progtolch.
PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodéw kotowych.
PN-EN-1751 Wentylacja — klasyfikacja szczeitiqrzepustnic.

PrPN-EN-12599

Wentylacja — odbidr robot.




Wszystkie stosowane materiaty powinny¢howe, odpowiadaPolskim Normom
oraz posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réaveo najmniej
jeden z niej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobag techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnéci.

3. Zakres Robot objetych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj obejmuyj wymagania ogoélne
wspolne dla robot objych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. — Ogolne warunki techniczne wykonania i odbi@bot instalacyjnych

S.1. — Instalacja centralnego ogrzewania

S.2. — Instalacje wentylagjklimatyzacji

S.3. — Izolacje cieplne

S.4. — Instalacja kanalizacji deszczowej

Specyfikacje techniczne podane w gpeych rozdziatach, dotygee
poszczegolnych rodzajow instalacji sanitarnych naktosowa tacznie z warunkami
0golnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagspozed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegoékud
pod kytem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z ob@wiijgcymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatow i razsh konstrukcyjnych.

S.0. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioruiobét instalacyjnych

S.0.1.Zmiany i odsg¢pstwa od dokumentaciji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i ogstwa proponowane przez wykonawc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewgt@m nieprzerwany
tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohas/gpowinny by
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzordziennika budowy, a
w przypadkach uznanych przez niego za koniecznéwniez potwierdzane
przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatdow i elementow oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mog powodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty obgte w/w projektami naley wykona& zgodnie z wymaganiami
wymienionych norm, DTR uggzen, Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananentaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzysgce roboty budowlane

1. Przed przygpieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé czy
towarzysace roboty budowlane zostaty przeprowadzone w spazgisewniaicy
wiasciwe wykonanie instalacji sanitarnych.

2. Otwory wscianach i stropach, przeznaczone na gcijprzewoddéw, powinny mée
osadzone tuleje o diuga wickszej od grubsci przegrody i cgrednicy wikszej o min.
4 mm odsrednicy rury.



S.0.3. Monta przewodow

1. Rury przed ich bezgmednim wyciem do montau lub uktadania nafey wewmntrz i
na stykach starannie c@j¢, rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonychywaé
nie wolno.

2. W miejscach prz&} przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczen rur. Jeeli w miejscach tych gszalazone tuleje, wolp przestrza
migdzy zewrtrzng sciam rury wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint
materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powirrapewnia jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi Diug@ tulei
powinna by wicksza 0 6-8 mm od gruba sciany lub stropu.

3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych halmocow#& do scian za pomag
uchwytéw, przy czym przy wysokoi kondygnacji poriej 3,0m nalgy zastosowa
jeden uchwyt w potowie wysoké kondygnacji. Z uchwytu tego moa zrezygnowg
jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tul@iednica przewodu wynosi co
najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt stézy kondygnacjach wgzych
odstp miedzy uchwytami nie powinien przekraézaastpujacych wartdci:

SREDNICA RURY | ODSTEP
15 - 20mm 3,0m
25—32 mm 4,0m

przy czym na kadej kondygnacji musi iy zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Przefcie przez strop wykonane w tulei vma traktowd jako uchwyt, jeeli na

przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punélyst

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pioaumuze przekracza~ 10 mm

na 10 n diuggci przewodu pionowego.

4. Przewody poziome diuga powyzej 2,0 m prowadzone peianach budynku natg

mocowa& doscian za pomagchakdw lub uchwytow.

5. Przewdd spawany z rur ze szwem paajum naley uktad& tak, aby szew byt

widoczny na catej diugai przewodu, przy czym szwy dwgckzonych rur musgbyé¢

wzajemnie przesugie na 1/5 obwodu rury.

6. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowycharnych naley wykonywa jako

gicte na zimno w zakresig&rednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem

piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potdwekzbnych w zakresigednic od 65

mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury prgjugnie mae przekracza1l0

% jej zewrtrznejsrednicy. Dla przewoddw érednicach D> 150 mm nadg stosowa

ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segdw; liczba segmentow na

jedno kolano nie mee by mniejsza od trzech.

S.0.4. Monta armatury

1. Armatue w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach dosgpnych;
umazliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwag;.

2. Przed monteem naley z armatury usw€ zanieczyszczenia w przypadkach
specjalnych (urmzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowi¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna, Nale usur¢ z armatury zdepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

3. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg - niezalaie odsrednicy przewodu naky
ustawid& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgalagh na przegienie
przewodow.

4. Na przewodach poziomych armaturaleey w miar mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory zdi® w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.



5. Armatue zaporowg nalezy ustawig tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne naley montowa& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa zna3dowata sv potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowa klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik péyw dot.

7. Gdysrednica armatury jest mniejsza &dnicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wéwczas diugoodcinka przewodu radlzy kotnierzem lub kielichem a
zwezka nie mae by mnisza nk 1,5$rednicy rury.

S.0.5. Monta urzadzen

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny rigwale przymocowat tabliczk
znamionow z blachy, podafa:
- nazw producenta,
- charakterystyk techniczi urzadzenia,
- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli technicznej.
3. Dostarczona na budewaparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowada
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ichkbravarunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna migazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, manametpoziomowskazy itp.)
powinna odpowiada wymagane] dokladrigi odczytu, a jej zakres powinien
przekracza wartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhio
- termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementars nie wicksz
niz1°C,
- manometry i hydrometry tarczoweednic tarczy nie mniejsgniz 100 mm,
a. Aparatug kontrolne — pomiarowa automatycznie rejegtajnalezy montowa& na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkow strinkcji podanych przez
producenta,
b. Aparatug¢ kontrolno — pomiarowa natg montowa:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidtoéeojej dziatania,
- w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrze swietlonych,
przynajmniejswiattem sztucznym.
- W sposb6b zabezpieczay przed przypadkowym, nieuigym jej
uszkodzeniem.

S.0.6. Odbiory robot

S.0.6.1. Odbiory mgdzyoperacyjne

1. Odbiory mé¢dzyoperacyjne g elementem kontroli jakai wykonania robét
poprzedzajcych. Odbior mgdzyoperacyjne naky przeprowadzd szczegolnie, jeeli
dalsze roboty wykonanegtly przez inne brygady lub zespoty tego samego lubgan
przedsgbiorstwa.

2. Odbiory mé¢dzyoperacyjne przeprowadzanalezy w stosunku do nagtujacych
rodzajow robat:

- wykopy waskoprzestrzenne: @dokas¢ | szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podta, odsunjcie odkladu ziemi, zabezpieczenie pézej
itp.,

- przegcia dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& ich z pionem w
przypadku pionéw c.o.,



- studzienki rewizyjne - wymiary wewitrzne, wykonanie dna Ecian,
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.
3. Z odbioréw mgdzyoperacyjnych nahy spis@& protokot stwierdzajcy jakase
wykonania oraz przydatié robot i elementow do prawidiowego wykonania manta
protokot podpisuje kierownik rob6t instalacyjnyctey udziale majstra i brygadzisty, a
w przypadku robot zanikagych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.6.2. Odbiory cesciowe

1. W przypadku robot. tzw. ,zanikgjych” (np. odcinek przewodu utony w ziemi,
przewody wewgtrzne ukryte w bruzdach, ktore mygszy¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci urzgdzenia nalgy przeprowadzi ich odbiér czsciowy,
polegajcy na sprawdzeniu zgodéw z projektem, @yciu wiasciwych materiatow,
prawidtowaci zamocowa, szczelnéci urzdzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru ueo by przeprowadzone badanie prawidiéeio
pofaczen rur oraz armatury. Do bafiaalery wybrat losowo 3% palczen, ktore dla
kontroli naley rozebr&, w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie
wykonanego paiczenia wybiera gilosowo nasipne 3 paczen.

Stwierdzenie wadliwveci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoain.

3. Odbiory cesciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidiofeo dziatania catego usgelzenia. Po
dokonaniu odbioru spogdza s¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z
wyszczegolnieniem zauwanych usterek, podaniem terminu ich usord oraz z
warunkami ostatecznego przgja odbieranych robot.

S.0.6.3. Odbiér kacowy

1. Po zakaczeniu préb, przewidzianych dla zrgych rodzajéw urgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, malev ramach odbioru obiektu
dokona komisyjnego odbioru kicowego W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montaowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoygestora i aytkownika:

w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodevniez

- przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologigongezeli wykonane
urzadzenia podlegaj takiemu nadzorowi lub mgj stuzy¢ zapewnieniu
warunkow bezpieczstwa i ochrony pracownikow,

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego eli obowhzujace przepisy
wymagaj; obecndci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odb&)rz

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetendjteaesowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbior&tmnowsy zahcznik do
protokotu odbioru kacowego.
3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym saulzenia oraz z
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy doty@zni zmian i odsfpstw
od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw -
uzasadnienie konieczém odstpstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczm z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiardw,

- protokoty odbioréow cgiciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia
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- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw uydzen i materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, np.: zbiornikismieniowe, rury
odbiorowe itp., a tate niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jeeli szczegbtowe postanowienia odpowiednich rozdmahiniejszych ST nie
postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i badéd w zakresie
okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolnéi proby i badania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzawestora w rozruchu oraz
parametry, ktére ma aegng¢ urzagdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by
okreslone w dokumentacji i zgodne &y odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.1.1. Materiaty

1. rury stalowe czarnet¢zone poprzez spawanie
Wymagane wiéciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalaaji c.
- rura z stali wglowej niestopowej ocynkowanej zegtrenie
- zakres temperatur do 1 (krétkotrwale do 111T)
- maksymalne énienie robocze 10 bar przy temperaturz&0
2. grzejniki stalowe piytowe konwektorowe z wbudowanymaworem
termostatycznym,
cisnienie probne 1,3 MPa,
maksymalne énienie robocze 1,0MPa,
maksymalna temperatura robocza 11,0
deklaracja zgodrigi z PN-EN 442-1:1999
3. zawory termostatyczne i glowice termostatyczne aidalsvanym czujnikiem
temperatury deklaracja zgodiwoz PN-EN 215-1:2002
4. zawory odcinajce proste ze spustem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
5. zawory kulowe mufowe
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub réwnamma
6. odpowietrzniki automatyczne z zaworem
- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza €10
- deklaracja zgodrimi
7. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne z ptyarregulacy
- maksymalne énienie robocze 16 bar
- maksymalne énienie r@nicowe na zaworze 1,5 bar
- minimalna temp. przeptywu -20 °C
- maksymalna. temp. przeptywu 120 °C
- Sprzyna -stal nierdzewna
8. lzolacja
Zgodnie z poriszy tabeh



Srednica wewnetrzna

. Grubos¢izolacji [mm]
rurociggu [mm]

do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur prowadzonych w posadzce - otuliny z piargolietylenowej o
przewodnéci 0,035 W/mK gr.9 mm

S.1.2. Monta ruroci agow

1. Rurocagi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego naje
prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta daddia ciepta lub odwodnienia.

2. W najngszych punktach zatamasieci rurocagow naley zapewné mozliwosé
spuszczenia wody, natomiast w punktach nagaych - maliwos$¢ odpowietrzenia.
Tabela 1

SREDNICA RURY | 80 65 50 40 32 25
ODLEGLOSC 4,0 3,8 3,5 3,0 26| 22

4. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny w@imeaé swobodny ruch
rurociggow, wywotany wydhieniami termicznymi.
5. Oba przewody pionu dwururowego rglekktada rownolegle do siebie, zachowaj
stah odlegid¢ miedzy osiami wynosga 80mm przy srednicy przewodu nie
przekraczajcej 40mm; dopuszczalne odchylenie wynesimm. Dlasrednic wekszych
odlegta¢ ta musi umaliwi ¢ swobodny montaprzewodow.
6. Rurocagi pionowe naley prowadz¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na jeglkondygnag;j.
7. Przewody ulegage zakryciu powinny by zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej
8. Piony naley taczy¢ do rurocggdw poziomych za pwoednictwem odsadzek o
diugcici ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokai do 15 m,

- 2,0 m dla pionow wysokai do 35 m.
9. Gahzki grzejnikowe zasilace i powrotne naley montow& ze spadkiem nie
mniejszym nt 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem @orgahzki
zasilapce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a poweobd
grzejnikdw do pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietieem grzejnikbw dopuszcza
sie uktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu.
10. Wszystkie rurogmi instalacji, ktére znajdgj sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych (w piwnicach, w kanatach itd.) muby¢ zaizolowane.
11. Odlegté¢ rurocggébw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgia
rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna sk co najmniej:

- dlarursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm
12. Przy przéciach przez przegrody budowlane mglestosowéa tuleje ochronne
diuzsze od szerokai przegrody o min. 2,0cm.

S.1.3. Monta grzejnikéw
1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawid poziomo w plaszcznie
réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.
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2. Minimalne odsipy grzejnikow:

- odscian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- odsciany bocznej — 15 cm

- od podiég — 12 — 15 cm

- od podokiennikéw — 7-10 cm
3. Grzejniki stalowe plytowe nalg montowa& na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocéwdo sciany minimum dwoma
uchwytami, niezalenie od wielkdci grzejnika.
4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia
robot wykaczeniowych.
5. Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajagcy ich monta i demonta,
bez uszkodzenia ggtek iscian stosujc zlaczki do grzejnikow.

S.1.4. Monta armatury

1. Przed przysgpieniem do czynriei regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane
przegrody zewgtrzne budynku spetni@aj wymagania ochrony cieplnej. Naie
sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgliniony w protokole odbioru.

2. Regulacja mongawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolngblegach
instalacji wewntrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelvelementow
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna ¢ byprzeprowadzona po
zakaczeniu montau, ptukaniu i prébie szczeldoi instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcingje na gaiziach i pionach instalacji mugzby¢ catkowicie
otwarte; ponadto natg skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji maomeej, podczas dokonywania odbioru
poprawndci dziatania naley dokonywa pomiarow w naspujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometru zapewniggego
doktadnd¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalg umieszcz& w miejscu
zacienionym na wysokoi 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej ri 2
m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pamodermometréw
zapewniajcych doktadnét pomiaru+0,5°C,

c) pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewitrznej ogrzewania wodnego
za pomog manometru régnicowego podiczonego do kricéw na gtdwnych
rozdzielaczach: zasiggym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomssziach za pomac
termometrow zapewniggych doktadné pomiaru +0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywami promieniowania iyaleumieszcza na
wysokaci 0,5 m nad podiag w srodku pomieszczeni, a przy gkiszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoby aklegtd¢é punktu
pomiaru odscian zewrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlégtaniedzy
punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkach ciepta lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, spednio za pomac termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadéw odczytu 0,5°C. Pomiary te naie
przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyaziczfarby
i rdzy powierzchni zewgtrznych rury w punkcie przylenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:



a) Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewstrznej ogrzewania
wodnego nalgy dokond& przy temperaturze zewmznej: - w przypadku
ogrzewania pompowego - wmiovie najnizszej, lecz nie Bze] ni
obliczeniowa i nie wiszej nz +6°C,

b) Ocena prawidiowsei przeprowadzenia regulacji montave] instalacji
ogrzewania wodnego polega na;

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodwg gtdbwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulekgploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewtnznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczcia ogrzewania budynku; wakm bezwzgtdne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odhkiegd wykresu
regulacyjnego rce niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynkw sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmnietkg ,na dotyk”, a w
przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrigci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnai dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczemia

- skontrolowaniu spadku @iienia wody w instalacji, mierzonego na
giébwnych rozdzielaczach, porownaniu go z wiétke okreslong w
dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompawydopuszczalna
odchytka powinna gi miesci¢ w granicach+10% obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszcisgh gatziach na
rozdzielaczu.

S.1.5. Badania

1. Badanie szczelnéci na zimno

1. Badania szczeldoi na zimno nie nalgy przeprowadza przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C.

2. Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykogra izolacji termicznej. Jeli
postp robd6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalpwed catkowitym
zakaiczeniem montal, wowczas nalg/ przeprowadza badanie szczeldoi czesci
instalacji.

3. Przed przygpieniem do badania szczehoo nalezy instalacg (lub jej cz$¢)
podlegagca probie kilkakrotnie skutecznie przephékavods. W przypadku stosowania
grzejnikbdw z blachy stalowej niezwtocznie po zadzeniu ptukania naky instalac
napetn¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zetwnna jest wysza od +5°C) przed rozpagiem
badani szczelrdgi instalacji powinna by napetniona wogl zimmng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie naje dokon& starannego przeglu wszystkich
elementow oraz skontrolowaszczelné¢ polaczen przewodow, diawic zawordw i in.
przy cknieniu statycznym dupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowo ztadu do podjcia badania szczelda nalezry podnigé
cisnienie w instalacji za pomeg@ompy ecznej ttokowej, podiczonej w najriszym jej
punkcie. Pompa musi bywyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarcz@wdnica tarczy min. 150 mm)
0 zakresie podzielni o 50 gkiszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy za&restzszym. Wartéci cisnienia
prébnego naley przyja¢ w wysokdaci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczeldo nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:
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- manometr nie wykae spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekbw ani roszenia szczegOlmae posczeniach,
szwach i dlawicach.

2. Badanie szczelnfci i dziatania w stanie gogcym

1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco najey przeprowadzi po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeitiona zimno i usugciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow llazkbezpieczenia instalaciji.

2. Prély szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniuzrodia
ciepta, w mia¢g mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekracgaych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przygpieniem do proby dzialania instalacji w stanie agggm budynek
powinien by ogrzewany w @igu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekoo na gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, diawic itp. Wszystkie zauwane nieszczelrioi i inne usterki nabey
usurgé. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwiendzbrak uszkodzei trwatych
odksztatce.

S.2. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

S.2.1. Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Zakres robot oltych specyfikag obejmuje:
- monta wentylacji mechanicznej wygijowej ogolnej,
- monta wentylatoréw wycigowych,
- prace towarzysge (izolacje, klapy p.po — zgodnie z projektem
wykonawczym)
- monta instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI.

S.2.2. Wymagania ogolne

1. Kanaly wentylacyjne natlg wykon& z blachy stalowej ocynkowanejczone na
zamek blacharski.

2. Kanaty wentylacyjne powinny byszczelne, a pgtzenia uszczelnéaza pomog
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskorkieohhologicznym.

3. Kanaly wentylacyjne mocowana zawieszeniach lub podporach CODDY — ERKO
lub HILTI z izolacyjrg wkiadky typu EQU, EQL, EQZ.

4. Kanaly elastyczne naflg taczy¢ na opaski rozkczne, z uszczelnieniem ggm
mikroporowad. Dopuszcza si stosowanie patzen opaskami, z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

5. Przejcia kanatow przez przegrody budowlane powinny taykonane w ostonie z
blachy ocynkowanej z izolacjdzwickochtonry kanatu i doszczelnieniem pozostatego
otworu niepalg pianks.

6. Kanaly na catej diugoi nalezy izolowa samoprzylepp mat ROCKWOOL -
KLIMATECH gr. 30mm.

7. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewodyzggledd& probie szczelrimi.

8. Monta i posadowienie wentylatorow nale wykona zgodnie z instrukgj
producenta na zdylatowanych podstawach z izolacecpvdwickows lub na
wspornikach (podwieszeniach) z izoapyzeciwdwickows.

10. Przed przyspieniem do badaurzadzen wentylacyjnych naley dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

11. Po zakaczeniu prébnego ruchu uwdzen wentylacyjnych naley wykona
regulacg urzadzer z pomiarem wydajriei oraz przeptywoOw przez instalacj
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12. Odbiér techniczny ugdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzerdy uradzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje slo eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

S.2.3 Roboty budowlane

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczoneodadzania w nich lub
przeprowadzenia ugdzen wentylacyjnych, winny by o 50mm wgksze ni
odpowiednie wymiary uggzenia.

Wewretrzne powierzchnie otworéw powinny bygtadkie i otynkowane. Otwory w
scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach ¢kgizych réwnieé i w $cianach
dziatowych, powinny b§ tak wykonane, aby ohgieniascian nie byty przenoszone na
przewody i elementy uggzenia.

S.2.4. Monta przewodow wentylacyjnych

Przewody powinny byszczelnie palczone ze sabpoprzezdczniki lub ksztattki.
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegroéd budowlanych w
odlegtgci umazliwiajacej szczelne wykonanie peizer poprzecznych.

Materiat podpor i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

Montaz thumikdw i przepustnic naly wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta

S.2.5. Monta wentylatoréw

Montaz wentylatorow powinien by wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w
dokumentacji techniczno-ruchowe;.
Urzadzenia powinny mie trwale przymocowan tabliczk znamionow z blachy,
podajca:

- nazw producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
Wentylatory powinny b izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie piyt
amortyzacyjnych, dylatacji, amortyzatorow gumowychub  spezynowych,
kompensatoréw itp.
Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji
lub demontau nie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat zagzenia dla obstugi.

S.2.6. Monta instalacji klimatyzacyjnej

Wytyczne projektowania przewidujwykonanie ruroeigdw instalacji chtodniczych z
rur miedzianych a@gnionych gatunku Cu99,9R z cecM1R, lub Cu 99,7 z cegh
M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-8212@leta s stosowanie norm Unii
Europejskiej PN-EN 737. Zgodnie z tymi przepisamivdyrobu takich rur stosujecsi
wytacznie mied beztlenovw o zawartéci miedzi minimum 99,90% wag. Oraz
dopuszczalnej zawado fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z nprian
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna usEéwagvozostatéci srodkow
ciggnacych (oznaczana jako #6 pozostatego wgla) wynosi 0,2mg/dmz2. Powierzchnia
wewretrzna rur musi b§ [Snigca — a wgc bez jakichkolwiek poki§ Rury musz byc¢
zabezpieczone na foach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie skltadowania ruggoiwv transportu.

Odlegta¢ rurochgdw od instalacji elektrycznej w przypadku rowndéegm
prowadzenia nie m® by mniejsza ni 10cm. Dopuszczalne jest kenwanie
przewodow z instalagjelektrycza. W tych miejscach naly zachowd& minimalny
przeswit 10 mm lub zastosowauleje ochronn z PCV.
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Odlegia¢ rurochggéw instalacji chtodniczych od ruragow gazéw palnych lub
medidw gogcych nie mae by mniejsza ni 25cm. Rurocjgi musz by¢ podparte w
odstpach wystarczagych dla uniemgiwienia ich ugecia lub odksztatcenia.

Podpory rurocigdbw musz by¢ odizolowane oraz wykonane z materiatdw odpornych
na korozg.

Rurochgi powinny by zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowanyzimaoe jak
najblizej miejsca, w ktorym rurogg wchodzi do budynku.. Nie powinno ¢si
wykorzystywa rurociggéw do uziemiania wyposgania elektrycznego.

Polczenia nieroziczne rurocigdw powinny by wykonane lutem twardym 1S-45 przy
uzyciu odpowiednich zjczek lub ksztaltek. Zalecagdgczenie rurogigdéw osrednicach
mniejszych ni 15x1mm poprzez rozttaczanie iadwek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem), trojnikow, a tuki wykortaprzez gecie. Dopuszcza sitagczenie rurocgow
przez zastosowanie typowychaatek (prostych, trojnikdéw i kolanek). Ruragi o
srednicach rownych lub wkszych od 15x1mm natg taczy¢ przy wyciu typowych
zlgczek, trojnikow i kolanek.

Przewody izolowa otuling zimnochrong ze spienionego kauczuku typu EPDM
Aeroflex gr. 15mm.

Dla powstajcego podczas procesu chtodzenia powietrza kondemsdézy wykona
instalacg odprowadzajca grawitacyjnie powstary kondensat z rur polietylenowych
PE o srednicy 25-50mm. W miejscach pr&ejprzewodow, a tatie w miejscach
osadzania lub przeprowadzaniaaalzen klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane,
naleey wyku¢ otwory, ktére powinny by wicksze o 50mm od wymiaréw danego
kanatu lub urzdzenia. Wewstrzne powierzchnie otworoéw powinny bygtadkie i
otynkowane. Otwory powinny ldytak wykonane, aby olgienia scian nie byty
przenoszone na przewody i elementygdezenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne natg wyposay¢ w system pracy catorocznej.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurggdw z poszczegoélnych materiatow
zostan podane przez producentéw lub dostawcow materiatow.

S.2.7. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzdzen przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylagyj musi by
przeprowadzony wytznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszakoy
personel ekipy montawo-rozruchowej. Przed rozruchem nglestarannie wykona
pewne wane czynneci przygotowawcze. Przede wszystkim rigleprawdzt czy:

- wszystkie urzdzenia wentylacyjne as zainstalowane mechaniczne i

podiczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy.
Ponadto naley dokon& doktadnego upomzlkowania placu budowy i oczyszczenia
wewmgtrz zarbwno samych wdzen jak |1 wspOlpracujcej z nimi instalacji
kanatowych. Sprawdgiréwniez nalezy, czy w trakcie prac montawych nie zostaty
uszkodzone elementy udzen i instalacji, automatyki.

S.2.8. Badania

1. Przed przygpieniem do badaurzagdzer wentylacyjnych natey dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.
2. Prébny ruch uggdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.
3. W czasie probnego ruchu gazen nalezy kontrolow&:

- prawidtowas¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
4. W czasie probnego ruchu natewykona regulacg oraz pomiary urglzen.
Regulacja urgdzen wentylacyjnych powinna obejmowwa

- sprawdzenie wydajici i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- regulacg ukladéw automatycznego sterowania,
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- sprawdzenie temperatury powietrza hawiewnego i \8yimego,

- sprawdzenie wydajrici powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie ogganego natzenia hatasu w pomieszczeniach.
5. Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen wentylacyjnych natey wykona
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji. Wyniki bada pomiaréw powinny bg§
podpisane przez wykonawcinspektora nadzoru.

S.2.9. Odbiér robot

1. Odbiorowi m¢dzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest prébaczeingci, a
mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudoma kanaty
murowane oraz ich pgézenia z innymi

- elementami, kanaly stanage cz$¢ nadcénieniowg  urzadzen
wyciaggowych, pozostate kanaly — w zakresie uzgodniomynigdzy strom
wykonujgca a odbierajca,
otwory wscianach, stropach i dachach.

3. Odblor robét urgdzenia wentylacyjnego nagpuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb ma na celu stwierdzenie, czydaenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sido eksploatacji i ogga zakladane parametry.

S.3. IZOLACJE CIEPLNE

S.3.1. Materiaty

Roboty izolacji cieplnych obejmayj
- izolacje cieplne ruroggdéw, armatury i urgdzeh o temperaturze czynnika do
+ 120°C,
Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny: by
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjez istotnych zmian
ich wiasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krétszym od zabmej zywotnosci
elementu izolowanego,
- wytrzymale na wyspujgce w czasie transportu, moatai eksploatacji
obcigzenia statyczne dynamiczne,
- chemicznie obaggne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jes
element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrakcygzynniki
biologiczne,
- nietoksyczne.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurgagdw, armatury i urgdzen
usytuowanych wewgirz budynkow powinny spetntawymagania ochrony pgq tzn.
nie powinny by tatwo zapalne i szybko rozprzestrzegiaj ogié.
Zawartag¢ siarki ogoélnej w materiatach stosowanych do izpleieplnej rurocagow i
urzadzen stalowych nie powinna Bywicksza nt 4 g/kg (0,4% wagowo).
Materiaty powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.
Materiaty powinny mié swiadectwo kontroli jakéci producenta.
Piyty, otuliny i ksztaitki izolacyjne z pianki polietanowej do izolacji ciepto- i
zimnochronnej stosowanazna do izolacji ruroeigdéw, kanatow i urgdzen, dobieragc
typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury transportowanego ckgmi
temperatury otoczenia.
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Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmywyrobow z porowatych
tworzyw sztucznych powinny lByzgodne z podanymi dwiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehywat naleey w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest
sprawdzé cechy zewstrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewtnznych materialdbw polegapowinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobow z k@ej dostarczonej partii. Wybrane losowo
wyroby powinny mié krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone,chydki
ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw gukcyjnych powinny
zawierd& si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedavigth lub warunkach
technicznych.

S.3.2. Wymagania ogolne

1. Mont& izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelém, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididsiowykonania po wyszych, robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hiyczysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnitg lub
uszkodzon powtoky antykorozyjma.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacjpkiej powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposOb sktadowania materiatdwstanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewttrzna ptaszcza ochronnego powinna lgtadka i czysta, bez
peknig¢, zatama | wgniecé oraz odpowiada ksztalttem izolowanego ruragu lub
urzadzenia.

Grubas¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazri¢ sie od grubdci podanej w
dokumentaciji techniczno-technologicznegegj niz 0: 5 -10 %.

Zakoczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za poma@cspecjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by
zamocowane za pompopasek.

S.3.3.0dbiory robét izolacyjnych

Odbiérkoncowy:
a. Odbior kacowy izolacji cieplnej powinien yprzeprowadzony przez wykonagvc
odbiorg; izolacji, po zakaczeniu wykonywania izolacji na ruragu lub na urzdzeniu.
b. Podczas odbioru koowego izolacji natey sprawdzi:

- grubac¢ wykonanej izolacii,

- jakos¢ polgczen klejonych.

- zackniecie montaowe izolacji.
c. Pomiary grubgci wykonanej izolacji cieplnej powinny By przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba pomaimwynost co najmniej:

- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekra&tam?2 ,

- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-10@ m

- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad12.
d. Grubd¢ izolacji naley uzn& za prawidiow, jezeli wynik kazdego z
przeprowadzonych pomiarow nie zrd sie od grubdci izolacji w projekcie
technicznym,
e. Odbior izolacji powinien kypotwierdzony protokotem.
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S.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S.4.1.Wsep

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( STWIOR )
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wymagania techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszcapwewigzanych z przebudawi
rozbudovws budynku Bialostockiego Teatru Lalek w Biatymstokprzy ul.
Kalinowskiego 1 dz .nr 1689/6.
2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.
3. Zakres robot objych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowe] Speagiii Techniczne] dotyez budowy
elementow kanalizacji deszczowej i obepmuj

- budowe kanatow sanitarnych z rur PVC disednic do ¢ 20cm,

- wykonanie studni rewizyjnej z &gow zelbetowychp 100cm
Lokalizacja poszczegoéinych elementéw kanalizasideowej wg Dokumentacji Projektowe).
4. Okrelenia podstawowe
4.1. Kanalizacja deszczowa - c¢siekanalizacyjna zewttrzna przeznaczona do
odprowadzenia wod opadowych.

S.4.2. MATERIALY

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowe]
Materiatami do wykonania kanalizacji deszczowej dige z zasadami niniejszej
STWIOR g

- rury PVC dlasrednic do @ 16cm typ SN4,

- ksztattki PVC,

- wiazyzeliwne klasy B125 wg PN-H-74051/02 [12],

S.4.3. TRANSPORT

1. Transport materiatdbw do budowy kanalizaciji
1.1. Krgiiinne prefabrykaty

Transport kggow powinien odbywa sic w liczbie sztuk nie przekraczagj
dopuszczalnego obkgienia zastosowanegoodka transportu. Ukladanie elementow na
srodkach transportowych powinno odbyivaic pionowo, za ich rozmieszczenie
powinno by symetryczne.

Elementy nalgy uklad& na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 cm z odgtami pomé¢dzy elementami unidiwiajgcymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawgpoza obgb elementu co najmniej 30cm. Do transportu
mozna przekaza elementy, w ktérych beton @gingt co najmniej 0,75sredniej
wytrzymataci badanej serii prébek.

Pozostate prefabrykaty naleprzewozt tak, aby ich nie uszkodzi
1.2. Rury PVC

Przewdz rur samochodami uregulowany jest éddypmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych.

Ze wzgkdu na specyfik rur PVC naley przestrzeganastpujagcych dodatkowych
wymaga:

- rury naley przewoz¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gegmi

boczne
- wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wysfeg poza pojazd Kae nie mog by¢

diuzsze nz 1 m,
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- jezeli rury przewaone g luzem, to wysok& tadunku nie mge przekracza
1m,

- luzno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podnfauch spinajcy bocznesciany
skrzyni samochodu.

Przy rurach sktadowanych luzem uktade podkladach drewnianych o szeraio
min. 10cm i wysokéci 2,5 cm. W stosie nie powinno dyiecej niz 7 warstw rur,
wysokas¢ stosu max. 1,5 m. Rury uktagdkielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpor
max. 2 m. Szczegobtowe dane zawiera instrukcja premha.

Przy sktadowaniu rur zagwarantofva

- réwne podtae,

- wysokas¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podktadéw % 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

S.4.4. WYKONANIE ROBOT

1. Roboty montzowe kanalizacja deszczowa
1.1. Ulazenie kanatu z rur PVC

1.1.1. Podtee pod kanatem

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadriciag £ 2,0 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumeat@opjektovy..

tawa fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywanaitego (mieszanka piasku,
zwiru, mieszanki o maksymaln&jednicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie,
powinna by starannie zagzczona (I180,97) i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wysipowania pod kanatem gruntdw wysadzinowych, hale
wykona warstwe izolacyjg z gruntdw niewysadzinowych o gruod rownej co
najmniej gkbokasci przemarzania, licc od najniszego meéliwego poziomu wody w
kanale.

1.1.2. Uktadanie przewodu rurowego

Rury naley uklad& na fawie przygotowanej zgodnie z pkt5.3.1.1 po
zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanatu.

Zatozenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek prdemtelekomunikacyjnego
nalezy wykona zgodnie z zaleceniami jej producenta, pod nadzgyeanownika T.P.
S.A.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzega
zasady budowy rurogiu od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gébokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektowvy.

Polaczenia rur dokorta za pomog uktadu kielich - bosy koniec lub w inny
dopuszczony sposoéb.

Szczegbtowe wymagania odimie pohczenia odcinkow rur wg zaleg@roducenta.

Po uta@eniu rurocagu naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszio do
rozluznienia pojczen.

1.3. Zasypka kanatéw

Do wykonywania warstw wypetiggych wykop, nalgy przysipi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu efciowego odbioru robot w zakresie zakaenia
posadowienia ruroggu.

Wypeinlenle wykopu naley wykonywa w dwu etapach:

etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rucgyli tzw. obsypka
rurociagu,
- etap Il, wypetnienie wykopu nad stgebchronm rury, czyli tzw. zasypka

wykopu.
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Obsypk wykonywa 2z gruntu mineralnego, sypkiego, wiefko ziaren w
bezpdrednim gsiedztwie rury nie mee przekracza 10 % nominalnegrednicy rury
lecz nigdy nie mge by wigksza nz 60 mm.

Materiat obsypki nie mee by zmrazony ani teé zawier& ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabikod rurochgu konieczne jest zadbanie, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestroad rug.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach ruryzda warstwe
zagszczé. Grubag¢ warstwy nie powinna przekragzd/3 srednicy rury, ale nie
powinna by wicksza ni 30 cm. Obsypk prowadz¢ az do osijgniecia gornego
poziomu strefy ochronnej rury tj. po z@gczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b@epnie spuszczanie mas
ziemi na rurocig z samochodow wywrotek. Stopieag:szczenia (120,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zagszczone bardzo ostoie, by
unikng¢ uniesienia si rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysdako rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno ldywykonywane w kierunku oécian wykopu do ruroggu.
Te warstwy winny b§ zag:szczane gcznie. Mechaniczne zeggczanie wykopu
rozpocazc¢ dopiero, gdy nad ruroggiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) azna przysipi¢ po wykonaniu
kontroli zagszczenia obsypki przez uprawnipmednostke geotechniczp Zasypk
wykopu wykona z takiego materiatu, ktéry spetnia warunki rekoulstji terenu -
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nigywa¢ gruntu zawierajcego due
kamienie i gtazy. Wymagany stopigag:szczenia (81,0) w przypadku ruroggéw
znajdupcych sé pod korpusem drogi i #9,97) w przypadku ruroggoéw
zlokalizowanych za korpusem drogowym.

1.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona& zgodnie z DokumentagjProjektovs, w
ktorej przewidziano studzienki zdgdow zelbetowychg 100 cm.

Studzienki powinny miewtazy zgodne z Dokumentadprojektova.

S.4.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakdéci robot

1.1. Sprawdzenie materiatowytych do budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialdw ngatije poprzez porownanie ich cech z wymaganiamélokrgmi w
Dokumentacji Projektowe.

1.2. Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy

Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i
wykonanych robo6t z Dokumentadprojektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgaginma
podstawie oghlzin i pomiarow.

1.3. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czéginesepne sprowadzage s¢ do pomiaru
dtugasici (z dokiadnécia do 10cm ) isrednicy ( z dokladrigia do 1 cm ), badanie ulenia
przewodu na fawie w planie i w profilu, badaniegppknia rur i prefabrykatow pod wezdem
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.115.3.2. STWIOR.

Sprawdzenie wykonania poker rur i prefabrykatow naky przeprowad#zi przez ogjdziny
zewrgtrzne.

S.4.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodribokumentag;
Projektovs i pomiarem w terenie jest:
- 1 m (metr) kanatu,
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- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej.
S.4.7. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa STWIOR obejmu:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny,

S.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j
Platnd¢ za 1 m (metr) kanatlu deszczowego oraz 1 sztkézstudni kanalizacyjnej naie
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiarow i badéa
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla kanatu deszczowego:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniemeprrozparcie
scian wykopu,
- przygotowanie podiea i odwodnienie wykopu,
- ulozenie rur kanatu,
- wykonanie izolacji przewodow,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z STWIOR,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqaeebiegu przewodu
kanalizacyjnego.

S.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Karsije
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i okéteniesrodowisk.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-10170 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.
5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
6. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania dah&a przy
odbiorze.
7. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanajjra.
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
9. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosguwangosco.

11. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdéine wymaganiaaba.
12. PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

13. PN-H-74056 Zeliwne wiazy uliczne.

14. PN-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
15. PN-74080/04 Skrzynkeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C.

16. PN-H-74081 Wpusty ulicznesliwne przejazdowe.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
29.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-H-74086
PN-H-83104
PN-H-84023/06
PN-S-02205
BN-62/7838-07
BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-C-89221:2004

BN-84/6366-10
BN-77/8931-12
PN-EN 933-
1:2000

PN-EN 1744-
1:2000

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyniagbadania.
Beton hydrotechniczny.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i riiadarzy
odbiorze.
Rury begaieniowe. Rury betonowerelbetowe.
Prefabrykaty budowlane z betonggKretonowe #elbetowe.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karb@van
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)
Ksztattki drenarskie typ 50 Zgtglenu wysoko-gnieniowego
Oznaczenie wghilka zagszczenia gruntu
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1926:2001 Metody batikamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeito

nasciskanie

PN-EN 1936:2001 Metody bati&amienia naturalnego. Oznaczangstgsci i

PN-EN
12371:2002
PN-EN
14157:2005

gestasci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowditn
Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornéci

Kamien naturalny. Oznaczanie odpoéaonascieranie

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wiésinfizycznych.

Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalbc

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qitemia, symbole, podziati opis

gruntow

Opracowat:
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