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OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych związanych z przebudową i rozbudową 
budynku Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 
1689/6. 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionego w punkcie 1 
budynku stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 

Uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 

Opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia. 
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury 

i urządzeń. 
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

Słownik. 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. 
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-B-76002 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. (zastępuje BN-89/8865-06) 
PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 

badania. (zastępuje BN-84/8865-40) 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN-1505 Wentylacja – wymiary przewodów prostokątnych. 
PN-EN-1506 Wentylacja – wymiary przewodów kołowych. 
PN-EN-1751 Wentylacja – klasyfikacja szczelności przepustnic. 
PrPN-EN-12599 Wentylacja – odbiór robót. 
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Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

− atest, 
− certyfikat, 
− aprobatę techniczna ITB lub COBRTI INSTAL  
− certyfikat zgodności. 

 

3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

S.0. – Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
S.1. – Instalacja centralnego ogrzewania  
S.2. – Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
S.3. – Izolacje cieplne  
S.4. – Instalacja kanalizacji deszczowej  

Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące 
poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami 
ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

S.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

S.0.1.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany 
tok wykonawstwa, 

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a 
w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane 
przez autora projektu, 

c) wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

Roboty objęte w/w projektami należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
wymienionych norm, DTR urządzeń, Wytycznymi producentów oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

S.0.2. Towarzyszące roboty budowlane 

1. Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy 
towarzyszące roboty budowlane zostały przeprowadzone w sposób zapewniający 
właściwe wykonanie instalacji sanitarnych. 
2. Otwory w ścianach i stropach, przeznaczone na przejścia przewodów, powinny mieć 
osadzone tuleje o długości większej od grubości przegrody i o średnicy większej o min. 
4 mm od średnicy rury. 
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S.0.3. Montaż przewodów 

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie czyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych używać 
nie wolno. 
2. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 
materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi Długość tulei 
powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 
3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów, przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m należy zastosować 
jeden uchwyt w połowie wysokość kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować, 
jeżeli przejście przez strop wykonane jest w tulei średnica przewodu wynosi co 
najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. Przy kondygnacjach wyższych 
odstęp między uchwytami nie powinien przekraczać następujących wartości: 
 

ŚREDNICA RURY ODSTĘP 
15 – 20mm 3,0 m 
25 – 32 mm 4,0 m 

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Przejście przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na 
przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. 
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ~ 10 mm 
na 10 n długości przewodu pionowego. 
4. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy 
mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 
5. Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był 
widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 
wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu rury. 
6. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako 
gięte na zimno w zakresie średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem 
piaskiem lub jako spawane elektrycznie z połówek tłoczonych w zakresie średnic od 65 
mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10 
% jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D> 150 mm należy stosować 
kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na 
jedno kolano nie może być mniejsza od trzech. 

S.0.4. Montaż armatury 

1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany 
jako przejściowa ochrona antykorozyjna, Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. 
3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. 
4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
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5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
6. Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 
czynnika do góry klapa zna3dowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 
stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 
7. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma 
być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem a  
zwężką nie  może być mnisza niż 1,5 średnicy rury. 

S.0.5. Montaż urządzeń 

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocował tabliczkę 
znamionową z blachy, podającą: 

− nazwę producenta, 
− charakterystykę techniczną urządzenia,  
− datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  
− znak kontroli technicznej. 

3. Dostarczona na budowę aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia 
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) 
powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien 
przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: 

− termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą 
niż 1 °C , 

− manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
a. Aparaturę kontrolne – pomiarowa automatycznie rejestrującą należy montować na 
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez 
producenta,  
b. Aparaturę kontrolno – pomiarowa należy montować: 

− po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
− w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 

przynajmniej światłem sztucznym. 
− w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej 

uszkodzeniem.  

S.0.6. Odbiory robót 

S.0.6.1. Odbiory międzyoperacyjne 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiór międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 
2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

− wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień 
przygotowania podłoża, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść 
itp., 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworów, 

− ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
− bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w 

przypadku pionów c.o., 



 
6 

− studzienki rewizyjne - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; 
protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a 
w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

S.0.6.2. Odbiory częściowe 

1. W przypadku robót. tzw. „zanikających” (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi, 
przewody wewnętrzne ukryte w bruzdach, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 
polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST. 
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla 
kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3 połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po 
dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 
wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z 
warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

S.0.6.3. Odbiór końcowy 

1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń 
wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu 
dokonać komisyjnego odbioru końcowego W skład komisji wchodzi kierownik robót 
montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również 

− przedstawiciel nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, jeżeli wykonane 
urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu 
warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, 

− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy 
wymagają obecności przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do 
protokołu odbioru końcowego.  
3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z 
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji technicznej, 

− zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika 
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
− dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  
− protokoły wykonanych prób i badań, 
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− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury 
odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

− instrukcje obsługi. 
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie 
postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 
6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz 
parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być 
określone w dokumentacji i zgodne być z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

S.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

S.1.1. Materiały 

1. rury stalowe czarne łączone poprzez spawanie  
Wymagane właściwości systemu: 

− uniwersalny system rur i kształtek do instalacji c.o.  
− rura z stali węglowej niestopowej ocynkowanej zewnętrznie 
− zakres temperatur  do 100oC (krótkotrwale do 110oC) 
− maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy temperaturze 90oC 

2. grzejniki stalowe płytowe konwektorowe z wbudowanym zaworem 
termostatycznym,  
− ciśnienie próbne 1,3 MPa, 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa, 
− maksymalna temperatura robocza 110oC, 
− deklaracja zgodności z PN-EN 442-1:1999 

3. zawory termostatyczne i głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem 
temperatury deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002 

4. zawory odcinające proste ze spustem 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub równoważna 

5. zawory kulowe mufowe 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub równoważna 

6. odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− deklaracja zgodności 

7. Elementy regulacyjne: 
− zawory regulacyjne z płynną regulacją  
− maksymalne ciśnienie robocze 16 bar 
− maksymalne ciśnienie różnicowe na zaworze 1,5 bar 
− minimalna temp. przepływu -20 °C 
− maksymalna. temp. przepływu 120 °C 
− Sprężyna -stal nierdzewna 

8. Izolacja 
Zgodnie z poniższą tabelą  
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do 22 20
od 22 do 35 30

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna 
rurociągu [mm]

Grubość izolacji [mm]

 
 

Dla rur prowadzonych w posadzce - otuliny z pianki polietylenowej o 
przewodności 0,035 W/mK gr.9 mm  

S.1.2. Montaż rurociągów 

1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy 
prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego 
pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub odwodnienia. 
2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 
Tabela 1 
 

ŚREDNICA RURY 80 65 50 40 32 25 
ODLEGŁOŚĆ 4,0 3,8 3,5 3,0 2,6 2,2 

 
4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch 
rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. 
5. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując 
stalą odległość między osiami wynoszącą 80mm przy średnicy przewodu nie 
przekraczającej 40mm; dopuszczalne odchylenie wynosi ±5mm. Dla średnic większych 
odległość ta musi umożliwi ć swobodny montaż przewodów. 
6. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 
7. Przewody ulegające zakryciu powinny być zinwentaryzowane i naniesione na 
dokumentacji powykonawczej 
8. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o 
długości ramienia co najmniej: 

− 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m,  
− 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m. 

9. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie 
mniejszym niż 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki 
zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od 
grzejników do pionu. 
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza 
się układanie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 
10. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie 
ogrzewanych (w piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane. 
11. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji 
rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

− dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 
− dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 

12. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne 
dłuższe od szerokości przegrody o min. 2,0cm. 

S.1.3. Montaż grzejników 

1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie 
równoległej do  powierzchni ściany lub wnęki. 
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2. Minimalne odstępy grzejników: 
− od ścian za grzejnikiem – 6 – 10 cm  
− od ściany bocznej – 15 cm 
− od podłóg – 12 – 15 cm 
− od podokienników – 7-10 cm 

3. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach 
dostosowanych do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma 
uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. 
4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia 
robót wykończeniowych. 
5. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, 
bez uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. 

S.1.4. Montaż armatury 

1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy 
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a 
ich ,wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna być przeprowadzona po 
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą, być całkowicie 
otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
4. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru 
poprawności działania należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego 
dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu 
zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 
m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych 
rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym, 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te 
zabezpieczone przed wpływami promieniowania należy umieszczać na 
wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczeni, a przy większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ścian zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi -10 m, 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub 
pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy 
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby 
i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika 
przyrządu. 

5. Ocena regulacji i kryteria oceny: 
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a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania 
wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku 
ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji 
ogrzewania wodnego polega na; 
− skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla 
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od 
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego męce niż ±2°C, 

− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób 
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w 
przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy 
odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, 

− skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na 
głównych rozdzielaczach, porównaniu go z wielkością określoną w 
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym) dopuszczalna 
odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku 
ciśnienia, 

− skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
rozdzielaczu. 

S.1.5. Badania  

1. Badanie szczelności na zimno 

1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. 
niższej od 0°C. 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli 
postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym 
zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części 
instalacji. 
3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania 
grzejników z blachy stalowej niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej. 
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem 
badani szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. 
przy ciśnieniu statycznym dupa wody w instalacji. 
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej 
punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
o zakresie podzielni o 50 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: - 0,01 
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia 
próbnego należy przyjąć w wysokości: 0,6 MPa. 
6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
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− manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w 
technologu spawanej),  

− nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, 
szwach i dławicach. 

2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco najeży przeprowadzić po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 
powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 
usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 

S.2. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

S.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje: 
− montaż wentylacji mechanicznej wyciągowej ogólnej, 
− montaż wentylatorów wyciągowych, 
− prace towarzyszące (izolacje, klapy p.poż – zgodnie z projektem 

wykonawczym)  
− montaż instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI. 

 S.2.2. Wymagania ogólne 

1. Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączone na 
zamek blacharski. 
2. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, a połączenia uszczelniać za pomocą 
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskórkiem technologicznym. 
3. Kanały wentylacyjne mocować na zawieszeniach lub podporach CODDY – ERKO 
lub HILTI z izolacyjną wkładką typu EQU, EQL, EQZ. 
4. Kanały elastyczne należy łączyć na opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą 
mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami, z termokurczliwego 
tworzywa sztucznego. 
5. Przejścia kanałów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w osłonie z 
blachy ocynkowanej z izolacją dźwiękochłonną kanału i doszczelnieniem pozostałego 
otworu niepalną pianką. 
6. Kanały na całej długości należy izolować samoprzylepną matą ROCKWOOL - 
KLIMATECH gr. 30mm. 
7. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewody należy poddać próbie szczelności. 
8. Montaż i posadowienie wentylatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta na zdylatowanych podstawach z izolacja przeciwdźwiękową lub na 
wspornikach (podwieszeniach) z izolacją przeciwdźwiękową. 
10. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
11. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
regulację urządzeń z pomiarem wydajności oraz przepływów przez instalację. 
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12. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób. Odbiór ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

S.2.3 Roboty budowlane 

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 
przeprowadzenia urządzeń wentylacyjnych, winny być o 50mm większe niż 
odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w 
ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach 
działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na 
przewody i elementy urządzenia. 

S.2.4. Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przewody powinny być szczelnie połączone ze sobą poprzez łączniki lub kształtki. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
Montaż tłumików i przepustnic należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 

S.2.5. Montaż wentylatorów  

Montaż wentylatorów powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w 
dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

− nazwę producenta, 
− charakterystykę techniczną urządzenia, 
− datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
− znak kontroli technicznej. 

Wentylatory powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt 
amortyzacyjnych, dylatacji, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, 
kompensatorów itp. 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji 
lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

S.2.6. Montaż instalacji klimatyzacyjnej 

Wytyczne projektowania przewidują wykonanie rurociągów instalacji chłodniczych z 
rur miedzianych ciągnionych gatunku Cu99,9R z cechą M1R, lub Cu 99,7 z cechą 
M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120. Zaleca się stosowanie norm Unii 
Europejskiej PN-EN 737. Zgodnie z tymi przepisami do wyrobu takich rur stosuje się 
wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi minimum 99,90% wag. Oraz 
dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normą ten 
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartość pozostałości środków 
ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) wynosi 0,2mg/dm². Powierzchnia 
wewnętrzna rur musi być lśniąca – a więc bez jakichkolwiek pokryć. Rury muszą być 
zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec 
zabrudzeniom w czasie składowania rurociągów transportu. 
Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego 
prowadzenia nie może być mniejsza niż 10cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie 
przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny 
prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV. 
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Odległość rurociągów instalacji chłodniczych od rurociągów gazów palnych lub 
mediów gorących nie może być mniejsza niż 25cm. Rurociągi muszą być podparte w 
odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. 
Podpory rurociągów muszą być odizolowane oraz wykonane z materiałów odpornych 
na korozję. 
Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany możliwie jak 
najbliżej miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku.. Nie powinno się 
wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego. 
Połączenia nierozłączne rurociągów powinny być wykonane lutem twardym IS-45 przy 
użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach 
mniejszych niż 15x1mm poprzez roztłaczanie końcówek rur (kielichowanie stalowym 
trzpieniem), trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Dopuszcza się łączenie rurociągów 
przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników i kolanek). Rurociągi o 
średnicach równych lub większych od 15x1mm należy łączyć przy użyciu typowych 
złączek, trójników i kolanek. 
Przewody izolować otuliną zimnochronną ze spienionego kauczuku typu EPDM 
Aeroflex gr. 15mm. 
Dla powstającego podczas procesu chłodzenia powietrza kondensatu należy wykonać 
instalację odprowadzającą grawitacyjnie powstający kondensat z rur polietylenowych 
PE o średnicy 25–50mm. W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach 
osadzania lub przeprowadzania urządzeń klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, 
należy wykuć otwory, które powinny być większe o 50mm od wymiarów danego 
kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i 
otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia. 
Urządzenia klimatyzacyjne należy wyposażyć w system pracy całorocznej. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów 
zostaną podane przez producentów lub dostawców materiałów. 

S.2.7. Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch urządzeń przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 
przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel ekipy montażowo-rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać 
pewne ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: 

− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane mechaniczne i 
podłączone do sieci wentylacyjnej, 

− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy. 
Ponadto należy dokonać dokładnego uporządkowania placu budowy i oczyszczenia 
wewnątrz zarówno samych urządzeń jak i współpracującej z nimi instalacji 
kanałowych. Sprawdzić również należy, czy w trakcie prac montażowych nie zostały 
uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki. 

S.2.8. Badania  

1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
2. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.  
3. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

4. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

− sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,  
− regulację układów automatycznego sterowania, 
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− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,  
− sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,  
− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

5. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być 
podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

S.2.9. Odbiór robót 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
− odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a 

mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały 
murowane oraz ich połączenia z innymi 

− elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń 
wyciągowych, pozostałe kanały – w zakresie uzgodniony: pomiędzy stroną 
wykonującą a odbierającą, 

− otwory w ścianach, stropach i dachach. 
3. Odbiór robót urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

S.3. IZOLACJE CIEPLNE  

S.3.1. Materiały 

Roboty izolacji cieplnych obejmują: 
− izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do 

+ 120°C,  
Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 

− odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian 
ich właściwość użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności 
elementu izolowanego, 

− wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji 
obciążenia statyczne dynamiczne, 

− chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest 
element izolowany, 

− odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki 
biologiczne, 

− nietoksyczne. 
Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń 
usytuowanych wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. 
nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 
Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i 
urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo). 
Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i 
warunki stosowania danego materiału. 
Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. 
Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i 
zimnochronnej stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając 
typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i 
temperatury otoczenia. 
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Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych 
tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania. 
Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest 
sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

S.3.2. Wymagania ogólne 

1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po wyższych, robót 
protokółem odbioru. 
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 
pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 
urządzenia. 
Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości podanej w 
dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być 
zamocowane za pomocą opasek.  

S.3.3.Odbiory robót izolacyjnych  

Odbiór końcowy: 
a. Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i 
odbiorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na urządzeniu. 
b. Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić: 

− grubość wykonanej izolacji, 
− jakość połączeń klejonych. 
− zaciśnięcie montażowe izolacji. 

c. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w 
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 

− 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2 ,  
− 5, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2, 
− 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2. 

d. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z 
przeprowadzonych pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie 
technicznym, 
e. Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem.  
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S.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

S.4.1.Wstęp  

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( STWIOR ) 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej związanych z przebudową i 
rozbudową budynku Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku przy ul. 
Kalinowskiego 1 dz .nr 1689/6. 
2. Zakres stosowania STWIOR 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą budowy 
elementów kanalizacji deszczowej i obejmują: 

− budowę kanałów sanitarnych z rur PVC dla średnic do  φ  20cm, 
− wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych φ 100cm  

Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej. 
4. Określenia podstawowe 
4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
S.4.2. MATERIAŁY 

Materiały do budowy kanalizacji deszczowej 
Materiałami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej 
STWIOR są: 

− rury PVC dla średnic do  φ 16cm typ SN4, 
− kształtki PVC, 
− włazy żeliwne klasy B125 wg PN-H-74051/02 [12], 

S.4.3. TRANSPORT 

1. Transport materiałów do budowy kanalizacji 
1.1. Kręgi i inne prefabrykaty 

Transport kręgów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej 
dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na  
środkach transportowych powinno odbywać się pionowo, zaś ich rozmieszczenie 
powinno być symetryczne.  

Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co 
najmniej 10x5 cm z   odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie.  

Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30cm. Do transportu 
można przekazać elementy, w których  beton osiągnął co najmniej 0,75 średniej 
wytrzymałości badanej serii próbek. 

Pozostałe prefabrykaty należy przewozić tak, aby ich nie uszkodzić. 
1.2. Rury PVC 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego 
po drogach publicznych. 

Ze względu na specyfikę rur PVC  należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 

− rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi 
boczne  

− wsporniki o max. rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
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− jeżeli rury przewożone są luzem, to wysokość ładunku nie może przekraczać 
1 m, 

− luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu. 

Przy rurach składowanych luzem układać na podkładach drewnianych o szerokości 
min. 10cm i wysokości 2,5 cm. W stosie nie powinno być więcej niż 7 warstw rur, 
wysokość stosu max. 1,5 m. Rury układać kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór 
max. 2 m. Szczegółowe dane zawiera instrukcja producenta. 

Przy składowaniu rur zagwarantować: 
− równe podłoże, 
− wysokość składowania 1,5 m, 
− rozstaw podkładów 1 ÷ 2 m, 
− przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione. 

S.4.4. WYKONANIE ROBÓT 
1. Roboty montażowe kanalizacja deszczowa 
1.1. Ułożenie kanału z rur PVC 
1.1.1. Podłoże pod kanałem 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2,0 cm. Dno wykopu musi 
mieć nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacją Projektową.. 

Ława fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, 
żwiru, mieszanki o maksymalnej średnicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być starannie zagęszczona (Is≥0,97) i wyrównana z odpowiednim spadkiem. 

W przypadku występowania pod kanałem gruntów wysadzinowych, należy 
wykonać warstwę izolacyjną z gruntów niewysadzinowych o grubości równej co 
najmniej głębokości przemarzania, licząc od najniższego możliwego poziomu wody w 
kanale. 
1.1.2. Układanie przewodu rurowego 

Rury należy układać na ławie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 po 
zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanału. 

Założenie rury osłonowej na zabezpieczany odcinek przewodu telekomunikacyjnego 
należy wykonać zgodnie z zaleceniami jej producenta, pod nadzorem pracownika T.P. 
S.A. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.  

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

Połączenia rur dokonać za pomocą układu kielich - bosy koniec lub w inny 
dopuszczony  sposób. 

Szczegółowe wymagania odnośnie połączenia odcinków rur wg zaleceń producenta. 
Po ułożeniu rurociągu należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do 

rozluźnienia połączeń. 
1.3. Zasypka kanałów 

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończenia 
posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwu etapach: 
− etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka 

rurociągu, 
− etap II, wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka 

wykopu. 
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Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkość ziaren w 
bezpośrednim sąsiedztwie rury nie może przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury 
lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 

Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 

W celu zapewnienia całkowitej stabilności  rurociągu konieczne jest zadbanie, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. 

Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę 
zagęszczać. Grubość  warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, ale nie 
powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę prowadzić aż do osiągnięcia górnego 
poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Stopień zagęszczenia (Is≥0,95). 

Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by 
uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Te warstwy winny być zagęszczane ręcznie. Mechaniczne zagęszczanie wykopu 
rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem została wykonana warstwa ochronna. 

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu 
kontroli zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę 
wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia warunki rekonstrukcji terenu - 
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie używać gruntu zawierającego duże 
kamienie i głazy. Wymagany stopień zagęszczenia (Is≥1,0) w przypadku rurociągów 
znajdujących się pod korpusem drogi i (Is≥0,97) w przypadku rurociągów 
zlokalizowanych za korpusem drogowym. 
1.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 
której przewidziano studzienki z kręgów żelbetowych φ 100 cm. 

Studzienki powinny mieć włazy zgodne z Dokumentacją Projektową. 

S.4.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Kontrola jakości robót  
1.1. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji 
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
1.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową polega na porównaniu wykonywanych i 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
1.3. Sprawdzenie przewodu rurowego 
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10cm ) i średnicy ( z dokładnością do 1 cm ), badanie ułożenia 
przewodu na ławie w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów pod względem 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 5.3.2. n/n STWIOR. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

S.4.6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonanych elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie jest: 

− 1 m (metr) kanału, 
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− 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej. 

S.4.7. ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWIOR obejmują: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór ostateczny, 
− odbiór pogwarancyjny, 

S.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr) kanału deszczowego oraz 1 szt. (sztukę) studni kanalizacyjnej należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla kanału deszczowego: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− znakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie 
ścian wykopu, 

− przygotowanie podłoża i odwodnienie wykopu, 
− ułożenie rur kanału, 
− wykonanie izolacji przewodów, 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z STWIOR, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu 

kanalizacyjnego. 

S.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-10170 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
6. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
7. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny kanalizacyjna. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
13. PN-H-74056 Żeliwne włazy uliczne. 
14. PN-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
15. PN-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

16. PN-H-74081 Wpusty uliczne żeliwne przejazdowe. 
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17. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
18. PN-H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
19. PN-H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
21. BN-62/7838-07 Beton hydrotechniczny. 
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
23. BN-83/8971-06.02     Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
24. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
32. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
34. PN-EN 933-

1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

35. PN-EN 1744-
1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

36. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 
na ściskanie 

37. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i 
gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

38. PN-EN 
12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 
mrozoodporności 

39. PN-EN 
14157:2005 

Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

40. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

41. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis 
gruntów 

 
 

Opracował: 
 



 
Białystok, 20 marzec 2020 r. 
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45 45.3 45.33 45331100-7 – Instalacja centralnego ogrzewania 
   45331200-8 – Instalowanie urządzeń 

wentylacyjnych 
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OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych związanych z przebudową i rozbudową 
budynku Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 
1689/6. 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionego w punkcie 1 
budynku stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 

Uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 

Opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia. 
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury 

i urządzeń. 
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

Słownik. 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. 
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-B-76002 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. (zastępuje BN-89/8865-06) 
PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 

badania. (zastępuje BN-84/8865-40) 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN-1505 Wentylacja – wymiary przewodów prostokątnych. 
PN-EN-1506 Wentylacja – wymiary przewodów kołowych. 
PN-EN-1751 Wentylacja – klasyfikacja szczelności przepustnic. 
PrPN-EN-12599 Wentylacja – odbiór robót. 
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Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

− atest, 
− certyfikat, 
− aprobatę techniczna ITB lub COBRTI INSTAL  
− certyfikat zgodności. 

 

3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

S.0. – Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
S.1. – Instalacja centralnego ogrzewania  
S.2. – Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
S.3. – Izolacje cieplne  
S.4. – Instalacja kanalizacji deszczowej  

Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące 
poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami 
ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

S.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

S.0.1.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany 
tok wykonawstwa, 

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a 
w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane 
przez autora projektu, 

c) wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

Roboty objęte w/w projektami należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
wymienionych norm, DTR urządzeń, Wytycznymi producentów oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

S.0.2. Towarzyszące roboty budowlane 

1. Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy 
towarzyszące roboty budowlane zostały przeprowadzone w sposób zapewniający 
właściwe wykonanie instalacji sanitarnych. 
2. Otwory w ścianach i stropach, przeznaczone na przejścia przewodów, powinny mieć 
osadzone tuleje o długości większej od grubości przegrody i o średnicy większej o min. 
4 mm od średnicy rury. 
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S.0.3. Montaż przewodów 

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie czyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych używać 
nie wolno. 
2. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 
materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi Długość tulei 
powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 
3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów, przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m należy zastosować 
jeden uchwyt w połowie wysokość kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować, 
jeżeli przejście przez strop wykonane jest w tulei średnica przewodu wynosi co 
najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. Przy kondygnacjach wyższych 
odstęp między uchwytami nie powinien przekraczać następujących wartości: 
 

ŚREDNICA RURY ODSTĘP 
15 – 20mm 3,0 m 
25 – 32 mm 4,0 m 

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Przejście przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na 
przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. 
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ~ 10 mm 
na 10 n długości przewodu pionowego. 
4. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy 
mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 
5. Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był 
widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 
wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu rury. 
6. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako 
gięte na zimno w zakresie średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem 
piaskiem lub jako spawane elektrycznie z połówek tłoczonych w zakresie średnic od 65 
mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10 
% jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D> 150 mm należy stosować 
kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na 
jedno kolano nie może być mniejsza od trzech. 

S.0.4. Montaż armatury 

1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany 
jako przejściowa ochrona antykorozyjna, Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. 
3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. 
4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
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5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
6. Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 
czynnika do góry klapa zna3dowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno 
stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 
7. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma 
być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem a  
zwężką nie  może być mnisza niż 1,5 średnicy rury. 

S.0.5. Montaż urządzeń 

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocował tabliczkę 
znamionową z blachy, podającą: 

− nazwę producenta, 
− charakterystykę techniczną urządzenia,  
− datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  
− znak kontroli technicznej. 

3. Dostarczona na budowę aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia 
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) 
powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien 
przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: 

− termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą 
niż 1 °C , 

− manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
a. Aparaturę kontrolne – pomiarowa automatycznie rejestrującą należy montować na 
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez 
producenta,  
b. Aparaturę kontrolno – pomiarowa należy montować: 

− po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
− w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, 

przynajmniej światłem sztucznym. 
− w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej 

uszkodzeniem.  

S.0.6. Odbiory robót 

S.0.6.1. Odbiory międzyoperacyjne 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiór międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli 
dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 
2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

− wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień 
przygotowania podłoża, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść 
itp., 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworów, 

− ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
− bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w 

przypadku pionów c.o., 
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− studzienki rewizyjne - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; 
protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a 
w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

S.0.6.2. Odbiory częściowe 

1. W przypadku robót. tzw. „zanikających” (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi, 
przewody wewnętrzne ukryte w bruzdach, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 
polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST. 
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla 
kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3 połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po 
dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 
wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z 
warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

S.0.6.3. Odbiór końcowy 

1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń 
wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu 
dokonać komisyjnego odbioru końcowego W skład komisji wchodzi kierownik robót 
montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również 

− przedstawiciel nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, jeżeli wykonane 
urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu 
warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, 

− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy 
wymagają obecności przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do 
protokołu odbioru końcowego.  
3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z 
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji technicznej, 

− zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika 
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
− dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  
− protokoły wykonanych prób i badań, 
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− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury 
odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

− instrukcje obsługi. 
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie 
postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 
6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz 
parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być 
określone w dokumentacji i zgodne być z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

S.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

S.1.1. Materiały 

1. rury stalowe czarne łączone poprzez spawanie  
Wymagane właściwości systemu: 

− uniwersalny system rur i kształtek do instalacji c.o.  
− rura z stali węglowej niestopowej ocynkowanej zewnętrznie 
− zakres temperatur  do 100oC (krótkotrwale do 110oC) 
− maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy temperaturze 90oC 

2. grzejniki stalowe płytowe konwektorowe z wbudowanym zaworem 
termostatycznym,  
− ciśnienie próbne 1,3 MPa, 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa, 
− maksymalna temperatura robocza 110oC, 
− deklaracja zgodności z PN-EN 442-1:1999 

3. zawory termostatyczne i głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem 
temperatury deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002 

4. zawory odcinające proste ze spustem 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub równoważna 

5. zawory kulowe mufowe 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− aprobata techniczna COBRTI INSTAL lub równoważna 

6. odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
− maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
− maksymalna temperatura robocza 110oC 
− deklaracja zgodności 

7. Elementy regulacyjne: 
− zawory regulacyjne z płynną regulacją  
− maksymalne ciśnienie robocze 16 bar 
− maksymalne ciśnienie różnicowe na zaworze 1,5 bar 
− minimalna temp. przepływu -20 °C 
− maksymalna. temp. przepływu 120 °C 
− Sprężyna -stal nierdzewna 

8. Izolacja 
Zgodnie z poniższą tabelą  
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do 22 20
od 22 do 35 30

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna 
rurociągu [mm]

Grubość izolacji [mm]

 
 

Dla rur prowadzonych w posadzce - otuliny z pianki polietylenowej o 
przewodności 0,035 W/mK gr.9 mm  

S.1.2. Montaż rurociągów 

1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy 
prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego 
pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub odwodnienia. 
2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 
Tabela 1 
 

ŚREDNICA RURY 80 65 50 40 32 25 
ODLEGŁOŚĆ 4,0 3,8 3,5 3,0 2,6 2,2 

 
4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch 
rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. 
5. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując 
stalą odległość między osiami wynoszącą 80mm przy średnicy przewodu nie 
przekraczającej 40mm; dopuszczalne odchylenie wynosi ±5mm. Dla średnic większych 
odległość ta musi umożliwi ć swobodny montaż przewodów. 
6. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu 
nie przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 
7. Przewody ulegające zakryciu powinny być zinwentaryzowane i naniesione na 
dokumentacji powykonawczej 
8. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o 
długości ramienia co najmniej: 

− 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m,  
− 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m. 

9. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie 
mniejszym niż 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki 
zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od 
grzejników do pionu. 
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza 
się układanie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 
10. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie 
ogrzewanych (w piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane. 
11. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji 
rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

− dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 
− dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 

12. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne 
dłuższe od szerokości przegrody o min. 2,0cm. 

S.1.3. Montaż grzejników 

1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie 
równoległej do  powierzchni ściany lub wnęki. 
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2. Minimalne odstępy grzejników: 
− od ścian za grzejnikiem – 6 – 10 cm  
− od ściany bocznej – 15 cm 
− od podłóg – 12 – 15 cm 
− od podokienników – 7-10 cm 

3. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach 
dostosowanych do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma 
uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. 
4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia 
robót wykończeniowych. 
5. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, 
bez uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. 

S.1.4. Montaż armatury 

1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy 
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a 
ich ,wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów 
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna być przeprowadzona po 
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą, być całkowicie 
otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
4. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru 
poprawności działania należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego 
dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu 
zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 
m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych 
rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym, 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te 
zabezpieczone przed wpływami promieniowania należy umieszczać na 
wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczeni, a przy większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ścian zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi -10 m, 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub 
pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy 
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby 
i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika 
przyrządu. 

5. Ocena regulacji i kryteria oceny: 



 
10 

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania 
wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku 
ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji 
ogrzewania wodnego polega na; 
− skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla 
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od 
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego męce niż ±2°C, 

− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób 
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w 
przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy 
odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, 

− skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na 
głównych rozdzielaczach, porównaniu go z wielkością określoną w 
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym) dopuszczalna 
odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku 
ciśnienia, 

− skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
rozdzielaczu. 

S.1.5. Badania  

1. Badanie szczelności na zimno 

1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. 
niższej od 0°C. 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli 
postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym 
zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części 
instalacji. 
3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania 
grzejników z blachy stalowej niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej. 
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem 
badani szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. 
przy ciśnieniu statycznym dupa wody w instalacji. 
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej 
punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
o zakresie podzielni o 50 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: - 0,01 
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia 
próbnego należy przyjąć w wysokości: 0,6 MPa. 
6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
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− manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w 
technologu spawanej),  

− nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, 
szwach i dławicach. 

2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco najeży przeprowadzić po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 
powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 
usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 

S.2. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

S.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje: 
− montaż wentylacji mechanicznej wyciągowej ogólnej, 
− montaż wentylatorów wyciągowych, 
− prace towarzyszące (izolacje, klapy p.poż – zgodnie z projektem 

wykonawczym)  
− montaż instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI. 

 S.2.2. Wymagania ogólne 

1. Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączone na 
zamek blacharski. 
2. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, a połączenia uszczelniać za pomocą 
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskórkiem technologicznym. 
3. Kanały wentylacyjne mocować na zawieszeniach lub podporach CODDY – ERKO 
lub HILTI z izolacyjną wkładką typu EQU, EQL, EQZ. 
4. Kanały elastyczne należy łączyć na opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą 
mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami, z termokurczliwego 
tworzywa sztucznego. 
5. Przejścia kanałów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w osłonie z 
blachy ocynkowanej z izolacją dźwiękochłonną kanału i doszczelnieniem pozostałego 
otworu niepalną pianką. 
6. Kanały na całej długości należy izolować samoprzylepną matą ROCKWOOL - 
KLIMATECH gr. 30mm. 
7. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewody należy poddać próbie szczelności. 
8. Montaż i posadowienie wentylatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta na zdylatowanych podstawach z izolacja przeciwdźwiękową lub na 
wspornikach (podwieszeniach) z izolacją przeciwdźwiękową. 
10. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
11. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
regulację urządzeń z pomiarem wydajności oraz przepływów przez instalację. 
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12. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób. Odbiór ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

S.2.3 Roboty budowlane 

1. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 
przeprowadzenia urządzeń wentylacyjnych, winny być o 50mm większe niż 
odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w 
ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach 
działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na 
przewody i elementy urządzenia. 

S.2.4. Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przewody powinny być szczelnie połączone ze sobą poprzez łączniki lub kształtki. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
Montaż tłumików i przepustnic należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 

S.2.5. Montaż wentylatorów  

Montaż wentylatorów powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w 
dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

− nazwę producenta, 
− charakterystykę techniczną urządzenia, 
− datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
− znak kontroli technicznej. 

Wentylatory powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt 
amortyzacyjnych, dylatacji, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, 
kompensatorów itp. 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji 
lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

S.2.6. Montaż instalacji klimatyzacyjnej 

Wytyczne projektowania przewidują wykonanie rurociągów instalacji chłodniczych z 
rur miedzianych ciągnionych gatunku Cu99,9R z cechą M1R, lub Cu 99,7 z cechą 
M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120. Zaleca się stosowanie norm Unii 
Europejskiej PN-EN 737. Zgodnie z tymi przepisami do wyrobu takich rur stosuje się 
wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi minimum 99,90% wag. Oraz 
dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normą ten 
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartość pozostałości środków 
ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) wynosi 0,2mg/dm². Powierzchnia 
wewnętrzna rur musi być lśniąca – a więc bez jakichkolwiek pokryć. Rury muszą być 
zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec 
zabrudzeniom w czasie składowania rurociągów transportu. 
Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego 
prowadzenia nie może być mniejsza niż 10cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie 
przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny 
prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV. 



 
13 

Odległość rurociągów instalacji chłodniczych od rurociągów gazów palnych lub 
mediów gorących nie może być mniejsza niż 25cm. Rurociągi muszą być podparte w 
odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. 
Podpory rurociągów muszą być odizolowane oraz wykonane z materiałów odpornych 
na korozję. 
Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany możliwie jak 
najbliżej miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku.. Nie powinno się 
wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego. 
Połączenia nierozłączne rurociągów powinny być wykonane lutem twardym IS-45 przy 
użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach 
mniejszych niż 15x1mm poprzez roztłaczanie końcówek rur (kielichowanie stalowym 
trzpieniem), trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Dopuszcza się łączenie rurociągów 
przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników i kolanek). Rurociągi o 
średnicach równych lub większych od 15x1mm należy łączyć przy użyciu typowych 
złączek, trójników i kolanek. 
Przewody izolować otuliną zimnochronną ze spienionego kauczuku typu EPDM 
Aeroflex gr. 15mm. 
Dla powstającego podczas procesu chłodzenia powietrza kondensatu należy wykonać 
instalację odprowadzającą grawitacyjnie powstający kondensat z rur polietylenowych 
PE o średnicy 25–50mm. W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach 
osadzania lub przeprowadzania urządzeń klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, 
należy wykuć otwory, które powinny być większe o 50mm od wymiarów danego 
kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i 
otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia. 
Urządzenia klimatyzacyjne należy wyposażyć w system pracy całorocznej. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów 
zostaną podane przez producentów lub dostawców materiałów. 

S.2.7. Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch urządzeń przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 
przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel ekipy montażowo-rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać 
pewne ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: 

− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane mechaniczne i 
podłączone do sieci wentylacyjnej, 

− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy. 
Ponadto należy dokonać dokładnego uporządkowania placu budowy i oczyszczenia 
wewnątrz zarówno samych urządzeń jak i współpracującej z nimi instalacji 
kanałowych. Sprawdzić również należy, czy w trakcie prac montażowych nie zostały 
uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki. 

S.2.8. Badania  

1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
2. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.  
3. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

4. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

− sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,  
− regulację układów automatycznego sterowania, 
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− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,  
− sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,  
− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

5. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być 
podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

S.2.9. Odbiór robót 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
− odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a 

mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały 
murowane oraz ich połączenia z innymi 

− elementami, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń 
wyciągowych, pozostałe kanały – w zakresie uzgodniony: pomiędzy stroną 
wykonującą a odbierającą, 

− otwory w ścianach, stropach i dachach. 
3. Odbiór robót urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

S.3. IZOLACJE CIEPLNE  

S.3.1. Materiały 

Roboty izolacji cieplnych obejmują: 
− izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do 

+ 120°C,  
Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 

− odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian 
ich właściwość użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności 
elementu izolowanego, 

− wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji 
obciążenia statyczne dynamiczne, 

− chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest 
element izolowany, 

− odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki 
biologiczne, 

− nietoksyczne. 
Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń 
usytuowanych wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. 
nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 
Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i 
urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo). 
Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i 
warunki stosowania danego materiału. 
Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. 
Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i 
zimnochronnej stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając 
typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i 
temperatury otoczenia. 
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Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych 
tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania. 
Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest 
sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

S.3.2. Wymagania ogólne 

1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania po wyższych, robót 
protokółem odbioru. 
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 
pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 
urządzenia. 
Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości podanej w 
dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być 
zamocowane za pomocą opasek.  

S.3.3.Odbiory robót izolacyjnych  

Odbiór końcowy: 
a. Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i 
odbiorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na urządzeniu. 
b. Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić: 

− grubość wykonanej izolacji, 
− jakość połączeń klejonych. 
− zaciśnięcie montażowe izolacji. 

c. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w 
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: 

− 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2 ,  
− 5, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2, 
− 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2. 

d. Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z 
przeprowadzonych pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie 
technicznym, 
e. Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem.  
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S.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

S.4.1.Wstęp  

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( STWIOR ) 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej związanych z przebudową i 
rozbudową budynku Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku przy ul. 
Kalinowskiego 1 dz .nr 1689/6. 
2. Zakres stosowania STWIOR 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą budowy 
elementów kanalizacji deszczowej i obejmują: 

− budowę kanałów sanitarnych z rur PVC dla średnic do  φ  20cm, 
− wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych φ 100cm  

Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej. 
4. Określenia podstawowe 
4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
S.4.2. MATERIAŁY 

Materiały do budowy kanalizacji deszczowej 
Materiałami do wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami niniejszej 
STWIOR są: 

− rury PVC dla średnic do  φ 16cm typ SN4, 
− kształtki PVC, 
− włazy żeliwne klasy B125 wg PN-H-74051/02 [12], 

S.4.3. TRANSPORT 

1. Transport materiałów do budowy kanalizacji 
1.1. Kręgi i inne prefabrykaty 

Transport kręgów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej 
dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na  
środkach transportowych powinno odbywać się pionowo, zaś ich rozmieszczenie 
powinno być symetryczne.  

Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co 
najmniej 10x5 cm z   odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie.  

Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30cm. Do transportu 
można przekazać elementy, w których  beton osiągnął co najmniej 0,75 średniej 
wytrzymałości badanej serii próbek. 

Pozostałe prefabrykaty należy przewozić tak, aby ich nie uszkodzić. 
1.2. Rury PVC 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego 
po drogach publicznych. 

Ze względu na specyfikę rur PVC  należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 

− rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi 
boczne  

− wsporniki o max. rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
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− jeżeli rury przewożone są luzem, to wysokość ładunku nie może przekraczać 
1 m, 

− luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu. 

Przy rurach składowanych luzem układać na podkładach drewnianych o szerokości 
min. 10cm i wysokości 2,5 cm. W stosie nie powinno być więcej niż 7 warstw rur, 
wysokość stosu max. 1,5 m. Rury układać kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór 
max. 2 m. Szczegółowe dane zawiera instrukcja producenta. 

Przy składowaniu rur zagwarantować: 
− równe podłoże, 
− wysokość składowania 1,5 m, 
− rozstaw podkładów 1 ÷ 2 m, 
− przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione. 

S.4.4. WYKONANIE ROBÓT 
1. Roboty montażowe kanalizacja deszczowa 
1.1. Ułożenie kanału z rur PVC 
1.1.1. Podłoże pod kanałem 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2,0 cm. Dno wykopu musi 
mieć nadany odpowiedni spadek zgodny z Dokumentacją Projektową.. 

Ława fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, 
żwiru, mieszanki o maksymalnej średnicy ziaren 20mm) stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być starannie zagęszczona (Is≥0,97) i wyrównana z odpowiednim spadkiem. 

W przypadku występowania pod kanałem gruntów wysadzinowych, należy 
wykonać warstwę izolacyjną z gruntów niewysadzinowych o grubości równej co 
najmniej głębokości przemarzania, licząc od najniższego możliwego poziomu wody w 
kanale. 
1.1.2. Układanie przewodu rurowego 

Rury należy układać na ławie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 po 
zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi kanału. 

Założenie rury osłonowej na zabezpieczany odcinek przewodu telekomunikacyjnego 
należy wykonać zgodnie z zaleceniami jej producenta, pod nadzorem pracownika T.P. 
S.A. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.  

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

Połączenia rur dokonać za pomocą układu kielich - bosy koniec lub w inny 
dopuszczony  sposób. 

Szczegółowe wymagania odnośnie połączenia odcinków rur wg zaleceń producenta. 
Po ułożeniu rurociągu należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do 

rozluźnienia połączeń. 
1.3. Zasypka kanałów 

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończenia 
posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwu etapach: 
− etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka 

rurociągu, 
− etap II, wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka 

wykopu. 
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Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkość ziaren w 
bezpośrednim sąsiedztwie rury nie może przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury 
lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 

Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 

W celu zapewnienia całkowitej stabilności  rurociągu konieczne jest zadbanie, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. 

Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę 
zagęszczać. Grubość  warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, ale nie 
powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę prowadzić aż do osiągnięcia górnego 
poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Stopień zagęszczenia (Is≥0,95). 

Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by 
uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Te warstwy winny być zagęszczane ręcznie. Mechaniczne zagęszczanie wykopu 
rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem została wykonana warstwa ochronna. 

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu 
kontroli zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę 
wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia warunki rekonstrukcji terenu - 
drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie używać gruntu zawierającego duże 
kamienie i głazy. Wymagany stopień zagęszczenia (Is≥1,0) w przypadku rurociągów 
znajdujących się pod korpusem drogi i (Is≥0,97) w przypadku rurociągów 
zlokalizowanych za korpusem drogowym. 
1.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 
której przewidziano studzienki z kręgów żelbetowych φ 100 cm. 

Studzienki powinny mieć włazy zgodne z Dokumentacją Projektową. 

S.4.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Kontrola jakości robót  
1.1. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji 
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
1.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową polega na porównaniu wykonywanych i 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
1.3. Sprawdzenie przewodu rurowego 
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10cm ) i średnicy ( z dokładnością do 1 cm ), badanie ułożenia 
przewodu na ławie w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów pod względem 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 5.3.2. n/n STWIOR. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

S.4.6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonanych elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie jest: 

− 1 m (metr) kanału, 
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− 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej. 

S.4.7. ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWIOR obejmują: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór ostateczny, 
− odbiór pogwarancyjny, 

S.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr) kanału deszczowego oraz 1 szt. (sztukę) studni kanalizacyjnej należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla kanału deszczowego: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− znakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie 
ścian wykopu, 

− przygotowanie podłoża i odwodnienie wykopu, 
− ułożenie rur kanału, 
− wykonanie izolacji przewodów, 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z STWIOR, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu 

kanalizacyjnego. 

S.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-10170 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
6. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
7. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny kanalizacyjna. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
13. PN-H-74056 Żeliwne włazy uliczne. 
14. PN-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
15. PN-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

16. PN-H-74081 Wpusty uliczne żeliwne przejazdowe. 



 
20 

17. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
18. PN-H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
19. PN-H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
21. BN-62/7838-07 Beton hydrotechniczny. 
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
23. BN-83/8971-06.02     Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
24. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
32. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
34. PN-EN 933-

1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

35. PN-EN 1744-
1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

36. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 
na ściskanie 

37. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i 
gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

38. PN-EN 
12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 
mrozoodporności 

39. PN-EN 
14157:2005 

Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

40. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

41. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis 
gruntów 
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