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1. Kody CPV

45400000-1 Roboty wykohczeniowe wewnetrzne

2008:45.32.30.00 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

2.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i pomiary akustyczne adaptacii

akustycznej na potrzeby Biatostockiego Teatru Lalek
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2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferte nalezy sporzqgdzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ (wedtug wzoru
okreslonego w zatgczniku nr ... do SIWZ). Do oferty nalezy dotgczy¢ o$wiadczenia,

dokumenty i zatgczniki wskazane w SIWZ.
Zamawiajgcy wymaga dodatkowo od Wykonawcy przygotowania:

Listy oferowanych przez Wykonawce urzqgdzen w formie tabeli (zatgcznik ...) do
SIWZ,

1 W celu zbadania zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamodwienia (na
zasadzie spetnia / nie spetnia) Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczno-ruchowq lub karty katalogowe potwierdzajgce
zgodno$¢ parametréw technicznych oferowanych urzgdzen z parametrami i
wymogami wskazanymi w zatgczniku nr ... do SIWZ. Dokumentacja ta powinna
pochodzi¢ z oficjalnych katalogdw, stron internetowych producenta lub innych
powszechnie dostepnych materiatdw publikowanych przez producenta
oferowanych urzgdzen i powinna potwierdza¢ spetnienie wymaganych
parametréow technicznych na dzien sktadania ofert. Zamawiagjgcy nie
dopuszcza oswiadczen, kart technicznych itp. opracowanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy wymaga, aby karty katalogowe zawieraty
wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kart katalogowych w jezyku
polskim lub angielskim. Dane zawarte w kartach katalogowych bedq
podstawqg do sprawdzenia czy oferowane urzgdzenia spetniajg minimalne

parametry techniczne opisane w Zatgczniku nr ... do SIWZ.
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L.p. Rodzaj urzgdzenia
1. Izolacyjnosé akustyczna
Ostona akustyczna szafy sterownicze] w kominie scenicznym
- konstrukcja ostony wykonana z blachy stalowej lub aluminiowej — opcjonalnie
sklejka lisciasta zaimpregnowana zgodnie z wymaganiami p.poz.,
11 - wnetrze ostony Wy+ozone quq izolacyjng oraz specjalng pi.onkq akustyczng
dostosowang do widma hatasdw generowanych przez urzgdzenie,
- wneftrze szafy sterowniczej wzpenione odpowiednim materiatem akustycznym,
- nalezy zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza, np. przez montaz cichych
wentylatoréw.
2, Widownia Duzej Sceny
Ustroje rozpraszajgce 1D na tylnej $cianie widowni pod balkonem
- montowane od wysokosci okoto 0,4 m do wysokosci okoto 2,2 m,
- rozmiar pojedynczego dyfuzora nie mnigjszy niz 600 mm x 1800 mm x 110 mm
(dopuszcza sie uktad np. 2 szt. dyfuzoréw 600 mm x 00 mm),
- dyfuzory oparte o residuum kwadratowe liczby 17,
2.1. - teoretyczne pasmo rozpraszania nie wezsze niz: od ok. 750-800 Hz do ok. 6000-
6500Hz,
- wykonane ze sztywnego i litego materiatu silnie odbijajgcego dzwiek, np. sklejki
lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowej,
- dyfuzory ustawione pionowo,
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Ustroje niskoczestotliwosciowe na Scianie tylnej pod balkonem
- montowane na icianie od wysokosci okoto 0,4 m do wysokosci okoto 2,2 m,
- wymiary ustroju: 600 mm x 1800 mm x 110 mm,
- ustroje szczelinowe strojone na czestotliwodci okoto 125 Hz i 150 Hz,
- skonstruowane ze sklejki lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowej lub ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j,
- wypetnienie warstwg wetny mineralnej o gestosci = 80 kg/m3 i grubosci ok. 5 cm,
pokrytej czarng fizeling technicznqg lub wtdkning,
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
2.2.
Ustroje strojone na ok. 125 Hz — 5 szt.
- Grubos¢ listew przednich: 20 mm
- Szeroko$¢ szczelin: 1 mm
- Lliczba szczelin: 5
Ustroje strojone na ok. 150 Hz — 4 szt.
- Grubos¢ listew przednich: 20 mm
- Szeroko$¢ szczeliny: T mm
- Lliczba szczelin: 6
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Ustroje niskoczestotliwosciowe na $cianach bocznych nad balkonami fechnicznymi

23.

ustroje szczelinowe lub perforowane,

montowane na Scianie od wysokosci 2 m ponad podtoge balkonu do maksymalnej
dostepnej wysokosci (od 2,6 m do 3,4 m ponad podtoge balkonu).

Ustroje strojone na czestotliwosci okoto 60 Hz, 125 Hzi 150 Hz, o catkowitej gtebokosci
zewnetrznej okoto é cm i szeroko$ci okoto 100 cm,

konstrukcja ze sklejki lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowej lub ptyty MDF o
podwyzszonej odpornosci ogniowej,

wypetnienie warstwg wetny mineralnej o gestosci = 80 kg/m3 i grubosci min. 3 cm,
pokrytej czarng fizeling techniczng lub wtdkning.

kolor czarny mai.

Przyktadowe ustroje w konfiguracji perforowane;:

Ustrdj nr 1 — strojony na 60 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 950 mm
Srednica otwordéw: 5 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 0,5 cm
Liczba otwordw: 25

Ustrdj nr 2 — strojony na 60 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 1000 mm
Srednica otworéw: 5 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 28

Ustrdj nr 3 — strojony na 150 Hz

Wymiary: 1000 mm x 1100 mm
Srednica otworéw: 1,5 mm
Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 36

Ustrdj nr 4 — strojony na 60 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 1200 mm
Srednica otworéw: 5 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 32

Ustrdj nr 5 — strojony na 125 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 1300 mm
Srednica otwordw: 12 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 40

Ustréj nr 6 — strojony na 125 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 1380 mm
Srednica otwordw: 12 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 45

Ustrdj nr 7 — strojony na 60 Hz

Wymiary: okoto 1000 mm x 1480 mm
Srednica otwordw: 5 mm

Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 38

Ustrdj nr 8 — strojony na 125 Hz

Wymiary: okoto 100 mm x 156 mm
Srednica otwordw: 12 mm
Grubos¢ ptyty przedniej: 5 mm
Liczba otwordw: 48
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Ustrdj nr 9 — strojony na 60 Hz

- Wymiary: okoto 1000 mm x 1650 mm
- Srednica otworéw: 5 mm

- Grubosc¢ ptyty przedniej: 5 mm

- Liczba otwordw: 45
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L.p.

Rodzaj urzqgdzenia

Ustroje niskoczestotliwos$ciowe na Scianach bocznych, we wnekach nad grzejnikami

24.

- ustroje szczelinowe o gtebokosci okoto 30 cm,

- strojone na czestotliwosci okoto 60 Hz, 125 Hz i 150 Hz,

- skonstruowane ze sklejki lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowej lub ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j,

- wypetnione warstwg wetny mineralnej o gestosci = 80 kg/m3 i grubosci ok. 10 cm,
pokrytej czarng fizeling technicznqg lub wtdkning,

- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ustrdj nr 1 — strojony na 60 Hz

- Wymiary: 73 cm x 90 cm

- Grubosc listew przednich: 20 mm
- Szeroko$¢ szczeliny: 1 mm

- Liczba szczelin: 5

Ustrdj nr 2 — strojony na 125 Hz

- Wymiary: 75cm x 90 cm

- Gruboé¢ listew przednich: 10 mm
Szerokos$¢ szczeliny: 2 mm

Liczba szczelin: 5

Ustrdj nr 3 — strojony na 150 Hz

- Wymiary: 76 cm x 90 cm.

- Gruboé¢ listew przednich: 10 mm
- Szeroko$¢ szczeliny: 2 mm

- Lliczba szczelin: 8

Ustroje rozpraszajgce lekkie na Scianie kabiny projekcyjnej

2.5,

- dyfuzory Schroedera 2 D ze sztywnego materiatu EPS,

- wymiary 600 mm x 600 mm,

- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

- klasa odpornosci ogniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Ustroje rozpraszajgce 1D nad oknem scenicznym

2.6.

- dyfuzory Schroedera 1D oparte na residuum kwadratowym,

- wykonane ze sztywnego i litego materiatu silnie odbijajgcego dzwiek o
podwyzszonej odpornosci ogniowe;j,

- kolor czarny mat,

- dyfuzory ustawione pionowo.

Komin sceniczny Duzej Sceny

Ustroje niskoczestotliwosciowe na Scianach w kieszeniach scenicznych bocznych

3.1.

- Ustroje szczelinowe o gtebokosci okoto 5 cm, strojone na czestotliwosci okoto 60 Hz,
1001 120 Hz,

- konstrukcja ze sklejki lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j,

- wypetnienie warstwg wetny mineralnej o gestosci =2 80 kg/m3 i grubosci ok. 3 cm,
pokrytej czarng fizeling techniczng lub wtdkning,

- kolor czarny mat.
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L.p. Rodzaj urzgdzenia
Ustroje niskoczestotliwoéciowe na Scianie w kieszeni tylnej (zalecane)
- Ustroje szczelinowe o gtebokosci okoto 5 cm, strojone na czestotliwosci okoto 60 Hz,
100i 120 Hz,
3.2 - konstrukcja ze sklejki lisciastej o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j,
- wypetnienie warstwg wetny mineralnej o gestosci = 80 kg/m3 i grubosci ok. 3 cm,
pokrytej czarng fizeling techniczng lub wtdkning,
- kolor czarny mat.
Panele akustyczne écienne
- panele z wetny szklanej o wysokiej gestosci,
- Klasa akustyczna: A
- Wskaznik pochtaniania dzwieku: aw = 1
- Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla wysokosci konstrukcji 43 mm:
- 125Hz-0,20
-250Hz-0,75
3.3. -500Hz-1,0
-1kHz-1,0
-2kHz-1,0
- 4kHz-1,0
Uwaga!l Dopuszcza sie 10% tolerancje wspdtczynnika pochtaniania dzwieku dla
poszczegdlnych czestotliwosci srodkowych pasm oktawowych.
- Klosyfikacja reakcji na ogienh , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niz: A2,
- Kolor czarny.
Sufit akustyczny
- Klasa akustyczna: E
- Wskaznik pochtaniania dzwieku: aw = 0,30 (L)
- Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla wysokosci konstrukcji 55
mm:
- 125Hz - 0,40
- 250Hz - 0,40
3.4. - 500Hz - 0,35
- 1kHz-0,25
- 2kHz - 0,25
- 4kHz - 0,25
Uwaga! Dopuszcza sie 10% tolerancje wspdtczynnika pochtaniania dzwieku dla
poszczegdlnych czestotliwosci srodkowych pasm oktawowych.
- Klosyfikacja reakcji na ogien , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niz: B-s1
- Kolor czarny
4, Foyer
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L.p. Rodzaj urzgdzenia
Panele akustyczne écienne
- Klasa akustyczna: A
- Wskaznik pochtaniania dzwieku: aw = 1
- Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla wysokosci konstrukcji 43 mm:
-125Hz-0,20
-250Hz-0,75
-500Hz-1,0
4.1. -1kHz-1,0
-2kHz-1,0
-4kHz-1,0
Uwaga! Dopuszcza sie 10% tolerancje wspdtczynnika pochtaniania dzwieku dla
poszczegdlnych czestotliwosci srodkowych pasm oktawowych.
- Klosyfikacja reakcji na ogien , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niz: A2
- Kolor biaty lub zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Sufit akustyczny
- Klasa akustyczna: A
- Wskaznik pochtaniania dzwieku: aw = 1
- Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ap dla wysokosci konstrukcji 200
mm:
- 125Hz - 0,60
- 250Hz - 0,95
4.2. - 500Hz -1
- 1kHz -1
-2kHz -1
- 4kHz -1
Uwaga! Dopuszcza sie 10% tolerancje wspdtczynnika pochtaniania dzwieku dla
poszczegdlnych czestotliwosci srodkowych pasm oktawowych.
- Klosyfikacja reakcji na ogienh , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niz: A2
- Kolor biaty lub zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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2.1. OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi

kryteriami

1

) Cena brutto (C) 70 pkt
2

) Walory techniczne (R) 25 pkt
3

) Okres gwarancji (G) 5 pkt

tgczna ilos¢ punktéw przyznanych ofercie (O) zostanie dokonana wedtug

nastepujgcej formuty:

O=C+R+G

Ad 1. Cena (C)

Oferta z najnizsza cenqg otrzyma 50 pkt, inne proporcjonalnie mniej wedtug
WZOru:

najnizsza cena brutto
C = X50
cena brutto badanej oferty
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Ad 2. Walory techniczne systemu (R)

W tym kryterium mozna otrzymac maksymalnie 25 pkt.
Ocena bedzie dokonana na podstawie zatgczonych przez Wykonawce do

oferty materiatdw, o ktérych mowa w pkt. ...... SIWZ.

R=a+b+c+d+e

Ocena ofert bedzie dokonywania wedtug nizej wymienionych zasad:

a) Ocena tolerancji wspotczynnikdw pchataniania dzwieku paneli sciennych
pochtaniajgcych z pozycji 5.1 tabeli Projektu Akustyki Wnetrz (np. Ecophon
Akusto Wall C Texona):

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +10/-10%
= Opkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetnigjgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancii: +9/-9% =
1pkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetnigjgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +8/-8% =
2pkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetnigjgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +7/-7% =
3pkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetnigjgcych wymagany
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +6/-6% =
4pkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +5/-5% i

mniej = 5pkt.
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b) Ocena tolerancji wspodtczynnikdw pchataniania dzwieku ptyty
akustycznej z wetny drzewnej z pozycji 5.2 Projektu Akustyki Wnetrz
(np. Heradesign Plano 25 mm z warstwg 30 mm wetny mineralnej o
gestosci 40-60 kg m3, wysokosS¢ konstrukcyjna min. 55 mm lub

rozwigzanie rownowazne:

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +10/-10%
= Opkt.,

1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetniagjgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +9/-9% =
1pkt.,

0 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +8/-8% =
2pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +7/-7% =
3pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +6/-6% =
4pkt.,

11 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +5/-5% i

mniej = 5pkt.

c) Ocena tolerancji wspotczynnikbw pchataniania dzwieku ptyty
akustycznej z wetny drzewnej z pozycji 5.3 Projektu Akustyki Wnetrz
(np. np. Heradesign Superfine 35 mm z warstwg 50 mm wetny
mineralnej o gestosci 40-60 kg m3, wysoko$¢ konstrukcyjna min. 85

mm lub rozwigzanie rbwnowazne):

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +10/-10%
= Opkt.,
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1 Za zaoferowanie paneli Sciennych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +9/-9% =
1pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +8/-8% =
2pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +7/-7% =
3pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancii: +6/-6% =
4pkt.,

1 Za zaoferowanie ptyt akustycznych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +5/-5% i
mniej = 5pkt.

d) Ocena toleranciji wspdtczynnikdbw pchataniania dzwieku panel
akustycznych z wetny szklanej, wysokos$¢ konstrukcyjna 200 mm,
montowane na fabrycznej konstrukcji, z pozyciji 6.1 Projektu Akustyki

Wnetrz (np. Ecophon Master A lub rozwigzanie rGwnowazne):

71 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +10/-10%
= Opkt.,

0 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +9/-9% =
Tpkt.,

0 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +8/-8% =
2pkt.,

11 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany
wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +7/-7% =
3pkt.,

11 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany

wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie toleranciji: +6/-6% =

15
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4pkt.,
0 Za zaoferowanie paneli akustycznych spetniajgcych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie tolerancji: +5/-5% i

mniej = 5pkt.

e) Ocena wartosci wspotczynnika dyfuzji ustroju akustycznego z pozyciji
4.2 - Dyfuzory Schroedera 2 D ze sztywnego materiatu EPS, o
wymiarach 600 mm x 600 mm (nalezy dostarczy¢ karte katalogowqg
producenta z wykresem oraz tabelg wspdtczynnika dyfuzji

potwierdzajgcq spetniania wymagania):

1 Zazaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzoréw Schroedera 2D
o0 wspotczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o
wartosci 0,20 lub ponizej: Opkt.,

11 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzordw Schroedera 2D
0 wspotczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o
wartosci 0,21-0,29: 1pkt.,

11 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzordw Schroedera 2D
o0 wspo6tczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o
wartosci 0,30-0,39: 2pkf.,

1 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzoréw Schroedera 2D
o0 wspotczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o
wartosci 0,40-0,49: 3pkt.,

1 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzoréw Schroedera 2D
o wspodtczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o
wartosci 0,50-0,59: 4pkt.,

" Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2 Dyfuzoréw Schroedera 2D
o wspodtczynniku dyfuzji w pasmie nie wezszym niz 250Hz-4000Hz o

wartosci 0,60 i powyzej: 5pk.

71 Ad 3. Okres Gwaranciji (G)
W tym kryterium mozna otrzymac maksymalnie 5 pkt.
Ocena bedzie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawce

okresu gwarancji wedtug nizej wymienionych zasad:
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a) Za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji 24 miesiecy
oferta otrzyma 0 pkt.

b) Za zaoferowanie okresu gwarancji od 25 do 36 miesiecy oferta otrzyma 2 pki.

c) Zazaoferowanie okresu gwarancji od 37 do 48 miesiecy oferta otrzyma 4 pkt.

d) Za zoaoferowanie okresu gwarancji od 49 miesiecy i powyzej otrzyma 5 pkt.

Zamawiajgcy wybierze oferte Wykonawcy, ktéra uzyska najwieksza ilos¢ punktow.
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