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1. Kody CPV 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

  

2008:45.32.30.00  

 

Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

2.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i pomiary akustyczne adaptacji 

akustycznej na potrzeby Białostockiego Teatru Lalek  
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2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (według wzoru 

określonego w załączniku nr … do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia, 

dokumenty i załączniki wskazane w SIWZ. 

Zamawiający wymaga dodatkowo od Wykonawcy przygotowania: 

 Listy oferowanych przez Wykonawcę urządzeń w formie tabeli (załącznik …) do 

SIWZ, 

 W celu zbadania zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia (na 

zasadzie spełnia / nie spełnia) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację techniczno-ruchową lub karty katalogowe potwierdzające 

zgodność parametrów technicznych oferowanych urządzeń z parametrami i 

wymogami wskazanymi w załączniku nr … do SIWZ. Dokumentacja ta powinna 

pochodzić z oficjalnych katalogów, stron internetowych producenta lub innych 

powszechnie dostępnych materiałów publikowanych przez producenta 

oferowanych urządzeń i powinna potwierdzać spełnienie wymaganych 

parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie 

dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez 

Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe zawierały 

wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku 

polskim lub angielskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą 

podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne 

parametry techniczne opisane w Załączniku nr … do SIWZ. 
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L.p. Rodzaj urządzenia 

1. Izolacyjność akustyczna 

1.1. 

Osłona akustyczna szafy sterowniczej w kominie scenicznym 
- konstrukcja osłony wykonana z blachy stalowej lub aluminiowej – opcjonalnie 

sklejka liściasta zaimpregnowana zgodnie z wymaganiami p.poż., 
- wnętrze osłony wyłożone matą izolacyjną oraz specjalną pianką akustyczną 

dostosowaną do widma hałasów generowanych przez urządzenie, 
- wnętrze szafy sterowniczej wzpenione odpowiednim materiałem akustycznym, 
- należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, np. przez montaż cichych 

wentylatorów. 

2. Widownia Dużej Sceny 

2.1. 

Ustroje rozpraszające 1D na tylnej ścianie widowni pod balkonem 
- montowane od wysokości około 0,4 m do wysokości około 2,2 m, 
- rozmiar pojedynczego dyfuzora nie mniejszy niż 600 mm x 1800 mm x 110 mm 

(dopuszcza się układ np. 2 szt. dyfuzorów 600 mm x 900 mm), 
- dyfuzory oparte o residuum kwadratowe liczby 17,  
- teoretyczne pasmo rozpraszania nie węższe niż: od ok. 750-800 Hz do ok. 6000-

6500Hz, 
- wykonane ze sztywnego i litego materiału silnie odbijającego dźwięk, np. sklejki 

liściastej o podwyższonej odporności ogniowej, 
- dyfuzory ustawione pionowo, 
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2.2. 

Ustroje niskoczęstotliwościowe na ścianie tylnej pod balkonem 
- montowane na ścianie od wysokości około 0,4 m do wysokości około 2,2 m, 
- wymiary ustroju: 600 mm x 1800 mm x 110 mm, 
- ustroje szczelinowe strojone na częstotliwości około 125 Hz i 150 Hz, 
- skonstruowane ze sklejki liściastej o podwyższonej odporności ogniowej lub płyty 

MDF o podwyższonej odporności ogniowej, 
- wypełnienie warstwą wełny mineralnej o gęstości ≥ 80 kg/m3 i grubości ok. 5 cm, 

pokrytej czarną fizeliną techniczną lub włókniną, 
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Ustroje strojone na ok. 125 Hz – 5 szt. 
- Grubość listew przednich: 20 mm 
- Szerokość szczelin: 1 mm 
- Liczba szczelin: 5 
 
Ustroje strojone na ok. 150 Hz – 4 szt. 
- Grubość listew przednich: 20 mm 
- Szerokość szczeliny: 1 mm 
- Liczba szczelin: 6 
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2.3. 

Ustroje niskoczęstotliwościowe na ścianach bocznych nad balkonami technicznymi  
- ustroje szczelinowe lub perforowane, 
- montowane na ścianie od wysokości 2 m ponad podłogę balkonu do maksymalnej 

dostępnej wysokości (od 2,6 m do 3,4 m ponad podłogę balkonu).  
- Ustroje strojone na częstotliwości około 60 Hz, 125 Hz i 150 Hz, o całkowitej głębokości 

zewnętrznej około 6 cm i szerokości około 100 cm,  
- konstrukcja ze sklejki liściastej o podwyższonej odporności ogniowej lub płyty MDF o 

podwyższonej odporności ogniowej, 
- wypełnienie warstwą wełny mineralnej o gęstości ≥ 80 kg/m3 i grubości min. 3 cm, 

pokrytej czarną fizeliną techniczną lub włókniną. 
- kolor czarny mat. 
 
Przykładowe ustroje w konfiguracji perforowanej: 
 
Ustrój nr 1 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 950 mm 
- Średnica otworów: 5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 0,5 cm 
- Liczba otworów: 25 
 
Ustrój nr 2 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1000 mm 
- Średnica otworów: 5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 28 
 
Ustrój nr 3 – strojony na 150 Hz 
- Wymiary: 1000 mm x 1100 mm 
- Średnica otworów: 1,5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 36 
 
Ustrój nr 4 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1200 mm 
- Średnica otworów: 5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 32 
 
Ustrój nr 5 – strojony na 125 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1300 mm 
- Średnica otworów: 12 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 40 
 
Ustrój nr 6 – strojony na 125 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1380 mm 
- Średnica otworów: 12 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 45 
 
Ustrój nr 7 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1480 mm 
- Średnica otworów: 5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 38 
 
Ustrój nr 8 – strojony na 125 Hz 
- Wymiary: około 100 mm x 156 mm  
- Średnica otworów: 12 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 48 
 



 

8 
2016_04_05_1600OPZ_Akustyka 

Ustrój nr 9 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: około 1000 mm x 1650 mm 
- Średnica otworów: 5 mm 
- Grubość płyty przedniej: 5 mm 
- Liczba otworów: 45 
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L.p. Rodzaj urządzenia 

2.4. 

Ustroje niskoczęstotliwościowe na ścianach bocznych, we wnękach nad grzejnikami 
- ustroje szczelinowe o głębokości około 30 cm,  
- strojone na częstotliwości około 60 Hz, 125 Hz i 150 Hz,  
- skonstruowane ze sklejki liściastej o podwyższonej odporności ogniowej lub płyty 

MDF o podwyższonej odporności ogniowej,  
- wypełnione warstwą wełny mineralnej o gęstości ≥ 80 kg/m3 i grubości ok. 10 cm, 

pokrytej czarną fizeliną techniczną lub włókniną, 
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Ustrój nr 1 – strojony na 60 Hz 
- Wymiary: 73 cm x 90 cm 
- Grubość listew przednich: 20 mm 
- Szerokość szczeliny: 1 mm 
- Liczba szczelin: 5 
 
Ustrój nr 2 – strojony na 125 Hz 
- Wymiary: 75 cm x 90 cm 
- Grubość listew przednich: 10 mm 
- Szerokość szczeliny: 2 mm 
- Liczba szczelin: 5 
 
Ustrój nr 3 – strojony na 150 Hz 
- Wymiary: 76 cm x 90 cm. 
- Grubość listew przednich: 10 mm 
- Szerokość szczeliny: 2 mm 
- Liczba szczelin: 8 

2.5. 

Ustroje rozpraszające lekkie na ścianie kabiny projekcyjnej 
- dyfuzory Schroedera 2 D ze sztywnego materiału EPS,  
- wymiary 600 mm x 600 mm, 
- kolorystyka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
- klasa odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. 

2.6. 

Ustroje rozpraszające 1D nad oknem scenicznym  
- dyfuzory Schroedera 1D oparte na  residuum kwadratowym,  
- wykonane ze sztywnego i litego materiału silnie odbijającego dźwięk o 

podwyższonej odporności ogniowej,  
- kolor czarny mat,  
- dyfuzory ustawione pionowo. 

3. Komin sceniczny Dużej Sceny 

3.1. 

Ustroje niskoczęstotliwościowe na ścianach w kieszeniach scenicznych bocznych 
- Ustroje szczelinowe o głębokości około 5 cm, strojone na częstotliwości około 60 Hz, 

100 i 120 Hz, 
- konstrukcja ze sklejki liściastej o podwyższonej odporności ogniowej, 
- wypełnienie warstwą wełny mineralnej o gęstości ≥ 80 kg/m3 i grubości ok. 3 cm, 

pokrytej czarną fizeliną techniczną lub włókniną, 
- kolor czarny mat. 
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L.p. Rodzaj urządzenia 

3.2. 

Ustroje niskoczęstotliwościowe na ścianie w kieszeni tylnej (zalecane) 
- Ustroje szczelinowe o głębokości około 5 cm, strojone na częstotliwości około 60 Hz, 

100 i 120 Hz, 
- konstrukcja ze sklejki liściastej o podwyższonej odporności ogniowej, 
- wypełnienie warstwą wełny mineralnej o gęstości ≥ 80 kg/m3 i grubości ok. 3 cm, 

pokrytej czarną fizeliną techniczną lub włókniną, 
- kolor czarny mat. 

3.3. 

Panele akustyczne ścienne  
- panele z wełny szklanej o wysokiej gęstości,  
- Klasa akustyczna: A 
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 1 
- Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla wysokości konstrukcji 43 mm: 

- 125Hz – 0,20 
- 250Hz – 0,75 
- 500Hz – 1,0 
- 1kHz – 1,0 
- 2kHz – 1,0 
- 4kHz – 1,0 

Uwaga! Dopuszcza się 10% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla 
poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. 
- Klasyfikacja reakcji na ogień , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niż: A2, 
- Kolor czarny. 

3.4. 

Sufit akustyczny  
- Klasa akustyczna: E 
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 0,30 (L) 
- Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla wysokości konstrukcji 55 

mm: 
- 125Hz – 0,40 
- 250Hz – 0,40 
- 500Hz – 0,35 
- 1kHz – 0,25 
- 2kHz – 0,25 
- 4kHz – 0,25 

Uwaga! Dopuszcza się 10% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla 
poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. 
- Klasyfikacja reakcji na ogień , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niż: B-s1 
- Kolor czarny 

4. Foyer 



 

11 
2016_04_05_1600OPZ_Akustyka 

L.p. Rodzaj urządzenia 

4.1. 

Panele akustyczne ścienne 
- Klasa akustyczna: A 
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 1 
- Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla wysokości konstrukcji 43 mm: 

- 125Hz – 0,20 
- 250Hz – 0,75 
- 500Hz – 1,0 
- 1kHz – 1,0 
- 2kHz – 1,0 
- 4kHz – 1,0 

Uwaga! Dopuszcza się 10% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla 
poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. 
- Klasyfikacja reakcji na ogień , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niż: A2 
- Kolor biały lub zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

4.2. 

Sufit akustyczny 
- Klasa akustyczna: A 
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku: αw = 1 
- Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla wysokości konstrukcji 200 

mm: 
- 125Hz – 0,60 
- 250Hz – 0,95 
- 500Hz – 1 
- 1kHz – 1 
- 2kHz – 1 
- 4kHz – 1 

Uwaga! Dopuszcza się 10% tolerancję współczynnika pochłaniania dźwięku dla 
poszczególnych częstotliwości środkowych pasm oktawowych. 
- Klasyfikacja reakcji na ogień , zgodnie z PN-EN 13501-1 nie gorsza niż: A2 
- Kolor biały lub zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
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2.1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami 

 

1

) Cena brutto (C) 70 pkt 

2

) Walory techniczne (R) 25 pkt 

3

) Okres gwarancji (G) 5  pkt 

 
 

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie (O) zostanie dokonana według 

następującej formuły: 

O = C + R + G 

 

Ad 1. Cena (C) 

Oferta z najniższa ceną otrzyma 50 pkt, inne proporcjonalnie mniej według 

wzoru: 

 
najniższa cena brutto 

C =  ---------------------------------------------   x 50  
cena brutto badanej oferty 
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Ad 2. Walory techniczne systemu (R) 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 25 pkt. 

Ocena będzie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę do 

oferty materiałów, o których mowa w pkt. …… SIWZ. 

 

R= a + b + c + d + e  

 

 

Ocena ofert będzie dokonywania według niżej wymienionych zasad: 

 

a) Ocena tolerancji współczynników pchałaniania dźwięku paneli ściennych 

pochłaniających z pozycji 5.1 tabeli Projektu Akustyki Wnętrz (np. Ecophon 

Akusto Wall C Texona):  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +10/-10% 

= 0pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +9/-9% = 

1pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +8/-8% = 

2pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +7/-7% = 

3pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +6/-6% = 

4pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +5/-5% i 

mniej = 5pkt. 
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b) Ocena tolerancji współczynników pchałaniania dźwięku płyty 

akustycznej z wełny drzewnej z pozycji 5.2 Projektu Akustyki Wnętrz 

(np. Heradesign Plano 25 mm z warstwą 30 mm wełny mineralnej o 

gęstości 40-60 kg m3, wysokość konstrukcyjna min. 55 mm lub 

rozwiązanie równoważne: 

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +10/-10% 

= 0pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +9/-9% = 

1pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +8/-8% = 

2pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +7/-7% = 

3pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +6/-6% = 

4pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +5/-5% i 

mniej = 5pkt. 

 

c) Ocena tolerancji współczynników pchałaniania dźwięku płyty 

akustycznej z wełny drzewnej z pozycji 5.3 Projektu Akustyki Wnętrz 

(np. np. Heradesign Superfine 35 mm z warstwą 50  mm wełny 

mineralnej o gęstości 40-60 kg m3, wysokość konstrukcyjna min. 85 

mm lub rozwiązanie równoważne): 

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +10/-10% 

= 0pkt.,  
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 Za zaoferowanie paneli ściennych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +9/-9% = 

1pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +8/-8% = 

2pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +7/-7% = 

3pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +6/-6% = 

4pkt.,  

 Za zaoferowanie płyt akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +5/-5% i 

mniej = 5pkt. 

 

d) Ocena tolerancji współczynników pchałaniania dźwięku paneli 

akustycznych z wełny szklanej, wysokość konstrukcyjna 200 mm, 

montowane na fabrycznej konstrukcji, z pozycji 6.1 Projektu Akustyki 

Wnętrz (np. Ecophon Master A lub rozwiązanie równoważne): 

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +10/-10% 

= 0pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +9/-9% = 

1pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +8/-8% = 

2pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +7/-7% = 

3pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +6/-6% = 
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4pkt.,  

 Za zaoferowanie paneli akustycznych spełniających wymagany 

współczynnik pochłaniania dźwięku w zakresie tolerancji: +5/-5% i 

mniej = 5pkt. 

 

e) Ocena wartości współczynnika dyfuzji ustroju akustycznego z pozycji 

4.2 - Dyfuzory Schroedera 2 D ze sztywnego materiału EPS, o 

wymiarach 600 mm x 600 mm (należy dostarczyć kartę katalogową 

producenta z wykresem oraz tabelą współczynnika dyfuzji 

potwierdzającą spełniania wymagania): 

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,20 lub poniżej: 0pkt.,   

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,21-0,29: 1pkt.,   

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,30-0,39: 2pkt.,   

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,40-0,49: 3pkt.,   

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,50-0,59: 4pkt.,   

 Za zaoferowanie paneli akustycznych 4.2  Dyfuzorów Schroedera 2D 

o współczynniku dyfuzji w paśmie nie węższym niż 250Hz-4000Hz o 

wartości 0,60 i powyżej: 5pkt.   

 

 Ad 3. Okres Gwarancji (G) 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 5 pkt. 

Ocena będzie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 

okresu gwarancji według niżej wymienionych zasad: 
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a) Za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy 

oferta otrzyma 0 pkt. 

b) Za zaoferowanie okresu gwarancji od 25 do 36 miesięcy oferta otrzyma 2 pkt. 

c) Za zaoferowanie okresu gwarancji od 37 do 48 miesięcy oferta otrzyma 4 pkt. 

d) Za zaoferowanie okresu gwarancji od 49 miesięcy i powyżej otrzyma 5 pkt. 

 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największa ilość punktów. 

 


