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1. Kody CPV

51310000-8 Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych,
radiowych, dzwiekowych i wideo

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,
telekomunikacyjny i podobny

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz, uruchomienie i szkolenie w zakresie
obstugi fabrycznie nowego systemu nagtosnieniowego na potrzeby Biatostockiego

Teatru Lalek — etap 1.
Planowana inwestycja realizowana bedzie w dwdch etapach:

e pierwszy - zakup niezbednego wyposazenia elektroakustycznego

umozliwiajgcego realizacje wydarzen artystycznych Teatru,

e drugi - rozwiniecie systemu elekiroakustycznego o nowe komponenty,
umozliwiagjgce poszerzenie funkcjonalnosci systemu elektroakustycznego i

zwiekszenie komfortu pracy na scenie.

Pomimo tego, ze niniejsze zamdwienie obejmuje dostawe i montaz urzgdzen tylko z
etapu |, Zamawiagjgcy wymaga zastosowania takich rozwigzan, ktére spetniajg
wymagania i zatozenia funkcjonalno-uzytkowe przedstawione w opracowaniu:
Projekt systemu elekfroakustycznego Biatostockiego Teatfru Lalek, Marzec 2016,

2016_03_25_0900_ProjektWykonawczy.
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http://cpv.info.pl/kod-32.html

2.  MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI SYSTEMOW | URZADZEN
OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ponizej podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci projektowanych
systemow i urzgdzen objetych przedmiotem zamodwienia. Niespetnienie

ktéregokolwiek z warunkéw powoduje odrzucenie oferty:

Ze wzgledu na réznorodno$¢ scenariuszy pracy poszczegdine zestawy gtosnikowe

muszqg charakteryzowac sie kompaktowymi wymiarami i niskg wagg;

W celu tatwego przewieszania gron gto$nikowych, z mozliwosciq instalacji w
dowolnym miejscu i w dowolnej konfiguraciji wymaga sie, aby poszczegdlne moduty
zestawow gtosnikowych ZG01-07 mogty pracowac zardbwno w frybie line array, jak i

jako zZrodto punktowe;

Zestawy gtosnikowe kanatu centralnego (ZG07) oraz zestawy gtosnikowe tylne (ZGS
01-02) powinny by¢ identyczne (tego samego producenta ten sam model), aby

mozliwe byto potgczenie poszczegdinych zestawdw gtosnikowych w jedno grono;

Gtosniki niskofonowe SUBOT, SUBO2 powinny posiada¢ mozliwos¢ podwieszenia w

jednym gronie z zestawami gto$nikowymi ZG01-07;

Monitory sceniczne powinny cechowac sie: niskg wagg i wymiarami przy zachowaniu

wysokiej skutecznosci (waga do: 26 kg, Max SPL nie mniej niz: 130 dB);

Wzmacniacze mocy powinny posiada¢ wbudowane ustawienia fabryczne (presety)
dedykowane do danych modeli zestawdw gtosnikowych ZG 01-07, ZGS01-02, SUBOT,
SUBO2;

W celu uzyskania optymalnych dla konkretnych wydarzen artystycznych parametrow
jakosSciowych dzwieku i konfiguracji systemu nagtosnienia, wzmacniacze mocy
systemu nagtosnienia muszg by¢ wyposazone w procesor sygnatowy DSP. Procesor
wzmacniacza powinien zapewnia¢ m.in. zastosowanie fabrycznych programow
(presetdw) dla wszystkich oferowanych urzgdzehn gtosnikowych (poza zestawami
gto$nikowymi efektowymi), regulacje parametrow takich jak opdznienie, korekcja

charakterystyki czestotliwosciowe] (zarébwno z poziomu urzqdzenia, jak i z poziomu
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komputera). Wzmacniacze  powinny mie¢  mozliwos¢  zapamietywania

poszczegolnych konfiguraciji dotyczgcych konkretnych wydarzen artystycznych;

Z uwagi na obecny wysoki poziom tta akustycznego (obecna krzywa hatasowa
NC=40) w Sali, wymaga sie, aby urzgdzenia gtosnikowe nie wytwarzaty jakiegokolwiek

hatasu wtasnego (szum wentylatorow);

W celu zapewnienia pracy ciqggtej systemu nagtosnienia, jakakolwiek awaria
wzmacniaczy mocy nie moze powodowac¢ koniecznosci demontazu zestawow
gto$nikowych w celu usuniecia usterki, dlatego wymagane jest zastosowanie urzgdzen

gtosnikowych pasywnych, 1j. bez wbudowanych wzmacniaczy mocy;

Wszystkie urzgdzenia gtosnikowe systemu frontowego (ZG 01-07) niskotonowego (SUB
01-02, SUB 03-04), systemu Fronffill ZGFFO1-02/ZGCF 01-02 powinny pochodzi¢ od
jednego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie zestawdw gtosnikowych
monitorowych (MON 01-02) i zestawdw gto$nikowych horyzontowych (ZG H 01-02)
innego producenta niz pozostate urzgdzenia gtosnikowe, jednakze wymagane jest,
aby mozliwe byto ich zasilanie z tych samych wzmacniaczy mocy, co pozostate
urzgdzenia, oraz aby caty system wzmacniaczy byt sterowany z jednego komputera

za pomocq interfejsu;

Wszystkie elementy systemu cyfrowej konsolety fonicznej: jak sterownik cyfrowej
konsolety fonicznej (KON 01), stagerack (STRF 01) oraz audiorack muszg byc¢ tego
samego producenta. System cyfrowej konsolety fonicznej musi zapewniac
przetwarzanie nie mniej niz 90 sygnatdw wejsciowych mikrofonowo - liniowych. System
cyfrowe] konsolety fonicznej musi posiada¢ mozliwos¢ potgczenia z systemem
cyfrowej konsolety fonicznej bedqgcej na wyposazeniu Biatostockiego Teatrlu Lalek za

pomocq dedykowanych kart,

Transmisja sygnatu pomiedzy stanowiskiem FOH a sceng powinna odbywacd sie w

domenie cyfrowej;

Poniewaz na Duzej Scenie Biatostockiego Teatru Lalek realizowane sqg przedstawienia
teatralne z wykorzystaniem zestawow gtosnikowych tylnych efektowych oraz
sporadycznie projekcja filmowa, system cyfrowej konsolety fonicznej (KON 01, STRF 01)
powinien umozliwi¢ realizacje wydarzen artystycznych minimalnie w nastepujgcych

trybach miksowania: LR, L-C-R;
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System cyfrowej konsolety fonicznej (projektowanej oraz bedgcej na wyposazeniu),
system wzmacniaczy (jednostka typu bridge lub poszczegdlne wzmacniacze mocy),
system efektowy oraz system interkomowy bedqgcy na wyposazeniu powinny byc¢
potgczone ze sobqg za pomocqg jednej spodjnej cyfrowej sieci umozliwiajgcej

wielokanatowy przesyt audio, np. MADI, DANTE lub rbwnowaznej;

Catosc¢ systemu elektroakustycznego winno cechowac sie niskg latencjq. Opdznienie

od wejscia mikrofonowego do wyjscia wzmacniacza mocy powinno wynosi¢ <1,1m:s;

System efektowy powinien posiadac wejscia GPl umozliwiajgce sterowanie wybranym
i funkcjami z poziomu pulpitu systemu inferkomowego na stanowisku realizatora

dzwieku;

le wzgledu na konieczno$¢ integracji systemu wzmacniaczy z systemem
inferkomowym (np. na potrzeby wyzwalaniu komunikatdw), system wzmacniaczy
mocy powinien posiadac wejscia GPl umozliwiajgce sterowanie wybranymi funkcjami
(np. MUTE) z poziomu pulpitu systemu interkomowego na stanowisku realizatora

dzwieku;
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Symbol

Rodzaj urzadzenia

DUZA SCENA

Nagtosnienie frontalne

LG 01-ZG 07

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy typu ,line array”

konstrukcja pasywna,

zestaw gto$nikowy minimum dwudrozny,

przetwornik niskotonowy minimum 2x6.,5",

pPAsMO przenoszenia nie wezsze niz: 68 Hz-18 kHz (folerancja -6dB),

kgt promieniowania horyzontalnego mieszczqgcy sie w zakresie: 105°-120°,
regulacja kgtdw pomiedzy poszczegdlnymi zestawami w gronie w zakresie nie
wezszym niz od 0° do 7,5°,

maksymalny SPL (1 m) przy wykorzystaniu dedykowanego wzmacniacza nie
mniejszy niz: 129 dB (fryb pracy joko modut line array),

mozliwos$¢ pracy w systemie line array oraz jako zrédto punktowe za pomoca
obracanej tuby,

wymiary: wysoko$¢ do 250mm, szeroko$¢ do 750mm, gtebokos$é do 610mm.

SUBO1-02

Gtosnik niskotonowy

konstrukcja pasywna,

gtosnik niskotonowy min 15",

pasmMo przenoszenia nie gorsze niz: 48 Hz-100Hz (-10dB),
maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m): 127dB,

wymiary: 423mm wysoko$¢ x 579mm szerokos$¢ x 520mm gtebokose,
waga do: 36kg.

AMP 01-03, AMP 05

Czterokanatowy wzmacniacz mocy

czterokanatowy wzmacniacz mocy (dopuszczalne rozwigzanie w postaci 8
kanatowego wzmacniacza mocy w ilo$ci tgcznej kanatdw: 20),
cztery wejscia, cztery wyijscia,
moc na kanat przy obcigzeniu 4 Q: minimum 650W,
moc na kanat przy obcigzeniu 8 Q: minimum 350W,
minimum 4 kanaty wejsciowe z mozliwoscig komutacii
wyjsciowych,
pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 35 Hz-20 kHz (tolerancja: -1,2 dB),
cyfrowe wejicia i wyjscia,
mozliwos¢ pracy z czestotliwoscig probkowania 48 kHz oraz 96 kHz,
przetwarzanie AC i CA: 24 bity,
- wbudowany procesor DSP redlizujgcy nastepujgce funkcje:
a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzeh
gtosnikowych,
b) filtry parametryczne lub filtry typu ,notch”,
c) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
d) funkcja testowania poprawnosci potgczen poprzez kontrole
impedanciji oraz stanie pracy urzgdzenia,
- wejscia GPI,
waga do 20kg,
montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ do 2U.

do 4 kanatow
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1.1.4 | DBO1-DB02 Interfejs Dante
- Intferfejs Dante umozliwiajgcy potgczenie systemu cyfrowej konsolety fonicznej
ze wzmacniaczami,
- Minimum 4 porty Dante,
- Minimum 2 pary wejs¢ cyfrowych AES,
- Minimum 6 par wyjs¢ AES,
- Moizliwose¢ przesytu sygnatdw audio oraz sterowania sterowania parametrami
wzmachniacza z poziomu komputera w jednym urzgdzeniu,
- Moiliwos¢ potaczen redundantnych z jednostkg typu Stagerack cyfrowej
konsolety fonicznej oraz z powierzchniqg sterujgcq.
1.1.5 | AKCO1-AKC02 Akcesoria montazowe do zestawdw gtodnikowych ZG01- 7G04 i SUBOT-SUBO2
- fabryczne akcesoria montazowe w formie ram, dedykowane do podwieszania
zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych (ZG01-ZG06) oraz subwoofer'dw
SUBO1-SUBOT,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.6 | AKDO1-AKDO2 Akcesoria montazowe do zestawdw gtodnikowych ZG01- 7G06 - montaz poza
Sceng Gtéwng
- fabryczne akcesoriac montazowe w formie uchwytéw, umoizliwiajgce
mocowanie pojedynczych zestawdw ZG01-06 joko zrdédto puntkowe do
statywu gtosnikowego,
- wykonanie ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.7 | AKG01-02 Podkonstrukcja do montazu zestawdw gtosnikowych ZG01- ZG06 i SUBO1-SUBO2
- podkonstrukcja wykonana z metalu lub aluminium malowanego na kolor
czarny proszkowo,
- mozliwos¢ przeniesienia obcigzenia min 60kg,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.8 | AKEOT-AKEO2 Podkonstrukcja do montazu zestawdw gtosnikowych ZG01- ZG06 i SUBO1-SUBO2
- Podkonstrukcja do mocowania wciggarki rurowej, przeznaczonej do montazu
gtodnikdw,
- Dopasowana do wyciggarki rurowej dwubebnowej,
- wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.9 | WYC 01-02 Wyciggarka rurowa dwubebnowa

- Wciggarka rurowa dwubebnowa - przeznaczona do montazu gto$nikdw

- wciqggarka rurowa/watowa w standardzie D8+ (do pracy nad ludzmi)
(niedopuszczalne stosowanie wciggarki z wykorzystaniem watdw Cardanal);

- udzwig uzytkowy 150kg;

- udzwig wciggarki 200kg;

- predkosc¢ jazdy V=0,15m/s;

- wysokos$¢ podnoszenia 5m;

- 2liny nosne fi 5mm Té6x19-FC min. sita zrywajgca 13,6kN;

- bebny nawojowe z nacietq linig srubowq (niedopuszczalny uktad z nawojem
lina na line);

- bebny nawojowe barwione w catej objetosci (bebny nawojowe - 2 szt
posiadajg mozliwos¢ przesuwania wzdtuz watu gtdwnego wciggarki);

- wytgcznik krahcowy wrzecionowy posiadajgcy certyfikat zgodnosci z
przepisami teatralnymi DIN 56950 oraz DGUV V17 (niedopuszczalne stosowanie
wytgcznika krahcowego bez certyfikatu);

- podwdjne zabezpieczenie;

- min. moment hamujgcy hamulcow 4Nm;

- montaz do $ciany - min. nosnos¢ zamocowania 5,2 kN;

- belka sztankietowa w postaci rury o srednicy 48,3mm i dt. L=1,0mb;

- kotalinowe 1-linowe (2 szt./wciggarke)o $rednicy podziatowej min. 195 mm;

- wszystkie kota linowe wykonane z tworzywa sztucznego, barwione w catej
objetosci, wyposazone w tulejki zabezpieczajgce przed wypadnieciem liny;

- kota linowe mocowane do konsol mocowanych do podkonstrukcji stalowych
(konsola w kolorze czarnym);

- wspornik mocujgcy wciggarke oraz wspornik mocujgcy kota linowe;
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- wciggarki muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagan bhp podczas organizacii
widowisk,

- Dostarczenie prgdu do gtosnikdw podwieszanych przy wykorzystaniu
przewodu o swobodnym zwisie.

- sterowanie wymuszone (podczas jazdy urzgdzenia caty czas musi byé
wcisniety przycisk jazdy);

- funkcje jazdy géra/dét;

- kaseta sterujgca umieszczona na Scianie posiadajgca przyciski jazdy gora/doét,
stacyjke zabezpieczajgcq przed dostepem osdb niepowotanych oraz
przyciskiem STOP awaryjny;

- szafa sterowa wciggarek gtosnikowych (dopuszczalna jest umieszczenie
przyciskdw sterujgcych na obudowie szafy;

1.1.10 | OBO3 Obudowa do zestawu gtoénikowego szerokopasmowego ZG07
- obudowa umozliwiajgca mocowanie zestawu gtosnikowego
szerokopasmowego ZG07 w $cianie portalowej,
- wykonanie ze skleiki, ptyty MDF lub innego materiatu o wtasciwosciach
frudnozapalnosci,
- warstwa wibroizolacyjna celem minimalizacji przenoszenia drgan z obudowy
na $ciane przednig (mata wibroizolacyjna lub przektadka sprezysta).
1.1.11 | UCHO1 Uchwyt montazowy do zestawu gto$nikowego szerokopasmowego ZG07
- fabryczny uchwyt montazowy typu C do mocowania zestawu gtosnikowego
ZG07 w oknie scenicznym,
- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
1.1.12 | SUBO3-SUBO4 Zestaw gtodnikowy niskotonowy
- konstrukcja pasywna,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 40 Hz do 100 Hz (-6dB),
- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niz 128 dB,
- wymiary nie wieksze niz 610 mm wysoko$¢ x 700 mm szerokos¢ x 800 mm
gtebokose,
- 4 kétka umozliwigjgce transport,
- waga nie wieksza niz 65 kg.
1.1.13 | ZGFFO1-ZGFF02 Zestaw gtos$nikowy szerokopasmowy typu fronftfill/centerfill
- kompaktowy zestaw gtosnikowy,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 82Hz-20kHz (tolerancja -6dB),
- Max SPL (Tm) nie mnigj niz: 114dB,
- Uktad wspodtosiowy przetwornika niskotonowego i wysokotonowego,
- Promieniowanie (pion/poziom) w zakresie: 100°-120°,
- Wymiary nie wieksze niz: 250mm (wysoko$¢) x 250mm (szeroko$¢) x 170mm
(gtebokosc),
- Waga do: 5kg.
1.1.14 | OBO1-OB02 Obudowa do zestawdw gtodnikowych typu frontfill
- wykonanie ze sklejski lub ptyty MDF trudno zapalnej,
- wypetnienie wetny mineralng oraz matqg wibroizolacyjng,
- przektadki sprezyste pomiedzy systemem mocowania a obudowqg celem
minimalizacji przenoszenia drgan.
1.1.15 | ZGS01- ZGS02 Lestaw gto$nikowy szerokopasmowy

- konstrukcja pasywna,

- zestaw gto$nikowy minimum dwudrozny,

- przetwornik niskotonowy minimum 2x6,5",

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz: 68 Hz-18 kHz (tolerancja -6dB),

- kat promieniowania horyzontalnego mieszczqcy sie w zakresie: 105°-120°,

- regulacja kgtéw pomiedzy poszczegdinymi zestawami w gronie w zakresie nie
wezszym niz od 0° do 7,5°,

- maksymalny SPL (1 m) przy wykorzystaniu dedykowanego wzmacniacza nie
mniejszy niz: 129 dB (fryb pracy joko modut line array),

- wymiary: wysoko$¢ do 250mm, szeroko$¢ do 750mm, gteboko$¢ do 610mm.
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1.1.16

AKFO1-02

Akcesoria montazowe do zestawdw gtodnikowych ZGS01-ZGS02

- fabryczne akcesoria montazowe w formie uchwytdw, umozliwiajgce
mocowanie pojedynczych zestawdw ZGS01-02 jako zrédto puntkowe do
statywu gtosnikowego,

- wykonanie ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny,

- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

1.1.17

SKRZO1

Skrzynia transportowa, silent rack 20U

- obudowa skrzynia transportowa na wzmacniacze redukujgca hatas— nalezy
dostarczy¢ karte katalogowq produkitu zawierajgcg badania izolacyjnosci
akustycznej przegrodny skrzyni transportowej na poziomie Rw= min 30dB,

- wykonanie ze sklejki lub ptyty o grybosci minimum 18mm,

- wypetnienie wnetrza skrzyni matg pochtaniajgcq dzwiek o grubosci min. 19mm
oraz ggbkqg akustyczng o grubosci min 25mm,

- drzwi przednie wykonane ze szkta akrylowego,

- elektroniczny system kontroli temperatury,

- dwustopniowy system wentylacji,

- wysokosé uzytkowa do 20U,

- zdolno$¢ chtodzenia nie mniejsza niz: 2,5kW.

1.1.18

SKRz02

Skrzynia transportowa na 4 zestawy gtosnikowe szerokopasmowe

- skrzynia na 4 moduty line array,

- wykonana z czarnej sklejki o grubosci minimum 6,5mm,
- metalowe okucia na naroznikach,

- koétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm,

- _minimum 4 rgczki umozliwigjgce przenoszenie.

1.1.19

PG 01

Przytgcznica gtosnikowa

- wykonanie z blachy czarnej malowanej na kolor czarny proszkowo,
- przytgcza napanelowe gtosnikowe: 2xNL8, 13xNL4, 1xRJ45.

2.0

System monitorowy

2.1

ZGHOT - ZGHO02

Zestaw gtosSnikowy — horyzont

- monifor sceniczny, kosztatt zblizony do frapezu, umozliwiajgcy postawienie na
scenie,

- konstrukcja pasywna, dwudrozna,

- gtoénik niskotonowy min 12",

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 55 Hz-19 kHz (-10 dB),

- maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m): 131 dB,

- katy promieniowania (poziomo x pionowo) w zakresie: 50°-75° x 50°-75°,

- wymiary (wys. X, szer., x gtebokod¢): 706mm x 580mm x 500mm,

- gniazdo do statywdw gtosnikowych,
waga do: 26kg.

2.2

AKC04-AKCO5

Akcesoria montazowe do ZGHO1 i ZGH02

- fabryczny uchwyt montazowy typu C, dedykowany do zestawdw
gtosnikowych horyzont,

- malowane proszkowo na kolor czarny,

- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.

2.3

ZGINFLL O1-ZGINFLLO2

Zestaw gtosnikowy infill wraz z akcesoriami montazowymi

- konstrukcja pasywna,

- zestaw gto$nikowy minimum dwudrozny, przetwornik niskotonowy 8",
wysokotonowy 1",

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz: 70 Hz-20kHz (tolerancja -6dB),

- kat promieniowania (pionowy x poziomy) mieszczgcy sie w zakresie: 100°,

- maksymalny SPL (1 m) przy wykorzystaniu dedykowanego wzmacniacza nie
mniejszy niz: 123 dB,

- waga nie ciezsza niz 10 kg,

- fdbryczne akcesoria montazowe w formie uchwytdw, dedykowane do
podwieszania zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych  (ZGINFLLO1-
ZGINFLLO2),

- akcesoria posiadajgce wymagane certyfikaty i atesty.
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2.4

IGMON 01 - ZGMON
02

Zestaw gtosnikowy - monitor podtogowy

monitor sceniczny, kosztatt zblizony do frapezu, umozliwiajgcy postawienie na
scenie,

konstrukcja pasywna, dwudrozna,

gtosnik niskotonowy min 127,

pPAsSMO przenoszenia nie gorsze niz: 55 Hz-19 kHz (-10 dB),

maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m): 131 dB,

kgty promieniowania (poziomo x pionowo) w zakresie: 50°-75° x 50°-75°,
wymiary (wys. x, szer., x gtebokos$¢): 706mm x 580mm x 500mm,

gniazdo do statywdw gtosnikowych,

- waga do: 26kg

2.5 ZGMON 03 - ZGMON | Zestaw gtoénikowy - monitor podtogowy
06 . . . A -
- monifor sceniczny, kosztatt zblizony do frapezu, umozliwiajgcy postawienie na
scenie,
- konstrukcja pasywna, dwudrozna,
- gtodnik niskotonowy min 12",
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 70 Hz-17 kHz (-6 dB),
- maksymalny SPL nie mniejszy niz (1m): 131 dB,
- katy promieniowania (poziomo x pionowo) w zakresie: 50°-80° x 80°-50°,
- wymiary (wys. X, szer., x gtebokos¢): 333mm x 490mm x 460mm,
- gniazdo na statyw gtosnikowy,
- waga do: 26kg
2.6 AMP04 Wzmacniacz mocy
- czterokanatowy wzmacniacz mocy (dopuszczalne rozwigzanie w postaci 8
kanatowego wzmacniacza mocy w ilosci tgcznej kanatdw: 20),
- cztery wejscia, cztery wyjscia,
- moc na kanat przy obcigzeniu 4 Q: minimum 650W,
- moc na kanat przy obcigzeniu 8 Q: minimum 350W,
- minimum 4 kanaty wejiciowe z mozliwoscig komutacji do 4 kanatdw
wyijsciowych,
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 35 Hz-20 kHz (tolerancja: -1,2 dB),
- cyfrowe wejscia i wyjscia,
- mozliwos¢ pracy z czestotliwosciq probkowania 48 kHz oraz 96 kHz,
- przetwarzanie AC i CA: 24 bity,
- wbudowany procesor DSP redlizujgcy nastepujgce funkcje:
e) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urzgdzenh
gtosnikowych,
f)  filtry parametryczne lub filtry typu ,,notch™,
g) wbudowany generator szumu rézowego i sygnatu sinusoidalnego,
h) funkcja testowania poprawnosci potqczen poprzez kontrole
impedanciji oraz stanie pracy urzgdzenia,
- wejscia GPI,
- waga do 20kg,
- montaz w szafie rack 19", wysokos¢ do 2U.
2.7 SKRZ04 Skrzynia transportowa na 2 monitory podtogowe
- skrzynia na 2 monitory,
- wykonana z czarnej sklejki o grubosci minimum 6,5mm,
- metalowe okucia na naroznikach,
- koétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm, w tym 2 z hamulcami,
- minimum 4 rgczki umozliwigjgce przenoszenie.
2.8 STG 01-04 Statyw gtoénikowy

- mozliwos¢ regulacii w zakresie nie mniejszym niz: 1450mm-2000mm,
- waga nie wieksza niz: ékg,

- maksymalny udzwig ciezaru nie mniejszy niz: 35kg,

- $rednica trzpienia: 35mm.
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3.0

Konsoleta foniczna

3.1

KONFO1

Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej

kompatybilny (tego samego producenta) z jednostkg typu Stage Rack oraz
Audio Rack,

minimum 1 dotykowy ekran o przekgtnej min 117,

minimum 20 ttumikiéw,

minimum 4 warstwy,

minimum 14 dowolnie programowanych klawiszy,

mozliwos¢ rejestracji sygnatu stereofonicznego za pomocq ztgcza USB,
minimum 2 pary wejs¢ AES3,

minimum 2 pary weyjs¢ AES3,

port umozliwiajgcy podtgczenie jednostki typu Audio Rack,

minimum 8 wejs¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach XLR,

minimum 8 wyj$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach XLR,

karfa umozliwiajgcg potgczenie systemem efektowym, umozZliwiajgca
wielokanatowq transmisje sygnatdéw audio z systemem efektowym. Mozliwosé
przesytu minimum 40 sygnatéw audio w obu kierunkach,

szeroko$¢ powierzchni sterujgcej do 900mm,

gtebokos¢ powierzchni sterujgcej do 750mm,

wysoko$¢ powierzchni sterujgcej do 415mm,

waga nie wieksza niz: 35kg.

3.2

SKRZ0é

Skrzynia transportowa na sterownik cyfrowej konsolety fonicznej

wyposazona w listwe zasilajgcq,

wykonana z czarnej sklejki o grubosci minimum 6,5mm,
metalowe okucia na naroznikach,

kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm,
minimum 6 rgczek utatwiajgcych fransport.

3.3

STRFO1

Stagerack cyfrowej konsolety fonicznej
komatybilna z powierzchniqg sterujgcq i jednostkg typu audio rack/ expander,
minimum 32 kanaty mikrofonowo-liniowe wejsciowe analogowych na
ztgczach XLR,
minimum 16 kanatéw wyjsciowych analogowych mikrofonowo-liniowych na
ztgczach XLR,
karta umozliwiajgca podtgczenie z systemem interkomowym bedgcym na
wyposazeniu Teatru, umozliwiajgca wielokanatowq fransmisje sygnatéw audio
z systemem interkomowym. Mozliwo$¢ przesytu minimum 40 sygnatdw audio w
obu kierunkach,
karta umozliwiajgcqg podtgczenie z systemem cyfrowej konsolety fonicznej
bedgcej na wyposazeniu, umozliwiajgca wielokanatowq fransmisje sygnatdw
audio z systemem cyfrowej konsolety fonicznej. Mozliwos¢ przesytu minimum 40
sygnatéw audio w obu kierunkach,
ztgcza umozliwiajgce potgczenie ze sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej
po protokole cyfrowym,
mozliwos¢ przetwarzania minimum 90 sygnatdw wejsciowych audio,
mozliwos$¢ przetwarzania do minimum 48 wyjsciowych sygnatéw audio,
mozliwos¢ konfiguracji kanatdéw wyjsciowych, LR, L-C-R;
minimum 8 procesoréw efektowych,
minimum 16 grup DCA/VCA,
czestotliwose probkowania48 kHz 96kHz,
zakres dynamiki nie gorszy niz: 110dB,
stosunek sygnatu do szumu nie gorszy niz: -92dB,
pAsMo przenoszenie nie gorsze niz: 20Hz-30kHz +/-1dB,
wysoko$¢ do 14U,
waga: maox 45 kg.

3.4

SKRZ05

Skrzynia transportowa na Stagerack
wykonanie z czarnej sklejki o grubosci minimum 6,5 mm,
metalowe okucia na naroznikach,
kétka jezdne o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm,
minimum 4 rgczki utatwiajgce fransport.
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3.5

EXPO1

Ekspander/Audiorack konsolety fonicznej
- komatybilny z powierzchniqg sterujacqg i jednostkg typu Stage Rack,
- minimum 16 kanatéw wejsciowych analogowych,
- minimum 8 kanatéw wyjsciowych analogowych,
- ztgcza umozZliwigjgce potgczenie z jednostkg typu Stage Rack lub
powierzchniqg sterujgcq,
- wysokos$¢ do 10U,
- waga: max 15 kg.

3.6

KWO01-04

Karta Dante
- dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej karta umozliwiajgca przesyt
minimum 40 kanatdw audio w kazdg strone,
- minimum 2 porty.

3.7

SWTCHO2-SWTCHO03

Switch Dante
- switch zarzgdzalny
- nie mnigj niz 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s,
- funkcja Qos nie mniej niz 4 kolejki priorytetowania,
- priorytetowanie ruchu CoS/DSCP,
- montaz w szafirrack 19".

3.8

SWTCHO4

Switch 16-portowy
- switch zarzgdzalny
- nie mnigj niz 16 portdéw RJ45 10/100/1000Mb/s,
- funkcja Qos nie mniej niz 4 kolejki priorytetowania,
- priorytetowanie ruchu CoS/DSCP,
- montaz w szafirrack 19".

3.9

PP02-PPO3

Patch panel
- nie mnigj niz 24 gniazd RJ45 ekranowane kategorii nie gorszej niz 6,

- Przystosowany do montazu w racku 19",
wysokos$¢ nie wieksza niz 1U.

4.0

Mikrofony

4.1

MICUO1-MICU10

Mikrofon nagtowny ,,na ucho”

- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 136 dBA,

- waga nie ciezsza niz 2g,

- charakterystyka kierunkowosci: kierunkowa,

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 30 Hz + 15kHz,

- czuto$¢ nie mniejsza niz 1 mV / Pa,

- kolor : jasny bez

- w zestawie: klipsy do przypiecia, dydykowany kabel, walizka, pokrywa
ochronna.

4.2

MICHO1-MICHOé

Mikrofon przypinany

- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 126 dB,

- waga nie ciezsza niz 5g,

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 50 Hz + 18kHz,

- czuto$¢ nie mniejsza niz 1,5mV / Pa,

- w zestawie klips do przypiecia, walizka, dedykowany kabel, pokrywa
ochronna,
mozliwos¢ przypiecia min.do wtoséw , guzika , okularéw.

43

MICNO1-MICNO2

Mikrofon nagtowny

- charakterystyka kierunkowosci: hiperkardioidalna
- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 145dB

- waga nie ciezsza niz 29

- czuto$¢ nie mniejsza niz 1,2mV / Pa

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20 Hz + 20kHz,
- catkowity pobdr prgdu max. 4mA

4.4

MICPOT-MICPO2

Mikrofon powierzchniowy

- charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

- przetwornik pojemnosciowy

- czuto$¢ nie mniejsza niz -40dB (10.0mV) w polu swobodnym
- impedancja: 200 Ohm,

- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 30 Hz + 20kHz,

- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 126dB,
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zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dB,
stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 70dB, 1 kHz/1Pa.

4.5 MICO1 Komplet 10 mikrofonéw z mocowaniem do instrumentdéw klasycznych
- zestaw 10 mikrofondw instrumentalnych,
- charakterystyka kierunkowosci: superkardioidalna
- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 130dB
- waga nie ciezsza niz 50g
- czuto$¢ nie mniejsza niz 6 mV / Pa, +/- 3 dB ,1kHz
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 80 Hz + 15kHz,
- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 71dB, 1 kHz/1Pa
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dB,
4.6 MICPODO1-06 Mikrofon miniaturowy podwieszany
- charakterystyka kierunkowosci: superrkardioidalna
- maksymalny SPL nie mniejszy niz: 115dB
- waga nie ciezsza niz 600g
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 50 Hz + 17kHz,
- stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 60dB, @94 dB SPL.
- Impedancja wyjsciowa 150 Ohms
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 90 dB.
4.7 DBOX01-DBOX04 Di-box
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz - 18 kHz,
- THD nie wieksze niz 0,01% dla20Hz- 20 kHz@-10dB,
- Impedancja wyjsciowa 150 Ohm,
- maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +18 dB@20Hz,
- zakres dynamiki nie mniejszy niz 120 dB.
4.8 ANT 03- ANTO4 Antena szerokopasmowa
- pasmo przenoszenia nie wezsze niz 440-900 MHz,
- wzmocnienie sygnatu nie mniejsze niz 6 dB,
- impedancja 50 Ohm,
- masa nie wieksza niz 400g.
49 STMO1- STM06 Statyw mikrofonowy wysoki
- gwint 3/8",
- wysigknik poziomy regulowany w zakresie nie wezszym niz 40-70 cm,
- wysoko$¢ regulowana w zakresie nie wezszym niz 100-230 cm,
- ndzki 32 cm zakohczone nasadkg gumowaq,
- waga nie wieksza niz 4 kg.
4,10 | STM 07- STM08 Statyw mikrofonowy niski
- gwint 3/8",
- wysoko$¢ regulowana w zakresie nie wezszym niz 65-155 cm,
- ndzki 32 cm zakohczone nasadkg gumowq
- waga nie wieksza niz 3 kg.
411 | STM 09 Statyw mikrofonowy —do stopy
- gwint 3/8",
- wysiegnik feleskopowy poziomy regulowany w zakresie nie wezszym niz 35-70
cm,
- podstawa zeliwna,
- ndzki 32 cm zakonczone nasadkg gumowa,
- waga nie wieksza niz 5 kg.
5.0 System sterowania
5.1 RTO1 Router
- nie mniej niz 3 porty WAN / LAN 10/ 100 / 1000 Mb/s ,
- co najmniej jeden port WAN 10 / 100 / 1000 Mb/s ,
- pamiec¢ Flash nie mniejsza niz 8 MB,
- montaz w szynie rack 19",
5.2 SWTCHO1 Switch 24 portowy

switch zarzadzalny

nie mniej niz 24 porty RJ45 Gigabit Ethernet,
co najmniej jeden port SFP,

montaz w szynie rack 19".
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5.3 PPO1 Patch panel
- nie mnigj niz 24 gniazd RJ45 ekranowane kategorii nie gorszej niz 6,
- Przystosowany do montazu w racku 19",
wysokos$¢ nie wieksza niz 1U.
5.4 TBLO1 Tablet

- tablet o przekatnej ekranu nie mnigj niz 12",

- wysoka rozdzielczo$¢ ekranu, nie mniej niz 2500x2000,

- pamie¢ wewnetrzna nie mniej niz 32 GB,

- tgcznosc za pomocqg Wi-Fi w technologii 802.11 ac,

- czas uzytkowania bez tadowania baterii: nie gorszy niz 9 godzin

- masa: nie wiecej niz 1kg.

5.5 APO1 Modut AP
- standard Wi-Fi 802.11 b/g/n,
- montaz scienny bgdz sufitowy
- szyfrowanie WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i,
- funkcja QOS.
5.6. OPTO1 Modut SFP

Modut SFP kompatybilny ze switchem SWTCHO1.
5.7 Akcesoria instalacyjne lini $wiattowodowe;j

Komplet instalacyjny: ztozony z tacki na 8 wtdkien i 8 patchorddw.
5.8 UPSO1 System podtrzymania zasilania:

- nominalne napiecie wejsciowe 230V

- znieksztatcenia napiecia wyjsciowego: < 6% przy petnym obcigzeniu,

- moc wyijsciowa: nie mniej niz 4000W / 4000 VA,

- czestotliwo$¢ na wyjsciu: 47-53 Hz,

- wyéwietlacz LED

- czas dziatania co najmniej 20 min, ,

alarm dzwiekowy

6.0 System rejestraciji i obrébki dzwiekow
6.1 MONOT-MONO02 Monitor bliskiego pola

- oktywny monitor bliskiego pola, dwudrozny sktadajgcy sie z gtosnika
niskotonowego 5" oraz wysokotonowego % "’

- pasmMo przenoszenia nie mniejsze niz 45 Hz -20 kHz (+/- 6dB),

- maksymalny poziom cisnienia akustycznego (w odlegtosci 1 m, w polu
swobodnym, warto$¢ $rednia sygnatu sinusoidalnego 100 Hz — 3 kHz) nie
mniejszy niz 104 dB SPL

- wzmachniacz 0 mocy nhie mniejszej niz 50W dla przetwornika wysokotonowego

- wzmachniacz o mocy nie mniejszej niz 50W dla przetwornika niskotonowego

- co najmniej jedno wejscie AES,

- conajmniej jedno wyijscie AES,

- wbudowany procesor DSPco najmniej 2 porty RJ45.

6.2 INT 01 Karta dZzwiekowa DANTE — przedwzmachiacz

- mozliwa konwersja cyfrowa 192kHz /24bit z zakresem dynamiki wynoszgcym nie
mniej niz 121dB,

- co najmniej 58 wejs¢, 64 wyjsé,

- co najmniej dwa porty Ethernet dla protokdtu Dante,

- co najmniej 4 preampy mikrofonowe zapewnigjgce co najmniej 63 dB
czystego wzmocnienia,

7.0 System naglosnienia Obrebu Duzej Sceny (Foyer)
7.1 MICFO1- MICFO2 ZLestaw mikrofonéw bezprzewodowych

Od

zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dBA

zasieg nie mniejszy niz 100m

zakres temp pracy nie wezszy niz : -5° C - 45° C
pPasmMo przenoszenia nie wezsze niz 70 Hz + 15kHz,
skok czestotliwosci min 25 kHz

biornik

czuto$¢ nie mniejsza niz 20 dBuV przy 60 dB stosunek sygnat/szum,
waga nie wieksza niz 2 kg,
wymiary nie wieszke niz( sz x g x w) 300 x 200 x 50 mm,
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- wejscie antenowe : BNC,

- wzestawnie 2 anteny, adaptery do montazu w szafie, zasilacz sieciowy,
- max poziom wyjsiowy nie mniejszy niz +7dBV.

Nadajnik:

- max. czas pracy odbiornika min 6 h,

- funkcja mutowania,

- charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

- mikrofon dynamiczny,

- waga nie wieksza niz 300 g

8.0

Przylgcza sygnatowe

8.1

TP 01

Tablica przytgczeniowa natynkowa naécienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza napanelowe: 5x RJ45.

8.2

TP 02

Tablica przytgczeniowa natynkowa naécienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,

- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza napanelowe: 8x RJ45

- wyposazona w ztacza napanelowe 2x harting modularny 4modutowy .

8.3

TPAMPO1

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztacza: 16x RJ45, ztacze optyczne, 12xNL4, 2xNL8,

8.4

TPAMPO2

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 7xRJ45.

8.5

TPGO1

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL8.

8.6

TPGO02

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.7

TPGO3

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w zfgcza: 1 x NL8

8.8

TPGO4

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.9

TPGOS5

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.10

TPGO6

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.11

TPGO7

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.12

TPGO8

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.
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8.13

TPGO9

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.

8.14

TPGI10

Tablica przytgczeniowa natynkowa naécienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.15

TPG11

Tablica przytgczeniowa natynkowa naécienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.16

TPG12

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- frwate oznaczenia poszczegdlnych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.17

TPG13

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.18

TPG14

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.

8.19

TPG15

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.

8.20

TPG16

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.

8.21

TPG17

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 2 x NL4.

8.22

TPGI18

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatéw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.23

TPG19

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x NL4.

8.24

TPG20

Tablica przytgczeniowa natynkowa nascienna

- wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,
- trwate oznaczenia poszczegdinych kanatdw,

- wyposazenie w ztgcza: 1 x RJ45.

9.00

Okablowanie

2.1

CLO1-02

Kabel gtodnikowy 8-zytowy NL8- 4 x NL4 10 m

- przewdd gtosnikowy do instalacji ruchomych o przekroju przewodnika 8x4mm2,
- zakonczony ztgczami 1xNL8, z drugiej strony 4xNL4,

- dtugoéc: 10mb.

9.2

CL03-06

Kabel gtodnikowy 4-zytowy NL4-NL4 1,5 m

- przewdd gtosnikowy do instalacji ruchomych o przekroju przewodnika 4x4mm2,
- zakonczony ztgczami NL4,

- dtugosc: 1,5mb.

2.3

CL07-12

Kabel gtodnikowy 4-zytowy NL4- NL4 3 m

- przewdd gtosnikowy do instalacii ruchomych o przekroju przewodnika 4x4mm?,
- zakonczony ztgczami NL4,

- dtugosc: 3mb.
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9.4

CL13-18

Kabel gtodnikowy 4-zytowy NL4- NL4 5 m

- przewdd gtosnikowy do instalacji ruchomych o przekroju przewodnika 4x4mm2,
- zakohczony ztgczami NL4,

- dtugosé: 5mb.

9.5

CATO01-05

Kabel FTP cat 6 RJ45 1 m

- przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalaciji ruchomych,
- zakonhczony ztgczami RJ-45,

- dtugosé: Tmb.

9.6

CAT06-09

Kabel FTP cat 6 RJ453 m

- przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalaciji ruchomych,
- zakonhczony ztgczami RJ-45,

- dtugosé: Tmb.

9.7

CATI0-19

Kabel FTP cat 6 RJ455 m

- przewdd ethernetowy Cat. é do instalaciji ruchomych,
- zakonhczony ztgczami RJ-45,

- dtugosé: 5mb.

2.8

CAT20-23

Kabel FTP cat 5RJ45 1 m

- przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalacji ruchomych,
- zakohczony ztgczami RJ-45,

- dtugosé: Tmb.

2.9

CAT24-33

Kabel FTP cat SRJ453 m

- przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalacji ruchomych,
- zakonhczony ztgczami RJ-45,

- dtugosc: 3mb.

9.10

CAT34-43

Kabel FTP cat S5RJ45 5 m

- przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalacji ruchomych,
- zakonhczony ztgczami RJ-45,

- dtugosc: 5mb.

2.11

CAT44-45

Kabel 4x FTP cat é harting modularny

- 4x przewdd ethernetowy Cat. 6 do instalacji ruchomych,
- zakohczony ztgczami ztgczem typu Harting modularny

- dtugosé: 25mb.

2.17

MIC 01

Przewdd multicorowy 8/4
- przewdd mikrofonowy miedziany, wielodrutowy,
- przekrdj przewodnika: 0,22mm
- zakonczony ztgczami: 8x XLR Fi 5 XLR M — napanelowymi zamocowanymi
W puszce przytqgczeniowej, oraz 8 XLR M i 4 XLR F nakablowymi z fzw.
warkoczem,
- dtugosc: 10mb.

92.18

MIC02-05

Przewdéd mikrofonowy do potgczenia urzgdzen rejestracii, dt 3m
- przewdd mikrofonowy miedziany, wielodrutowy 2x0,22 mm?2,
- zakonhczony ztgczami XLRM-XLRF, z kolorowymi pierscieniami w kolorze
niebieskim,
- dtugosé: 3m.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ (wedtug wzoru

okreslonego w zatqgczniku nr ... do SIWZ). Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenia,

dokumenty i zatgczniki wskazane w SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga dodatkowo od Wykonawcy przygotowania:
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e Listy oferowanych przez Wykonawce urzgdzen w formie tabeli (zatgcznik ...) do
SIWZ,

e W celu zbadania zgodnosci oferty z opisem przedmiotu zamodwienia (na
zasadzie spetnia / nie spetnia) Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczno-ruchowqg lub karty katalogowe potwierdzajgce
zgodnos$¢ parametréw technicznych oferowanych urzgdzen z parametrami i
wymogami wskazanymi w zatgczniku nr ... do SIWZ. Dokumentacja ta powinna
pochodzi¢ z oficjalnych katalogdw, stron internetowych producenta lub innych
powszechnie dostepnych materiatdw publikowanych przez producenta
oferowanych urzgdzen i powinna potwierdza¢ spetnienie wymaganych
parametrow technicznych na dzien sktadania ofert. Zamawigjgcy nie
dopuszcza os$wiadczen, kart technicznych itp. opracowanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy wymaga, aby karty katalogowe zawieraty
wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kart katalogowych w jezyku
polskim lub angielskim. Dane zawarte w kartach katalogowych bedg
podstawqg do sprawdzenia czy oferowane urzgdzenia spetniajg minimalne

parametry techniczne opisane w Zatgczniku nr ... do SIWZ.
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3.2 OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi

kryteriami
1) Cena brutto (C) 50 pkt
2) Walory techniczne (R) 45 pkt
3) Okres gwarancji (G) 5 pkt

tgczna ilos¢ punktéow przyznanych ofercie (O) zostanie dokonana wedtug

nastepujgcej formuty:

O=C+R+G

Ad 1. Cena (C)

Oferta z najnizsza cenqg otfrzyma 50 pkt, inne proporcjonalnie mniej wedtug

WZOru:

najnizsza cena brutto
C = XSO
cena brutto badanej oferty

Ad 2. Walory techniczne systemu (R)

W tym kryterium mozna otrzymac maksymalnie 45 pkt.
Ocena bedzie dokonana na podstawie zatgczonych przez Wykonawce do

oferty materiatdw, o ktérych mowa w pkt. ...... SIWZ.

R=a+b+c+d+e+f+g+h+i
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Ocena ofert bedzie dokonywania wedtug nizej wymienionych zasad:

a) Ocena regulacji kgtow oferowanych zestawdw gto$nikowych ZG 01-07:

- Za zaoferowanie urzgdzen ZG 01-07 zapewnigjgcych regulacje
kgtow w zakresie od 0° do 10°: Opkt.,

— Za zaoferowanie urzqgdzen ZG 01-07 zapewniagjgcych regulacje
katdw w zakresie od 11°: 1pkt.,

- Za zaoferowanie urzgdzen ZG 01-07 zapewnigjgcych regulacje
kagtow w zakresie od 12°: 2 pkt.,

- Za zaoferowanie urzqgdzen ZG 01-07 zapewnigjgcych regulacje
katdéw w zakresie od 13°: 3 pkt.,

— Za zaoferowanie urzqdzen ZG 01-07 zapewnigjgcych regulacje
katdw w zakresie od 14°: 4 pkt.,

— Za zaoferowanie urzqgdzen ZG 01-07 zapewnigjgcych regulacje

katdw w zakresie od 15° i wiecej: 5 pkt.;

b) Ocena wagi oferowanych oferowanych zestawdw gtosnikowych ZG 01-07:

— Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do
15kg: Opkt,

- Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do
14kg: 1pkt,

— Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do
13kg: 2pkt,

- Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do
12kg: 3pkt,

— Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do
11kg: 4pkt,

— Zazaoferowanie zestawow gtosnikowych ZG 01-07 o wadze do 10kg

i ponizej: 5pkt.;

c) Ocena szerokosci wykorzystania zestawdw gtosnikowych niskotonowych
SUB 03-04 o kardioidalnej lub superkardioidalnej charakterystyki
kierunkowosci:

- La zaoferowanie zestawdw  gtoSnikowych lub  gtosnikow

21
2016_03_31_2230_BTL_OPZ zmienione ||



niskotonowych SUB 03-04 bez kardioidalnej lub superkardioidalnej
charakterystyki kierunkowosci: Opkt,

— Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych niskotonowych SUB 03-04
o} kardioidalnej lub superkardioidalnej charakterystyce
kierunkowosci wytwarzanej za pomocg minimum 2 kanatdw
wzmachiacza mocy: 2pkt,

— Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych niskotonowych SUB 03-04
e} kardioidalnej lub superkardioidalne;j charakterystyce
kierunkowosci wytwarzanej za pomocqg 1 kanatu wzmacniacza

mocy: 5pkt,;

d) Ocena wagi mobinych zestawdw gtosnikowych lub  gtosnikow
niskotonowych SUB 03-04:

— La zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikodw
niskotonowych SUB 03-04 o wadze nie wyzszej niz 65kg: Opkt,

- La zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikow
niskotonowych SUB 03-04 o wadze nie wyzszej niz 60kg: 1pkt,

- 1a zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikdw
niskotonowych SUB 03-04 o wadze nie wyzszej niz 58kg: 2pkt,

— Za zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikéw
niskotonowych SUB 03-04 o wadze nie wyzszej niz 56kg: 3pkt,

- 1a zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikdw
niskotonowych SUB 03-04 o wadze nie wyzszej niz 54kg: 4pkt,

— Za zaoferowanie zestawdw  gtosSnikowych lub  gtosnikéw

niskotonowych SUB 03-04 o wadze 52kg i mniej: 5pkt,;

e) Ocena wagi oferowanych monitoréow scenicznych MON 01-02, ZGHO1-02:
— Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych MON 01-02, ZGHO01-02: o
wadze nie wyzszej niz 26kg: Opkt,
— Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych MON 01-02, ZGHO1-02: o
wadze nie wyzszej niz 25kg: 1pkt,
— Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych MON 01-02, ZGHO01-02: o

wadze nie wyzszej niz 24kg: 2pkt,
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Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych MON 01-02, ZGHO1-02: o
wadze nie wyzszej niz 23kg: 3pkt,
Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych MON 01-02, ZGHO1-02: o
wadze nie wyzszej niz 22kg: 4pkt,
Za zaoferowanie zestawodw gtosnikowych MON 01-02, ZGHO1-02: o

wadze nie wyzszej niz 21kg i nizszej: 5pkt.;

f) Ocena wagi oferowanych monitoréw scenicznych MON 03-06:

Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie
wyzszej niz 26kg: Opkt,
Za zaoferowanie zestawodw gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie
wyzszej niz 24kg: 1pkt,
Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie
wyzszej niz 22kg: 2pkt,
Za zaoferowanie zestawdw gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie
wyzszej niz 20kg: 3pkt,
Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie
wyzszej niz 19kg: 4pkt,
Za zaoferowanie zestawow gtosnikowych MON 03-06: o wadze nie

wyzszej niz 18kg i nizszej: S5pkt.;

g) Ocena ilo$ci dowolnie programowalnych klawiszy sterownika cyfrowej

konsolety fonicznej.

la zaoferowanie sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
posiadajgcego minimum 14 dowolnie programowanych klawiszy:
Opkt.,

Za zaoferowanie sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
posiadajgcego minimum 15 dowolnie programowanych klawiszy:
Tpkt.,

la zaoferowanie sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
posiadajgcego  minimum 16  dowolnie  programowanych
klawiszy:2pkt.,

Za zaoferowanie sterownika cyfrowej konsolety fonicznej
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posiadajgcego minimum 17 dowolnie programowanych klawiszy:
3pkt.,

- La zaoferowanie sterownika cyfrowe] konsolety fonicznej
posiadajgcego minimum 18 dowolnie programowanych klawiszy:
Spkt.,

- [a zooferowanie sterownika cyfrowe] konsolety fonicznej
posiadajgcegol? i wiecej dowolnie programowanych klawiszy:
Spkt.;

h) Ocena mozliwosciilosci przetwarzania sygnatdw wejsciowych systemu
cyfrowej konsolety fonicznej:

- La zaoferowanie systemu cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 90 kanatow wejsciowych: 0
pkt,

— La zaoferowanie systemu cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 100 kanatdéw wejsciowych: 1
pkt,

- [a zaoferowanie systemu cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 110 kanatdéw wejsciowych: 2
pkt,

- [a zaoferowanie systemu  cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 120 kanatow wejsciowych: 3
pkt,

- [a zooferowanie systemu  cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 130 kanatéw wejsciowych: 4
pkt,

- [Za zaoferowanie systemu cyfrowe] konsolety  fonicznej
umozliwiajgcej przetwarzanie minimum 140 kanatow wejsciowych: 5
pki.

i) Ocenailosci procesoréw efektowych zainstalowanych w systemie cyfrowej
konsolety foniczne;j:

— Za zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgcej
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minimum 8 procesorow efektowych: 0 pkt,

Za zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgcej
minimum 9 procesorow efektowych: 1 pkt,

Za zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgcej
minimum 10 procesoréow efektowych: 2 pkt,

Za zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgce;j
minimum 11 procesorow efektowych: 3 pkf,

La zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgcej
minimum 12 procesoréow efektowych: 4 pkt,

Za zaoferowanie systemu cyfrowej konsolety fonicznej posiadajgcej

minimum 14 procesorow efektowych i wiecej: 5 pkt.

Ad 3. Okres Gwarancji (G)

W tym kryterium mozna otrzymac maksymalnie 5 pkt.

Ocena bedzie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawce

okresu gwarancji wedtug nizej wymienionych zasad:

a) Za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji 24 miesiecy

oferta ofrzyma 0 pkt.

b) Zazaoferowanie okresu gwaranciji od 25 do 36 miesiecy oferta otrzyma 2 pkt.

c) Zazaoferowanie okresu gwaranciji od 37 do 48 miesiecy oferta otrzyma 4 pkt.

d) Za zaoferowanie okresu gwarancji od 49 miesiecy i powyzej ofrzyma 5 pki.

Zamawiajgcy wybierze oferte Wykonawcy, ktéra uzyska najwieksza ilos¢ punktow.

4. LISTA TRAS KABLOWYCH DLA ETAPU |
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OIN. > RODZAJ TYP ¢ < OIN.
Lp. LOKALIZACJA ILOSC TYP ZLACIZA OZN. LINII RODZAJ LINII ILOSC | LOKALIZACJA
PRZYL. TLACTY PRIEWODU | ZLACIA | 7/ ac7y PRZYL.
1. SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY
2. SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY
3. Linie gto$nikowe nagto$nienia podstawowego
4. |TPGO1 | Strop techniczny 1 NL8 LzGGo1 | Linia gtosnikowa - grono 1XCLS840 NL8 1 Lewakieszen | rp a\ipoy
gtowne lewe sceny
5. |TPG02 | Strop techniczny ! NL4 LzGGog | Lnia gtosnikowa-grono |y, ~ 5o NL4 | Lewakieszen | o \pos
gtéwne cenfralne sceny
6. |TPG03 | strop techniczny 1 NL8 LzGGo3 | Hinia gtosnikowa - grono 1xCLS840 NL8 1 Lewakieszen | 1p a\ipoy
gtéwne prawe sceny
7. |1PG04 | Tyina éciana widowni ! NL4 17GGo4 | Hinia gfosnikowa - 1XCLS240 NL4 || Lewakieszen | o \pos
zestawy tylne sceny
8. |TPGO5 | Tyina éciana widowni ! NL4 LzGGos | Lnia gtosnikowa - 1XCLS240 NL4 | |Lewakieszen | pappor
zestawy tylne sceny
9. |TPG06 | Poditoga sceny - front fil 1 NL4 LZGG06 | Linia gtosnikowa - front fill | 1xCLS240 NL4 1 gigﬁ/k'esze” TPAMPO1
10. | TPGO7 | Podtoga sceny - front fill 1 NL4 LZGGO7 | Linia gtosnikowa - front fill | 1xCLS240 NL4 1 'S'Ceé’r?yk'esze” TPAMPO1
11. |TPGO8 | Portal 2 NL4 LZGG14 fLi'””'O gtosnikowa - center |~ sg40 NL4 2 'sf‘ef’r?yk'esze” TPAMPOT
12. |TPGO9 | Portal 2 NL4 LZGG15 fLi'””'O gtosnikowa - center |~ sa40 NL4 2 'sf‘ef’r?yk'esze” TPAMPOT
13. [TPG10 | $ciana - horyzont ! NL4 LzGGos | Linia gtosnikowa - 1XCLS240 NL4 | |Lewakieszen | pappor
zestawy horyzont sceny
14. [TPG11 | $ciana - horyzont ! NL4 LzGGog | Linia gtosnikowa - 1XCLS240 NL4 | Lewakieszen | p s\ por
zestawy horyzont sceny
15. | TPG12 | $ciana - side fil 1 NL4 LIGG16 | Linia gtoénikowa - side fill | 1xCLS240 NL4 1 Egg’rg/k'esze” TPAMPOI
16. | TPG13 | $ciana - side fil 1 NL4 LZGG17 | Linia gtoénikowa - side fil | 1xCLS240 NL4 1 Egg’rg/k'esze” TPAMPOI
17. |TPG14 | $ciana 2 NL4 1zGG1o | Hnia gfosnikowa - 1XCLS840 NL4 o |Lewakieszen | o\ ipo
monitor sceny
18. | TPG15 | $ciana 2 NL4 LzGG11 | Linia gosnikowa - 1xCLS840 NL4 p |Lewakieszen | o\ ipo
monitor sceny
19. | TPG16 | $ciana 2 NL4 LzGG12 | Linia gfosnikowa - 1xCLS840 NL4 o |lewakieszen | o\ ipo
monitor sceny
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Linia gto$nikowa -

Lewa kieszen
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20. |TPG17 | $ciana NL4 126613 | oI 1XCLS840 NL4 sy TPAMPO1

21 |1PGIs IF\DA;?LE\/cvgniczny za $ciang NL4 L7GG18 éinio gtosnikowa - side fill IXCLS240 NL4 SLg\;/r::;/kieszeh TPAMPO]

22 | 1PG19 I;A(;)rfrg{svcvgniczny za $ciang NL4 L7GG19 gnio gtosnikowa - side fill 1XCLS240 NL4 SLE\;/rc]:;lkieszeh TPAMPO]

36. Linie sygnatowe konsolety

37. | P02 Prawa kieszen sceny RJ-45 LSSKO1 | linia sygnatowa konsolety | 1xS/FTP cat.é | RJ-45 gifs'?yio TPAMPO2

38. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LSSK02 | linia sygnatowa konsolety | 1xS/FTP cat.é | RJ-45 gifs'?yio TPAMPO2

39. Linie dante

40. | PPO2 Kabina akustyka RJ-45 LDANTEO1 | Linia dante IXS/FTP cat.é | RJ-45 Eggi/kieszeh TPAMPO]

41. | PPO2 Kabina akustyka RJ-45 LDANTEO? | Linia dante 1XS/FTP cat.é | RJ-45 Eﬁgﬁ/kieszeh TPAMPO1

42. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LDANTEO3 | Linia dante 1XS/FTP cat.é | RJ-45 Eﬁgﬁ/kieszeh TPAMPO1

43. | P02 Prawa kieszen sceny RJ-45 LDANTEO4 | Linia dante I1XS/FTP cat.é | RJ-45 'Sf(:’r?yk‘eszeh TPAMPO1

44. | STO! Szafa interkomowa - istniejgca RJ-45 LDANTEO5 | Linia dante 1XS/FTP cat.é | RJ-45 'sf‘ef’r?ykieszer" TPAMPO1

45. | P02 Prawa kieszeh sceny RJ-45 LDANTEOS | Linia dante IXS/FTP caté | RJ-45 gffs'?y‘l’@ PP0O2

46. | TPO2 Prawa kieszeh sceny RJ-45 LDANTEOQ? | Linia dante 1xS/FTP cat.é RJ-45 EEESI?;I](Q PP0O2

47. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LDANTEOS | Linia dante 1XS/FTP cat.é | RJ-45 Egéﬁ/kieszeh TPO1

48. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LDANTEO? | Linia dante 1XS/FTP cat.é | RJ-45 Ecegrf:/kieszeh TPO1

49, Linie sterowania ethernet

50. | TPAMPO2 | Kabina akustyka RJ-45 LSTERO1 | Linia sterowania 1XS/FTP cat.5e | RJ-45 Eg:’rg/kieszeh TPAMPO]

51. | PPO2 Kabina akustyka RJ-45 LSTERO2 | Linia sterowania 1XS/FTP cat.5e | RJ-45 Eﬁ;’@kieszeﬁ TPAMPO]

52. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LSTERO4 | Linia sterowania 1XS/FTP cat.5e | RJ-45 Eﬁ;’@kieszeﬁ TPAMPO]

53. [ TPOT Lewa kieszen sceny RJ-45 LSTERO3 | Linia sterowania IXS/FTP cat.5e | RJ-45 Egg’rg/kieszeh TPAMPOI

54. | APOT sufit nad widowniq RJ-45 LSTERO5 | Linia sterowania IXS/FTP cat.5e | RJ-45 Egg’rg/kieszeh TPAMPOI
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Biuro obstugi

55. | PPO2 Kabina akustyka RJ-45 LSTERO6 Linia sterowania 1xS/FTP cat.5e RJ-45 widza PGFO1
56. Linie $wiattowodowe
1 x OM2
57. | sT01 Szafa interkomowa - istniejgca OPT LOPTOl | Linia éwiattowodowa wielomod. OPT Prawa TPAMPO]
50/125-8 kieszen sceny
witdkien
58. Linie rezerwowe
59. | TPAMPO2 | Kabina akustyka RJ-45 LREZO1 | Linia rezerwowa IXS/FTP cat.é | RJ-45 Prawa TPAMPOI
kieszen sceny
60. | TPAMPO2 | Kabina akustyka RJ-45 LREZ02 | Linia rezerwowa 1XS/FTP cat.é | RJ-45 E.rowo, TPAMPO1
ieszen sceny
61. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LREZO3 | Linia rezerwowa I1XS/FTP cat.é | RJ-45 Prawa TPAMPO1
kieszen sceny
62. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LREZO4 | Linia rezerwowa I1XS/FTP cat.é | RJ-45 Prawa TPAMPO1
kieszen sceny
63. | STO1 Szafa interkomowa - istniejgca RJ-45 LREZO5 Linia rezerwowa 1xS/FTP cat.6 RJ-45 E.rowo’ TPAMPOI1
ieszen sceny
64. | STOI Szafa interkomowa - istniejgca RJ-45 LREZO6 | Linia rezerwowa 1XS/FTP cat.é | RJ-45 Prawa TPAMPO1
kieszen sceny
65. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LREZO7 | Linia rezerwowa 1XS/FTP cat.é | RJ-45 EEES'?\/?(O TPAMPO2
66. | TPO2 Prawa kieszen sceny RJ-45 LREZO8 | Linia rezerwowa 1XS/FTP cat.é | RJ-45 g‘;ﬁs'?yio TPAMPO2
67. | TPO2 Prawa kieszenh sceny RJ-45 LREZ09 | Linia rezerwowa IXS/FTP caté | RJ-45 'sf‘ef’r?yk'esze” PO1
68. | TPO2 Prawa kieszenh sceny RJ-45 LREZIO | Linia rezerwowa IXS/FTP caté | RJ-45 'sf‘ef’r?yk'esze” PO1
69. | P20 Horyzont RJ-45 LREZ11 Linia rezerwowa IXS/FTP cat.é | RJ-45 sf‘e”ri/k'esze” TPAMPO1
70. | TP FOH2 Widownia RJ-45 LREZ12 Linia rezerwowa 4xS/FTP cat.é RJ-45 EEESTYCIJ(O TPAMPO2
71. Linie Foyer
Pomieszczeie
72. | PPO2 Kabina akustyka XLR3F napanelowe | LMICO1 Linia rezerwowa CMK 222x2 XLR3Mna obs’rugl .
kabel technicznej
Foyer
Pomieszczeie
73, stanowisko FOH Sceny XLR3F na kabel | LMICO2 | Linia rezerwowa CMK 222x2 | XLR3Mna obstugi
Kameralnej kabel fechnicznej
Foyer
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