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DRZWI DO ODMALOWANIA
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MIEJSC SIEDZACYCH - 201

PIERWSZY STOPIEN DO LIKWIDACJI

rozbiérka istniejgcej przedscianki

a profilu stalowym i okfadzing z 1x
ptyta g/k

DRZWI DO WYAAANY
noseta

DRZWI DO WYMIANY

o izolacyjnos$ci akustycznej
min. 40dB
wymiary otworu w scianie
175x210

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZAKONCZENIE MODERNIZACJI DUZEJ SCENY
BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK | JEJ OBREBU -etap V

Biatystok, ul. K. Kalinowskiego Dz. Nr 1689/6

nwestor: BIALOSTOCKI TEATR LALEK

UL. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Biatystok

Jednostka projektowa:

ARCH-BUD DANIEL Kozrowskl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

oczyszczenie opraw przed malowaniem
- kolorystyka posadzki wg. wskazan inwestora /
odcienie brunatne matowe
- zatozono jednakowg szerokos¢ pasow miedzy zedowych - 80cm
- zatozono ujednolicenie wysokos$ci uskokow - 10cm
- wszystkie zedy przesunigto w kierunku sceny o 15cm
- nalezy dostosowac¢ poziomy poczylni do nowoprojektowanych
pasow zedowych widowni przez wykonanie nadlewek

UWAGI:

- kolorem czerwonym oznaczono zakres robét do wykonania POWIERZCHNIA POSADZKI POD CZESCIA SIEDZACA - 125m? LSAzI mIARYSTOK UL BROBROWA Z TGP PR PR

- malowanie $cian farbami lateksowymi o POWIERZCHNIA POSADKI POD CZ. KOMUNIKACJNA - 58m? Rysunek: RZUT WIDOWNI
podwyzszonej Scieralnosci metodg natryskowg . .

- oprawy / osprzetu zdemontowacé przewidzie¢ / Prolektowany Uk‘l'ad fOteII /

Autor /architektura Podpis:

mgr inz. arch. DANIEL KOZ£tOWSKI
Upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
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