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GRUDNIA 1994 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
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. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

ZAKRES OPRACOWANIA DOTYCZY POMIESZCZENIA WIDOWNI DUZEJ SCENY
BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK. DOKUMENTACJA WSKAZUJE ISTNIEJACY  UKLAD
POMIESZCZENIA ORAZ ZWIAZANE Z NIM WYPOSAZENIE. WIDOWNIA PRZEWIDZIANA JEST DO
POMIESZCZENIA 201 WIDZOW, POSIADA CZTERY WYJSCIA EWAKUACYJNE, JEDENASCIE
RZEDOW FOTELI (ILOSC FOTELI W RZEDZIE WAHA SIE OD 16 DO 21). DOKUMENTACJA
WYSZCZEGOLNIA POSZCZEGOLNE ELEMENTY ORAZ ZAKRES PROWADZENIA ROBOT
MODERNIZACYJNYCH POMIESZCZENIA.

IV. CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

¢ demontaz foteli

e zdjecie warstwy wykonczeniowej posadzki — panele PVC

e demontaz drzwi do Foyer x 2 (w tylnej $cianie widowni) oraz drzwi w $cianie bocznej x1 jaki
i drzwi do matej sceny (x2 o wym. otworu w $cianie 177x210 oraz 100x205)

e demontaz drzwi do pomieszczenia realizatoréw dzwieku ( x3 — 98x205 / 98x202 / 80x205)

e demontaz drzwi do pomieszczenia akustyka zlok. w kominie duzej sceny

e skucie wierzchniej warstwy wylewki betonowej na poszczegoélnych stopniach widowni

e demontaz oswietlenia w miejscu wnek przewidzianych do wypetnienia akustycznego

« demontaz instalacji oraz opraw osprzetu os$wietleniowego, wentylacyjnego, oston
grzejnikow itp.

e demontaz przed scianki tylnej sciany widowni w miejscu projektowanej sciany wyttumiajgcej

ROBOTY NOWE:

. wykonanie wylewki posadzkowej
. wykonanie przed scianki akustycznej przy tylnej scianie widowni
e montaz drzwi akustycznych 35db i 40dB do Foyer (x2 w otwory $cienne 170x210
/ 175x210) oraz w $cianie bocznej widowni (x1 206x175) jak i do matej sceny (o
wym. otworu w $cianie 177x210 oraz 100x205) oraz do pomieszczenia
akustykow ( 2x 98x205 i 98x202) jak i pom. akustyka w kominie duzej sceny ( x1

80x205)
e montaz drzwi zwyktych w pom. akustyka duzej sceny (x1 80x205)
. montaz stolarki okiennej w pomieszczeniu realizatoréw dzwieku

. wykonanie szpachlowania i naprawy ubytkéw powierzchni $cian i sufitéw




. wykonanie malowania sufitow i $cian

. wykonanie malowania oston grzejnikowych oraz drzwi bocznych duzej widowni (207x165)
oraz zaplecza matej widowni (100x205)

. wykonanie warstwy wykorczeniowej posadzki antyposlizgowej z wyktadziny PVC lub

zywicznej
. montaz zdemontowanego osprzetu po uprzednim pomalowaniu
. montaz foteli

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

POSADZKA

Posadzka widowni w cz es$ci monta zu foteli:

Wykonanie nowej posadzki betonowej w miejscu skutej wierzchniej warstwy
istniejgcej posadzki w obrebie stopni z fotelami z likwidacjg uskoku pierwszego,
zrownaniem wysokosci uskokéw do h=10cm oraz przesunieciem wszystkich uskokéw w
kierunku sceny o 15cm. Projektowana wylewka z betonu B-30 powinna zostac
dodatkowo wzmocniona siatkg stalowg z pretéw gr. 2mm o oczkach 10x10cm. Wylewke
wykonac na istniejgcej podbudowie i zabezpieczy¢ dotem izolacjg przeciw wodng w
postaci masy uszczelniajgcej. Po wykonaniu nowego przebiegu uskokéw nalezy
przewidzie¢ dostosowanie poziomow pochylni bocznych przez wykonanie nadlewek
cienkowarstwowych.

Jako warstwa wierzchnia — wykonczeniowa okladzina PVC Ilub posadzka
zywiczna o podwyzszonych wiasciwosciach antyposlizgowych.

SCIANY
Sciana wytlumiaj aca:

Konstrukcja przedscianki wykonanej w technologii lekkiej powinna byc¢
niezalezna  od istniejgcej sciany, odseparowana za pomocg pustki powietrznej o
szerokosci minimum 20 mm. Szkielet scianki oparty o profile metalowe typu C o
szerokosci 100 mm, przestrzen pomiedzy profilami wypelniona weing mineralng
grubosci min. 100 mm i gestosci nie mniejszej niz 80 kg/m3. Konstrukcja
zamocowana obwodowo za pomocg profili metalowych, oddylatowanych tasma
elastyczng od przegréd istniejgcych. Zamkniecie przedscianki stanowi  potrdjna warstwa
ptyt G-K lub G-W 3 x 12,5 i 0 gestosci, nie mniejszej niz 9 kg/m2, np.  system  Rigips
3.21.20 lub rozwigzanie réwnowazne. Zaleca sie, aby przedscianki byty oddylatowane od
podtogi na ktérej bedg posadowione.

STOLARKA BUDOWLANA
Drzwi pomi edzy Foyer a widowni g matq i duza:

Drzwi powinny by¢ masywne i wyposazone w precyzyjne obwodowe i atestowane
uszczelnienie firmowe oraz w uszczelke opadajgca lub inne rozwigzanie zapewniajgce
spetnienie wymagan, np. (dla drzwi pomiedzy Foyer a Matg Salg) typu Wostol A3, petne,
przylgowe, dwuskrzydiowe z opadajgcg uszczelkg o klasie akustycznej D1-40 lub
rozwigzanie rownowazne oraz np. (dla drzwi pomiedzy Foyer i pomieszczeniem
realizatoréw dzwieku i Swiatta) typu Wostol A3, petne, przylgowe, jednoskrzydiowe z
opadajgca uszczelkg o klasie akustycznej D1-40 lub rozwigzanie réwnowazne

Drzwi do pomieszcze n realizatoréw:

Drzwi wejsciowe (od lewej i prawej strony) do pomieszczenia realizatorow dzwieku i
Swiatta powinny zapewnia¢ odpowiedni komfort pracy. Wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej wlasciwej powinien wynosi¢ Rai= 35. W pomieszczeniu nalezy zastosowac
drzwi jednoskrzydiowe, np. Wostol, typ A2, peilne, przylgowe z opadajgcg uszczelkg o
klasie akustycznej D1-35 lub rozwigzanie rownowazne.




OKNA:

Wszystkie okna, z wyjgtkiem okna realizatora swiatta, powinny posiada¢ izolacyjnosé
akustyczng Ra1 > 35 dB - klasa akustyczna OK1-35. Okna powinny spetiaé
nastepujgce parametry funkcjonalne:

- okno realizatora dzwieku (skrajnie prawe) — okno uchylno-przesuwne, instalowane na

zewnatrz pomieszczenia, kierunek przesuwania — prawy

- okno realizatora $wiatta (Srodkowe) — okno przesuwne goéra-doét, instalowane
umieszczone wewnagtrz pomieszczenia,

- okno (skrajnie lewe) otwierane na prawg strone z katem rozwarcia do 180° wewnatrz
pomieszczenia,

FOTELE:

Fotel teatralny sktadany z podtokietnikami statymi, dostosowany do potrzeb widza
dzieciecego z mozliwoscig wygodnego siedzenia widza dorostego. Fotele skladajgce sie
do glebokosci max. 26 cm, co pozwoli na dostosowanie szerokosci przejsc
ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Wymagane atesty

- trudnopalnosci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN
1021-2

- toksycznosci wg normy PN-88/B-02855
- atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH)

- odpornosci tapicerki na pilling wg PN-EN ISO 12945-2:2002 na zgodnos¢ z PN-EN
14465:2005

- odpornosc¢ na scieranie tkaniny wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000 na zgodnosc¢
z PN-EN 14465:2005/A1:2007.

Fotele posiadajgce w peini tapicerowane oparcie, tapicerowane siedzisko z panelem
drewnianym pod siedziskiem wyposazonym w perforacje zapewniajgcg doskonate
wiasciwosci akustyczne, podiokietniki z naktadkami z litego drewna, malowane na kolor
wybrany przez Zamawiajgcego.

Wymaga sie, by fotele oferowane przez Wykonawce spetniaty normy i wymogi okreslone

w projekcie akustycznym, stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Tapicerka fotela Niebieska
korespondujgcy z planowang kolorystykg wnetrza sali widowiskowej BTL. Kolor
wybarwienia elementéw drewnianych oraz kolor tapicerki zostang ustalone z
Zamawiajgcym na etapie realizacji zaméwienia, na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce prébnikéw. Tapicerowanie tkaning trudno-zapalng potwierdzone
odpowiednim atestem, odpornos¢ na scieralnos¢ min. 100 tys. cykli wg. skali
Martindale’a. Fotele powinny posiada¢ ergonomicznie uksztattowane siedzisko i
oparcie, wypetnione metodg wtrysku pianki poliuretanowej na zimno o grubosci min. 7cm.
System skladania cichy, zapewniajgcy catkowicie bezawaryjng prace. System
bezobstugowy nie wymagajgcy ponownych nastawien. Spod siedziska wyposazony w
drewniany panel wykonany ze sklejki bukowej lub debowej, wyposazony w perforacje
zapewniajgcg dobre wihasciwosci akustyczne. Podiokietnik fotela wykonany z litego
drewna debowego lub bukowego w kolorze identycznym jak pozostale elementy
drewniane. Wymiary poditokietnika szerokosé¢ min. 50-60mm i dtugosci min. 220mm.
Numeracja miejsc, arabska na spodzie siedziska, numeracja rzedéw rzymska wykonana




na boku skrajnych foteli. Szczegotowy wyglad oraz rozmieszczenie numeracji miejsc oraz
rzedow do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji zamdwienia. Fotele mocowane
do podioza w sposéb trwaly, ale posiadajgcy rozwigzania umozliwiajgce wielokrotny,
szybki i tatwy demontaz. llos¢ rzeddéw i foteli w zestawie, wg. Rys. Nr.A-1/2, A-2

Szeroko$c fotela w osi : 53-56 cm
Wysokos¢ fotela ztozonego : 79 - 82 cm
Wysokos¢ fotela roztozonego : 91 - 95 cm
Glebokos¢ fotela po ztozeniu : 21-26 cm

WENTYLACJA / KLIMATYZACJA:

Wg. wskazan inwestora planowany jest montaz urzgdzen chiodzgco-grzewczych typu
klimatyzator SPLIT.

- umiejscowienie jednostek zewnetrznych na elewacji lub dachu budynku na
konstrukcjach wsporczych bezposrednio za przegroda

- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin na zewnatrz budynku lub
ewentualnym wejsciem do pionu kanalizacyjnego i zasyfonowaniem ukiadu

- urzadzenia klasy energetycznej minimum A+

- gtosnosé pracy urzadzen — nie moze przekraczac:

0 mocy 3,5 kW - 42 dB maksymalnie
6,5 kW - 48 dB
14 kW - 58 dB
SzczegoOtowe miejsca montazu zostang uzgodnione z zamawiajgcym na etapie realizacji.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

- wykonczenie Scian gtadzie gipsowe malowane farbami lateksowymi o
nawierzchni matowej i podwyzszonej odpornosci scieralnej

- podiogi - wierzchnia warstwa jako wyktadzina PVC wzmocniona wioknem
szklanym kiadziona z rolki ( dtugosc rolki min. diugos¢ widowni + 2,0m na
docinki, szerokos¢ rolki min. 2,0m z uwagi na zapewnienie jak najmniejszej
ilosci potgczen), odporna na dziatanie kotek, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowa min. R13, wodoodporna, o wysokoiej trwatosci
kolorow. Wyktadzina powinna przejawia¢ podwyzszone wtasciwosci na
absorpcje akustyczng i ttumienia odgtosow min. 21dB. Zastosowana
wyktadzina powinna by¢ niepalna, niekapigca i nie dymigca.

- stolarka okienna i drzwiowa o podw. wt. akustycznych

- sufity malowane farbami lateksowymi lub silikonowymi

UWAGI:

* do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

e na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

* przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych powinny mie¢ ostone
lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30

e okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ z materialtdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

OPRACOWAL:

Bialystok, dnia: 12/04/2016r.




