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m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PANELE PCVKNR 4-01
0818-05

1
d.1

121,434m2[11,965 + 8,90] / 2 * 11,64posadzka
35,275m211,64 * 1,50 + 11,64 * 1,50 + 0,74 * 0,24 * 2
11,670m2[8,90 + 6,66] / 2 * 1,50

6,404m2[11,85 + 0,94 + 6,66 + 11,64 + 1,74 * 2 + 11,97 + 0,30 *
16] * 0,15 - [1,745 + 0,89 * 2 + 1,645 + 1,74 * 2] * 0,15

cokoliki

4,172m2[11,96 + 8,90] * 2 * 0,10w rzňdach

m3Rozbi·rka element·w konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gruboŜci  12 cm - posadzka

KNR 4-01
0212-01

2
d.1

14,572m3[11,965 + 8,90] / 2 * 11,64 * 0,12posadzka
4,233m3[11,64 * 1,50 + 11,64 * 1,50 + 0,74 * 0,24 * 2] * 0,12
1,400m3[8,90 + 6,66] / 2 * 1,50 * 0,12

m3- usuniňcie z parteru budynku gruzuKNR 4-01
0106-04

3
d.1

20,205m320,205posadzka
cementowa

3,579m3178,955 * 0,02wykğadzina
PCV

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyğadowczymi na odlegğoŜĺ 5 km

KNR 4-01
0108-11
0108-12

4
d.1

20,205m320,205posadzka
cementowa

3,579m33,579wykğadzina
PCV

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KrotnoŜĺ = 2

KNR 2-02
0607-01

5
d.1

121,434m2[11,965 + 8,90] / 2 * 11,64posadzka
35,275m211,64 * 1,50 + 11,64 * 1,50 + 0,74 * 0,24 * 2
11,670m2[8,90 + 6,66] / 2 * 1,50

m2Warstwy wyr·wnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gruboŜci 70 mm zatarte na ostro
KrotnoŜĺ = 12,5

KNR 2-02
1102-01
1102-03

6
d.1

168,379m2168,379

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gğadko
gruboŜci 25 mm ze zbrojeniem siatkŃ stalowŃ

KNR 2-02
1106-02
1106-07

7
d.1

168,379m2168,379

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
pogrubienie posadzki o 1 cm
KrotnoŜĺ = 2,5

KNR 2-02
1106-03

8
d.1

168,379m2168,379

m2Deskowanie stopni posadzkiKNNR 2
0101-02

9
d.1

11,479m2[11,96 + 8,91] / 2 * 11 * 0,10

m2Posadzki z okğadzin PCV antypoŜlizgowych i niepalnych
 

KNNR 2
1206-03

10
d.1

168,379m2168,379posadzka
11,479m2[11,96 + 8,91] / 2 * 11 * 0,10stopnie
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m2Wykucie z muru oŜcieŨnic drzwiowych  o powierzchni
ponad 2 m2

KNR-W 4-01
0353-05

18
d.3

3,570m21,70 * 2,10
3,675m21,75 * 2,10
3,605m22,06 * 1,75
3,717m21,77 * 2,10
2,050m21,00 * 2,05
2,009m20,98 * 2,05

szt.Wykucie z muru oŜcieŨnic drzwiowych  o powierzchni do 2
m2

KNR-W 4-01
0353-04

19
d.3

2,000szt.2

m2MontaŨ drzwi akustycznych  z obr·bkŃ obsadzenia wraz z
oŜcieŨnicŃ  - drzwi akustyczne 40dB  do Foyer

KNR 0-19
1023-12
analogia

20
d.3

3,570m21,70 * 2,10

m2MontaŨ drzwi akustycznych  z obr·bkŃ obsadzenia  z
oŜcieŨnicŃ - drzwi akustyczne 40dB  do Foyer

KNR 0-19
1023-12
analogia

21
d.3

3,675m21,75 * 2,10
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m2Rozebranie przed Ŝcianki tylnej widowni z pğyt gipsowo
kartonowych na stelaŨu stalowym

KNR-W 4-01
0438-05
analogia

13
d.2

26,095m211,97 * 2,18

m3- usuniňcie z parteru budynku gruzuKNR 4-01
0106-04

14
d.2

3,914m326,095 * 0,15

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyğadowczymi na odlegğoŜĺ 5 km

KNR 4-01
0108-11
0108-12

15
d.2

3,914m33,914

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe  z papy zgrzewalnej -
przed Ŝcianki - dylatacja od podğogi

NNRNKB
202 0618-01

analogia

16
d.2

1,867m2[0,02 + 0,10 + 0,012 * 3] * 11,97

m2Okğadziny Ŝcienne z pğyt gipsowo-kartonowych ( potr·jna
warstwa ) RIGIPS montowane na konstrukcji z profili C
RIGISTIL mocowanych do Ŝcian za pomocŃ uchwyt·w
(system 3.21.20)

KNR AT-43
0102-02

17
d.2

26,095m226,095
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mListwy do posadzek przyŜcienne z polichlorku winylu
zgrzewane ( cokolik wys.15 cm )

KNNR 2
1206-05

11
d.1

42,690m[11,85 + 0,94 + 6,66 + 11,64 + 1,74 * 2 + 11,97 + 0,30 *
16] - [1,745 + 0,89 * 2 + 1,645 + 1,74 * 2]

cokoliki

m2Zgrzewanie wykğadzin rulonowych z tworzyw sztucznych
( posadzka , cokoliki, stopnie )

KNNR 2
1206-07

12
d.1

168,000m214,00 * 12,00posadzka
30,240m214,00 * 0,12 * 18stopnie

7,800m2[14,00 + 12,00] * 2 * 0,15cokolik

Adam
Typewritten Text



m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01
1202-09

33
d.5

stropy
130,000m2130,00nad

widownią
116,000m258,00 * 2p.balkonem

m2A (Suma częściowa)
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szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

KNR 4-01
0354-04

29
d.4

2,000szt.2

m2Montaż okien otwieranych do 180 st.  z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna  akustyczne 35dB

KNR 0-19
1023-06
analogia

30
d.4

1,063m20,85 * 1,25

m2Montaż okien uchylno przesuwnych mocowanych na
zewnątrz .  z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna
akustyczne 35dB

KNR 0-19
1023-06
analogia

31
d.4

0,850m20,68 * 1,25

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z
obróbką obsadzenia

KNR 0-19
0929-06
analogia

32
d.4

1,980m20,98 * 2,02
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m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia  z
ościeżnicą  - drzwi akustyczne 40dB   w ścianie bocznej
widowni

KNR 0-19
1023-12
analogia

22
d.3

3,605m22,06 * 1,75

m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia   z
ościeżnicą - drzwi akustyczne 40dB   do małej sceny

KNR 0-19
1023-12
analogia

23
d.3

3,717m21,77 * 2,10

m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia   z
ościeżnicą - drzwi akustyczne 40dB   do małej sceny

KNR 0-19
1023-12
analogia

24
d.3

2,050m21,00 * 2,05

m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia   z
ościeżnicą - drzwi akustyczne 35dB   do pomieszczenia
akustyków

KNR 0-19
1023-12
analogia

25
d.3

2,009m20,98 * 2,05

m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia   z
ościeżnicą - drzwi akustyczne 35dB   do pomieszczenia
akustyków

KNR 0-19
1023-12
analogia

26
d.3

1,980m20,98 * 2,02

m2Montaż drzwi akustycznych  z obróbką obsadzenia  z
ościeżnicą  - drzwi zwykłe   w kominie dużej sceny

KNR 0-19
1023-12
analogia

27
d.3

1,640m20,80 * 2,05

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej  o powierzchni ponad 1.0 m2

KNR 4-01
1209-10

28
d.3

7,905m2[2,07 * 1,65] * 2 + [2,07 + 1,65 * 2] * 0,20
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szt.Demontaż opraw  świetlnych ( oprawy do ponownego
montażu )

KNR 4-03
1134-01

42
d.6

7,000szt.3 + 4sufit.
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ściany
25,000m212,50 * 2boczna

balkon.
57,000m228,50 * 2za balkon.
39,000m219,50 * 2boczne

p/balkon.
63,000m210,50 * 6wnęki grzejn.
11,000m25,50 * 2boczne

scena
26,768m24,15 * 6,45scena
29,500m229,50scena tylna

9,500m29,50śc.czołowa
scena

18,500m218,50przed
widownią

44,213m211,85 * 2,16 * 2 - [2,06 * 1,74 + 2,07 * 1,64]śc.boczne
26,000m226,00śc.wytłum.

m2B (Suma częściowa)

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
lateksowymi  starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

KNR 4-01
1204-08

34
d.5

595,481m2595,481

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
poziome STROPY

NNRNKB
202 1134-01

35
d.5

246,000m2246,00

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
pionowe ŚCIANY

NNRNKB
202 1134-02

36
d.5

349,481m2349,481

m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02
0815-04

37
d.5

349,481m2349,481

m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitachKNR 2-02
0815-06

38
d.5

246,000m2246,00

m2Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
lateksową matową o podwyższonej odporności ścieralnej
dwukrotnie bez gruntowania - STROPY

KNNR 2
1401-05

39
d.5

246,000m2246,00stro

m2Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
lateksową matową o podwyższonej odporności ścieralnej
dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY

KNNR 2
1401-05

40
d.5

349,481m2349,481stro

m2Malowanie  natryskowe farbą lateksową sufitu  malowanie
gładkie

KNR-W 2-02
1521-01
poz.zast.

41
d.5

246,000m2246,00



szt.Demontaż stalowych krat maskujących  o powierzchni do
1 m2 - osłony grzejnikowe

KNR-W 4-01
0353-06
analogia

49
d.7

6,000szt.6

szt.Demontaż stalowych krat maskujących  o powierzchni  do
2 m2 - drzwi

KNR-W 4-01
0353-07
analogia

50
d.7

2,000szt.2

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B) - kraty maskujące

KNR 7-12
0101-02
analogia

51
d.7

18,000m2[4,50 * 2] * 2osłony
grzejnik

5,430m2[0,75 * 1,81] * 2 * 2kraty
drzwiowe

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do
gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0218-02
analogia

52
d.7

18,000m2[4,50 * 2] * 2osłony
grzejnik

5,430m2[0,75 * 1,81] * 2 * 2kraty
drzwiowe

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami
poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0225-02
analogia

53
d.7

18,000m2[4,50 * 2] * 2osłony
grzejnik

5,430m2[0,75 * 1,81] * 2 * 2kraty
drzwiowe

m2Ponowny montaż krat maskujących  osadzone w ścianach
o powierzchni do 1 m2 - tylko R

KNR 2-02
1210-01

54
d.7
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m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B) - kraty maskujące

KNR 7-12
0101-02
analogia

43
d.6

1,750m2[0,50 * 0,50] * 7

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do
gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0218-02
analogia

44
d.6

1,750m21,75

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami
poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0225-02
analogia

45
d.6

1,750m21,75

kpl.Ponowny montaż lamp sufitowychKNNR 5
0511-02

46
d.6

17,000kpl.8 + 9sufit.

szt.Demontaż oprawek iluminacyjnych halogenowych
sufitowych - do ponownego montażu

KNR 4-03
1135-04

47
d.6

17,000szt.8 + 9sufit.

kpl.Ponowny montaż oprawek halogenowych wraz z umyciemKNNR 5
0503-01

48
d.6

17,000kpl.8 + 9sufit.
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kplzakup i montaż klimatyzatorów typu SPLIT :
* klimatyzator typu SPLIT - 2 kpl - moc grzania /chłodzenia
3,5/3,5 kW
* klimatyzator typu SPLIT - 4 kpl - moc grzania /chłodzenia
7,7/6,8 kW
* klimatyzator typu SPLIT - 2 kpl - moc grzania /chłodzenia
16,0 / 14,0 kW

analiza
indywidualna

64
d.10

1,000kpl1
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szt.Demontaż i wyniesienie foteli z sali we wskazane  miejsceTZKNBK V -
240

analogia

61
d.9

201,000szt.201

szt.Montaż foteliKNR AT-19
0102-02
poz.zast.

62
d.9

201,000szt.201

sztZakup foteli widowni
analiza

indywidualna

63
d.9

201,000szt201
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szt.Demontaż kratek wentylacyjnych sufitowych o powierzchni
do 0.5 m2 ( DO PONOWNEGO MONTAŻU )

KNR 4-03
1145-03
analogia

56
d.8

10,000szt.10sufit.

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B) - kraty maskujące

KNR 7-12
0101-02
analogia

57
d.8

2,500m2[0,50 * 0,50] * 10

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do
gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0218-02
analogia

58
d.8

2,500m22,50

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami
poliwinylowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0225-02
analogia

59
d.8

2,500m22,50

szt.Ponowny montaż kratek wentylacyjnych w stropie wraz z
umyciem

KNR 2-17
0142-01
poz.zast.

60
d.8

10,000szt.10
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18,000m2[4,50 * 2] * 2osłony
grzejnik

m2Ponowny montaż krat maskujących  osadzone w ścianach
o powierzchni do 2 m2 - tylko R  o powierzchni do 2 m2

KNR 2-02
1211-02

55
d.7

5,430m2[0,75 * 1,81] * 2 * 2kraty
drzwiowe
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