
	  
Rider	  Techniczny	  

Rider	  jest	  załącznikiem	  do	  umowy.	  Rider	  zawiera	  niezbędne	  minimum	  techniczne,	  umożliwiające	  
wykonawcy	  	  przeprowadzenie	  koncertu	  na	  właściwym	  poziomie	  artystycznym	  i	  technicznym.	  

Input	  Lista	  
1. Kick	  
2. Snare	  	  
3. Overhead	  L	  
4. Overhead	  R	  
5. Guitar	  XLR	  L	  
6. Guitar	  XLR	  R	  	  
7. Wyjście	  zmiksera	  XLR	  L	  
8. Wyjście	  z	  miksera	  XLR	  R	  	  
9. Mic	  Bezprzewodowy	  
10. Mic	  Bezprzewodowy	  
11. Mic	  na	  statywie	  dla	  gitarzysty	  	  

	  
Monitory	  3	  szt.	  odsłuchy	  podłogowe	  (Wedge)	  skośne	  grający	  pełnym	  
pasmem	  1	  szt	  (drum-‐fill)	  .	  Po	  1	  szt.	  dla	  wokalistów	  gdzie	  mix	  ma	  
zajmować	  60%	  podkładu	  40%	  wokali	  ,	  1	  szt.	  dla	  gitarzysty	  gdzie	  mix	  ma	  
zajmować	  20%	  podkładu	  80	  %	  gitary,	  drum-‐fill	  gdzie	  mix	  ma	  zajmować	  
100%	  podkładu.	  	  
W	  przypadku	  klubów,	  zespół	  nagłaśnia	  się	  samodzielnie.	  
W	  razie	  pytań	  technicznych	  ,	  kontakt:	  Bartosz	  Kotowski	  500654963	  	  


