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1. Autor opracowania oświadcza, iż informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne  zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią
tajemnicę firmy i podlegają ochronie  na podstawie ustaw: · z dnia 16. 04. 93 o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (dz. u. nr 47 poz. 211)
z dnia 04.02. 94 o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (dz. u. nr 24 poz. 83)
2. Projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych, ktore nie są objęte zakresem projektu wymagają uzgodnienia z
głównym projektantem, wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z firmy
architektonicznej za skutki w/w poczynań.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu przyjętych rozwiązań, użytych materiałow, elementow instalacji i wyposażenia należy uzgadniać
z głównym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z głównego projektanta za skutki w/w poczynań.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem.
5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz "prawem budowlanym" (dz. u. 94.89.414 z dnia 25. 08. 94).
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