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SST A.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

grupa 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe A
klasa
Kod CPV
45111200-0 Rob'oty w zakl:esm rozbiérki pokry¢ dachowych i opie- 01
rzen blacharskich
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona-

nia i odbioru robét rozbiérkowych wraz z robotami porzgdkowymi terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robo6t rozbiérkowych i porzgdkowych wystepujgcych w obiekcie objetym przetar-

giem. W zakres tych robét wchodza:

- rozbidrka pokry¢ dachowych

— rozbidrki rynien, rur spustowych

— rozbidrki obrébek blacharskich

— rozbiodrki tynkéw

— porzadkowanie terenu robot z materiatdéw z rozbidrki i odpadow powstatych w trakcie wyko-
nywania prac wraz z ich transportem na wysypisko odpadéw komunalnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Nie dotyczy

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu spetnia-
jacego wymogi BHP oraz RMI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych — Roboty rozbidrkowe.

4. Transport

Materiaty z rozbiorki i odpady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— rozbidrka rynien

— rozbidrka rur spustowych

— rozbidérka obrébek blacharskich

— segregacja materiatow z rozbiérki i odpadéw

— uprzatniecie i wywoz materiatéw z rozbidrki i odpadéw w miejsce do tego przeznaczone -
wysypisko odpaddéw komunalnych zlokalizowane na terenie gminy Trzebiatow lub Kotobrzeg.

6. Kontrola jakosci roboét
Nie dotyczy

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

— rynny i rury spustowe — [mb]

— obrébki blacharskie i gzyms [m?]

— transport gruzu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
— czyszczenie terenu robot z odpaddéw — [ m?]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

Wykonawca winien rozliczy¢ z Inwestorem odzyskane z rozbiorki materiaty stalowe.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajacy odbiér materiatdw
z rozbiorki przez wysypisko odpadow komunalnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

~WVymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 jednostke obmiarowg zgodnie pkt 7 wykona-

nych robaot.

Cena obejmuije:

— wszelkie niezbedne do prawidtowego wykonania robdt materiaty, narzedzia i prace w tym
przygotowawcze.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych — Roboty rozbiérkowe
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SST A.02 - ROBOTY POKRYWCZE

grupa 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne

klasa podobne roboty specjalistyczne A

Kod CPV |45261000-4 |Wykonywanie pokry¢é dachowych oraz podobne roboty

45261410-1 |lzolowanie dachu 02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych w obiektach objetych przetargiem:

— Paroizolacja dachu ptaskiego

— lzolacja przeciwwodna dachu ptaskiego na warstwie starego pokrycia z papy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Papa dachowa

Typu VEDAG:

oznaczenie VEDATOP SU VEDATEC
(20) VEDASTAR AL+V60 S4

zastosowanie warstwa podkia- warstwa na- Paroizolacja na
dowa wierzchniowa beton

technologia zgrzewanie punk-

uktadania samoprzylepna samoprzylepna towe klejenie pa-

smowe

wykonczenie

dolnej po- f

wierzchni

rodzaj bitumu SBS SBS Oksyd
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grubos¢ 2,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
wktadka nosna siatka z widkien ZeSpf!if‘a Wkﬁdka Folia AL
szklanych 140 Z WIOKIEN SzKIa-, \utsknina szklana
gim? nych i poliestro- 60 g/m?
wych

sita zrywajgca

podiuzna 900 N/5cm 1000 N/5¢cm 400 N/5cm

poprzeczna 900 N/5cm 1000 N/5¢cm 300 N/5cm

po przekatnej - -

wydtuzenie przy

sile zrywajacej:

podtuznej 2% 2% 2%

poprzecznej 2% 2% 2%

po przekatnej -

dolna granica -25°C -30°C 0°C

elastycznosci

odpornos¢ na

wysokie tempe- +100 °C +100 °C +70°C

ratury

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnie z wytycznymi producentow stosowanych
przez Wykonawce systeméw pokryé dachowych i obrébki blacharskiej.

4. Transport

— Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
— Podczas transportu materiaty i elementy do wykonywania robot pokrywczych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do gruntowania i uktadania paroizolacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
spadkow oraz wykonac wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz swietlikdw, wywietrznikéw,
masztéw antenowych, itp. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnige dachu (szczegotowe ogle-
dziny i opukiwanie), oczysci¢ z kurzu, ttuszczu, mchu i odrostéw roslin, usung¢ kruche odpadaja-
ce i nienodne warstwy oraz naprawi¢ i wyrdwnac¢ ubytki. Wystepujgce zatamania wigeksze niz
20 mm nalezy wyrownac tak, aby uzyskac jednolitg ptaszczyzne dachu. Zabrania sie wykonywa-
nia warstw wykonczeniowych na powierzchniach dachu, na ktorych kruszy sie lub odspaja istnie-
jaca warstwa wierzchnia.

5.2. Elementy pokrycia dachu

5.2.1. Gruntowanie powierzchni dachu

Powierzchnie betonowg zagruntowac nalezy - przy zastosowanym systemie VEDAG - prepara-
tem typu EMAILLIT BV-extra lub rownowaznym, poprzez nanoszenie szczotkg lub natryskiem
5.2.2. Pokrycie z papy

Pokrycie papowe wykona¢ na jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa, podktadowa z papy n.p.
typu VEDATOP SU, druga warstwa wierzchnia z papy typu VEDASTAR lub innych o podobnych
parametrach technicznych.
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Szerokos¢ zaktaddw papy zarowno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

— Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez pro-
ducenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy-
twoércy.

— W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— m? pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

— badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej po-
gody, przed przystgpieniem do krycia powierzchni dachowych,

— sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdza-
ng powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

8.2. Odbioér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robo6t, do ktorych dostep pozniej jest nie-
mozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

podtoza

— jako$ci zastosowanych materiatow,

dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania konhcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-
charskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewen-
tualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

— sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza i papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacie-
cie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m?. Doktadno$¢ pomiaréow powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w OST.

Podstawe ptatnosci robot pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanego pokrycia

dachu.

Cena obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow,

— wykonanie pokrycia dachu (obrébek blacharskich)

— czyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chtonnosci wody

PN-EN ISO 175:2002  Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkbw zanurzenia w cie-
ktych chemikaliach

PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia dachowe. Wyznaczanie stabilno$ci wymiaréw i
zwijania po dziataniu ciepta.
PN-89/7-04021.02 Badania higieniczne. Badania higieniczne materiatéw i wyrobow sto-

sowanych w budownictwie.

Strona 10



Remont czesci dachu Pawilonu Szczupak /Swietlica + WC/
AMW Rewita oddziat Rogowo
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROB()T BUDOWLANYCH
A. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

SST AK.03 - ROBOTY BLACHARSKIE

grupa 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa 45450000-6 |Roboty wykonczeniowe pozostate A
Kod CPV {45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne 03

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu konserwacje pokry¢ dachowych wraz z wymiang obrobek blacharskich i elementami odpro-
wadzajgcymi wody opadowe:

— obrébki blacharskie

— rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa

2.1.1. Zakres zastosowania

Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm stosowana na rynny, leje oraz obrébki i wykonczenia bla-
charskie wykonane na rgbek stojgcy (okapy, cokdt, itp.)

2.1.2. Wiasciwosci

Wiasciwosci fizyczne stopu

gestosc 7,2 kg/dm?
wspétczynnik rozszerzalno$ci cieplnej 0,022 mm/m/°C
(zgodnie z kierunkiem walcowania)

temperatura topnienia 420 °C
temperatura krystalizacji 300 °C
przewodzenie cieplne 110 W/(m*K)
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Wiasciwosci wymiarowe
grubosé

szeroko$¢

dtugosc

prostoliniowo$¢

ptaskosé

Wiasciwosci mechaniczne
0,2 % granicy sprezystosci
wytrzymatos¢ na rozcigganie
wydtuzenie po zerwaniu
préba zginania (przy 180 °C)
prostowanie po zginaniu

+ 0,02 mm

+2/0mm

+5/0mm

<1,5mm/m
<2mmiomega<6mm
(w kierunku walcowania)

110 — 150 N/mm

152 - 190

>40 %

Brak peknie¢ na zgieciu
Brak peknie¢ na zgieciu

predko$¢ petzania (przez 1 h przy obcigzeniu 50 N/mm?) <0,08 %

préba zginania przy 4 °C
ttocznos$¢ (test Erichsena)
twardosc¢ Vickersa

Magazynowanie

Brak pekniec
7,5 mm bez pekniecia
> 45

nalezy zapewni¢ wentylacje w celu wyeliminowania tworzenia
sie wodorotlenku cynku (biata rdza) na powierzchni blachy

2.1.3. Membrana separacyjna

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie stozkow, wykorzystywana w celu zapewnienia wen-
tylacji pomiedzy podtozem a pokryciem z blachy. Dodatkowo warstwa chroni przed zawilgoce-
niem podtoze drewnopochodne w trakcie wykonywania prac.

wiasciwosci
Materiat
Wyglad

Wymiary
Grubosé

Odpornos¢ na $ciskanie
Temperatura stosowania
Mocowanie

Polietylen o duzej gestosci (HD-PE)

Kolor szary, wypustki w ksztatcie Scietych
stozkow

Rolka 2x20 m

0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w
rozstawie 19,5 mm

400 kN/m?

Od -30 °C do +80 °C

Klipsy ptaskie
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2.1.3. Elementy systemu odprowadzenia woéd opadowych
1

4

10 |

Denko

Rynna

. Hak do rynny

. Naroznik rynnowy
Sztucer

. Kolanko rynnowe

. Obejma do rury spustowej
. Rura spustowa

. Rewizja z otwierang klapg
0. Rewizja podnoszona

POONOUAWNE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi
producentéw zastosowanych na budowie materiatéw.

4. Transport

— Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

— Podczas transportu materiaty i elementy do wykonywania robét pokrywczych powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci oraz kontaktem z woda.

— Przy transporcie blachy cynkowo-tytanowej nalezy zapewni¢ wentylacje w celu wyeliminowa-
nia tworzenia sie wodorotlenku cynku (biata rdza) na powierzchni blachy

5. Wykonanie robét

5.1. Wytyczne podstawowe

— roboty mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
— robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
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5.2. Obroébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, grubosci obra-
bianego muru wraz z izolacjg termiczng, przy uwzglednieniu wymagan dokumentacji projek-
towej

podczas produkcji i montazu obrobek z blachy nalezy zwréci¢c uwage na mechaniczng wy-
trzymatosé powtoki.

po wykonaniu montazu usung¢ z blachy zdejmowalng folie ochronng zabezpieczajgca przed
zarysowaniem i zabrudzeniem powioke wiasciwg

ewentualne usterki powfoki po montazu i transporcie mozna zamalowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta blachy powlekanej.

5.3. Rynny

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych co 3 m na zaktad szerokosci min. 40mm ele-
mentami dylatacyjnymi; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane ocynkowanymi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

spadki podtuzne rynien od 1 do 3 mm/m (mozliwy jest poziomy, tj. bez spadkow, montaz ryn-
ny tytanowo cynkowej wykonanej fabrycznie), regulowa¢ na uchwytach, w kierunku rur spu-
stowych usytuowanych zgodnie z projektem,

spadek poprzeczny nie jest konieczny

zaleca sie przewyzszenie tylnej krawedzi rynny miedzy 8 a 20 mm, aby zapobiec w razie co-
fania sie wody wnikaniu jej do konstrukcji dachu

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

rynny zakanczac

5.5. Rury spustowe

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach po-
ziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliw-
nej na gtebokosc kielicha.

. Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym row-
norzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdw powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowej.
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— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

— Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

— mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Odbidr catosci roboét

Do odbioru catosci zakonczonych robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi

Nadzoru:

— Dokumentacje z ewentualnymi odstepstwami uzgodnionymi od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udo-
kumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy doty-
czace wykonywania robot

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogoine”.

Podstawe ptatnosci robot pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanych obrobek

blacharskich i 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— skfadowanie materiatdéw na placu budowy,

— wykonanie obrobek blacharskich

— wykonanie rynien i rur spustowych

— czyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN-988 Cynk i stopy cynku
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 1179
PN-EN 501

PN-EN 516

PN-EN 517
PN-EN 612

PN-EN 506

PN-EN 1462
PN-EN 29454-1

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty ITB wytyczne

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce cho-
dzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.
Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wyma-
gania.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Topniki do lutowania migkkiego. Klasyfikacja i wymagania. klasyfika-
cja, etykietowanie i pakowanie.

producentow zastosowanych wyrobéw budowlanych
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SST A.04a - ROBOTY TYNKARSKIE

grupa 45410000-4 |Tynkowanie — tynki strukturalne A
klasa

Kod CPV 04a
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie w obiektach objetych przetargiem:

— Tynkdéw zewnetrznych — cienkowarstwowy tynk mineralny elewacyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Tynk podkiadowy

2.1.1. Zakres stosowania

Podktadowa masa tynkarska, przeznaczong do przygotowania podtoza przed potozeniem cien-
kowarstwowych tynkéw mineralnych. Uniwersalny srodek gruntujgcy do stosowania na wszyst-
kiej rodzaje podtozy (powierzchnie mineralne itp.). Przez okres 6 miesiecy tynk podktadowy mo-
ze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ociepleh (zanim naniesiona zostanie
warstwa wykonczeniowa z tynku cienkowarstwowego). Do zastosowania na zewnagtrz budynku.

2.1.2. Wlasciwosci

Gotowg do uzycia masa podktadowa, produkowana na bazie zywic akrylowych i mgczek kwar-
cowych. Jest srodkiem gruntujgcym koloru biatego. Zawartos¢ kruszywa w podkfadzie nadaje
zagruntowanej powierzchni chropowatos¢, ktéra utatwia naktadanie kolejnych warstw, a takze
zwieksza powierzchnie potgczenia tynku lub zapraw klejgcych z podtozem. Stosowanie masy
tynkarskiej poprawia przyczepnos¢ oraz ogranicza mozliwosé powstawania plam na powierzchni
tynku cienkowarstwowego, tworzgcych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania podioza lub
jego wiasciwosci.

dane techniczne

Przyczepnosé¢ do betonu 1 MPa
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od +5°C do +30°C
ok. 1,50 g/cm?®

Temperatura podtoza i otoczenia
Gestos¢ gotowego wyrobu

2.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

2.2.1. Zakres stosowania

Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka 2,5 mm, przeznaczona do recznego
wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych, wymagajgcych malo-
wania. Tynk do naktadania na warstwy zbrojone systemoéw izolacji cieplnej scian zewnetrznych.

2.2.2. Wlasciwosci

Produkowany na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o
grubosci do 2,5 mm — np. typu ATLAS SN-MAL 25 lub rownowazny. W jego sktad wchodzg réw-
niez specjalne dodatki, ktére powodujg, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz odznacza sie do-
brg przyczepnoscia do podtoza. Zawartos¢ specjalnych mikrowtdkien dodatkowo wzmacnia
strukture tynku. Aby uzyskaé wtasciwg odpornos$¢ tynku na warunki atmosferyczne wymagane
jest pomalowanie go silikatowg farbg elewacyjna.

dane techniczne

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy

Czas otwarty pracy

Temperatura:

przygotowania zaprawy

podtoza i otoczenia w trakcie prac
Odpornos¢ na temperatury

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI)
w gotowej masie wyrobu

wymagania wg PN-EN 998-1:2004
Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowar-

stwowa (OC), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Reakcja na ogien

4,50+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
1,5 godziny
ok. 20 minut

od +5°C do +25°C
od +5°C do +25°C
od -20°C do +60°C
<0,0002 %.

klasa A2 s1 dO

Przyczepno$¢ po wymaganych cyklach sezonowania
Kategoria wytrzymatos$ci na sciskanie

Absorpcja wody

Przepuszczalnos¢ wody badana po wymaganych cy-
klach sezonowania:

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodne;j
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ tabela-
ryczna)

Gestos¢ brutto w stanie suchym

Trwatos¢. Przyczepnos¢ po wymaganych cyklach se-
zonowania

Trwatos¢. Przepuszczalnosé wody po wymaganych
cyklach sezonowania

3. Sprzet
3.1. Tynk podkitadowy

Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

: 20,5 N/mm2- FP:B

CS I (od 1,5 do 5,0 N/mm?)
kategoria W1

<1ml/cm2 po 48 godzinach

15/35
0,93 W/mK

< 1800 kg/m?
= 0,5 N/mm?- FP:B

<1 ml/cm? po 48 godzinach
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3.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Wiertarka z mieszadlem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zapra-
wy zmywa sie srodkiem np. typu ATLAS SZOP lub rownowaznym.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

4.1. Tynk podkiadowy

Tynk podktadowy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w su-
chych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w oryginalnie zamknietych workach, w suchych wa-
runkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w warun-
kach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczo-
nej na opakowaniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

— Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Tynk podkiadowy

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungg.
Przed przystgpieniem do prac naprawczych zaleca sie zagruntowac¢ podtoze emulsjg np. typu
ATLAS UNI-GRUNT lub rownowazng. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujac zaprawy klejgce
np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub rownowazng (w bezspoinowych systemach ocieplen).

5.2.2. Przygotowanie masy

Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno jej fgczy¢ z
innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
przemieszac w celu wyrdwnania konsystencji.
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5.2.3. Sposoéb uzycia

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rbwnomiernie na catej powierzchni) przy
pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy uktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie
powierzchni mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od
momentu jej naniesienia. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stoso-
wania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej i przepisami BHP.

5.3. Cienkowarstwowy tynk mineralny

5.3.1. Przygotowanie poditoza

Podtoze powinno by¢ stabilne rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogagcych ostabic¢ przyczepnosé zaprawy, w tym w szczegolnosci z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczdéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o nie-
dostatecznej przyczepnosci nalezy usungé. Przed przystgpieniem do prac naprawczych zaleca
sie zagruntowa¢ podtoze emulsjg np. typu ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazng. Nierdwnosci i
ubytki wypetni¢ stosujgc zaprawe szpachlowg np. typu ATLAS REKORD lub réwnowazng. Przed
tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podfoza, nalezy wykonac technikg malarskg podktad z tyn-
ku podktadowego.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do pojemnika z odmierzong
iloscig wody (4,50+5,50 I. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, az do uzyskania jednolitej
masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymie-
szaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac jej konsystencje odpowiednio do warunkéw sto-
sowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie
CO pewien czas przemieszac¢ zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji.

5.3.3. Sposob uzycia

Tynk nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podftoze w postaci rbwnomiernej warstwy o
gruboéci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg powierzchnie zaciera sie rucha-
mi okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy nacig-
gnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widocz-
ne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronic,
zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bezposrednim nastonecznie-
niem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura pod-
loza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C. Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowac¢ stosujgc silikatowe farby elewacyjne np.
typu ATLAS ARKOL S lub réwnowazng. Jedynie malowanie farbg silikatowg mozna rozpoczaé
po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

6. Kontrola jakosci

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. i 5.3. W przypadku, gdy
odbioér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, podtoze nalezy oczyscic..

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii pro-

stej:

— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.2. Przyczepnos¢ tynku do podkitadu

Nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie miejsc budzgcych watpli-

WOSCI.

8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne sg m.in. nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

— przekroczenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni

— widoczne taczenia na ptaszczyznie tynku wynikte z przerw technologicznych

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

~WVymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanych tynkéw

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatow,

— wykonanie tynku podktadowego

— wykonanie tynkow cienkowarstwowych,

— pielegnacje i zabezpieczenie tynkow w trakcie wykonywania robot

— czyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1:2004
PN-EN 13914-1:2005
Instrukcja ITB 388/2003

Instrukcja ITB 418/2006
Aprobaty ITB i wytyczne

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czesc¢ 1: Zaprawa tynkar-
ska

Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe Zeszyt Tynki
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SST A.04b — ROBOTY TYNKARSKIE

grupa 45410000-4 |Tynkowanie — tynki cementowo - wapienne A
klasa

Kod CPV 04b
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

— Tynkdéw cementowo-wapiennych zewnetrznych (ubytki i naprawy niedocieplonego cokotu).

— Tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych (obrébki po wymianie okien i drzwi)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawie-
rajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawieraC domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Zastosowanie

— Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
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— Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswi-
cie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktual-

nej normy panstwowe;j i spetniaC¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa

— Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a od-
siew na sicie 1,0 mm — 0%

— Poczatek wigzania po 30-60 min.

— llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloéci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wie-
cejniz0,5g

— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wy-
magan normy

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

— Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy ze-
wnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢é wodg lub zagruntowad.

5.3. Wykonywanie tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw we-
wnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne:

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.3. Gladz gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwkg gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gip-
sowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych i
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. W przy-
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padku, gdy odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, podtoze nalezy
oczysci¢, zmy¢ wodg i zagruntowac.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnoéci tynku do podfoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

~Vymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanego tynku.

Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow,

— wykonanie tynkow,

— czyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST A.06 - ROBOTY MALARSKIE

grupa 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

; A
klasa 45440000-3 |Roboty malarskie
Kod CPV |45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych 06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robot malarskich elewacii i istniejgcych elementéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich w obiektach objetych przetargiem:,

— tynkdéw zewnetrznych elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Farba antykorozyjna

2.3.1. Zakres stosowania

Jednosktadnikowa farba do metalu schngca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i
dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo) np. typu Hammerite lub réwnowazna.
Specjalnie dobrana kombinacja skfadnikow nadajgca farbie optymalng, wysokg konsystencje
umozliwiajgcg naktadanie grubych warstw bez koniecznosci bardzo doktadnego oczyszczania z
rdzy, naktadania warstw gruntujgcych i podktadowych. Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjo-
nowane zywice, bedgce bazg tego produktu, zapewnig optymalng ochrone przed wptywem wa-
runkéw atmosferycznych i korozyjnych.

2.3.2. Skiadniki

pigment odporne na $wiatto pigmenty organiczne
substancja btonotwoércza modyfikowana zywica syntetyczna
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rozpuszczalnik
inne

gestosé

2.3.3. Wiasciwosci powtoki

potysk
odpornosc¢ na dziatanie wody

odpornos¢ mechaniczna

odpornos¢ na dziatanie temperatur

odpornos¢ chemiczna

Inne
3. Sprzet

3.1.Farba antykorozyjna

weglowodory aromatyczne i alifatyczne
skfadniki antykorozyjne

ptatki aluminiowe

1,0 g/cm?®

potmatowy

wytrzymuje okresowy kontakt z wodg (po-
wierzchnie pomalowane nie mogg by¢ zanu-
rzone w wodzie),

wytrzymuje standardowg wilgotnos¢ powietrza
odporna na mycie wodg z dodatkiem detergen-
tu

odporna na zginanie i uderzenia,

dobra przyczepno$¢ do podioza

wytrzymuje dziatanie temperatur:

ciggte do +80° C,

okresowe do +150° C

(dtugotrwate dziatanie temperatur powyzej
+50° C moze powodowac zmiany koloru).
odporna na okresowe dziatanie (rozpryski,
zachlapania) rozcienczonymi kwasami i zasa-
dami (stezenie do 10%),

odporna na okresowe dziatanie (rozpryski,
zachlapania) olejéw napedowych i benzyn
powierzchnie pomalowane nie mogg by¢ zanu-
rzone w ww. cieczach

bardzo dobre wtadciwosci antykorozyjne

dobre krycie

Pedzle: z wiosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka witdkna naturalnego i wtdékna synte-

tycznego).

Watki: o dtugosci runa do 8mm, najlepiej wykonane z runa naturalnego (watki moherowe) lub
mieszanego (watki welurowe - mieszanka runa naturalnego i runa syntetycznego).
Po zakonczeniu malowania zaleca sie usung¢ z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a nastepnie

umy¢ je rozpuszczalnikiem.

4. Transport

4.1. Farba antykorozyjna

Zgodnie z norm. PN-89/C-81400, w oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, najko-
rzystniej w temperaturze nieprzekraczajgcej +30° C, w pomieszczeniach zamknietych, z dala od

zrédet ciepta.
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5. Wykonanie robot

5.1.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare,
stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podioza, a takze po-
wioki wykonane z farb.

5.1.3. Przygotowanie farby

Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowaé na catej malowanej powierzchni. Do
ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczone;.

5.1.4. Sposob uzycia

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy naniesé¢ cienkag, rownomierng warstwe farby
silikatowej. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowsg, jednokrot-
nie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne pod-
czas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rura-
mi spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggly (stosujgc technologie “mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy i
nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy
chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nasto-
necznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Aby unikngé¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng po-
wierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie mie-
dzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac¢ efekt roznych odcieni danego
koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie
do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy dokfadnie zabezpieczyé
wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng
i drzwiowg, obrobki blacharskie i inne elementy wykonczeniowe.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwal-
niajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.1. Farba antykorozyjna

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza do malowania muszg by¢:

— suche

— czyste i odttuszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp.),

— wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb,
zgorzeliny, luznej rdzy itp.)

standardowy sposéb przygotowania podtoza:

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci zalezy od rodzaju i stanu powierzchni podtoza.

Usuniecie grubej warstwy rdzy:

— usung¢ mechanicznie za pomoc. scierania lub dtutowania bezposrednio grubej warstwy rdzy,

— usung¢ powstaty pyt i odpryski.
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Usuniecie zgorzeliny, luznej rdzy i nietrwatych powtok malarskich:

— usung¢ stabo przylegajgcg zgorzeline walcowniczg (produkt termicznej obrébki metalu), luz-
ng rdze (produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, stabo przyczepne do podtoza po-
wioki malarskie za pomocg skrobania szpachelkg budowlang i/lub szczotkg druciang, szlifo-
wania itp.

— usung¢ powstaty pyt i odpadki.

Usuniecie zabrudzen, odttuszczenie:

— zabrudzenia z powierzchni metalu usung¢ za pomocg rozpuszczalnika,

— zabrudzenia z podtozy malowanych (tj. powtoki farby) usunaé za pomoca wody z dodatkiem
srodka myjacego,

— poczekaé do wyschniecia

Gtadkie i blyszczgce powierzchnie metalu (stal, zeliwo) oraz podioza wczesniej malowane:

— nadac szorstkos$¢ powierzchni za pomocg np. papieru sciernego,

— usungé powstaty pyt i kurz.

Stal ocynkowana, aluminium, chrom, mosigdz, miedz i stale nierdzewne:

— zagruntowac podkfadem do metali niezelaznych.

Uwaga

Przed malowaniem podtozy wczesniej pokrytych innymi rodzajami farb nalezy wykona¢ prébe.

Nanies¢ matg ilos¢ farby i jezeli po godzinie nastgpi niepozgdana reakcja usung¢ starg powtoke

farby, a nastepnie postepowac zgodnie z powyzszymi wymaganiami

5.3.2. Przygotowanie farby do malowania

— doktadnie wymieszac¢ przed uzyciem,

— dopuszcza sie mieszanie farby w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia rozwar-
stwienia farby

— nie dodawac¢ obcych skfadnikow

5.3.3. Temperatura i warunki otoczenia

— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz +5° C,

— optymalna temperatura powietrza: od +10° C do +25° C,

— maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 85%.

— nie malowa¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo
deszczu, mgty, Sniegu), w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze

5.3.4. Malowanie

pedzel

nie rozcienczaé farby przed uzyciem,

naktada¢ 2 grube warstwy farby, w odstepie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej
warstwy,

w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) ksztattow elementéw konstrukcyjnych
lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu natozy¢ wiekszg ilos¢ warstw,
rozprowadzaé¢ doktadnie do uzyskania rownomiernej, dobrze kryjacej warstwy

watek
pomalowac pedzlem wszelkie krawedzie itp. i szybko przystgpi¢ (bez przerw) do malowania wat-

kiem pozostatych powierzchni,
naktada¢ 2-3 warstwy farby, w odstepie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej war-

stwy,
rozprowadza¢ doktadnie do uzyskania réwnomiernej, dobrze kryjgcej warstwy.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni elewacji przewidzia-
nej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna na-
stgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Termin badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Temperatura i wilgotnos¢

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Zakres badania

Badania powinny m.in. obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidto-
wo. Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo
lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malar-
skich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

— Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania.

— Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubyt-
kow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka.

— Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

— Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.
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8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomier-
nego rozitozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajg na probie poderwania ostrym narze-
dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajg na zwilzaniu badanej powierzchni
powitoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

~Vymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci robét malarskich stanowi cena jednostkowa za 1 m2 robot malarskich

Cena obejmuje:

— transport i sktadowanie materiatow,

— wykonanie powtok malarskich,

— czyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robat,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za po-
mocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje po-
wierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za po-
mocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich

Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i we-
wnetrzne

Aprobaty ITB i wytyczne producenta zastosowanych wyrobow budowlanych
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SST A.07 = RYNNY | RURY SPUSTOWE PVC-U

Grupa 45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Klasa 45261320-3 |Kfadzenie rynien

Kod CPV [45261900-3 |Ustugi napraw i konserwacji dachow
o7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru systemu odprowadzania z dachu wod opadowych rynnami i rurami spustowymi wy-
konanych z PVC-U.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wymiane elementow systemu odprowadzajgcego wody opadowe:

— rynny i rury spustowe z pcv

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Rynny i elementy wyposazenia

2.1.1. Zakres zastosowania

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) stosowany na rynny, rury spustowe i inne elemen-
ty wyposazenia.

2.1.2. Wiasciwosci podstawowe

Wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia, oglgdana okiem nieuzbrojonym, powinna by¢ gtadka,
czysta i wolna od zadrapan, wgtebien i innych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ réwno
przyciete pod katem prostym w stosunku do osi profilu. Elementy wyposazenia powinny by¢ do-
stosowane do ksztattu i wymiaréw rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasowac
do rur i ksztattek.
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2.1.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne rynien dachowych

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne rynien dachowych powinny byé zgodne z PN-EN 607:2005
Tablica 1

2.1.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne elementéw wyposazenia

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne elementow wyposazenia powinny by¢ zgodne z PN-EN
607:2005 Tablica 2

2.1.3. Pierscienie uszczelniajace

Uszczelki do rynien dachowych nie powinny wptywac ujemnie na wtasciwosci rynien dachowych i
elementéw wyposazenia.

2.1.4. Kleje rozpuszczalnikowe

Klej powinien by¢ klejem rozpuszczalnikowym i powinien byé okreslony przez producenta rynien i
elementow wyposazenia.

2.1.5. Oznakowanie

Oznakowanie powinno byé zgodne z PN-EN 607:2007 i zawieraé, co najmniej nastepujgce dane
mozliwe do odczytania okiem nieuzbrojonym:

nazwe, ktéra moze by¢ skrotem, lub znak firmowy producenta

gorng otwartg szerokos¢, w milimetrach

znak jakosci

— numer normy EN-PN 607

2.1.6. Przydatnosé uzytkowa systeméw rynien dachowych
Systemy rynien dachowych powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 607:2005 — tablica 3.
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2.1.6. Elementy systemu odprowadzenia woéd opadowych

uchwyt rynny

denko wewnetrzne
koszyczek siatka do rynny

% uchwyt rynny
> stalowy nastawny
uchwyt rynny
o 3

wktadka do ztgczki

naroznik zewnetrzny

naroznik
zewnetrzny
o dowolnym kacie

rynna

lej spustowy

uchwyt rynny

kolano dwukielichowe stalowy skrecony
uchwyt rynny

rura spustowa stalowy prosty

kolano dwukielichowe

uchwyt rynny

rura spustowa stalowy doczotowy

y,
uchwyt rury uniwersalny y ; .
\ @ rura spustowa F 1
trojnik naroznik wewnetrzny
| ztgczka rury
uchwyt rury slalowyrunlwersalny
czyszczak . fynna

‘ ‘ kolano jednokielichowe \_)/ / denko zewnetrzne
redukcja
h wpust
= ¢ deszczowy
A
@ i\ '/:,,

¥ uniwersalny

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi
producentow zastosowanych na budowie materiatéw.

4. Transport

— Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

— Wymagane jest, aby w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie
recznie.

— Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu elementéw w czasie zimy, gdyz ni-
skie temperatury zmniejszajg odpornosc¢ tworzywa na uderzenia.

sktadowanie

— Rynny i rury nalezy sktadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wy-
stepdw i nierébwnosci.

— Aby nie powstaty odksztatcenia elementéw utozonych na spodzie, wysoko$¢ sztapla nie mo-
ze przekroczy¢ siedmiu warstw.

— Ksztattki roznego typu nalezy przechowywac pod dachem w oryginalnych workach foliowych
do czasu ich rozpakowania.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wytyczne podstawowe

Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci dachu.
Rynny nie powinny wystawac poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu.

Rynny powinny wystawaé poza zakohczenie potaci dachowej mniej wiecej potowg swej sze-
rokosci w taki sposéb, aby splywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstepach
12 m dtugosci odcinka rynny nalezy wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny
montuje sie po obu stronach ztgczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu.
Pozostate uchwyty montuje sie z zachowaniem ustalonego odstepu.

W celu utatwienia montazu elementéw systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek srodkiem
poslizgowym.

Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum
5°C.

Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw systemu rynnowego wybranego do zastosowa-
nia i odpowiednio oznakowanych przez producenta.

Podczas montazu nalezy korzystac¢ z instrukcji montazu zawartej w katalogu producenta.

5.2. Rynny z PVC-U

5.2.1. Montaz uchwytéw

Uchwyty stalowe proste nalezy montowaé¢ do konstrukcji dachu w odstepach maksymainie co
70 cm.

Giecie uchwytdéw powinno odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, aby nie na-
ruszy¢ powtoki lakierniczej pokrywajgcej uchwyty.

Miedzy noskami, a takze spodami uchwytéw nalezy rozciggng¢ dwa kawalki sznurka; ma to
na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach.

Wielko$¢ spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosi¢ okoto 3 mm na 1 mb rynny.

5.2.2. Montaz rynny

Rynne nalezy zawsze cig¢ pod katem prostym pitg do metalu o drobnych zebach.

Montaz rynny nalezy wykonac, zakfadajac jej przednie wywiniecie na przedni nosek uchwytu,
a nastepnie wcisngc jg tylnym wywinieciem pod tylny nosek uchwytu.

Ztgczke najpierw zatozy¢ na przednie wywiniecie fgczonych rynien, pamietajgc o tym, iz znaki
,koniec rynny” okreslajg miejsce maksymalnego dosuniecia rynien do srodka ztgczki. Na-
stepnie tylng czes¢ zlgczki zamkngc na tylnym wywinieciu rynny. Mozliwe jest réwniez zato-
zenie ztgczki najpierw na tylne wywiniecie rynny, a pézniej wcisniecie jej na wywiniecia
przednie tgczonych rynien.

Aby umozliwi¢ szybki i niezakidcony przeptyw wody przez ztgczke, a takze wigkszg sztyw-
nos¢ danego odcinka, w ztgczce nalezy umiesci¢ wktadke. Montaz wkfadki nalezy rozpoczagé
od wsuniecia jej pod tylne wywiniecie rynny, a cze$¢ przednig wkiadki nalezy ,wstrzeli¢” pod
specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnetrznej czesci rynny.

5.2.3. Montaz leja spustowego

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie leja spustowego. Nastepnie na rynne nalezy natozycC lej
spustowy i przez krociec leja na rynnie wytrasowac otwor.

Zdjacé lej spustowy i pita do metalu wycig¢ otwor w rynnie.

Aby umozliwi¢ szybki i niezakiocony przeptyw wody przez ztgczke, a takze wiekszg sztyw-
nos$¢ danego odcinka, w ztgczce nalezy umiesci¢ wktadke. Montaz wkiadki nalezy rozpoczaé
od wsuniecia jej pod tylne wywiniecie rynny, a czes¢ przednig wktadki nalezy ,wstrzelic”
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— pod specjalnie wyprofilowany karb na przedniej, wewnetrznej czesci rynny.
— Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynne natozy¢ lej spustowy i oba elementy zainstalowa¢ w
uchwytach.

5.2.4. Montaz naroznikéw, denka i siatki do rynny

— Ze wzgledu na ksztatt profilu w ofercie znajdujg sie narozniki wewnetrzne i zewnetrzne. Oba
muszg by¢ wyposazone w uszczelki. Aby zamontowaé naroznik na rynnie, nalezy najpierw
wypigc rynne z uchwytu znajdujgcego sie najblizej naroznika, zatozy¢ przednie wywiniecie
rynny w szczeling w przedniej czesci naroznika, a nastepnie zacisng¢ naroznik na rynnie,
~wstrzeliwujac” tylng czesé rynny pod wywiniecie ksztattki.

— W typowym systemie oba denka zewnetrzne montuje sie na state do rynny za pomocg kleju.
Klej znajduje sie w komplecie z kazdym denkiem. Wewnetrzng czes$¢ denka po oczyszczeniu
nalezy pokry¢ warstewka kleju i zatozy¢ na oczyszczong i wolng od zadr koncowke rynny.

— Denka wewnetrzne stosuje sie w sytuacji, gdy lej spustowy lub naroznik ma by¢ koncowym
elementem systemu. Denko wktada sie w ksztattke w ten sposéb, aby denko stykato sie z
uszczelkg. Do potaczenia nie nalezy stosowac kleju.

— Siatka chronigca rynne przed lisémi i innymi zabrudzeniami ma srednice nieco wigkszg niz
rynna, dlatego jej montaz polega na wiozeniu jej do wnetrza rynny.

5.3. Rury spustowe z PVC-U

5.3.1. Montaz rury spustowej za pomocg dwéch kolan

Jezeli mamy do czynienia z wystajgcym okapem, jednak odlegtos¢ w poziomie miedzy kroccem

leja spustowego a rurg nie przekracza 10 cm:

— odsadzke mozna wykona¢ za pomoca kolana jednokielichowego, ktére naktadamy na krociec
leja spustowego, i kolana dwukielichowego

— natozone elementy nalezy zamontowaé na bosy koniec kolana jednokielichowego kotnierzem
ku dotowi

— trzeba pamietac, ze po wtozeniu rury spustowej w kotnierz kolana dwukielichowego, nalezy
pozostawi¢ okoto 10 mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng rur

— bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt.

5.3.2. Montaz rury spustowej za pomoca dwéch kolan i odcinka rury

Gdy odlegtos¢ miedzy krawedzig okapu a sciang budynku jest wieksza niz 10 cm:

— odsadzke nalezy wykonac¢ za pomocg kolana dwukielichowego zamontowanego na kroccu
leja spustowego czescig kotnierzowa ku dotowi;

— w kotnierz nalezy wtozy¢ odcinek rury, a na dtugim koncu drugie kolano dwukielichowe;

— bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt.

5.3.3. Laczenie rur

— kagczenie rur odbywa sie przez zigczki, ktére zawsze muszg byé skierowane czescig kotnie-
rzowg ku dotowi. W kotnierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10 mm luzu niezbednego ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ termiczng rur.

— Bezposrednio pod ztgczkg musi by¢ zamontowany uchwyt.

5.3.4. Montaz rur do $ciany murowej

— Do montazu rur spustowych do sciany murowej mozna zastosowaé¢ uchwyt rury, gdzie w za-
leznosci od potrzeb (np. ocieplenie styropianem) stosuje sie Sruby dwugwintowe z kotkiem
rozporowym o jednej z trzech dlugosci: 100, 160 lub 220 mm.

— Uchwyty montuje sie w odlegtosci maksymalnie 2 metréw od siebie.
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5.3.5. Podlgczenie systemu do kanalizacji

7.

W przypadku gdy system rynnowy ma zosta¢ podtgczony do kanalizacji, na dolnym odcinku
rury spustowej nalezy zamontowaé czyszczak.

Czyszczak posiada wewnatrz kratke, na ktérej zbierajg sie zanieczyszczenia z rynny.

Catos¢ zamykana jest szczelng pokrywa.

Przed ponownym zamknieciem pokrywy czyszczaka o Srednicy 110 mm nalezy posmarowac
uszczelke srodkiem poslizgowym.

Przejscie miedzy rurg spustowg a rurg kanalizacyjng wykonuje sie za pomocg redukcji.
Istnieje rowniez mozliwos¢ bezposredniego potgczenia systemu rynnowego z kanalizacjg za
pomocg uniwersalnego wpustu deszczowego, ktéry stanowi mrozoodporng blokade zapa-
chowa dziatajgcg bez wody, a umieszczony wewnatrz wyciggany kosz zatrzymuje liscie i inne
nieczystosci mogace przedosta¢ sie do kanalizacji. Wymienne mimosrodowe pierscienie
umozliwiajg tatwe potgczenie rur spustowych o $rednicy 50 mm, 75 mm, 90 mm i 110 mm.

. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

mb wykonanych rynien lub rur spustowych wyposazonych we wszystkie wymagane do pra-
widtowego funkcjonowania akcesoria.

llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbior robot

Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogoine”.

Podstawe pfatnosci robot pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 mb wykonanych rynien i
rur spustowych. Cena obejmuje:
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— prace przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatow,

— wykonanie rynien i rur spustowych

— czyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wyma-
gania i badania

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody desz-
czowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig -- Nieplastyfiko-
wany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Aprobaty ITB i wytyczne producentéw zastosowanych wyrobéw budowlanych
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SST A.08 - RUSZTOWANIA

grupa 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dacho-

. 1 P A
klasa wych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod CPV |45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 08

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu
i demontazu rusztowah zewnetrznych stuzgcych do wykonania robét elewacyjnych i dachowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

— montaz rusztowan zewnetrznych

— eksploatacje rusztowan zewnetrznych
— demontaz rusztowan zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Rusztowanie robocze

konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktdrej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzg-
ca do utrzymywania os6b, materiatow i sprzetu.

Rusztowanie ochronne

konstrukcja budowlana tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosSci
ludzi i przedmiotéw.

Rusztowanie systemowe

konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do utrzymywania osob, w ktérej wymiary siatki kon-
strukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Rusztowania systemowe

2.1.1. Wymagania podstawowe

Zaleca sie stosowanie rusztowania systemowego, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje na-
lezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta.
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Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno-
Sci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumenta-

cje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez

producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypad-
ku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta
winna zawierac:

— nazwe producenta z danymi adresowymi,

— system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

— zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na ty-
powe i nietypowe, w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat:
dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,
dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznoéci wykonania projektu
technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa,

— sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

— informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

— warunki montazu i demontazu rusztowania,

— schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementoéw, ktére nalezg do danego syste-
mu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

— wzor protokétu odbioru,

— wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

— certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bez-
pieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. do-
kumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0sob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fi-
zyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny in-
strukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2.1.2. Parametry rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzgcych w skfad danego systemu rusz-
towania, stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w dokumentacji rusztowania to:

— wysokos$¢ rusztowania,

— wysokos¢ przesta,

— dlugosc przesta,

— szeroko$¢ przesta,

2.1.3. Elementy sktadowe rusztowania

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

— stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabino-
we z wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry ste-
zen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

— stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie po-
ziome ),
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— stupki poreczowe (rura z fgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondy-
gnacji rusztowania),

— stezenie wspornikow (rura zakonczona tgcznikami, stuzgca do podparcia wspornikow rozsze-
rzajgcych rusztowanie, w razie potrzeby),

— wezel — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementdéw rurowych,

— stezenie wzdtuzne,

— stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce,

— odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

— pomosty robocze — podesty, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

— wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostoéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

— podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

— fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie),

— rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji po-
ziomej, sktadajgcy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

— rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji piono-
wej, sktadajgcy sie z 2-6ch stojakdw potgczonych poprzeczkami,

— kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowa-
nia odciagu,

— konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotow i materiatdw budowlanych,

— porecz gtdbwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie boczne,

— podstawki Srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. Transport

Elementy rusztowania mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania podstawowe

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac
bardzo dobrze instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny ruszto-
wania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protoké-
larne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego
odbiorem.

5.2. Montaz, uzytkowanie i demontaz

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenhstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz praca na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosc,

— w czasie gestej mgly, opadow deszczu, sniegu, gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru,
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— w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtosc¢ liczagc od skrajnych prze-
wodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m
dla linii powyzej 30 kV.(jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemon-
towac lub wytgczy¢ spod napiecia).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu po-

mostow.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane dasz-

ki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji i tylko rusztowania posiadajace

atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robot (eksploatacii rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc wpi-

su w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objgé

nalezy:

— stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

— posadowienie rusztowania,

— siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

— stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

— pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem tech-
nicznym rusztowania,

— komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

— urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

— usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

— zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusz-
towania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar roboét

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pionowa, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady robocze;.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania podstawowe

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
Budowy przy udziale Wykonawcy Montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokot pokontrolny.
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8.2. Odbiory codzienne

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajgc:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidtowo zakotwione,

— czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy ( czyste, nie sli-
skie, stabilne ),

— porecze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania.

8.3. Odbiory dekadowe

Przeglady dekadowe nalezy prowadzi¢ co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ Kierownik Budowy
lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.4. Odbiory dorazne

Nalezy réwniez prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czyn-
nosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przeglgdzie codziennym i dekadowym.
Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
,YWymagania ogolne”. Podstawe pfatnosci robot zwigzanych z montazem i demontazem ruszto-
wan stanowi cena jednostkowa za 1 m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptasz-
czyzne; pionowg. Cena obejmuje:
transport i sktadowanie rusztowania,
— montaz i demontaz rusztowania,
— czyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,
— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan

PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur. Wymagania i metody badan.

PN-EN 74-3:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach. Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2:
Szczegoblne metody projektowania konstrukciji.

PN-EN 12811-1:2004  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

PN-78/M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.
PN-78/M/47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Rusztowania stojakowe z rur
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PN-78/M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Rusz-
towania ramowe
Aprobaty ITB i wytyczne producenta zastosowanych wyrobow budowlanych
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