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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegolowe dotyczace
wykonania i odbioru :

- robot ciesielskich — wymiana elementoéw drewnianej konstrukcji dachu wraz z odeskowaniem oraz ich
impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych a takze miejscowych ociosan istniejacych elementow
konstrukcji drewnianych, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania pn:
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji moze miec miejsce tylko w

przypadkach malych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu elementéw wymienionych w p-kcie 1.1, takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalaciji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

-dokumentacja projektowg,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur® z dnia 12.04. 2002 r ,, sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). -specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materialy zgodnie z dokumentacja lub
réownowazne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru):

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadaja klasie drewna K 27.

Laczenia powinny byc wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie
laczniki stalowe powinny byc galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana..

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spelniaé wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych robét winien wykazac sie
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mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
+pily reczne, mechaniczne;

*miotki;

ssiekiery;

*sciggi;

sstrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowaie.

Osoby obslugujgce sprzet powinny byc odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Do transportu materialow nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportu:

« samochod skrzyniowy

» samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie zarzadzenia Kierownika robot
budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie
obiektu.

Zastosowane rozwiazania techniczne, przyjete materialy,osprzet i urzagdzenia, muszg posiadac atesty.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Skladowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno byc wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscia wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materialdw i elementéw

Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atesty i odpowiadac normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne .

Kontrola zwiazana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich
etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla
danego etapu Robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dany
etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:
» wykonanie robat ciesielskich.
» Wykonanie potgczenh poszczegdlnych elementéw;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.- Obmiar
Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacija Projektows i
Szczegolowa Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

» Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

» Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.

Btedy zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr szescienny (m3).
Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub ptyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidér Robot nalezy dokonywac zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,

Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiér Robot moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i
poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowigzujgcymi normami, przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena robot obejmuje:

sprace pomiarowe;

*zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

transport materiatéw do robot ciesielskich;

transport materiat 6w do robot impregnacyjnych;

*wykonanie robot ciesielskich;

suporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom | -
Budownictwo ogolne ; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogélne. Kod CPV
45000000-7. SST-00.00
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