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Strona 2

instalacja oddymiania_KI.KST OBMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12353

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L jem. Poszcz | Razem
o INSTALACJA ODDYMIANIA e A
1'KNR'AL-01 'Montaz kompaktowej centrali alarmowej - centrala oddymiania szt. : :
d.1:0101-02 ‘ ;
B ;,1,, B} i iszt. . 1.000] _
| - o | RAZEM . 1.000|
2 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobsiugowego 0 poj. do 10 Ah szt ‘ ! i
d.10108-01 : | o |
2 iszt. 2.000; i
. 3 KNRAL-01 IMontaz obudowy - obudowa n/t przycisku Iszt. ! ﬁ‘
| d.1]0114-02 1 1 |
L _ ,‘J,,, L _ _ o szt. 1000 |
i e _ . RAZEM | 1.000]
" 4 KNRAL-01 ‘Montaz recznych: ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania p/t szt. : :
d.1:0402-01 ’ i
‘ 1 o o - szt. 1.000
o RO RAZEM .1.000
5 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania w ob. aluminiowej 'szt.
d.1:0402-01 |
I I L S B lszt, | 4000
B | RAZEM 4.000]
: 6 KNR AL-01  :Montaz gniazd pozarowych ‘w wykonaniu konwenqonalnym do samoczynnych 'szt.
Iod 1\0403 01 |ostrzegaczy pozarowych - czujek ‘
L 4 S szt 4,000 ]
S N S . : B e . RAZEM _4.000
7 KNR AL-01 'Montaz czujek pozarowych - optyczna, konwencjonalna czujka dymu iszt.
d.1:0401-01 :
ST DT szt 4000 |
i . L | | RAZEM 4.000
8/KNR AL-01 iMontaz czujek pozarowych - czujka pogodowa iszt. |
d.1°0401-03 ; : '
S , . szt | 1.000 |
B S N S | RAZEM 1.600]
9/KNR AL-01 Montaz modutu - modut impulsu dla-central kompaktowych szt : |
d.1'0113-01 ‘ - ; ‘ 1
A P [ A S } _.__.1000
I _ _..RAZEM 1.000
10/KNR AL-01 Montaz odulu - modut dwoch przekaznik6w bezpotencjalowych NOINC 1
d.1:0113-01 i
] e B o st 1000
N T N S T —IRAzEM 1,000
11.KNNR 3 'Wykucie z muru okien jszt :
d.1:0701-04 ‘ : |
R ‘1+1 o .  |szt : 2.000
N T RAZEM 2,000
; 12 KNNR 3 \Wykume roznych “elementdw z muru z cegly na zaprawie wapienngj i ‘cemento- m3
d.1:0306-01 iwo-wapiennej ‘
. 1677006 ,,,,‘,m?, , 0100
' i L RAZEM 0.100
13 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzehni ponad 2.0 m2 - okno jednoskrzydiowe ‘szt
d. 1}1039 -03 11400x1460mm, uchylne na zewnatrz |
A T 1,, S e _ szt 1.000
o s siiows o Gowiarson ponad 20 W ok ol owa . | RAZEM —1.000
i 14 KNR-W 2-02' ‘Okna aluminiowe o pOW|erzchn| ponad 2.0 m2 - okno Jednoskrzydlowe |szt ;
} d.111039-03 1100x2450mm, uchyine na zewngtrz ‘ |
T o szt 1000
S T R — T  RAZEM | 1.000|
TEKNR AL-01" 'Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - zestaw dwdch nape- szt ﬂ |
d.1; 0304-06 dow s :
‘ ‘ i 1 R szt ; 1.000; B
o , e - | RAZEM 1,000
} “16/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych ‘elementéw bIoku;qcych zestaw dwoch 1 nape,- szt ‘3
d.1:0304-06 'dow ! | i
B o o o szt 1000 |
17 KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy montazu zestawu dwdch napedow tancuchowych ‘szt !
d.1:0305-07 ? i i
- e 3 B - 7 1 ‘ 2.000; o
e (RazEM_ 2000
18/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjng z 'm2 ‘ 1 ‘
d.1]0605-05 iprzetarciem tynkéw | ‘ |
L 174278 I m2 3900
S e RAZEM . 8.900
| 19/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farba emulsyjng z przetarciem im2 1 |
d.1:0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni | |
J174+216 - N ,, b 8800
i i _ “I'RAZEM | 3.900)



Instalacja oddymiania_P.PRD

PRZEDMIAR

Strona 3

{ Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
‘ 20/KNNR 5 ‘Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub  otw. |
? d.111209-1002 istropach z betonu i | :
. i 13+2 . otw. 5.000 B
L ) i _ ) . 1_RAZEM 5.000]
i 21'KNNR 5 \Wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w cegle ‘m
d.111207-01 ; . 1 ;
L _10+19+26+36 . jm_ | 91.000, -
B o R ) - R i RAZEM 1 91.000:
22:KNNR & Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 3
: d.11208-01 . ‘
L 91 o m 91.000 ]
| ) ) - o : RAZEM 91.000
i 23/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane .m
d.1:0205-04 p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5
X : 15 m 15.000
C e ) o o - . RAZEM 15.000
; 24 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane  ‘'m
; d.1,0205-04 p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YTKSY 2x2x0,8
S A _ m 17.000 :
. RAZEM 17.000
25'KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane  im
d.1;0206-01 n.t. na betonie - HDGs 3x1,5
‘ 153 m 153.000
Lo R RAZEM 153.000:
26{KNNR 5 'Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane  Im
d.1:0206-01 n.t. na betonie - YnTKSY 3x2x0,8
; 35 o o .m - 35.000
| B RAZEM 35.000
| 27 KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow li- szt
f d.110604-01 niowych
3 szt 3.000
e o o e N . RAZEM 3.000]
28 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- :pomiar
d.111301-01 piecia
4 - - N _ pomiar _ 4.000 i
L i T i RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12353



Strona 4

Instalacja oddymiania_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jmo 0 Wese T Minw. o Wwyk Cena jedn. | Warl

"1, 'akumulator 12 V/3,2 — 34An szt 200000 200000
,2.;centrala oddymiania ¢& 8A B kpl oo 10000 . 1.0000!__ o
‘3. clasto wapienne (wapno gaszone) md - 00164 00164 _
) 4. czujka pogodowa ) szt . 1.0000, o ~1.0000.
. 5. 'farby emulsyjne | nawierzchniowe dmd 178620 178620
- _6.1gips budowlany s szpachlowy N S - 0.0094: = 0.0094;
L ,_Z-;kabeLYﬂ&Si?ﬁ&@ ,,,,,,,,,,,, , ,_,,,,,A‘,,AJD, . ,;,,,,u,,-iﬁ-ﬂ®%_ﬁ_ | 36.4000;
L8 kabel YTKSY 2x2x0,8 o T ) 1774.68070; I 17.6800,
| 9. kol roz;ELgN_e____( _________ szt _ﬁ’_WjZ 0000; . 12.0000;
|10, \kotki rozporowe atestowane Tszt, | 507:6000, 507.6 6000*
_At.komsola S}L N
12. 'modut dwoeh przekazmkow bezpotencla’fo szt
~ 'wych NO/NC |
13. . modui tmpulsu dla central kompaktowych 'szt
_14.,obudowa nit przyCISku szt
15. okno;ednoskrzydlowe 1100x2450mm, szt
. luchylne na zewnatrz I S
E 16.|0kno Jednoskrzydlowe 1400x1460mm, |szt i
|

]uchylne nazewnatrz

17 optyczna, konwencjonalna.  czujka dymu_ szt
18,

e —
i

piasek do zapraw ) o im3
zewody | kabelkowe HDGs 3x1 5 mm2

7159.1200.
21, przewody kabelkowe YDY 3x1, 5 mm2.

15.6000°

2 ,L‘przy(:lsk oddymlanla w ob. alumlmowej 4, OOOO
- zycisk przewietrzania plt 1. OOQO. o
24 on kg L 1.0000,
| 25 szpachlowka glpsowa na tynku z dodat- kg ‘ 2.3400
| kiem farby emulsyinej [ T A _
- 26 uchwyty_umegalmﬁogieﬂw Zszt. R 77507 6000 o
" 27.!zestaw dwoch napgdow lancuchowych 24 Tszt | 2. OOOO
! v, 2 x 300 N/ 1000 mm /2 x 1 AHIGH ! |
| |SPEED [ S N
\ 28.|zestaw konsol RA-KA do montazu naze- |szt ‘ 2.00001
L wnatz_ B N A S
29. ' materialy pomocnicze ™ i ~

Stownie: zero i 00/100 z

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12353
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instalacja oddymiania_P.PRD ZESTAWIENIE SPRZETU

- Nezwa T " Jm_ liesé  Cenajedn. | Wartos¢

Nazwa
mg | _ 024000 000 000
a 000/ ~0.00

Lp. ‘
1. %rodektransportowy oo . O
"2 wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5t - im-g

. —— i

_RAZEM ]

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12353
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instalacja oddymiania_P.PRD 7ESTAWIENIE ROBOCIZNY

e T Nazwa . gm Tliose ’Ce'rié’jéd*n.'7'*'Wa?téé’é* |
AUrObOCIZNG e e g . 1698226 . __ 0.00, _ __ 000
o e _ O ——— S RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12353



