Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
(5671/5)/8 m2 141,775
RAZEM 141,775
2| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiag folig m2
d.1] 1216-01
5671/5 m2 1134,200
RAZEM 1 134,200
2 Malowanie
2.1 Gastronomia
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.1] 202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
22+91+13+5 m2 131,000
RAZEM 131,000
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.1)1 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
41+39+55 m2 135,000
RAZEM 135,000
5| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1] 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow
22+91+13+5 m2 131,000
RAZEM 131,000
6| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
41+39+55 m2 135,000
RAZEM 135,000
2.2 Koscielisko I
7| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.2| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
4+4+4+4+230+05+05+2 m2 249,000
RAZEM 249,000
8| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2| 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1054 + 1035 + 1035 + 1035 + 937 + 43 + 42 + 42 + 182 m2 5 405,000
RAZEM 5 405,000
9| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-02 | tynkédw wewnetrznych $cian
1054 + 1035 + 1035 + 1035 + 937 + 43 + 42 + 42 + 182 m2 5 405,000
RAZEM 5 405,000
3 Roboty powykonawcze
10| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3] 1215-04
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.3] 1215-08 | betonowych
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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