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Zalacznik nr 2

AMW REWITA

Opis przedmiotu zamoéwienia i ogélne wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
ustugi renowacji pompowni przy budynku Delfin potozonym w Helu przy ul. Helskiej 2

1.Nazwa zamoéwienia:

Prace zwigzane z wykonaniem ustugi renowacji pompowni polegajace na demontazu urzadzefi obecnej
pompowni i wykonaniu nowych podtaczen.

2.Istniejacy stan zagospodarowania

Aktualna pompownia przy budynku Delfin wykonana jest z betonu — orurowanie stalowe z przytaczami
kotnierzowymi, pompy do wody brudne:

- podejscie ssace - DN 110
- strona ttoczna — DN 80 Q=494
- parametry techniczne pomp: 1450/obt/min, 70 -120m3/h, 16,5 — 13,2m — zasilanie tréjfazowe
- automatyka elektro-mechaniczna bez sygnalizacji optycznej i dzwigkowej
- naplyw $ciekéw — D200
Pompownia pochodzi z lat 70 jest awaryjna i nie spelnia dzisiejszych potrzeb.
3. Wymagania dotyczace sterowania:
- szafa sterujaca zewnetrzna
- sygnalizacja optyczna ,dzwickowa wysokiego poziomu
- pomiar §ciekodw
4. Ogolne wymagania dotyczace prac
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac ich zgodno$¢ z

dokumentacja przetargowa, techniczna i poleceniami Zamawiajacego. S
trona

5. Przekazanie wykonawcy pomieszczefn pompowni nastapi w terminie okreslonym w dokumentach 1 73
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi. Wszystkie wykonane prace i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

6. Zabezpieczenie pomieszczen i terenu wykonywanych prac: w czasie wykonywania prac
Wykonawca zabezpiecza teren woko! pomieszczen. Fakt przystapienia do prac zwiazanych z przerwami
odbioru $ciekdéw Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym.
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7. Ochrona srodowiska w czasie wykonania prac: ustalenia ogdlne dotyczace srodowiska Wykonawca
ma zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac. W szczegélnos$ci Wykonawca powinien zapewnié
spelnienie nastgpujacych warunkéw: ochrania¢ §rodowisko na terenie i wokd! terenu wykonywanych

prac unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;.

8. Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow  ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet —przeciwpozarowy wymagany np. przez odpowiednie
przepisy w danym miejscu pracy.

9. Materialy szkodliwe dla otoczenia: materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ do wod
powierzchniowych i gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy: podczas realizacji prac Wykonawca powinien przestrzegac
wszystkie przepisy dotyczace bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

11. Material: zrédla uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Wariantowe stosowanie materiatow — jesli dokumentacja projektowa
przewiduja mozliwosci wariantowe wyboru rodzaju materialu w wykonywanych pracach. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o swoim wyborze.

12. Wykonanie prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie prac zgodnie z warunkami zamowienia oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw, za ich zgodno$¢ z wymaganiami oraz poleceniami Zamawiajacego.

13.0dbiér prac
W zalezno$ci od ustaledl prace podlegaja odbiorowi ostatecznemu.

14. Odbiodr koncowy prac: odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakorniczenie prac oraz gotowos§¢ do odbioru

koficowego powinna by¢ stwierdzona na piS$mie przez kierownika prac na adres Zamawiajacego. Odbior St
rona

koficowy prac dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. 2,3

15. Dokumenty do odbioru koncowego prac:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego prac jest protokét odbioru kofcowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kofcowego Wykonaweca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace zalaczniki:

- karty gwarancyjne urzadzen

- schemat elektryczny automatyki

- schemat blokowy zamontowanych urzadzen
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16. Zaptata za wykonane prace

Podstawa do zaplaty za wykonane prace bedzie sporzadzony komisyjny protokél odbioru bez uwag. Po
zatwierdzeniu wszystkich dokumentéw odbiorowych oraz podpisaniu przez strony protokét odbioru
koficowego bez uwag. Wykonawca moze wystawic¢ fakture.

(data i podpis osoby wyznaczone do przeprowadzenia postgpowania)
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