Agregat chtodniczy

zbiornik ciektego

czynnika

p. strumieniow

00

wymiennik

agregaty chfodnicze |ciepta

FCH-2-M12x1,5

skraplacz
Xy X =
TB-A d-18/Cu
/F odprowadzenie
| > skroplin
o —
8 ﬁ AA '&1 ‘ poJ ‘
S| e
o© \
\
|
‘ I
\
\ OZNACZENIA:
\
Agregat chtodniczy :
| Q=23000kcal/h = 19 kW
— \ Agregat skraplacza TYP S12RS
PS-30
| \ N=3,8kW , poj. zbiornika 4,0 kg
taca na skropliny [ ¢20mm |

02 komora chiodni: szefa kuchni

PS-30
Parownik segmentowy ,
pow parowania 30m2 G=80 kg

E elektromagnetyczny zawér EZ-X3

TZR-3E/12

termostat komorowy RL-1
zakres temperatur-2 C:+4 C

termostatyczny zawor rozprezny
X

TB-A tablica z armaturg

_

FCH-2-M12x1,5 filtr chemiczny

- Obsiuga procesu [nwestycyjnego

Marek Paénik Kolobrzeg Al. | Armil Wojska Poiskiego 28¢/4

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Nazwa inwestycji;

TERMOIZOLACJA KOMORY
CHt ODNICZEJ

Lokalizacja:
Oddziat REWITA Rogowo|

Nazwa rysunku:

Schemat instalacji chfodniczej

72-330 Mrzezyno
Rogowo 76

Inwestor: AMW REWITA sp. zo.o. Warszawa ul. $w. Jacka Odrowaza 15
PROJEKTANT: SPECJALNOSC - NUMER UPRAWNIEN PODPIS: SKALA:
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morne | Rorse - puiouians RYSUNKU
Marek Pasnik UAW-VI11/83861/88
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