
Rozbudowa monitoringu wizyjnego MegaVision w AMW Rewita o/ Solina. 

1. Montaż 15-u kamer NVR kompatybilnych z systemem (zalecane kamery zewnętrzne: 
2MP-NEX-BLT-L oraz wewnętrzne: 2MP-NEX-DOME-L) we wskazanych poniżej 
lokalizacjach. 

 
2. Rozszerzenie licencji na docelową liczbę kamer. Pakiet SDK. 

3. Montaż kamer w podanych lokalizacjach. 

4. Implementacja kamer do istniejącego systemu nadzoru. 

 

Zaleca się prowadzenie okablowania do istniejących węzłów. Dopuszcza się dołożenie 
przełączników (najlepiej NETGEAR z opcją POE). Kable do kamer zewnętrznych prowadzić 
z wykorzystaniem istniejącej podbudowy. W razie konieczności dołożyć słup lub podstawę 
lampy oświetleniowej. 

Kable napowietrzne: skrętka żelowana z linką nośną + uchwyty Malico PA 06-200 

Kable wewnątrz pomieszczeń: zaleca się skrętkę żelowaną + osprzęt typu listwy kablowe, 
trzymaki kablowe, puszki natynkowe. 

Lokalizacja kamer zewnętrznych: 

1. Cypel – kierunek Zapora w Solinie 
2. Cypel – kierunek plac zabaw 
3. Plac  - grill, ognisko 
4. Budynek administracji/recepcji (wejście) 
5. Parking przy budynku administracji/recepcji 
6. Budynek kina (wejście) 
7. Pawilon „Sosna” (wejście) 
8. Budynek hali sportowej (wejście) 
9. Budynek „kuchnia” (wejście) 
10. Budynek „Jawornik” (wejście) 
11. Budynek „Jawornik” (zaplecze) 
12. Hala basenu pływackiego 
13. Hala sportowa 

Lokalizacja kamer wewnętrznych: 

14. Pomieszczenie recepcji 
15. Sala jadalni 



Pożądane pokrycie terenu przez montowane kamery (foto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


