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Opis techniczny oferowanych tekstyliów
Dotyczy tkaniny na poszwy i poszewki 
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Przeznaczenie  tkaniny
	

	Wzór 
	

	Skład w %
	

	Rodzaj przędzy
	

	Kolor 
	

	Splot 
	

	Gęstość splotu 
	

	Gramatura 
	

	Poddana procesowi merceryzowania 
	TAK * / NIE *

	Poddana procesowi sanforyzowania 
	TAK * / NIE *

	Kurczliwość 
	

	Odporność na pilling w skali 1 do 5
	

	Użyte nici do szycia 
	

	Sposób obszycia 
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Odporność na wybarwienia
	TAK*/NIE*

	Odporność na maglowanie
	TAK*/NIE*

	Odporność na procesy dezynfekcyjne
	TAK*/NIE*







Dotyczy tkaniny na  prześcieradła
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Przeznaczenie  tkaniny
	

	Wzór 
	

	Skład w %
	

	Rodzaj przędzy
	

	Kolor 
	

	Splot 
	

	Gęstość splotu w
	

	Gramatura 
	

	Poddana procesowi merceryzowania 
	TAK * / NIE *

	Poddana procesowi sanforyzowania 
	TAK * / NIE *

	Kurczliwość 
	

	Odporność na pilling w skali 1 do 5
	

	Użyte nici do szycia 
	

	Sposób obszycia 
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Odporność na wybarwienia
	TAK*/NIE*

	Odporność na maglowanie
	TAK*/NIE*

	Odporność na procesy dezynfekcyjne
	TAK*/NIE*







Dotyczy tkanin na ręczniki
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Przeznaczenie  tkaniny
	

	Wzór 
	

	Skład w %
	

	Rodzaj przędzy
	

	Kolor 
	

	Gramatura 
	

	Kurczliwość 
	

	Rodzaj nici 
	

	Sposób obszycia 
	

	Ilość nici w pętelce tkaniny
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Odporność barwników na spieranie, 
miękkość, mięsistość
	













Dotyczy tkanin na ręczniki „stopki”
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Przeznaczenie  tkaniny
	

	Wzór 
	

	Skład w %
	

	Rodzaj przędzy
	

	Kolor 
	

	Gramatura 
	

	Kurczliwość 
	

	Rodzaj nici 
	

	Sposób obszycia 
	

	Ilość nici w pętelce tkaniny
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Odporność barwników na spieranie, 
miękkość, mięsistość
	














Dotyczy tkanin na poduszki
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Rodzaj tkaniny
	

	Wzór (pikowana)
	TAK/NIE

	Skład w % wypełnienia poduszki
	

	Kolor 
	

	Waga wypełnienia poduszki w gramach
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Rodzaj wypełnienia
	

	Możliwość prania w temperaturze 65-95oC i suszenia mechanicznego
	TAK/NIE

	Pełna przenikliwość powietrza wraz z parą wodną, nie pozostawiające wilgoci w tkaninie
	TAK/NIE















Dotyczy tkanin na kołdry
	PARAMETRY
	Wypełnia Wykonawca

	Rodzaj tkaniny
	

	Wzór (pikowana)
	TAK/NIE

	Skład w % wypełnienia kołdry
	

	Kolor 
	

	Waga wypełnienia kołdry w gramach
	

	Przepis prania i konserwacji
	

	Producent tkaniny
	

	Rodzaj wypełnienia
	

	Możliwość prania w temperaturze 65-95oC i suszenia mechanicznego
	TAK/NIE

	Pełna przenikliwość powietrza wraz z parą wodną, nie pozostawiające wilgoci w tkaninie
	TAK/NIE






.............................., dnia................2019 r.
..................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela innego podmiotu)
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