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TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Detal D2 schodów zewnętrznych
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ARCHITEKTURA

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. , Oddział WDW Rogowo
Rogowo 76 72-330 Mrzeżyno Gryfickie

Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK
dz. nr 377/1, obręb Mrzeżyno -3, 76 Rogowo, 72-330 Mrzeżyno

Gryfickie
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Nawierzchnia z kostki betonowejr. 6cm (np: typu Holland)
brukowej na podbudowie z kruszywa gr. min 10cm

Schody istniejące, bez zmiany.
Schody wykończyć kostką betonową brukową
gr. 6cm (np: typu Holland) mocowaną na klej mrozoodporny.

Konstrukcja schodów istniejąca bez zmiany -
7cm wierzchniej warstwy schodów skuć, wyrównać.

Nowe drzwi PCV w istniejącym otworze,
Zamontować nowy próg/ parapet z lastryko

Nowy próg/ parapet zewnętrzny z konglomeratu, wykonać izolację pod
parapetem - poioma i pionową.

Nowy próg/ parapet wewnętrzny z konglomeratu, wykonać izolację pod
parapetem - poiomą i pionową.

Cokół z lastryko wraz z obróbką blacharską
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zapewnić spadek min. 2%
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