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UWAGA:
OZNACZENIA: Zak opr: i instalacji ~ p.poz.  jest  podfaczenie
PRZEWGD WODY ZIMNEJ nowoprojektowaych hydrantéw DN25 do istniejacej instalacji p.poz.
Na etapie wykc nalezy sprawdzic stan techni oraz
——.—.= PRZEWOD WODY CIEPLEJ ci$nienie dyspozycyjne w istniejq pionie  instalacji  hy j oraz

PVC8160,

s BATERIA CZERPNA

5 ZAWOR KULOWY

@ OZNACZENIE PIONU WODY
@ OZNACZENIE PIONU KAN.

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

INSTALACJI HYDRANTOWEJ

— = — PRZEWOD CYRKULACJI

PRZEWOD KAN. SANITARNEJ

@ OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU

[CAL~ THYDRANT DN25

! z wezem potsztywnym o dfugosci 30m

zabezpieczenie antyskazeniowe instalacji
Cisnienie w punktach poboru nie moze byé mniejsze od 0,2 MPa.
Jezeli stan istnigjacego rurociagu jest niezadowalajacy, nalezy go
wymienic.
P ic czy jest jowo na
przytaczu, jezeli nie nalezy przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowwego GB.

na 1t
{ anty

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.
UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

IICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,

ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:

Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK
dz. nr 377/1, obreb Mrzezyno -3, 76 Rogowo, 72-330 Mrzezyno

Gryfickie

73-110 Stargard Szczecinski 518 60 80 66

INWESTOR:

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.0.

ul. Wilenska 5/4 50542 48 65
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