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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych 
wewnętrznych na potrzeby remontowanego budynku domu wypoczynkowego Jacek w Rogowie 
 
Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
− Zlecenie od Architekta 
− Projekty branżowe instalacji i architektury 
− Obowiązujące normy i przepisy prawne 
 
Zakres opracowania 
Zakres obejmuje : 
− modernizację istniejącej instalacji dla projektowanych pomieszczeń sanitarnych 
− instalacje oświetleniową i gniazd wtyczkowych w proj. pomieszczeniach 

OPIS TECHNICZNY 

1.1. Punkt przył ączenia budynku 
Istniejące ZK-3 – bez zmian. 
Lokalizacja: przy budynku 

1.2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryc znej 
Istniejący – bez zmian 
Lokalizacja: hol wejściowy w budynku 

1.3. Bilans mocy  
Prace remontowe nie mają wpływu na moc obiektu. 
Inwestor o świadcza i ż moc zamówiona obiektu jest wystarczaj ąca – obiekt nie wymaga 
zwiększenia mocy 

1.4. Tablica główna obiektu 
Istniejąca bez zmian. 

1.5. Tablice pi ętrowe 
Bez zmian. Należy sprawdzić czy każdy obwód posiada wyłącznik różnicowo-prądowy. W przypadku 
braków, należy uzupełnić. 
Wykonawca zadania zobligowany jest do naniesienia trwałych opisów w rozdzielnicy i na każdym 
odbiorniku (gniazdo, oprawa, łącznik). 

1.6. Układ sieci odbiorczej 
Układ sieci odbiorczej bez zmian, TN-S, rozdział przewodu PEN na PE i N zrealizowany w 
rozdzielnicy głównej TG. 
Rezystancja uziomu nie może być większa niż 10Ω - należy dokonać pomiarów sprawdzających. 

1.7. Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu PWP 
Istniejące wyłączniki - bez zmian. Poza zakresem opracowania 

1.8. Projektowane pomieszczenia - instalacja  o świetlenia  podstawowego 
W przebudowywanych pomieszczeniach należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji. 
Rozmieszczenie i dobór opraw oświetleniowych w projektowanych pomieszczeniach wg aranżacji 
wnętrz. W projekcie pokazano projektowane obwody zasilające oświetlenie dla projektowanych lub 
rozbudowywanych pomieszczeń. Po zainstalowaniu opraw należy sprawdzić wymagane natężenia 
oświetlenia. Obwody oświetleniowe zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi 
typu P300 ∆IN=30mA, oraz wyłącznikami instalacyjnymi typu S300. Instalacja oświetlenia będzie 
wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5mm2, 750V pod tynkiem. 
Zapalanie oświetlenia będzie się odbywało łącznikami lokalnymi lub czujnikami ruchu/obecności. 
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Ilości opraw oświetlenia podstawowego obliczono w oparciu o wymagane minimalne, średnie 
natężenia oświetlenia według  normy PN-EN 12464-1 z 2004 r.: 
− strefy komunikacyjne   100lx 
− pomieszczenia sanitarne   200lx 
− pokoje      100lx 
Uwaga: 

Z obwodów oświetleniowych w razie potrzeby zasilać należy lokalne wentylatorki 
wspomagające wentylację grawitacyjną wyszczególnionych pomieszczeń. 

1.9. Instalacja  o świetlenia   awaryjnego i ewakuacyjnego  
Dla ciągów komunikacyjnych na poddaszu  zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
poprzez zastosowanie osobnych opraw LED 6,8W z mikroinwerterami 1-godzinnymi. Przy zaniku 
napięcia awaryjne oprawy i znaki bezpieczeństwa samoczynnie się zaświecą.  
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oświetlenie pojawi się 
w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego, w żadnym 
punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie będzie mniejsze niż 0,5lx, a w osi 
drogi ewakuacyjnej nie będzie mniejsze niż 1lx.  
Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego należy umieścić: 
− przy projektowanych hydrantach 5lx 
Uwaga: 
Oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne na korytarzach parteru i 1 piętra poza zakresem 
opracowania. 

1.10. Projektowane pomieszczenia - instalacja gniaz d wtyczkowych U=230V 
W przebudowywanych pomieszczeniach należy dokonać rozdziału istniejącej instalacji. Instalację 
gniazd wtyczkowych wykonać jako wtynkową. Przewody układać podtynkowo. Obwody gniazd 
zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P300 ∆IN=30mA, oraz 
wyłącznikami instalacyjnymi typu S300. Instalację zasilania gniazd wtyczkowych U=230V należy 
wykonać przewodami YDYp3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt o stopniu 
ochrony IP20, w pomieszczeniach mokrych osprzęt szczelny co najmniej IP44.  
Gniazda wtykowe mocować w pomieszczeniach i części komunikacyjnej na wysokości h=0,3m od 
posadzki, w łazienkach 1,15m – lub zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

1.11. Instalacja o świetlenia zewn ętrznego przy budynku 
Nie dotyczy – poza zakresem opracowania 

1.12. Instalacja sieci LAN (opcja) 
Istniejącą instalację dostosować do nowej aranżacji.  
Instalację sieci LAN wykonać w topologii gwiazdy od miejsca zlokalizowania urządzeń sieciowych. 
Instalację wykonać przewodami kat. 5 U/FTP drut 4x2x0,5 z ekranem prowadzonymi razem z 
kablami koncentrycznymi RTV. Ekran przewodów U/FTP należy uziemić w jednym miejscu. Gniazda 
instalować w puszcze podtynkowej na wysokości 0,3m od posadzki, dokładne miejsce ustalić na 
etapie wykonawstwa. 
Wszystkie trasy przewodów niskonapięciowych <12V należy odseparowywać od instalacji o napięciu 
230/400V, poprzez: odpowiednią odległość separacyjną lub osobną trasę kablową lub zastosowanie 
rur osłonowych, przejścia pod kątem prostym są dozwolone. 

1.13. Instalacja RTV (opcja) 
Istniejącą instalację dostosować do nowej aranżacji.  
Instalację RTV wykonać w układzie promieniowo-rozgałęźnym od przewidywanego podejścia sieci 
kablowej. Instalację wykonać przewodami koncentrycznymi pod tynkiem. Gniazda końcowe RTV 
montować w puszcze podtynkowej na wysokości 0,3m od posadzki. Instalację RTV prowadzić z 
instalacją sieci LAN. 

1.14. Instalacja telefoniczna (opcja) 
Istniejącą instalację dostosować do nowej aranżacji. 
Instalację telefoniczną wykonać przewodem typ UTP 4x2x0.5 od przewidywanego podejścia sieci 
kablowej operatora telekomunikacyjnego. Gniazdo telefoniczne montować w puszcze podtynkowej, 
na wysokości 0,3m od posadzki, dokładne miejsce ustalić na etapie wykonawstwa. 
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1.15. Ochrona  
Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364) 
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez: 
− izolowanie części czynnych 
− zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X 
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez: 
− użycie bezpieczników, wyłączników nadprądowych w tablicy piętrowej 
− ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie zadziałania ∆IN = 30mA. 
Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami: 
Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych. 
 Ochrona przeciwprzepięciowa 
− w tablicy głównej są zainstalowane ograniczniki przepięć. Bez zmian. 

 

1.16. Instalacja miejscowych poł ączeń wyrównawczych 
Wszelkie rurki wodne i brodzik będą wykonane z PCV więc w łazienkach nie ma potrzeby 
wykonywania dodatkowych miejscowych połączeń wyrównawczych.  

1.17. Instalacja odgromowa 
Poza zakresem opracowania. 

1.18. Uwagi ko ńcowe 
Po zakończeniu prac Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne, 
pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, pomiarów i badań należy wykonać protokoły i załączyć je 
do dokumentacji powykonawczej. Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć: 
− Oświetlenie podstawowe, 
− Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, 
− Działanie wyłączników różnicowoprądowych, 
− Działanie ochrony przeciwporażeniowej (pętla zwarcia), 
− Rezystancja izolacji przewodów i kabli, 
− Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej, 
− Próby funkcjonalne sterowania instalacją elektryczną. 

 
 

Opracował: 

mgr inż. Łukasz Stawirej 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania 
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać metodą 
pomiarową sprawdzając warunek: 
Gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarcia 
Ia – prąd wyłączający po czasie 0,2s dla urządzeń ruchomych, 5s dla urządzeń połączonych na stałe 
 
 
Dla obwodu głównego – zabezpieczenie w tablicy pi ętrowej 
Zabezpieczenie BiWtz 25A gG  t<0,4s, Ia=k*25A, k=7,3  Ia = 182A. 
 
 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu głównego przedlicznikowego będzie 
spełniony przy impedancji 
 
 
Dla obwodu o świetlenia 
Zabezpieczenie S301 B6A t<0,4s, Ia=k*6A, k=5, Ia = 30A. 
 
 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu oświetlenia będzie spełniony przy 
impedancji Ω≤ 6,7SZ  

 
Dla obwodu gniazd wtyczkowych 
Zabezpieczenie S301 B10A t<0,4s (Ia=k*10A) k=5, Ia = 50A. 
 
 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych będzie spełniony przy 
impedancji Ω≤ 6,4SZ  

 
 
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprócz wyłączników nadmiarowo-prądowych dodatkowo 
zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ P302 25A ∆IN = 30mA 
 
 
Dla zabezpieczenia ró żnicowo-pr ądowego – wszystkie obwody gniazd 
Przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych musi być spełniony warunek: 

 
gdzie: 
Ra – suma rezystancji uziomu ochronnego części przewodzących dostępnych 
Ia = 30mA – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego 
25V – napięcie bezpieczne 

 
 

 
Maksymalna warto ść rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30 Ω. 

Ochrona poprzez zabezpieczenie wył ącznikiem ró żnicowopr ądowym b ędzie skuteczna  
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