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     CZEŚĆ OPISOWA 

ZAŁĄCZNIKI 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 4 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO  DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

TYTUŁ RYSUNKU                 SKALA            NR 

RZUT PARTERU  – INSTALACJE WOD.-KAN.     1:100  01 

RZUT PIĘTRA - INSTALACJE WOD.-KAN.     1:100  02 

RZUT PODDASZA - INSTALACJE WOD.     1:100  03 

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD.-KAN.     - -  04 
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OPIS TECHNICZNY  
 do Projektu Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla Przebudowa domu 
wypoczynkowego JACEK, dz. nr 377/1, obręb Mrzeżyno -3, 76 Rogowo, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie. 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 zlecenie inwestora, 

 podkłady architektoniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 katalogi techniczne. 

 

1.2. DANE OBIEKTU 
 

 Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym. W 

budynku znajduje się istniejąca instalacja wod.-kan. oraz p.poż. z hydrantami DN25 na każdej kondygnacji. 

Instalacja wody zimnej i c.w.u. zasilana jest z istniejącego przyłącza. Ścieki sanitarne odprowadzane są do 

sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod.-kan. 

w związku z przebudową budynku. 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 projekt budowlany instalacji wod.-kan. 

 projekt budowlany instalacji p.poż., 

 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

  

PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999  

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

   

 Budynek będzie zasilany w wodę z istniejącego  przyłączy wody zimnej i c.w.u.. Zakresem 

opracowania są wewnętrzne instalacje wod.-kan., w przypadku gdy średnice przyłączy wody zimnej, 

c.w.u. i cyrkulacji są mniejsze od założonych w projekcie (na zasileniu instalacji) należy przyłącza 

przebudować dostosowując do projektowanej instalacji.  

 Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej od pionów do poszczególnych przyborów 

zaprojektowano w systemie KAN-therm z przewodów PEX-c firmy KAN. Rury prowadzone w bruzdach 

ściennych i szachtach instalacyjnych. Zaleca się stosowanie rury osłonowej „peszel” lub izolacji z pianki 

poliuretanowej. Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod 
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warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. Przewody rozprowadzające w piwnicy oraz piony 

zaprojektowano z rur stalowych.  

 Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie  z 

częścią graficzną. 

 Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. Projektuje się wyposażenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojące baterie 

czerpalne, natomiast natrysk i wannę należy wyposażyć w baterie ścienne. 

Umywalek  44 szt. 

Misek ustępowych 44 szt. 

Natrysków  44 szt. 

 Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

 Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować otulinami z 

polietylenu firmy Armacell typ Tubolit DG o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze 

+40° C równym 0,035 W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. 

Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C) 

 

Średnica rury Gr izolacji(mm) 

≤20 30 

25 30 

32 30 

40 30 

50 35 

65 40 

 

 

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 

przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 Całą instalację projektuje się w systemie firmy WAVIN. 

 Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod posadzką przyziemia, połączyć w 

projektowanych kolektorach wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku do studzienek rewizyjnych ze 

spadkami podanymi w części graficznej. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy 

wykonać w tulejach ochronnych. 

 Na pionach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne. 
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 Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach w ścianie oraz szachcie instalacyjnym, wyprowadzić 

ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną Ø110/160 umieszczoną minimum 0,5m nad 

połacią dachu.  

 Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC: 

dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC klasy S  

dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC . 

 

2.3. INSTALACJA P.POŻ. 
 

       Projektuje się instalacje p.poż. z rur stalowych ocynkowanych, połączenia gwintowane wg. PN-74/H-

74200. 

       Projektuje się podłączenie dla trzech projektowanych hydrantów p.poż. Dn25 zlokalizowanych w 

korytarzach przy klatce schodowej, zgodnie z częścią graficzną. 

Wydajność jednego hydrantu dn25 min. 1,0 l/s, ciśnienie min. 0,2 MPa. 

Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele p.poż.: qsek.= 0,8 dm3/s.  

 Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

            Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy instalacja jest zabezpieczona 

antyskażeniowo, jeżeli nie należy przewidzieć montaż zaworu antyskażeniowego GB. 

 

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami 

HILTI: 

 dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120, 

 dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60. 

  

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                             

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z :  

 "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe",  

 Sztuką budowlaną, 

 Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak 

B lub CE)  

 Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni                                 

do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie. 
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 Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami                              

i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.     

 Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 

2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                                                                      

montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                                   

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi 

producentów. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.                     

W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest 

do ich wyjaśnienia z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia 

oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności 

tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

         

Projektant : mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-IVN-4ZG-QQQ * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres zamieszkania  ul. 

Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-07-01 do 2015-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-30 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 *  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia 
na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-JU9-KSK-91T * 

Pan Jakub Łukasz GŁUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres zamieszkania  

ul. Niemcewicza 16c/7, 71-520 SZCZECIN jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-03-01 do 2015-02-28. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-27 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)  

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 


