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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DOMU WYPOCZYNKOWEGO
JACEK
Rogowo 76, dz. nr 377/1 obr eb Mrzezyno -3, 72-330 Mrze zyno Gryfickie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze projekt przebudowy pomieszczen zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oddziat WDW Rogowo
Rogowo 76
72-330 Mrzezyno Gryfickie

e

Rewita

. Mg b A
FECAE WSV
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= Instalacje elektryczne: Projektowat:  mgr inz. Lukasz Stawirej
Nr uprawnien: ZAP/0110/POOE/12

Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk
Nr uprawnien: 102/Sz/99

Szczecin, styczeh 2015

Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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ZAL ACZNIKI:

Zat. 1 Uprawnienia projektowe projektanta

Zak. 2 Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w ZOIIB

Zat. 3 Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego

Zak. 4 Zaswiadczenie o cztonkostwie sprawdzajgcego w ZOIIB

RYSUNKI:
Rzut parteru - modernizacja instalacji elektrycznej 1:100, NRRYS. E1
Rzut pierwszego pietra - modernizacja instalacji elektrycznej 1:100, NR RYS. E2

Rzut poddasza - modernizacja instalacji elektrycznej 1:100, NR RYS. E3



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych
wewnetrznych na potrzeby remontowanego budynku domu wypoczynkowego Jacek w Rogowie

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie od Architekta

- Projekty branzowe instalaciji i architektury
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Zakres opracowania

Zakres obejmuje :

- modernizacje istniejgcej instalacji dla projektowanych pomieszczen sanitarnych
- instalacje o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych w proj. pomieszczeniach

OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Punkt przyt aczenia budynku
Istniejgce ZK-3 — bez zmian.
Lokalizacja: przy budynku

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryc  znej
Istniejgcy — bez zmian
Lokalizacja: hol wejsciowy w budynku

Bilans mocy
Prace remontowe nie majg wptywu na moc obiektu.
Inwestor o swiadcza i z moc zaméwiona obiektu jest wystarczaj gca — obiekt nie wymaga
zwiekszenia mocy

Tablica gtéwna obiektu
Istniejgca bez zmian.

Tablice pi etrowe
Bez zmian. Nalezy sprawdzi¢ czy kazdy obwod posiada wytgcznik réznicowo-pradowy. W przypadku
brakéw, nalezy uzupetnié.
Wykonawca zadania zobligowany jest do naniesienia trwatych opiséw w rozdzielnicy i na kazdym
odbiorniku (gniazdo, oprawa, tgcznik).

Uktad sieci odbiorczej
Uktad sieci odbiorczej bez zmian, TN-S, rozdzial przewodu PEN na PE i N zrealizowany w
rozdzielnicy gtéwnej TG.
Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10() - nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu PWP
Istniejgce wylgczniki - bez zmian. Poza zakresem opracowania

Projektowane pomieszczenia - instalacja o0 $wietlenia podstawowego

W  przebudowywanych pomieszczeniach nalezy dokonaé rozdziatu istniejgcej instalacii.
Rozmieszczenie i dobor opraw oswietleniowych w projektowanych pomieszczeniach wg aranzaciji
wnetrz. W projekcie pokazano projektowane obwody zasilajgce oswietlenie dla projektowanych lub
rozbudowywanych pomieszczen. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ wymagane natezenia
o$wietlenia. Obwody oswietleniowe zabezpieczono zbiorczo wylgcznikami réznicowo-prgdowymi
typu P300 Aly=30mA, oraz wylgcznikami instalacyjnymi typu S300. Instalacja oswietlenia bedzie
wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5mm?, 750V pod tynkiem.

Zapalanie oswietlenia bedzie sie odbywato tgcznikami lokalnymi lub czujnikami ruchu/obecnosci.



llosci opraw oswietlenia podstawowego obliczono w oparciu 0 wymagane minimalne, $rednie
natezenia o$wietlenia wedtug normy PN-EN 12464-1 z 2004 r.:

- strefy komunikacyjne 100Ix
- pomieszczenia sanitarne 200Ix
- pokoje 100Ix
Uwaga:

Z obwoddéw oswietleniowych w razie potrzeby zasila¢ nalezy lokalne wentylatorki
wspomagajgce wentylacje grawitacyjng wyszczegoélnionych pomieszczen.

1.9. Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Dla ciggow komunikacyjnych na poddaszu zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
poprzez zastosowanie osobnych opraw LED 6,8W z mikroinwerterami 1-godzinnymi. Przy zaniku
napiecia awaryjne oprawy i znaki bezpieczernstwa samoczynnie sie zaswieca.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé certyfikat CNBOP. O$wietlenie pojawi sie
w czasie nie dluzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajéw oswietlenia elektrycznego, w zadnym
punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 0,5, a w osi
drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1Ix.
Dodatkowo oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy umiescic:
- przy projektowanych hydrantach 5Ix
Uwaga:
Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne na korytarzach parteru i 1 pietra poza zakresem
opracowania.

1.10. Projektowane pomieszczenia - instalacja gniaz  d wtyczkowych U=230V

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy dokonaé rozdziatu istniejgcej instalacji. Instalacje
gniazd wtyczkowych wykona¢ jako wtynkowa. Przewody ukfada¢ podtynkowo. Obwody gniazd
zabezpieczono zbiorczo wylgcznikami roznicowo-prgdowymi  typu P300 Aly=30mA, oraz
wytgcznikami instalacyjnymi typu S300. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych U=230V nalezy
wykonaé¢ przewodami YDYp3x2,5mm°. W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet o stopniu
ochrony 1P20, w pomieszczeniach mokrych osprzet szczelny co najmniej IP44.

Gniazda wtykowe mocowa¢ w pomieszczeniach i czesci komunikacyjnej na wysokosci h=0,3m od
posadzki, w tazienkach 1,15m — lub zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.11. Instalacja o $wietlenia zewn etrznego przy budynku
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

1.12. Instalacja sieci LAN (opcja)
Istniejgcy instalacje dostosowaé do nowej aranzaciji.
Instalacje sieci LAN wykonac¢ w topologii gwiazdy od miejsca zlokalizowania urzadzeh sieciowych.
Instalacje wykonaé¢ przewodami kat. 5 U/FTP drut 4x2x0,5 z ekranem prowadzonymi razem z
kablami koncentrycznymi RTV. Ekran przewodéw U/FTP nalezy uziemi¢ w jednym miejscu. Gniazda
instalowa¢ w puszcze podtynkowej na wysokosci 0,3m od posadzki, dokladne miejsce ustali¢ na
etapie wykonawstwa.
Wszystkie trasy przewoddw niskonapieciowych <12V nalezy odseparowywaé¢ od instalacji o napieciu
230/400V, poprzez: odpowiednig odlegto$¢ separacyjng lub osobng trase kablowa lub zastosowanie
rur ostonowych, przejscia pod katem prostym sg dozwolone.

1.13. Instalacja RTV (opcja)
Istniejgcy instalacje dostosowaé do nowej aranzaciji.
Instalacje RTV wykona¢ w ukfadzie promieniowo-rozgateznym od przewidywanego podejscia sieci
kablowej. Instalacje wykona¢ przewodami koncentrycznymi pod tynkiem. Gniazda koncowe RTV
montowa¢ w puszcze podtynkowej na wysokosci 0,3m od posadzki. Instalacje RTV prowadzi¢ z
instalacjg sieci LAN.

1.14. Instalacja telefoniczna (opcja)
Istniejgcy instalacje dostosowaé do nowej aranzacji.
Instalacje telefoniczng wykonac¢ przewodem typ UTP 4x2x0.5 od przewidywanego podejscia sieci
kablowej operatora telekomunikacyjnego. Gniazdo telefoniczne montowac¢ w puszcze podtynkowej,
na wysokos$ci 0,3m od posadzki, doktadne miejsce ustali¢ na etapie wykonawstwa.



1.15. Ochrona
Ochrona przeciwporazeniowa (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
- izolowanie czesci czynnych
- zastosowanie urzgdzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X
Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez:
- uzycie bezpiecznikéw, wytgcznikéw nadprgdowych w tablicy pietrowej
- ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o

pradzie zadzialania AIN = 30mA.

Ochrona przed przecigzeniami i zwarciami:
Realizowana za pomocg bezpiecznikéw i wytgcznikéw instalacyjnych.
Ochrona przeciwprzepieciowa
- w tablicy giéwnej sg zainstalowane ograniczniki przepie¢. Bez zmian.

1.16. Instalacja miejscowych pot gczen wyréwnawczych
Wszelkie rurki wodne i brodzik bedg wykonane z PCV wiec w fazienkach nie ma potrzeby
wykonywania dodatkowych miejscowych potgczen wyréwnawczych.

1.17. Instalacja odgromowa
Poza zakresem opracowania.

1.18. Uwagi ko Acowe
Po zakonczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg oraz préby funkcjonalne,
pomiary i badania. Z préb funkcjonalnych, pomiaréw i badan nalezy wykona¢ protokotly i zatgczy¢ je
do dokumentacji powykonawczej. Préby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objg¢:
- Oswietlenie podstawowe,
- Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne,
- Dziatanie wylgcznikow réznicowoprgdowych,
- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (petla zwarcia),
- Rezystancja izolacji przewodéw i kabli,
- Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej,
- Proby funkcjonalne sterowania instalacjg elektryczna.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Stawirej



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowe;j

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania w systemie TN-S wykona¢ metoda
pomiarowa sprawdzajac warunek: Z.*| <U

Gdzie: s a=7wo

Zs — impedancja petli zwarcia

I, — prad wylgczajgcy po czasie 0,2s dla urzadzen ruchomych, 5s dla urzagdzen potgczonych na state

Dla obwodu gtéwnego — zabezpieczenie w tablicy pi  etrowej
Zabezpieczenie BiWtz 25A gG t<0,4s, 1,=k*25A, k=7,3 |, = 182A.

Uy 7, < 230V
l 182A
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu gtéwnego przedlicznikowego bedzie
spetniony przy impedanciji Z. <1270
s S

Ze < Zs <1270

Dla obwodu o swietlenia
Zabezpieczenie S301 B6A t<0,4s, 1,=k*6A, k=5, I, = 30A.
U 230V
Z;s—2 Zg<
] 30A
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu o$wietlenia bedzie spetniony przy

impedancji Zg < 7,6Q

Z, <76Q

Dla obwodu gniazd wtyczkowych
Zabezpieczenie S301 B10A t<0,4s (I,=k*10A) k=5, I, = 50A.
U 230V
Z.<—2% Zis——  Z.<46Q
ST, >~ 50A s
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych bedzie spetniony przy
impedancji Zg < 4,6Q

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprécz wylgcznikdw nadmiarowo-pragdowych dodatkowo
zabezpieczono wytgcznikiem réznicowoprgdowymi typ P302 25A AIN = 30mA

Dla zabezpieczenia ré znicowo-pr gdowego — wszystkie obwody gniazd
Przy zastosowaniu wytgcznikow réznicowo-prgdowych musi by¢ spetniony warunek:

, R, *I, <25V
gdzie:
R, — suma rezystancji uziomu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych
I, = 30mA — prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
25V — napiecie bezpieczne
25V
<

® 7 003A
Maksymalna warto $¢ rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30 Q.
Ochrona poprzez zabezpieczenie wyt gcznikiem r6 znicowopr adowym b edzie skuteczna

= 833Q
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INZYMNIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PFE-Q6N-FI6 *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Szczecin, duia € grudnia 1699y,
Wojewoda Zachodniopomorski
ABTILY/T342/161-1/99

"DECYZJA Nr102/8z99 - -

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (D2U, Nr
89 z dn. 25.08.1994x,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Panz Wiadystawa KIRCZUKA z dnia 13.10.1999 roku, na podstawie dokimmentdw
stwierdzajacych wymagane wyksziakoenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze
mnie komisjg ' ' ' 3 ;

NADAJE

Panu Wiadyslawowi KIRCZUKOWI
.- mgr indynierowi elektrykowi
ur. dnia 17 kwietnia 1942r. w m. Kijowiec

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA _
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ITELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzlu -z potwierdzeniem przez Komisig epzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Wiadystawa XIRCZUKA wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki
zawodowsj koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych w wfw specjalnodei, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia. budowlane, orzeczono jak w
septencji. T _ o

 Od niniejszej decyzji przyshugnje odwolanie do Gdwoego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem

Wejewody Zachodniopomorskiego, T
-Womwénzﬁlcrjonmo ORSK:

Wfaa{ yslaw Lisewski

g :

1. Pan Wiadystaw Kirczuk
© ul Jaroghiewa 40/4
. 71-664 Szozecin -
2. Gliowny Inspektor Nadzoru

Ao




POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
= I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PS1-QZ8-GAU *

Pan Wtadystaw KIRCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0063/07

adres zamieszkania ul. Zawita 5, 71-499 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Istniejgce oprawy i

Istniejgce oprawy i

1
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Nowe drzwi w
istniejagcym otworze
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Istniejgce oprawy i

Istniejgce oprawy i

Istniejgce oprawy i

[

]

Istniejgce oprawy i ‘

= | proj. oprawa kinkiet 1x9W IP20
EwLlEW2 | proj. oprawa ewakuac. jedno/dwustronna LED

D proj. oprawa awaryjna
Aw3 TRIC POWERLED-I NT (200im, 6,8 W)

UWAGI dot. oswietlenia :

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK

dz. nr 377/1, obreb Mrzezyno -3, 76 Rogowo, 72-330
Mrzezyno Gryfickie

[ i
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Islme]a::zoprawyl [gniazdq do Islme]ace oprawyl I:(niejaqe oprawﬂ ?gz':ﬁzz‘:; | Enifj;ﬁ;;;rﬂvyiﬁ A¢8,08 m2 4 9L - Iﬂie;maiyi £ (11— Lifg] H ] glz::lze 2?0 ;:::Eofo Istnieiace oprawy i
dostosowac do gniazd gniazl dosmnat do dostosowac do gniazd gniazd dostosowac do dostosowac do i il rozbudony rozbudony oo hiazda
nowej aranzacji -H nowej aranzacji nowej aranzacji nowej aranzacji nowej aranzacji Hi TJU H 9 i g owel aranzaci.
a4ttt "tk ! 0 r r---!x"!r 00y MEm— . | E H EL‘J i
[l \@ H H Il
Al (I [y : St [ [
| L Drzwi ‘ ‘ ‘
| ewakuacyjne t t T—
| | ! J | Fﬂﬂ | =] | | ] | J | ! | ] ]
b L b L b L 1 L i A 1 L 1 L L b L b L 1 L 1 L
/ \ LEGENDA UNAGL cwiotlonia | ani ;
/ \\ 1. Proj obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy
e ~__ v proj. tacznik $wiecznikowy, 10A, 230V, IP20 wykonaé poprzez rozbudowe istniejgcych obwodow.
2. Uzyskac akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu
ik ik jednobi . 10A, 230V, IP20 elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw o$wietleniowych - dla
’b pro). facznik jednoblegunowy, celéw obllczenlowych przyjeto oprawy LUXIONA, mozliwa jest zamiana
" o . nainne o ré yen p pod iem powtomych PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
’b proj. facznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44 obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
norma, natezenia oswietlenia i wspotezynnikéw réwnomiernosci Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
'b istn. facznik do rozbudowy o$wietlenia 3. Istniejace gniazda wtyczkowe w nowoprojektowanych tazienkach WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
nalezy usunqc pozostate otwory i bruzdy uzupetnic. WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
. . 4.0 1e wentylatory fazi zasili¢ z instalacji oswietleniowej JEST ZABRONIONE.
_ istn. gn. wtyczkowe do rozbudowy gniazd 5.0
. Ochrona od porazgﬁ . _ ) UWAGI:
. N — - samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w ukiadzie TN-S PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
proj. czujnik ruchu/obecnosci wysokiej czestot. - ie wytacznikow rézni pradowych w kazdym z obwodd JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
6. Wykonawca zadania wany jest do naniesienia trwalych opisow W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
A/~ | proj. wypust zasilania wentylatora w rozdzielnicy i na kazdym odbiorniku (gniazdo, facznik, oprawa). PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
S} | gniazdo wiyczkowe pojedyricze 16A, P44 W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
proj. przewdd obw. oswietl. YDYp3(4)x1,5 - PRAWO BUDOWLANE
proj. przewod obw. gn. wtyczkowych YDYp3x2.5 - WARUNKI TEGHNIGZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
; - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
proj. oprawa 2x28W 4504im 56W, IP20 BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i TB)
K - WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
= proj. oprawa nad lustro 1x14W, IP44 ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
B@ proj. oprawa 2x18W P44 E840 PROJEKT:

ul. Wileniska 5/4

73-110 Stargard Szczecinski 518 60 80 66

505 42 48 65

INWESTOR:

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.0.

1. Oswietlenie awaryjne na drodze
norma PN-EN 1838, PN-EN 50172
2. Oswietlenie ogolne na korytarzach i strefach komunikacyjnych
obliczone zgodnie z normg PN-IEC 12464-1

3. Natezennie osw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niz 1lx w kazdym
miejscu drogi ew.

4. Natgzennie osw. stref otwartych nie mniej niz 0,5x

5. Nalezenme 0$w. miejsc usytuowania el. p.poz. - hydranty - min. 5lx
6.W riach mokrych ¢ osprzet szczelny min. [P44
7. W pomieszczeniach suchych osprzet o IP20

zgodnie z

inej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUL RYSUNKU:

Rzut parteru -

modernizacja instalacji elektrycznej

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. | ZAP/0110/ Y
tukasz Stawirej | POOE/12 STYCZE N 20 1 5 E 1
inz. SKALA B
Wiadyslaw E.g:z":.ﬁ 102/Sz/99 1 . 1 OO




| PIETRO

I

[

|| m |

[

7 T 7 T 7 T g’nia’zc’;;" ] T ] T 7 T ] 1 1 T ] T ] 7 T 7 T 7 T ] T
I [ 1 _ | 1 | il [ L | L f | 1
ni !
e \ ! / i \ !
i | (I [
[ A N
J “Istniejace oprawy i | L Istniejace-oprawy-— — L _istniejace-oprawy-+ Istniejace oprawy i Istniej
%E h gniazda gniazda IS‘nleJaqe oprawy i - gniazda T gniazda gniazda
i oprawy i f i dostosowaé do dostosowaé do il gniazda " dostosowaé do dostosowa¢ do dostosowaé do
ol o Istniejace oprawy i —howej aranzaci ~ | ~ ~Tiowej aranzacji— il —destosowaé-do— — f [ —nowej aranzacji— nowej aranzagji i ji
L gniazda gniazda nowej aranzacji i
Q dostosowaé do dostosowaé do istnigjace istnigjace i istnigjace istniejice ¥ istnjejace istnigjace
owej aranzacji gniazdo d gniazdo do (o} gniazdo do \gniazdo do gniazdo do gniazdo do
:.j— rozbudowy Nio rozbudowy rozbudowy rozbudowy rozbudowy
5 = . _ gniazd L—— <IN R . i &* iazd L - grifazd gniazd
= . Irel I~
N2 147 142 | 114 116 - 120 129
Foko) 21 Poks] 22 Poks) 23 Poka) 24 ~——_ Poka) 25 B Pokaj 25
A: 16,94 m2 A: 14,89 m2 A: 17,05 m2 A: 20,59 m2 A: 20,59 m2 A: 16,69 m2
A B ’
] @ o ©|
) © @ ———
o < 3 ]
= 4.
I e 1.23
o ]] f L [ ] ka Eazi [
H . ANy72m2 A 3,501
i S Py >
UM %) DN N N
H{-— =k glg \ EIEA o)l |
i Jalals IS - S o/
EISBO —~
I | T [ I 1 95 [ [ —
8 ] -
islrg-j;cy gcy hydrani &) = Ermektowany hydranﬂ
L
tacznik do DN25 - DN2 Projektowana szafka hydrant wnekowa typu slim
rozbudowy b7 w kolorze |§ym. baSO%m i mr%, T4Bmih gfeboka)
oswietlenia AW3 126 Dostarczy¢ wraz z wygosaze_niem (éomplet)
;.Ot:xytm waz polsztywny 30m'+ gasnica AB
__, . 3767 m2
istniejace A:39,98 m2 Nowa szafka hydrantowa wnekowa t m '
gniaz(liido woko orze blafy}/n. ?Pé%mm X ?186er¥]m4 ggmm gteboka)
rozbudowy 68 Dostarczy¢ wraz z wyposazenie omplet)
gniazd © \ waz polsztywny SZOm (4 gasnica RE%
o \
1 ¥ T2 I
u - ] .. | |
owa _ Ao o
ole ) < drzwiz @ H R ol
o; :4 / mozamykaczegm H \ o; :4
&y : A2
1.01 H H 1.33
Apartament fla @ Pokd] 27
A 2454 m2 A14,97 m2
U] istniejace strie H [T H istnejac [[istniejace
niazdo d i . . . . . . H i H . . nigzdo dor) i
Istniejace oprawy i g [gniazdq do Istniejace oprawy i Istniejace oprawy i rozbudowy|/ Istniejace oprawy i o iazdo do = Istniejace oprawy i 9 niazdo do Istniejace oprawy i
niazda . " gniazda T T gmazda T | ; " gniazda H 9zbu H gniazda u u griazda
dosﬁ)sowaé do gniazd gniazl dostosowaé do dostosowaé do gniazd gniazd dostosowaé do H gniazd & dostosowaé do gpiazd gniazd dostosowaé do
nowej aranzacii il nowejaranzacji | || || _| | nowejaranzaci | nowej aranzacji H H nowej aranzacj ] nowei aranzaci
Wl |l H H J

8 O

o
L —

L

LEGENDA
proj. tgcznik $wiecznikowy, 10A, 230V, IP20

proj. facznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

UWAGI:

proj. tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP44

istn. tgcznik do rozbudowy oswietlenia

istn. gn. wtyczkowe do rozbudowy gniazd

proj. czujnik ruchu/obecnosci wysokiej czestot.

$ oy’’’

proj. wypust zasilania wentylatora

)

gniazdo wtyczkowe pojedyricze 16A, P44

proj. przewod obw. oswietl. YDYp3(4)x1,5
proj. przewod obw. gn. wtyczkowych YDYp3x2,5

proj. oprawa 2x28W 4504Im 56W, IP20

20

Jm=

proj. oprawa nad lustro 1x14W, IP44

proj. oprawa 2x18W IP44 E840

proj. oprawa kinkiet 1x9W IP20

proj. oprawa ewakuac. jedno/dwustronna LED

EwlEwe
wltwe
D proj. oprawa awaryjna
Aw3 TRIC POWERLED-I NT (200im, 6,8 W)

UWAGI dot. oswietlenia :
1. Oswietlenie awaryjne na drodze

zgodnie z

inej

y poprzez

1. Projektowane obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy
istni h obwodéw.

2. Uzyskac akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu

jnego oraz

ch opraw

ych- dla

celow obliczeniowych przyjeto oprawy LUXIONA, mozliwa jest zamiana
na inne o rbwnowaznych parametrach pod warunkiem powtérnych
obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z

i wspot

nnikow rowr

norma, 1

3. Istniejace gniazda wtyczkowe w nowoprojektowanych fazienkach
nalezy usung¢, pozostate otwory i bruzdy uzupetnic.
4. Opcjonalne wentylatory tazienkowe zasili¢ z instalacji o$wietleniowej

5. Ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S

- ie wytgcznikow rozni Pra
6. Wykonawca zadania zobligowany jest do naniesienia trwatych opisow
w rozdzielnicy i na kazdym odbiorniku (gniazdo, tacznik, oprawa).

ych w kazdym z obwodo

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

norma PN-EN 1838, PN-EN 50172

2. Oswietlenie ogolne na korytarzach i strefach komunikacyjnych
obliczone zgodnie z normg PN-IEC 12464-1

3. Natezennie osw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niz 1lx w kazdym
miejscu drogi ew.

4. Natgzennie osw. stref otwartych nie mniej niz 0,5x

5. Natezennie o$w. miejsc usytuowania el. p.poz. - hydranty - min. 5x
6.W i riach mokrych ¢ osprzet szczelny min. [P44
7. W pomieszczeniach suchych osprzet o IP20

J aCkOWS k| Stu d |O R Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK
dz. nr 377/1, obreb Mrzezyno -3, 76 Rogowo, 72-330
info@jackowskistudio.com Mrzezyno Gryfickie
www.jackowskistudio.com
73-110 Stargard Szczeciriski 518 60 80 66|""=™
ul. Wileriska 5/4 505 42 48 65 Domy Wezasowe WAM Sp. z 0.0.
> TYTUL RYSUNKL: Rzut pierwszego pigtra -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE modernizacja instalacji elektrycznej
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LEGENDA
Y| oroi. tacanik swiecznikowy, 10, 230v, P20
UWAGI:
’b proj. facznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20 1. Proj e obwody o$wi i i gniazd ych nalezy
yk poprzez istniejgcych obwodéw.
" i . 2. Uzyskac akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
’b proj. tacznik jednobiegunowy, 104, 230V, IP44 elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw oswietleniowych - dla ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
celéw obllczenlowych przyjeto oprawy LUXIONA, mozliwa jest zamiana Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
’b istn. tacznik do rozbudowy oswietlenia hainne o it eh pod iem powtémych WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
} istn. gn. wtyczkowe do rozbudowy gniazd norma, natezenia oswietlenia i wspotczynnikéw rownomiernosci JEST ZABRONIONE.
3. Istniejace gniazda wtyczkowe w nowoprojektowanych fazienkach UWAGI:
" inik ruchu/ob: - Kiei ol nalezy usunac¢, pozostate otwory i bruzdy uzupeic. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
proj. czujnik ruchu/obecnosci wysokiej czestol. 4. Opcjonalne wentylatory fazi zasili¢ z instalacji o$wietleniowej JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
5. Ochrona od porazen: W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
~/~ | proj. wypust zasilania wentylatora - samoczynne szybkie wytgczanie zasilania w ukfadzie TN-S PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ie wylacznikow réznicowopradowych w kazdym z obwodd ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
S} | gniazdo wiyczkowe pojedyricze 16A, P44 6. Wykonawca zadania zobligowany jest do naniesienia trwatych opiséw W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
w ielnicy i na kazdym odbiorniku (gniazdo, tgcznik, oprawa).
proj. przewdd obw. oswietl. YDYp3(4)x1,5 - PRAWO BUDOWLANE ¢
1 " - WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
proj. przewod obw. gn. wtyczkowych YDYp3x2,5 1 ICH USYTUOWANIE

. - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
proj. oprawa 2x28W 4504im 56W, IP20 BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i TB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,

proj. oprawa nad lustro 1x14W, IP44 ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
B@ proj. oprawa 2x18W P44 E840 . . PROJEKT:
J aCkOWS k| Stu d |O Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK
3w | proj. oprawa kinkiet 1x9W IP20 dz. nr 377/1, obreb Mrzezyno -3, 76 Rogowo, 72-330
EWLEW® | prof oprawa ewakuac, jodnofdwusionna LED info@jackowskistudio.com Mrzezyno Gryfickie
= www.jackowskistudio.com
w3l | Gk obrove avanie 73-110 Stargard Szczecinski 518 60 80 66|
w TRIC POWERLED-I NT (200Im, 6,8 W) = )
UWAG dot obmetei ul. Wileriska 5/4 505 42 48 65 Domy Wezasowe WAM Sp. z 0.0.
1. Oswietlenie awaryjne na drodze jnej obli zgodnie z 2 TYTUL RYSUNKU:

Rzut poddasza -

norma PN-EN 1838, PN-EN 50172

2. Oswietlenie ogdine na k i strefach komunikacyjnych INSTALACJE ELEKTRYCZNE i " .
o e e ot o acyye modernizacja instalaciji elektrycznej

3. Natezennie osw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niz 1lx w kazdym PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:

miejscu drogi ew. mgr inz. | ZAP/0110/ Y4
4. Natgzennie osw. stref otwartych nie mniej niz 0,5x —
5. Nalezenme o0$w. miejsc usytuowania el. p.poz. - hydranty - min. 5lx tukasz Staw'rel POOE/12 STYCZE N 20 1 5 E 3

6. W liach mokrych ¢ osprzet szczelny min. IP44 mgr inz. SKALA R
7. W pomieszczeniach suchych osprzet o IP20 Wiadyslaw Kirczuk 102/82/99 1 1 OO




