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PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Nowa szafka hydrantowa wnękowa typu slim
w kolorze białym. (780mm x 1100 mm; 180mm głęboka)
Dostarczyć wraz z wyposażeniem (komplet)
wąż pólsztywny 30m + gaśnica ABC

W istniejących sanitariatach usunąć:
- cały biały montaż
- ścianki działowe
- płytki ścienne i podłogowe
- instalalcje
- stolarkę drzwiową
- usunąć kratki ściekowe
Odtworzyć okno w ścianie zewnętrznej

Okładzinę schodów usunąć,
schody podkuć, wyrównać
w celu wyłożenia schodów polbrukiem

Okładzinę schodów usunąć,
schody podkuć w celu wyłożenia
schodów polbrukiem

Istniejącą posadzkę - parkiet usunąć

W istniejących sanitariatach usunąć:
- cały biały montaż
- ścianki działowe
- płytki ścienne i podłogowe
- instalalcje
- stolarkę drzwiową
- usunąć kratki ściekowe
Odtworzyć okno w ścianie zewnętrznej

Ściany do wyburzeniaŚciany do wyburzeniaOkno odtworzyć

SW1

SW2SW2

K100
PCV nowa

K100
PCV nowa
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LEGENDA:

otwory wyburzane

ściany murowane z bloczków silka

drzwi do usunięcia

nadproża z belek stalowych

nadproża betonowe prafabrykowane

grzejnik łazienkowy

grzejnik podłogowy - np: Verano, głębokośc 10cm
szerokośc 30cm, rozmiar wg. producenta

wentylator higroskopowy z timerem,
załączany również ręcznie włącznikiem do
światła

istniejący hydrant
DN25

projektowany hydrant
DN25

Nowe drzwi w
istniejącym otworze

Drzwi
ewakuacyjne
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K100
PCV nowa

K100
PCV nowa K100

PCV nowa

schody do przebudowy w
celu dostosowania wysokości
stopni do wymagań. Wykonać

nakładki ze płyt gkf, lub masy samopoziomującej,
wykończyć schodowymi okadzinami z  konglomeratu

kolorze kontrastującym do terakoty w holu

Nowe drzwi w
istniejącym otworze

Istniejące
zejście do

piwnicy

L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150

L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150 L-19, 2xD/150

L-19, 2xD/150

SW1 - Sciana wewnętrzna w łazienkach
od zewnątrz:
- płyta gk 12,5
- stelaż aluminiowy gr. 50mm
- sklejka około 19mm
- płyta gk 12,5 wodoodporna
- wykończenie
SW2 - Ściana wewnętrzna między pokojami
od zewnątrz:
- 2x płyta gk 12,5
- stelaż aluminiowy gr. 100mm
- przestrzeń uzupełniona wełną mineralną
- 2x płyta gk 12,5

0.1
Korytarz
A: 15,60 m2

0.2
Kierownik
A: 11,60 m2

0.3
Pokój 1
A: 18,64 m2

0.4
Łazienka
A: 3,72 m2

0.5
Pokój 2
A: 15,19 m2

0.6
Łazienka
A: 3,50 m2

0.15
Pokój 7
A: 17,05 m2

0.16
Łazienka
A: 3,50 m2

0.17
Pokój 8
A: 18,21 m2

0.18
Łazienka
A: 5,99 m2

0.39
Korytarz L
A: 44,02 m2

0.19
Hol
A: 49,89 m2

0.20
Pokój 9
A: 18,21 m2

0.21
Łazienka
A: 6,01 m2

0.22
Pokój 10
A: 16,77 m2

0.23
Łazienka
A: 3,50 m2

0.32
Pokój 15
A: 15,07 m2

0.33
Łazienka
A: 3,50 m2

0.34
Pokój 16
A: 18,58 m2

0.35
Łazineka
A: 3,72 m2

0.38
Korytarz P
A: 44,02 m2

0.36
Pom. gospodarcze
A: 4,40 m2

0.37
Węzeł cieplny
A: 8,08 m2

0.9
Pokój 4
A: 16,94 m2

0.8
Łazienka
A: 3,72 m2

0.7
Pokój 3
A: 14,79 m2

0.10
Łazienka
A: 3,72 m2

0.11
Pokój 5
A: 18,83 m2

0.14
Łazienka
A: 3,72 m2

0.13
Pokój 6
A: 16,62 m2

0.12
Łazienka
A: 3,72 m2

0.28
Pokój 13
A: 16,69 m2

0.31
Łazienka
A: 3,72 m2

0.30
Pokój 14
A: 14,97 m2

0.29
Łazienka
A: 3,72 m2

0.26
Pokój 12
A: 18,50 m2

0.25
Łazienka
A: 3,72 m2

0.24
Pokój 11
A: 16,52 m2

0.27
Łazienka
A: 3,72 m2
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