ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol: D1 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Dz1
llosé: 1 21 22 20 23 2 4 1 1 1 3 1
Szerokosé
90+30 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 90+30
skrzydia
szrokosé w
C: o= 1,41 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,41
osciezach
wysokos¢é w
yS oK 2,65 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65
osciezach:
Rodzaj skrzydta: L L R R L L R R L L R L
Kolor: Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Drzwi ptycinowe, | Drzwi ptycinowe,
. . Drzwi ptycinowe, | Drzwi ptycinowe, | szklone, szkto P4 | szklone, szkto P4 | Drzwi ptycinowe, | Drzwi ptycinowe, | Drzwi ptycinowe, | Drzwi ptycinowe,
Drzwi szklone, Drzwi szklone,
. . petne, klamka+ petne, klamka+ mleczne, petne, mleczne, petne, petne, klamka+ petne, klamka+ petne, klamka+ petne, klamka+
. Drzwi ptycinowe, | klamka + zamek | klamka + zamek PUTS AT e s e AT e A
Materiat: . . zamek, oscieznica | zamek, oscieznica| klamka+ zamek, | klamka+ zamek, | zamek, oSieznica | zamek, o$cieznica | zamek, oscieznica | zamek, o$cieznica alumiumium
szklone, szkto P4 | fazienkowy, szkito | tazienkowy, szkto e o
regulowana regulowana oscieznica oscieznica regulowana regulowana regulowana regulowana
mleczne mleczne
+opaska. +opaska. regulowana regulowana +opaska +opaska. +opaska. +opaska
+opaska. +opaska.
drzwi do tazienek | drzwi do tazienek
- przesklone - przesklone . . . . . . El160z . . .
P . ’ P . ’ drzwi do pokoi, drzwi do pokoi, drzwi do pom. drzwi do pom. drzwi do pom. drzwi do pom. drzwi do pom.
drzwi z drzwi z h ) samozamykacze
S . L . drzwi o drzwi o gospodarczych, gospodarczych, : gospodarczych, | gospodarczych, gospodarczych, . .
. aluminiowg listwg | aluminiowg listwg . . . . . . m, drzwi z ! . . drzwi alu. biate,
Uwagi: podwyzszonej podwyzszonej drzwi z panelem | drzwi z panelem drzwi z panelem | drzwi z panelem | drzwi z panelem
przypodiogowg ze | przypodtogowg ze . - ) - . . panelem dolnym . . . zewnetrzne
g ! g : izolaciji izolacji dolnym ze stali dolnym ze stali ! dolnym ze stali dolnym ze stali dolnym ze stali
stali nierdzewnej, | stali nierdzewne;, . . . ; ) i ze stali . . . . . ;
d d akustycznej akustycznej nierdzewnej nierdzewnej . . nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej
wraz z otworami | wraz z otworami nierdzewne;j
do wentylacji do wentylaciji
Schemat:
OKNA
. OKNO
Symbol: o1 POLACIOWE
llosé: 2 16
Szerokosé: 1,10 70
Wysokosé: 1,50 1,4
Wysokos¢ 80 )
parapetu w cm
Kolor:
M t . l" PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE - - mﬂ.
ateriat: 7 DRIA04.02.1994 (Donnie Ustaw 26 poz. 63 2 dnia 23.02.1904) JackowskiStudio Przebudowa domu wypoczynkowego JACEK
. WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ . . ) ] dz. nr 377/1, obreb Mrzezyno -3, 76 Rogowo, 72-330 Mrzezyno
Uwag |2 ﬁzﬁ%gg&?&iéMlAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA Info@JaCkOWSk‘IStud_lo.Com Gryflckle
UWAGE www.jackowskistudio.com
FRCD FRaSTATENEN DO ROBOT VoA YA 73910 Stargard Szozecinski 518 60 80 69> Domy Wezasowe WAMSP.  o.0. , Oddzial WOW Rogowo
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY ul. Wilenska 5/4 505 42 48 65 Rogowo 76 72-330 Mrzezyno Gryfickie
1 ] PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC TYTUEL RYSUNKU:
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT. . . . . . . .
Schemat: W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: ARCHITEKTURA Zestawienie stolarki Oklenne] | erW|Owej
- PRAWO BUDOWLANE PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
- :/\(éﬁ%g}il{%:vvzl'\\ﬁéNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI bar inz.arch. 7/ZPOIA/ 7
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 GRUDZEN 2014
- WYTYGZNE, INSTRUKCUE, SWIASEGTWA DOPUSZCZENIA gt inz arch. 6/ZPOIAI S 11
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW POMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 .




	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

