KOCIOt GORT GAZOWY 200L W OBUDOWIE KWADRATOWE)

NAJWAZNIEJSZE CECHY

wymiary 1000 x 1150 x900/1785 mm
moc gazowa 34,5 kW

zasilanie elektryczne 230/50V/Hz

moc elektryczna 0,2kw

wersja standard

pojemnos$¢ uzytkowa 200 L

system napetniania ptaszcza’ automatyczny

Korpus kotta warzelnego wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.

System napeiniania plaszcza automatyczny '

Polerowane dno wewnetrzne kotla warzelnego, wykonane z wysokiej jakosci stali AISI 316.
Ttoczona pokrywa z profesjonalnym zawiasem samobalansujacym.

Grupa bezpieczenstwa z manometrem.

Wysokiej jakosci zawor spustowy 2”.

Elektroniczna Kontrola poziomu wody grzewczej z optyczng sygnalizacja stanéw alarmowych.
Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotla warzelnego.

Ochrona elektrochemiczna ptaszcza wodnego przed korozja.

Zabezpieczenie przciwwyplywowe gazu.

Wydajny palnik gazowy zapewniajacy wysoka sprawnos$¢ przy niewielkim zuzyciu gazu.

Wysokiej jako$ci bateria do napetniania kotta.




Regulowane okragte nogi ze stali nierdzewnej.
Elektryczny zapalacz piezoelektryczny
Tloczone oznaczenie poziomu wywaru.
Regulacja temperatury wywaru.

Wysoki kominek.

Cisnienie robocze w ptaszczu do 0,5bar.
Przytacze wody cieptej i zimnej 2 x G14”.
Przylacze wody uzdatnionej G34".

Odptyw wody z blatu ¢30.

Stopien ochrony IPX4.
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KRAJALNICA AUTOMATYCZNA A912

Automatyczna krajalnica zywnosci A912 z nozem pokrytym teflonem ze stalym skokiem krojenia,
urzadzeniem odkfadajgcym krojone plastry i licznikiem krojonych plastréw jest precyzyjng maszyng
umotliwiajaca krojenie i odktadanie réznej grubosci krojonych plastréw. Wyposazona w modut
odktadania plastrow, ktéry wraz z zespotem licznika i czujnikéw stosu umozliwia:

*

*

odktadanie krojonych plastréw w stos,

ciggly pomiar wysokosci stosu,

liczenia plastrow W trybie automatycznym,

zatrzymanie  stotu podawczego w przypadku wykrycia braku
materiatu do ciecia,

automatyczne zatrzymanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wysokosci stosu,

maksymalna ilos¢  zadanych plastrow: 999,

po zrealizowaniu zadanejilosci  plastrow krajalnica zatrzymuje ruch

stofu podawczego.

Krajalnica:

A912 Wymiary gabarytowe 685 x 540 x 610mm

Rozstaw n6zek 505 x 315mm Gruboéé krojonego plastra 1 - 4mm (regulacja ptynna)

Max. wymiar krojenia Zalezny od ksztattu surowca: prostokgt 150mm x 100mm; okrag 150mm
Srednica noza 300mm

Poziom hatasu < 70dB

Zasilanie 230V 50Hz 1 faza

Moc 250W (naped noza)

Waga (ciezar netto) 65kg




