D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01. Wymagania 0g6lne
D-02.01.01. Wykonanie wykopéw D-02.03.01. Wrkaie nasypéw

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych dla
Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin — Bagusgec.

1.2. Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ireéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhyw
p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robét ziemnych i obejmuj
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (KatV),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokdé nasypu lub gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp®igzene poza pasem robét ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone poza pasem robo6t drogowych

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zamanych z trag
drogowy.

1.4.7. Wskanik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3] pds - maksymalrstgi¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotéa optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadn@ny BN-77/8931-

12 [Mg/m3]

1.4.8. Wskanik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilmna
wg Wzoru:

U= d60/d10 gdzie:d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgrymm] d10 -srednica oczek
sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.9. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
wzoru: lo=E2/E1 gdzie:E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojptigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérroimeigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.10. Pozostate okstenia - s3 zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.
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1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robdt Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonywanych
robét oraz za ich zgodid z dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera. Ogélne wymagania
dotyczice robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt 1.5. Przed przygiieniem do

wykonania robét ziemnych nale zakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres roboét
przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania oké&ono w ST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp Wyszczegolnienie . Grupy gruntéw
’ Jednostki . . . .
. WhasCiwosci niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty | mato
wysadzinowe
ZWir zwietrzelina
’ gliniasta glina piasz-
pospoika czysta zwgzia,
_ rumosz glina  zwkzla,
piasek gruby gliniasty glina  pylasta
. , . zwigzla
piaseksredni zwir gliniasty ¢
. it, it piaszczys-
piasek drobny pospotka ty, i pF;/Iasty 4
] gliniasta
zuzel nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 zawarté¢ czstek | %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna
Hkb m <1 >1 >1
4 Wskanik piaskowy <25
WP >35 od 25 do 35

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnytprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzymiera. Grunty i materiaty

nieprzydatne do budowy nasypow, powinny¢bwywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terenéw na odkltad nalg do obowyzkéw Wykonawcy. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie
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budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne". gkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézse mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w ST D-M}0@O. “Wymagania ogdélne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odkiad nafestosowa samochody samowytadowcze. Wykonawca ma olmeki
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpiecigtwa, zarébwno w okbie pasa robot
drogowych, jaki poza nimSrodki transportowe porusz@ie sé po drogach poza pasem drogowym powinny
spetig& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changupcych pojazdy, w szczegélbm w
odniesieniu do gabarytéw i oheenia na é. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgije z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obaizajs Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waidci
zatwierdzone nie m@ by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegixi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinny bwicksze ni

10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych robét ziemnych nie nme przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie @ r@nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnamit

si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwsoi na
powierzchni skarp nie powinny przekraézeD cm przy pomiarze igat3-metrows, albo powinny b¥ spetnione
inne wymagania dotygeze nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen stanowicych elementy systemow odwadai@jch ugtych w projekcie
przebudowy urzdzen, Wykonawca powinien wykora urzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wodd
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezé¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonania robét, aby powierzchniom wybw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania robét spadki poprzeczne i pagku zapewniajce prawidtowe odwodnienie. die wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrgvahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
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jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiago za te czynioi, jak rOwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robot
ziemnych nalgy zachowdé odpowiedni spadek poditny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamipjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniené¢byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 206 w
przypadku gruntdw niespoistych. Naye uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntébw oraz termindw wykonywania innych rob6t npetsienie wymaga dotyczcych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie pegsti robot ziemnychZrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe ngleodprowadzi poza teren pasa robot
ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythwykonane zgodnie z dokumentaprojektowy i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz 5 cm. Dokladnét
wykonania skarp rowéw powinna dggodna z okrdona dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podamyr8T D-M-
00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovg. Szczegdla uwag nalery zwrécic na: - wia@ciwe ugcie
i odprowadzenie wod opadowych, - ¥dave ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t okigono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna  czstotliwos¢ bada i
pomiaréw

1 Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tama, szablonem, fato dtugdgci
3 m i poziomig lub niwelatorem, w

2 Pomiar szerokai dna rowow odstpach co 200 m na prostych, \w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego tukach o R 100 m co 50 m na tukach g R
100 m oraz w miejscach, ktére buydz

4 Pomiar pochylenia skarp watpliwosci

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownéci skarp
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7 Pomiar spadku podimego powierzchni korpusuPomiar  niwelatorem  exinych w
lub dna rowu odstpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskanik zagszczenia okrda¢ dla

kazdej utaonej warstwy lecz nie
rzadziej nk w trzech punktach na 5000
m2 warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz 10 cm.
6.3.3. Szerok&¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemia.

6.3.6. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrovs, nie mog przekracz&3 cm.

6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé 10 cm.

6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sply przez pomiar niwelatorenmednych
wysokasciowych, nie mae dawa rdznic, w stosunku do ezrinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy Is 0,95 na ghbokasci od
0 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych. W przypadruntéw dla ktérych nie nima okréli¢ wskanika
zag;szczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z nagiAN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wi@we, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walka wicksze

odchylenia cech od olk$lenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest m3 (metr szZeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty ziemne

uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne9p.

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektw

3. | PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapaci biernej

4. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. | PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

7. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie pty

9. | BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég sdggo ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podattm i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtib
dla Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbotkki-Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627V€uromin-
Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrwy przy zlecaniu i realizacji robot wymienioyes p.
1.1.

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycarowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogbéjmuj
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5.0g0Ilne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY
1.5.Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Ogollne zasady prowadzenia robét podano w ST D-021Q8kt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki
sposéb, aby grunty o zdym stopniu przydatrsei do budowy nasypOw byly odspajane oddzielnie,pas$b
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgodiyyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktade Inzynier dopyci
czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, #yalg¢e odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnimymagania, dotyege minimalnej wartéci wskaznika
zageszczenia (Is) = 0,95 od 0 do 50 cm od powierzebindt ziemnych

Tablica 1. Minimalne warkezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniavymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ do wartdgci Is = 0,95.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia nie ma@ by osignicty przez bezpaednie zagszczanie gruntdéw
rodzimych, to nalgy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniérodki, o ile nie g§ okrelone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiynierowi. Dodatkowo nalegy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru raégo modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 dla KR2.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) powisj
rzednych robét ziemnych jest mniejszaz),3 m. Z chwiy przystpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza gipo nim jedynie ruch maszyn wykogaych £ czynndé¢ budowlan. Moze odbywé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spaspdszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkofize
powierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych pawy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt
6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgsci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

- sposOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczéwm skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkcie 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-020pla 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z wykonaniem wykopow jest metr &ienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0@kK: 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne dotyegce ptatnaici

Ustalenia og6ine dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [m3] wykonania wykopow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasypra odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie wykopu: rowy, skarpy zgodnie z dokemtacy projektow,

- zag:szczenie powierzchni wykopu do wiellob podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i alddoratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadanienoadgdniej formy zgodnie ze wskazanieniyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru nasypéw dla dla Przebudowa drogi powiatawe}629W Kuczbork-Glinki-Nidzgora w m. Kuczbork i
nr 4627WZuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczko

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i radbdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuj
wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumiav ST D-02.00.01
pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatn_e ; Trese ;
y z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione gruni :
\l,\lvgrggllvr)l/e skalistektwarde oraz drob ggglig?;%vt\éga[unme
. =i | grunty kamieniste, 1. Rozdrobnione grunty -
nasyp6w poriej |9 - - O wypetnione gruntem lub
strefy zwietrzelinowe, skaliste mgkkie materiatem

rumosze i otoczaki
2, Zwiry i lpo_spéik|,
5‘?‘%?;@%?&%53;(5(1”@ 2. Zwietrzeliny i rumosze | gdy keda wbudowane w

przemarzania drobnoziarnistym

i drobnoziarniste liniaste ~ | miejscasuche lub
naturalne i tamane . Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wod

4. Piaski gliniaste z | gliniaste, pyty piaszczyste figruntowych i

domieszl frakcji | PYlY powierzchniowych
zwirowo-kamienistej

(morenowe) o 4. Piaski prochniczne, z | do nasypéw nie wiszych
wskazniku wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych

roznoziarnistéci U>15 | piaskow préchnicznych | przed zawilgoceniem
5. Zuzle wielkopiecowe

isigpﬁcﬂwgsegfég\;czne 28| 5. Gliny piaszczyste, gliny jw miejscach suchych lub

e gliny pylaste oraz inne o | przegciowo
.?_v&glg]pSrzli\t/)\qglfowe W, < ot zawilgoconych
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rzepalone i i
9. ysiewki kamienne g\',v?lzlpey pll?nsz%e(sztfe i do nasypow nie wiszych
0 zawartdci frakcji Iin¢ ’Igsteyz 'gle oraz | Nz 3 m: zabezpieczonych
itowej ponizej 2% giny by 2ol przed zawilgoceniem lub|
inne grunty o grene po ulepszeniu spoiwami
ptynnasci w od 35 do 60%
dy zwierciadto wod
Lo . gay _ 0 wody
7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje gina
?hma_ste 0 zawarkzi E’@b_okoéu wickszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej

gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i | 0 ograniczonej podatsoi
inne metalurgiczne z na rozpad -gczne straty
nowego studzenia (do 5 latymasy do 5%

) gdy wolne przestrzenie
9. ltotupki przyweglowe zostam wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i gdy zaleg?az')wlmiejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

Lo AL 3. Pyly piaszczyste i pyly

%' IZDWIQI/(I posbpo{k| 4, Gliny 0 gran_l){:y ; od warunkiem

ér'edlrtlfjli(s)-I grber g’gfogncsu mniejszej i Blepszenia tych gruntow

ziarniste 5 Mieszaninv popiolowo- | SPoiwami, takimi jak:
Na gérne 3. IIo+ur|Jk| przyweglowe | >/ slowe z W;éﬂg P cgmgpt,_twapno, aktywne]
warstwy przepalone zawlergge | amiennego popioty Itp.
nasypow w mniey e 15% ziarn 6|._ Wysiewki kamiﬁemr]ne
strefie - iniaste o zawarkei

; szych od 0,075 mm 390

przemarzania 4.¥Nysiewki TARULLLIN ?rakcu ifowej >2%

0 uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe i drobnoziarniste i

odpowiadad- ; nierozpadowe: straty
cyr% bospolkom lub | MNe metalurgiczne masy do 1%
Zwirom kanik
L P o wskaniku nasnosci
8. Piaski drobnoziarniste Wy210
micRos Grunty watpliwe | S Simam (cemontem
é%rg(\)/}/(y(ggdo Grunty nlewysadzmoweawySa Zinowe wapnem, aktywnymi '

popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbydaic w poziomie
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lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy matet ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy
powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgeaypémie przez layniera.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibpyodspajane, chyhae wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami kgniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do nasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemg siasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie
poditaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z&d wartad¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia nie megbyé osihgnicte przez bezpwednie zagszczanie
podtaza, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypOwvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczgd nasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdiczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bipustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
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powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy ksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidgmieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisfibgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorrg warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deievosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkummci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubgci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nalg wykon& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubi 0,3 do 0,5 m, nais
wykona z gruntu lub materiatdéw o daj przepuszczaldgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%.% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykmmrh w poprzek uformowanego nasypu.

5.3.3.3.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerédkodo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydaio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebghyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wad dopuszczals to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovarkliadg nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgae@niem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé\estanie osuszyjej i zag:sci¢
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipeza przy ktorej nie jest mbwe osagniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamartych lub gruntdow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglgej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktad# na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
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Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzefé maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato érednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgtotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie porOdwnania pierwotnego i neigos modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctoay wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa
nasypu

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych: 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierzchni
robot ziemnych pougj: 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow dla ktorych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia,lokreslonego zgodnie z norgnPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy niz:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1;=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych,
itbw — 2,0,
e) dla gruntéw réanoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw pagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyaticztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgka zagszczenia, Wykonawca powinien
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usury¢ warstve i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.4. Odkiady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéwiémeknie lgdg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwjzanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamimnych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wlrasae oczekiwanie na wbudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia ngast materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypaniadwot sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypBeboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektove i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz
wskazowkami layniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposob okrdony powyzej, materiaty
te naley przewiez¢ na odkiad.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odkltady mana wykon& z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieygzym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nE 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jeanaiejszym od 20%, odkiad naiewykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesam ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zageonych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nalsy wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odlegieci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@@ z ewentualnych uszkodzdérodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac obzajag Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&nbich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

Odkiad powinien b§ uformowany w pryzm o wysokaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagprojektovs.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziera odktad powinno Iy przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unigtivdiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji prégekej, SST lub przez fiyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipien upewné sie, ze spetnione g warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adidrzez Wykonawg zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych czynri@i w catcci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natrkfmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikadimentacji projektowej i ST. W czasie kontroli el
zwréck szczegdblp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnae wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaej dokumentacji projektowej i ST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnzig, pochodgcej z nowegozrédia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnevartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza fiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 500bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywido dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
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— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, ctemych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkitadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegodndéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokuhaeji projektowej i SST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywegkpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00l0% .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej ohgjtosci
nasypow i og6lnej obfosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstks obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswmiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu ledzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzghnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagsszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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