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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej Kod CPV 45200000-9

452-1 Obrébki blacharskie, rury spustowe 45261320-3

452-2 1zolacje poziome i pionowe 45260000-7

452-3 Betonowanie 45262300-4

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
454-1 Roboty budowlane wykohczeniowe, termomodernizacja 45450000-6

454-2 Docieplenie poddasza 4542141-4

454-3 Pokrywanie podiég 45432100-5

454-4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5
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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem i termomodernizacjg
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu Milenium 4

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg
budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci.
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélne - oznaczenia podstawowych
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materialtéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051
Ogodlne wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwaciji pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajgcy.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151
PN-72/M-82503
PN-72/M82505
PN-70/5028-12
PN-B-12050

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby ze tbem kwadratowym.
Nakretki kwadratowe.
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.
krety do drewna ze them kulistym.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
Wyroby budowlane ceramiczne - cegly budowlane (zastepuje PN-75/B-12001,

BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051
PN-B-24008
PN-B-30001/A2

Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).
Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
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Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla
rob6t objetych kontraktem i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

» Docieplenie i prace przewidziane w projekcie — z uwzglednieniem wytycznych audytu

e Docieplenie fundamentéw i $cian piwnic podtuznych z wkopaniem w ziemie na gtebokos$¢ 1 m
polistyrenem ekstrudowanym - silver fundament lambda 0.35 — gr. 12 cm w gruncie i styropianem
ponad gruntem o gr. 13 cm - lambda 0.36 z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w gruncie z
obtoZzeniem zewnetrznym ponad gruntem tynkiem mozaikowym.

» Docieplenie Scian podtuznych od parteru styropianem fasadowym gr. 15 cm i3 cm w glefach -
Termoorganika Gold fasada z lambdg 0,36 w systemie BSO wg technologii Cabarol lub
alternatywnie BOLIX wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykorczeniem tynkiem
krzemianowym w uziarnieniu ,baranek, uziarnienie 1,5 mm.

* Wymiana okna na klatce schodowej na PCV o wsp6tczynniku nie gorszym niz Uy max 1,1 w/m® K

* Remont balkonéw z dociepleniem styropianem.

e Dodatkowo audyt przewiduje docieplenie styropianem stropu na poddaszu -

Termoorganika Baza Plus dach - podtoga gr. 21 cm z lambdg 0,36 z wylaniem posadzki
cementowo - wapiennej gr. 5 cm wzmocnionej siatkg z wtbkna szklanego z zachowaniem rezimu
rozwigzan wraz izolacjami przeciwwilgociowymi w warstwach posadzki.

*  Wymiana rynien i rur stalowych obrébek blacharskich na nowe.

* Naprawa daszku i gzymséw nad wejsciem z wykonaniem nowych obrobek oraz pokrycia.

* Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych.

» Daocieplenie dachu w czedci klatek sch. wetng mineralng Rockmin z lambdg 0,37 gr. 14 cm.

» Docieplenie wewnetrznych: stropu i Scian klatek schodowych - Termoorganika Gold fasada gr. 10
cm z lambdg 0,38.

» Docieplenie od wewnatrz dookota $cianek kolankowych — stryropian Termoorganika Gold fasada
gr. 15 cm z lambdg 0,38.

» Demontaz balkonu oraz demontaz drzwi balkonowych na klatce schodowej (elewacja frontowa,
potudniowo — zachodnia), montaz nowego okna. — wg zatgczonych rysunkéw.

0.4. Definicje i poj ecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

» Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

» Bruzda instalacyjna - zaglebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

» Certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wkasciwymi przepisami prawnymi;

» Deklaracja zgodno $ci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc,
ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

» Dziennik budowy -opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

» Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewod)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

» Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;
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» Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywolujace sity

bezwtadnosci w konstrukcji:

» Obciagzenie temperatur g - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica

temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

» Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity

bezwtadnosci w konstrukcji;

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt malej

architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

» Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

» Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy;

» Powierzchnia po $lizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia

styczne rédwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

» Pozwolenie na budow e lub narozpocz ecie prac wymaganych zgtoszeniem - decyzja

administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

* Rysunki - czesé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany

obiektu bedacego przedmiotem robdét;

« Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po

osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia

okreslonych wymagan uzytkowych;

 Stan graniczny napr ezenia w podto zu gruntowym - stan, w ktorym w kazdym punkcie danego

obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymalosci na Scinanie;

* Wiasciwo $ci charakterystyczne - $rednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupeltnia sie indeksem ,n" umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u gory;

» Warto §ci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci

charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodno$¢

gruntéw oraz niedoktadnosé ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych
indeksem ,r" u gory. Wartosé obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia yf, a wartosé obliczeniowg parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoéitczynnik materiatowy;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5. Roboty wst epne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,

Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pdzniejszymi

zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

» Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

» Dokumentacje projektowe

» Dziennik budowy

» Ksiege obmiarow

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentaciji Projektowej obejmujgcej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robét

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj @ projektow g

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

0.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urz gdzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiadaé¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywac materiaty w sposéb zapewniajgcy ich jakosc¢ i
przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakosci i
zrédet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczehnstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

SzczegOllnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bituméw materiatdw chemicznych, paliw
i innych materiatow tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatdw nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajda sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobor sprzetu winien gwarantowa¢ jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania rob6t. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzenh elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzagdzenia. Przewody do podigczenia
urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport
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Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatldw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych®. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
rob6t zostang, jesli tego wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
rob6t wehodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokotu odbioru robot.

0.5.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
0.5.14. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robo6t , ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie si € do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposaéb ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow

¢/ dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestéw jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotow odbioru robot.

o/ pozwolenie na budowe

h/ protokéty przekazania terenu budowy

i/ protokéty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badah muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

0.5.20. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi Swiadectwami legalizacji , jezel
dany sprzet wymaga takich Swiadectw. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jako $ci i odbiér rob6t
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t godnie z dokumentacija projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposéb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposdb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodno$ci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajduja sie w wykazie wyrobow o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos$¢ rob6t do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowaé nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczag

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbidr przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.22. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartosé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.
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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budow e Kod CPV 45100000-8

451-1 Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki

Wyszczegoblnienie robot :

» demontaz parapetdéw zewnetrznych i obrébek blacharskich

» skucie wystepéw pod parapetowych i gzymsow

» skucie luznych tynkéw ze Scian

e rozebranie rur spustowych na budynku z przeznaczeniem do ponownego montazu po wykonaniu
elewac;ji

* wykucie z muréw okien klatek schodowych i piwnicznych

* rozebranie balustrad balkonowych

e rozebranie warstw posadzkowych balkonowych

» rozebranie kolidujgcych z izolacjg fundamentéw chodnikéw, opasek, studzienek doswietlajgcych

* usuniecie z placu rozbiorki wszystkich odzyskanych materiatéw, odpadéw oraz gruzu.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu

przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$é wiatru przekracza

10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny

zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykowanie i demontaz elementdéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac¢ tak

aby nie dopuscic¢ do trwalych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity

pézniejsze wykorzystanie.

Teren od ulicy i parkingu wewnetrznego zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia z

zadaszeniem zgodnie z projektem zajecia pasa drogowego.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wszelkie rozbidrki pokry¢ dachu, obudowy $cian i attyk wykonane z eternitu powinny by¢ wykonane

przez firmy specjalistyczne posiadajgce uprawnienia do przeprowadzania takich prac, a materiat

powinien by¢ utylizowany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegodlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie , ustali¢

metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji rob6t rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki.

Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalaciji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. Remont

dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich. Elementy

wykonczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz

spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow

poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢é z wymaganiami konstrukcyjnymi i

materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg

producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow

roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

uprawniong osobe.

Odbiodr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglagdéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym pode$cie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

[) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢
1
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najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w 8§ 15 ust. 2;

6) posiadac¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosé sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢é mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej sciany.

Udzwig urzgdzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronowa.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organow
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa
w ust. |, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ co najmniej: zabezpieczenia przed
spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania
urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania,
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajgcych Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne
wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sag zabronione: jezeli o
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢; w czasie gestej mgty,
opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10
m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezel
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podeécie jest zabronione. Lgczenie ze sobg
dwdch sagsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
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W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona,
a jej spadek nie moze przekraczac¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny byé zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowanh przejezdnych, w przypadku gdy
przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia ko  mpletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | agdowej i wodnej Kod CPV 45200000-9

452-1 Obrébki blacharskie, rury spustowe 45261320 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich podczas robot budowlanych zwigzanych z remontem i
termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu Milenium 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci.

Rury spustowe istniejgce odzyskane z rozbiorki.

Obrdbki blacharskie wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,6 mm. Miejsce montazu zgodnie
z projektem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

- Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny byé dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwdjny rgbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac¢
na rgbki lezace lub potgczenia systemowe. Obrobki komindw mogg by¢ z wydrg i bez wydry.
Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkg dekarska.

5.2. Rury spustowe

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczeg6blng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

- Obrébki blacharskie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem termomodernizacji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m® obrébek blacharskich obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

452-2 lzolacje poziome i pionowe 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania izolacji pionowych
fundamentéw zwigzanych z remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Hajnéwce na osiedlu Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej scian, izolacji poziomej posadzek a
zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji. Dotyczy to grubych
izolacji arkuszowych lub rolkowych uktadanych na podkiadzie betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukcji budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegac¢ tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywaé przyczepno$¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. Izolacja powtokowa

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa DYSPERBIT

WLASNOSCI

- wykazuje wysokg odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych,
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- duza odpornos¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dobrg przyczepno$é do podtozy budowlanych:

betonu, drewna, metalu, kamieni naturalnych, szkia.

UWAGA:

Przechowywag i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5C.

Przed uzyciem dokfadnie wymieszacé.

WYDAJINOSC

Okoto 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu.

Wiasciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sie przy zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m2.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne,

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna uktadaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ > od 5 T i<od 35 C.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materialéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podkfadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15C

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy
uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10C materiat i zolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny
w temperaturze 20<C. Do czasu uto zenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzic,
jezdzi¢, skladowaé narzedzi i materialéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac
zadnych materiatow sypkich i pylacych. Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym
powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3T od temperatury punktu rosy le cz nie mniejsza od 5C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podioza w czasie uktadania i
zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >0C, a wilgotno s¢ wzgledna
powietrza <90%.

Izolacja powtokowa -moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadang na gorgco
podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury (np. 180C°dla asfaltd w i 100C°dla smoly) jw specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktadac dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy dolnej.

Powloke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotkg. W ten sposob naklada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie podioza.

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
- powinno mingé min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa,

- powinno byc¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zatluszczen i pytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ £3 mm, przy czym
krawedzie tych nierdwnosci nie mogg byc¢ ostre,
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- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny byé zaokragglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgcg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

Lokalne nieréwnosci podioza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypemic specjalng
bezskurczowa zaprawg lub masg PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja
nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy
PC moze byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze
powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nierébwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrze¢ masg PC
lub innym specjalnym materialem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje powtokows.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed naktadaniem
powioki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podktad
zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢. Stosowaé na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowe;j
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5C do +3T i wilgotno $ci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powloki podtoze nalezy
zagruntowa¢ masa rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1mm.
Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2C). Do czasu wyschni ecia powtoke nalezy chronic¢ przed wilgocia.

5.3. Sposob wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie podioza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczy$ci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.3.2. Zagruntowanie podfoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegélny,
wymagajacy pisemnej zgody inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle
Srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtongc tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?.

Nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyé
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do
rozpoczecia ukladania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz. Srodek gruntujgcy nalezy
nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych) przed utozeniem izolacji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonig (nie zatluszczong lub zakurzong) gdy dion nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztworéw gruntujgcych jest zr6znicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkdéw wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na
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dalszej powierzchni mozna przystgpic¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych
miejscach.

5.3.3. Przygotowanie i sprawdzenie materialéw i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitumiczny, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ca 1+2 cm, oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolaciji
nalezy dokfadnie skontrolowaé¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilos€ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca
powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materialem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5T, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna byc¢
<85%. Temperatura podioza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ >0T ,a wilgotno $¢ wzgledna powietrza <90%. Powtoki malarskie
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej, temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5<C.

5.4. Wykonanie izolaciji z folii PE

Podtoze betonowe pod izolacje z folii PE powinno spetnia¢ takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podtoze pod izolacje papowe. Podtozem moze by¢ beton konstrukcyjny
gtadko zatarty lub warstwa wyréwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podtoza, aby nie miato ono ostrych
wypukiosci i zagtebien o ostrych krawedziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usung¢ skuwajac
wypukiosci i wypelniajgc zagtebienia zaprawg cementowg. Wszystkie zatamania powierzchni poditoza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izolacje z papy. Folie mogg ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziarna piasku wystajgce z podtoza.

Izolacje z folii PE mozna ukiada sie luzem na podtozu. Pasy folii taczy sie na zaktadach spawajgc
gorgcym powietrzem lub klejgc. Kierunek zaktadéw powinien byé zgodny ze spadkiem podioza.
Niezaleznie od sposobu tgczenia folii PE powierzchnia zaktadéw powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odtluszczona.

Doktadnosc¢ potaczen na zaktadach nalezy sprawdzaé. Wykonana izolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonywanie izolacji powlokowych

Preparat rozprowadzac na podktadzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.

5.5.1. Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C°i poni zej 35 C°

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczeéniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowa¢ wodny roztwér DYSPERBIT-u w stosunku 1:2.

5.5.2. Izolacja wodochronna.

Do rozprowadzania whasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpié nie
wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izolacyjng z masy asfaltowo- kauczukowej
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powtoce (min.2kg/m2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontroli jako$ci wykonania podlega :

- sprawdzenie potgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona $rodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych, urzgdzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :
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powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna byé ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach
gruntujgcych, $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym od stonhca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni byé przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materialtdw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych
okuc. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu
przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie w tatwo dostepnym miejscu:

- Srodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce atesty

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami. Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych rob6t obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wiadciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,

- ulozenie wtasciwej izolaciji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robdét,

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

452-3 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu
Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, wience, nadproza, i itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej, montaz deskowan, betonowanie i zageszczanie, pielegnacja
betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wiéknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzysta¢ widkna stalowe powlekane lub niepowlekane.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno
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Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-

67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-
96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace whasciwosci:

* wysoka wytrzymaltosc,

* maly skurcz, szczegolnie w okresie poczgtkowym,

* wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na

dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement

portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki
B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym skfadem:

. zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek
nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badah materialowych i przekazywac Inspektorowi ,
kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczes$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondw klasy powyzej B25). Powinno skladac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawierac¢ sktadnikéw ftamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3.1. Kruszywo grube

Do beton6w klas B30 nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikéw spetniajgcych
podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawartos¢ pytdbw mineralnych do 1%
. zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych do 16%,
- dla grysoéw bazaltowych i innych do 8%,

. nasigkliwos¢ do 1.2%

. mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

. mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

. zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodporno$¢é zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
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dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna
10%.
Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:
. oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigzac dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnos$ci alkalicznej.
2.3.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
. zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%
» reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,
. zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepeinym obejmujgcym :

. oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigzac dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnos$ci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyc
stalg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymalosé, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skladac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakciji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego skiadu frakciji.
Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac kruszywo
o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych
ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubo$ci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz
0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposéb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sie do$wiadczalne sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku wi/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDIM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

.Dodatek w postaci wi6kna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
widkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpo$rednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.5.1. Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany skladu betonu i przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposoéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.
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Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg
urabialnos¢, plastycznosé, jednorodnosé, i wodoszczelno$é mieszanki betonowe).

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement muszg mieé zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skladnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$c¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna byc¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w
czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie
Srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatu-
ra spadnie ponizej Ost.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
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warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane
wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢é mniejsza niz 2 (Wartosé
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczego6lnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

. stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartos¢ piasku zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz

nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartosé wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy wyznaczaé¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m® dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywaé widékna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3
betonu. Beton zbrojony wiéknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDIM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonhczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonhczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek
wady w wykornczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora,
sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2. Wpykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny
mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii
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ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny

wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji

pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien

by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,

sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna

umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé

tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych

szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. Lby Srub i nitdw powinny byé

zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnic potgczenie szalunkéw i mozliwosc¢ ich

usuniecia bez zniszczeh betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czes¢

pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po

§ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac

wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni

betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byé Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o

boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza skierowana w

odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od

maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny byé wykonane $Scisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masa betonowa

dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w

wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani

nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan,

lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu

jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane

woda.

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegodlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i

akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

. deskowanie nalezy starannie oczy$cic przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu

konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

» przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos$c¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to

zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej

ukiadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;

prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada;

w przypadku, gdy wysokosé¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej

(do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

. wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgain/min z butawami o srednicy <

0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
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. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,
. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

. kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢
dos$wiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposa6b, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ dokfadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.),
ktore spetiaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé
obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretdéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna byc¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfadaé warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami
wgtebnymi,

. w ptytach, mieszanke betonowg uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gdrg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia
wptywOw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscia, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornosé na dzialanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed
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stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Plyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwag
na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wibknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji ,
postepowac tak jak z betonem zwyklym.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

. podwadijnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogolne”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczeg6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworzg piyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki
katowe, Sciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dlugosci
regulowanej srubg rzymska. Zamki katowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone przez tuleje
sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest $rubg
zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana sruba.
Podpory wykonane sg w dwdch wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dluga ma wymiar
odpowiadajacy wspotpracy z ptytg szalunkowg posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktéra
potaczona jest z nig zlgczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedkiadajgc do oceny Inspektorowi:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na
prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

0) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inspektora,
ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Whytrzymatos¢ i trwatos¢ betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
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technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny byé
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem
pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robét, gwarantujgcymi
ich autentycznos$c¢. Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
po0z.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej
10% proébek,
. betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
warto$¢ wytrzymatlosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robo6t. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartosé wytrzymatosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez
wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okre$lona jest
staloscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacije. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

utrata masy 2%

rozszerzalno$¢ liniowa 2%

wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang
ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznosé wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie
liczebnoéci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
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6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyé :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cinieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
. przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0- 16 0-31.5
Zawartosc Beton narazony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
powietrza atmosferyczne
Beton narazony na staty 3.5do 6.5
[%] dostep wody przed 4do 6
zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdéw, 1 probke na 50 m?, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spelnia nastepujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

|:%minza“:ebG (1)

gdzie : R, - Najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
R - wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba probek-n A

od3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :
Rimin > RbG ( 2 )
oraz
R >120Rc (3)
gdzie - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):

— 1
R==3 R (4)
Nz

w ktorym R; - wytrzymatosé poszczegoélnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkoéw (2)
i (3) obowigzuje warunek (5)

R —16405> Ry (5)
wi ktérym :
R - srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:
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-1 , _ ]2
S_\/n—lz(R R)* (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymato$ci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R
wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznac beton
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m* betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
6.3.6. Sprawdzanie odpornoéci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukciji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopienn mrozoodpornoéci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykia, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje pekniec,

. laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. - prébka nie wykazuje peknie¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskoéw, nie przekracza w

zadnej prébce wartosci 0.05 cm’/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robo6t, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robo6t z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protok6tami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpos$redni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,
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zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci potgczehn miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukciji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tadma, poziomica, tatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
. rozpietosci poszczegdlnych przeset i dlugosci calego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakohczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t betonowych

Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej obejmuje:

- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczgce betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
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PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Oznaczanie wilgotnosci.
Oznaczanie nasigkliwosci.
Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie préobek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzy-
matosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drdag Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji Swiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal”. IBDIM
Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos$¢ stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[8] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

Grupa 454 Roboty wyko RAczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate 45450000-6

454-1 Roboty budowlane wyko Rczeniowe, pozostate - termomodernizacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu
Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
termomodernizacjg $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podtoza pod termomodernizacje

Przed przystgpieniem do remontu elewacji zdemontowac istniejgce rury spustowe z metalu , skuc
wszystkie odspojone lub wykazujgce matg przyczepno$¢ tynki, zdemontowaé parapety zewnetrzne.
Podloze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno byé zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikéw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ kleju.
W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci poditoza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wkasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwo$¢ wyréwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Przygotowanie podtoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowaé cisnienie max. 200 barow
Proba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na poditozu.

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic¢ zwarto$¢ i no$nosc
podioza oraz stopien przyczepno$ci istniejgcych powtok.

Proba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podioza
Test réwnosci i gladkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchyiki
$ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnos$ci przygotowawcze

> kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé woda pod
cisSnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczyscié
nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawe tynkarskg lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow
karenciji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

> wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
> |uzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim
z zachowaniem wymaganych okreséw karencji

Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg
fakturows;

> brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podtoza mozna wykonywa¢ po catkowitym wyschnieciu muréw, tynkéw i miejsc
naprawianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podioze - naprawi¢ uszkodzenia,
oczyscic z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podkiad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitéw.
Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatéw. Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznoéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze
powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
Wymagania dla granitu: lepkos¢ 10-15[s]; gestos¢ nie wieksza niz 1,66kg/m3; czas schniecia w temp.
20T i przy wilgotno $ci otoczenia 55% max 3h; przyczepnos¢ do poditoza >0,6Mpa;

Przyczepnosé do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wieksze niz
0,4 MJ/m2.

Grunt nakfada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (sili katowych) nie powinna by¢ nizsza niz
8T ; zapewnia to odpowiednie warunki wi gzania.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
siatki i przyjecia wtasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.
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Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg préby przeprowadzone w kilku
miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla calego obiektu.
Przygotowanie podtoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowaé cisnienie max. 200 barow
Proba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic¢ zwartos$¢ i no$nosc
podioza oraz stopien przyczepno$ci istniejgcych powtok.

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podioza.

Test rownosci i gladkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
$ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poroéwnac¢ otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupetnienie podktadéw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczy$cic z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem
szarego mydlg. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg. Podtoze przygotowa¢ zgodnie z
opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na cafej powierzchni owing¢ siatkg stalowa i powlec zaprawg cementowa.
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wtasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosi¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
dociska¢ pacg stale przesuwajagc w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gtadkg paca drewniana.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych sladow zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Docieplenie $cian

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejgcego zespolonym
systemem izolaciji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarska - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe
mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi byé sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowy musi posiada¢ certyfikat zgodnosci obejmujgcy caty system ociepleniowy scian
zewnetrznych w sktad, ktérego wchodzg poszczegolne elementy potwierdzajgcy, ze system spetnia
wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wtasciwe badania ogniowe i okreslono
stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.
Rozpoczecie robat ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkon6éw lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okladziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

> widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych scianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykohnczonej
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
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za$ w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdélnosci:

> nalezy stosowac wylgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemdw, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

> wszelkie materiaty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

> w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

> podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sie wykonywania prac w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie moga by¢ réwniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem poditoze rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokosé
majace wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

> dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do giebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych z
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymato$ci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materialtdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkciji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetiaé
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetniania wymogow geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z pkt B.3.
niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podtoza do IO mm nalezy w celu wyréwnania
zastosowac szpachléwke systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podtoze
nalezy wyrownac nakfadajgc kilka warstw.

Dla wiasciwego potgczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowaé, prace wykonac
zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.

Masy klejgce stuzace do klenia styropianu do podtoza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej muszg spehi¢ nst. wymagania:

A/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze réznic¢ sie o 10% od warto$sci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250;
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojgce;.
Rodzaje mas klejacych.

A/ zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowac¢ wedlug zalecen producenta -wg. instrukciji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wtékna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego
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¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

o/ Wydluzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane tgcznikom:

> jlos¢€ rodzaj i dlugos¢ tgcznikow mechanicznych winna byé zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Dlugosé tacznikdw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci piyt termoizolacyjnych. Istniejgcy
tynk nalezy traktowa¢ jako nieno$ne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac co najmniej dlugosé
strefy rozpreznej.

> rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikow z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc¢ przy doborze tgcznikéw i stosowaé tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczeg6lnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw.

taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

ilos¢, rodzaj i diugosé tacznikow mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu,
Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu :
Cecha Warto$¢

LP.

1 Materiat tgcznika Zachowujgc wiasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpien tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmaocniony, bgdz stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkéw cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — $rednica 60 mm
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepno$¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Giebokosc¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

7 Liczba tgcznikéw Musi wynika¢ z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania tgcznika ilos¢ tgcznikéw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie tgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Dlugo$c¢ kotka w [mm] powinna byé réwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + grubosc piyty izolacyjnej. Rodzaje podioza mogace wystgpi¢ na remontowanym obiekcie
to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zasad doboru wymaganych rodzajéw kotkdw w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich gtebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez
producentéw systemu dociepleniowego.
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien zawierac projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llos¢ tacznikow nie moze byé
mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest
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zwiekszenie ilosci tgcznikow. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w
narozach piyt. Odlegtosé pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
Wymagania dla styropianu:

A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych odmiany:

- Termoorganika Gold fasada 15 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku
lambda jako ocieplenie scian,

- Termoorganika Gold fasada 12 cm z lambda 0,35 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku
lambda jako ocieplenie cokotu nad ziemig,

- Termoorganika Silver fundament 12 cm z lambda 0,35 lub zamiennie inny ale o podanym
wspotczynniku lambda

- Termoorganika Gold fasada 15 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku
lambda jako ocieplenie $cian kolankowych

- Termoorganika Gold fasada 10 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym wspétczynniku
lambda jako ocieplenie $cian klatek schodowych i suszarni na poddaszu

- Termoorganika Baza Plus dach-podtoga 10 cm z lambda 0,38 lub zamiennie inny ale o podanym
wspétczynniku lambda jako ocieplenie stropu na poddaszu

N Wspotczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK

N Przewidziane grubosci styropianu to: 12cm, 10cm,3 cm

A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.

N Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa

A Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%

" Chtonno$¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %

N Wytrzymato$€ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100 kPa

N Wytrzymatosé na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa

N Samogasnhgce

A Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm

Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu.

Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.

A / Podkiad tynkarski

Opcjonalnie:

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podktadu
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitow i utrzymania barwy tynku.

B/ Masy i zaprawy tynkarskie.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Najczesciej stosowane
na rynku produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:

1. silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe)

wyglad zewnetrzny — ciekia jednorodna masa bez obcych wtrgcen,

konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0

plastyczno$¢ — 17+/- 2 cm,

strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,

strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,

odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

Elementy uzupelniajgce np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.

Zregulysgto:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z siatki pancernej.

Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wiasciwego przygotowania podtoza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatéw z zatozeniami projektowymi, ich atestow i
certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosié¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wiekszych nierbwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolaciji).
Po obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku piyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco
przy pomocy poziomnicy rownos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypeiac klinami z tej
samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
wypetiania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie plyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie piyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposab, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gtebokos¢é min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw w elewacjach. Niedopuszczalne
jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych (w wyjagtkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzne piyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, peing szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. '
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 <C. réwnie z
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarka, slusarka, obrébkami blacharskimi wykonaé¢ przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod kgtem 45 °paski tkaniny z wibkna szklanego, o wymiar ach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wiékien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubosé¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum
5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna schng¢ nie krécej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podioza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np.
zebata o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada
sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojgca. Grubos¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy ukladac na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
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krawedzie otwordow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejgce;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomiernie pionowo
lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny scisngc¢ i tame elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych. Przy
obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguly s3 to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu
profil na czas obrdbki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 °paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykOw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tadm uszczelniajgcych w
spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarskg wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,baranek"
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubos¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Czas schniecia 12-48h ,
gestosé ,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zacieraé jednolicie gtadkg pacg drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0C.

Przestrzegaé¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

sprawdzeniu

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii [Odchylenie powierzchnii |Odchylenie

tynku powierzchni tynku  [krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji

0,1 1la nic podlegaja nie podlegajg sprawdzeniu [nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg

sprawdzeniu

nie wieksze niz
4mm na dtugosci
laty kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 3mm na
Im

Nie wigksze niz 4mm na
Im i ogotem nie wiecej niz
IOmm na calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
4mm na im
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i nic wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
dhugosci laty s,
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 2mm na
Im i og6tem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 3mm na
Im i ogotem nie wiecej niz
6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
3mm na Im

IV, Ivf, IVw |nic wieksze niz
2mm i w liczbie nie

wiekszej niz 2 na

Nie wieksze niz ,5mm na
Im i og6tem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach

Nie wigksze niz 2mm na
Im i ogotem nie wiecej niz
3 mm na calej powierzchni

Nie wieksze niz 2
mm na Im

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

diugosci laty
kontrolnej 2m

do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw II-lv kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Dla
wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych sladow zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw,
wzmochnienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,
c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
d/ osadzenia tgcznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych.
W przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatdw
szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakladow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rbwnosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggto$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sSciany.
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z
projektem struktury.
~ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na calej jej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
~ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 3 0Omm na catej wysokosci budynku,
~ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji I0Omm,
~ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
A odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.
sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykornczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac
sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegto$ci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
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ogoinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukitosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub

szczegotowymi warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.
Odbiér tynkéw o fakturze specjalnej.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajacych
od ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od kata

odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Pionowego

przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie

Nie wieksze niz
3mmnalmi

Nie wieksze niz 3 mm
nalm

wiekszej niz3 na | wiecej niz4 mm w ogoétem nie
calej diugosci taty | pomieszczeniach do |wiecej niz 4 mm
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci na catej
oraz nie wiecej niz 6 | powierzchni
mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm
IVf 2mm i w liczbie nie | 1,5mm na 1mi 2mmnalmi nalm
IVw wiekszej niz2 na | ogétem nie wiecej ogoétem nie
calej dlugoscitaty | niz3 mmw wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2m pomieszczeniach do | na calej
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz 4 | miedzy
mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m (Sciany, belki
wysokosci itp.)
SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdéw poszczegoélnych materiatow.
TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
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¢/ sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w dziale ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN I1SO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82?7B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczeh”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z wetlny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczenh.

10.2.  Inne dokumenty

»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pOzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

454-2 Docieplenie poddasza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu
Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
obudowy sufitbw oraz innych elementéw wykonczeniowych za ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Piyty z welny mineralnej gr. 25 cm jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu

Wyrob: Niepalny

Przewodnosc cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wlasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodag < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos$¢ 250 mm

Docieplenie dachu — uktadane na sucho

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacje cieplng i
przeciwdzwiekowg z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 25 cm.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykajg

o/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mieé dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowg

Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Piyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C
Wspéiczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwalego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa.

Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace
powstajgce przy zginaniu ptyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy op6r dyfuzyjny, aby
umozliwi¢ dyfuzje gazow przez piyte.

W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ wiokien ma
orientacje réwnolegtg do dtugosci wstegi.. Wplywa to na istotne zr6znicowanie wytrzymatosci piyty.
Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana
wzdtuz dhugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach piyty,
ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek piyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis
podajgcy: producenta, rodzaj ptyty, grubosé oraz doktadng date wraz z godzing i minutg
zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce o$ podtuzng piyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidiowe
rozmieszczenie wkretow mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi piyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragle HRK

c/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

a/ Piyta zwyktfa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
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b/ Plyta 0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktdrg mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin).
Ptyta ma ograniczong chtonnosé wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia
gipsowego.

¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wiékna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.

d/ Piyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkgciji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu piyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, taSma narozna z wkiadkg narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, p6t naroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety mocujgce piyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy,
profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny
CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, fgcznik
wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza,
wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej,
element bezp. mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

3. SPRZET

Wynikajgcy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcji $ciany:

Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do poditoza (podtogi i sufitu) elementow
poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami — 800
mm. Dlugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w peini zakotwiony w betonie o wytrzymato$ci minimum
B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia
szczelnosci akustycznej Sciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe (przylegajgce do
stropu, podtogi i $cian bocznych) podiozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki
poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztaicie litery ,T” mocujacy profil ,U” do podioza, nalezy
pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pozniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina
sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile
,C" skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm..
Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U”. Daje to
mozliwo$¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare mocowania piyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi
koniecznos¢ przediuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o diugosci co
najmniej 30 cm. Polgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sgsiadujgco. Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona
umozliwiajgce zamocowanie ich do profila przy oscieznicowego.

W przypadku mocowania na Scianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana
konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszgce
urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwdch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm. Réwnoczes$nie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio
przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na
Scianie dlugoscig w kierunku poziomym.

Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest
wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna obok
drugiej. Pionowo przebiegajgce profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak

43



REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
HAIJNOWKA OSIEDLE MILENIUM 4

ustawi¢, aby byt réwnolegly pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na $rodku szerokosci potki profila..
Stupek ,,C” musi byc¢ tak obrdcony, aby piyta byta przykrecona najpierw na potowie poiki blizej Srodka.
Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od
Srodnika profila. Ptyty oktadajagce drugg strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w
stosunku do piyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie dokfadnie o 60
cm. Réwniez plyty mocowane w warstwie drugiej musza byé przesuniete w stosunku do warstwy
pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych piyt nalezy mocowac dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie potgczen piyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naklada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podkfad pod tasme zbrojaca. Na styki z wiekszg szczeling, podkiad pod
tasme naklada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktdrg nalezy najpierw wypeic spoine. Nastepng
czynno$cig jest zatozenie taSmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong mase oraz pokry¢
wycisnietg spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig
sgsiadujgcych piyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym.
Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwracac¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformaciji ptaszczyzny Sciany stosuje sie regute ,dwdch metrow”. Sprawdza sie we
wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtosé miedzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagte
uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest m2 Scianki lub oktadziny sciany.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0.5.21

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, wykonanie oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych, sufitbw podwieszonych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-kartonowe"

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe

454-3 Pokrywanie podtdg 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu
Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podtég i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® (wytrzymatosci na
Sciskanie min. 25 Mpa)

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdéinych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolaciji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m* i 0,6 kg/m®

Podtoze na ktorym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujgce wlasciwosci techniczne zapraw i
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podkladach cementowych nie powinien by¢ wigeksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej
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W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOW YCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materialdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzag watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rGwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potgczenia z podiozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe
itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolaciji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podioza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podkiadu

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbioér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukladania podkfadu

¢/ po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na prébach
kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢é wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

e/ sprawdzenie rownosci podkfadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzyc¢ z
doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podiogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
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Sprawdzenie warunkow przystgpienia do rob6t posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnosé wzgledng powietrza
¢/ wilgotnos¢ podkiadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta
Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkitadu
Badania wilgotno$ci podkiadu nalezy wykonac za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno
badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 podiég obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie podtog
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

454-4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych ele  mentow 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych

z remontem i termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Hajnéwce na osiedlu
Milenium 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typoweji wykonanej na zamdéwienie stolarki
drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajgcej Deklaracje Zgodno$ci dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie o maksymalnym wspoétczynniku U (W/m“K) dla okien 1,1

Szczelno$é na wode i powietrze otwarte ztgcza [okna i drzwi balkonowe ] podwojna uszczelka
przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomoca listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm gr, skrzydto okienne 45 mm skrzydto drzwiowe 45 mm
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Zaktadka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zakfadka pomiedzy rama stalg a skrzydiem 7 mm

Parapety ze sztucznego marmuru

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu scian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze byé osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny byc¢ tak wykonane aby speinione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla scian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna rdéznica diugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podkfadach lub listwach
- W zaleznoéci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposab trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekagtnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdéznice wymiardéw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy diugos$ci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami wiéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien byé wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknaé.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét
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- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie
nie powinny byé wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30
cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé¢ za pomocg tgcznikdéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowg

- W $&cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegoélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznicy)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobéw.

- Prawidlowo$é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnoéci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002
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10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.
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