Załącznik Nr 3 do umowy Nr BI.272....2017

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  ulicy Białowieskiej w Hajnówce.
DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Białowieskiej w Hajnówce  o dł. ok. 1800,00 mb, szerokości od 6,0m do 7,0 m   w Hajnówce. 
a) Etap I – od km 0+000 do km (około) 0+1490 – Przebudowa ulicy Białowieskiej w Hajnówce
b) Etap II – od km 0+ 1490 do km (około) 0+1800, – Rozbudowie ulicy Białowieskiej  w Hajnówce

1.  Ogólna charakterystyka istniejącej drogi gminnej: 
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy/rozbudowy na całej swej długości wynoszącej ok. 1800mb położony jest na terenie miasta Hajnówka.  Odcinek rozpoczyna się od ronda św. Jana Pawła II,  a kończy się na granicy miasta Hajnówka.


Przewidziany do przebudowy odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną, a szerokość jezdni na całym  odcinku wynosi od 8,0 m do 10,0 m. Odwodnienie odbywa się poprzez istniejącą kanalizacje deszczową (odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego – Etap I) oraz powierzchniowo (Etap II) .


Na odcinku przeznaczonym do przebudowy występują następujące sieci wraz z przyłączami:  sanitarna, wodociągowa, deszczowa, teletechniczna, centralnego ogrzewania i energetyczna (powyższe informacje uzyskano na podstawie map zasadniczych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w Hajnówce).
2. Założenia wstępne: 
Opracowana  dokumentacja  będzie  uwzględniać  przebudowę  ulicy  w  zakresie:

a) Etap I.
-  przebudowa ulicy,
-  budowa  lub  przebudowa  kanalizacji  deszczowej - o ile zajdzie konieczność,

-  budowa  lub  przebudowa  istniejących  linii  energetycznych,  

-  budowa lub przebudowa linii oświetleniowych,

-  budowa lub przebudowa  istniejących  linii  telekomunikacyjnych,

-  budowa lub przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z

   przyłączami - o ile zajdzie konieczność,

-  budowa lub przebudowa chodników,

-  budowa lub przebudowa wjazdów publicznych i indywidualnych,

-  budowa lub przebudowa sieci cieplnej – o ile  zajdzie konieczność,
-  budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,

-  budowa ścieżki rowerowej,

-  budowa lub przebudowa zatok autobusowych,

-  budowa lub przebudowa zatok postojowych,

-  kategoria ruchu – Kr. 3
-  droga klasy  - Z
b) Etap II
-  rozbudowa ulicy,
-  budowa  lub  przebudowa  kanalizacji  deszczowej,

-  budowa  lub  przebudowa  istniejących  linii  energetycznych,  

-  budowa lub przebudowa linii oświetleniowych,

-  budowa lub przebudowa  istniejących  linii  telekomunikacyjnych,

-  budowa lub przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z

   przyłączami - o ile zajdzie konieczność,

-  budowa lub przebudowa chodników,

-  budowa lub przebudowa wjazdów publicznych i indywidualnych,

-  budowa  kanału technologicznego, 

-  budowa lub przebudowa sieci cieplnej – o ile  zajdzie konieczność,
-  budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,

-  budowa ścieżki rowerowej,

-  budowa lub przebudowa zatok postojowych,

-  kategoria ruchu – Kr. 3
-  droga klasy  - Z

Dodatkowe informacje;
a) od ronda św. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Nałkowską ( od km 0 + 000 do km 0 + 1100) należy ująć w wykonaniu dokumentacji ścieżkę rowerową,

b) od skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Parkową do skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Nałkowską ( od km 0 + 640 do km 0 + 1100) należy ująć w wykonaniu dokumentacji ścieżkę rowerową, chodniki, zatoka autobusowa, zatoki postojowe, wjazdy publiczne i indywidualne, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej,

c) od skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Nałkowską do skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka),  ( od km 0 + 1100 do km 0 + 1490)należy ująć w wykonaniu dokumentacji roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej (bez chodników,  wjazdów publicznych i indywidualnych, krawężników),

d) od skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka) -  Etap II – od km 0+ 1490 do km (około) 0+1800 należy ująć w wykonaniu dokumentacji wszystkie elementy rozbudowy wymienione w w pkt. 2 ppkt. b - Założenia wstępne,

                    Pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124).
 
Dokumentację na ul. Białowieską – Etap II należy wykonać  na  podstawie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  przygotowania i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  z dnia  10 kwietnia  2003 roku (tj. Dz. U. z 2016 roku , poz. 1440 z  późniejszymi  zmianami) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szacunkowa ilość działek do podziału w związku z projektowaną rozbudową ul. Białowieskiej ( Etap II ) – 4 sztuk. 
           W cenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy ująć koszty wykonania mapy/map do celów projektowych w skali 1:500 z oświadczeniem geodety o zgodności wtórnika ze stanem istniejącym, mapą ewidencji gruntów i wykazem właścicieli.
