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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
Docieplenie budynku Zespotu Szkét nr 2 z Oddziatlami Integracyjnymi
1 SEGMENT "A" 1 56
1.1]45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO ] 1 30
1.2|45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOtLOW 31 48
1.3/45453000-7 |DOCIEPLENIE STROPODACHU MATAMI Z WEENY MINERALNEJ 49 50
1.4|45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 51 56
2 SEGMENT "B" 57 106
2.1|45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO 57 75
2.2|45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOLOW 76 91
2.3|45453000-7 |DOCIEPLENIE STROPODACHOW GRANULATEM Z WEENY MINERALNEJ 92 93
2.4|45453000-7 |DOCIEPLENIE STROPODACHU PLYTAMI DACHOWYMI Z WEENY MINERALNEJ [B] 94 94
2.5|45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 95 101
2.6|45421000-4 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 102 106
3 SEGMENT "C" 107 156
3.1/45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO 107 130
3.2|45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOLOW 131 145
3.3|45453000-7 |DOCIEPLENIE STROPODACHOW GRANULATEM Z WELNY MINERALNEJ 146 147
3.4|45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 148 156
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
Docieplenie budynku Zespotu Szkét nr 2 z Oddziatlami Integracyjnymi
1 SEGMENT "A"
1.1 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO
1112.7.1. |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1. 1604-03
1
segment A |(52,00*2+12,90)*16,7+12,90*11,60 m?2 2 101,87
RAZEM 2101,87
2112.7.1. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1
segment A |16,81*5+17,80+9,85 m 111,70
RAZEM 111,70
3[12.7.1. |[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1. 02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
segment A |16,81*5+17,80 m 101,85
RAZEM 101,85
4/12.7.1. |IKNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1. 02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
segment A |3,95 m 3,95
przy wejsciu
RAZEM 3,95
5/12.7.1. |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt.
d.1. 0615-10
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6|12.7.1. [IKNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie krat prostych. [Demontaz krat okiennych. m2
d.1. 1301-01 Oczyszczenie, dopasowanie i ponowny montaz po wykonaniu robét do-
1 ciepleniowych.]
segment A |1,60%1,86*1 m?2 2,98
RAZEM 2,98
7112.7.1. |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1. 1212-05
1
segment A |1,60*1,68*1 m2 2,69
RAZEM 2,69
8|12.7.1. [IKNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1. 02 0923-01
1
segment A |1,60%1,86*25+1,70%2,86*3+1,00*2,10*1+1,68*2,86*1+1,60*3,40*1+(1,00* |m2 525,65
2,08*68)*3
RAZEM 525,65
9112.7.1. |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
parapety 0,25%[(1,59*24)+(1,00*68)*3] m?2 60,54
segment A
RAZEM 60,54
10{12.7.1. |[KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1. 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie luz-
1 nych tynkéw i oktadzin $ciennych
poz.14*20% m?2 236,73
RAZEM 236,73
11]12.7.1. |[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1. 0108-09 legtos¢ do 1 km
1
poz.10*0,015 m3 3,55
RAZEM 3,55
12{12.7.1. |[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1. 0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 3,55
RAZEM 3,55
13(12.7.1. |KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1. 0710-03 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
1 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu
po)z.10 m2 236,73
RAZEM 236,73
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
14]12.7.1. |KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
1
segment A |(50,87+41,52+12,90)*3,50+(51,20*2+12,80*2)*11,00 m?2 1776,52
-(1,65%1,86*25+1,70*2,86*3+1,00*2,10*1+1,68*2,86*1+1,60*3,40*1+(1,1* |m2 -592,85
2,18*68)*3)
RAZEM 1183,67
15(12.7.1. |KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie |m?2
d.1. 2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
poz.14 m?2 1183,67
RAZEM 1 183,67
16(12.7.1. |[KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi gr. 14 cm o m2
d.1. 2610-02 wspotczynniku przewodzenia ciepta - 0,036 [W/mK ] metodg lekkg-mokra
1 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej mieszanki - tynk silikatowy
poz.14 m?2 1183,67
RAZEM 1 183,67
17(12.7.1. |[KNR 0-17 | Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw |m?2
d.1. 2610-08 ptytami styropianowymi gr. 3 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta -
1 0,036 [W/mK ] metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
segment A |0,18*[(1,60*2+1,86*2)*25+(1,70*2+2,86*2)*3+(1,00*2+2,10*2)*1+(1,68*2+ |m?2 266,81
2,86%2)*1+(1,60*2+3,40*2)*1+(1,00*2+2,08*2)*68*3]
RAZEM 266,81
18(12.7.1. |[KNR 0-17 | Ocieplenie gzymsow i pilastrow o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budyn- |m?2
d.1. 2610-05 kow ptytami styropianowymi gr. 5 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciep-
1 ta - 0,036 [W/mK ] metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotoweej mieszanki
segment A |0,25%(51,40*2+13,04*2) m?2 32,22
RAZEM 32,22
19]12.7.1. |[KNR 0-17 | Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach na wysokos$¢ do 2,0 m m2
d.1. 2609-06
1
segment A |1,53%(50,87+41,52+12,9) m?2 161,09
RAZEM 161,09
20|12.7.1. [KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby m2
d.1. 0926-01 gruntujgcej - pierwsza warstwa
1
gzyms gor- |0,58%(51,40*2+13,18*2) m?2 74,91
ny segment
belki i stupy |1,50%(1,20*2+2,43*3)+(0,51*4*3,45)*4+0,25%(1,76+9,43) m?2 45,48
przy wejsciu
gtéwnym
segment A
RAZEM 120,39
21|112.7.1. |[KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze m2
d.1. 0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1 analogia uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.20 m2 120,39
RAZEM 120,39
22(12.7.1. |[KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1. 02 0921-04
1
parapety 0,32*[1,65*25+(1,05*68)*3] m?2 81,74
segment A
RAZEM 81,74
23|12.7.1. INNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  |m?2
d.1. 202 0541-02|nad 25 cm
1
gzyms gor- |0,75%(51,40*2+13,04*2) m?2 96,66
ny segment
parapety 0,39%[1,65*25+(1,05*68)*3] m?2 99,63
segment A
czapki komi-| 0,66%(38,80+2,34+2,66*2+1,88)+1,18*1,65+0,66*1,40 m?2 34,78
néw seg-
ment A
RAZEM 231,07
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
24|12.7.1. [KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z|m2
d.1. 2613-01 wetny mineralnej fasadowej gr. 5 cm do kominéw ponizej potaci dachu
1
segment A, |1,45%[0,48*2+38,70*2+0,48*2+2,24*2+(0,48*2+2,56*2)*2+(0,48*2+1,78*2) |m?2 171,33
kominy po- |*3+1,00*2+1,54*2+0,48*2+1,30*2)
nizej potaci
RAZEM 171,33
25|12.7.1. [KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |m2
d.1. 2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
segment A, |0,35%(0,48+38,70)*2+0,50*[0,48*2+2,24*2+(0,48*2+2,56*2)*2+(0,48*2+  |m?2 51,65
kominy po- |1,78*2)*3]+1,00*[1,00*2+1,54*2+0,48*2+1,30*2]
nad dachem
RAZEM 51,65
26|12.7.1. [KNR 0-33  |Ocieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 8 cm klejo- |m2
d.1. 0109-01 nymi do podtoza z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywa-
1 poz.zast. ne recznie - tynk silikonowy
poz.25 m2 51,65
RAZEM 51,65
27|112.7.1. [KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.1. 0703-01
1 kalk. wlasna
segment A |0,30%[38,50*2+1,90*2+(2,30*2)*2+(1,50*2)*3+1,20*2+1,00*2] m?2 31,02
RAZEM 31,02
28|12.7.1. [KNR-W 2- [Uchwyty do flag szt.
d.1. 02 1219-08
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|12.7.1. Demontaz i montaz instalcji odgromowej na termomodernizowanym kpl
d.1. kalk. wtasna | obiekcie
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30(12.7.1. Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych kpl
d.1. analiza indy-
1 widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOLOW
31|12.7.2. [KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych. [Demontaz krat okiennych i krat |m2
d.1. 1301-01 w studzienkach piwnicznych. Oczyszczenie, dopasowanie i ponowny
2 montaz po wykonaniu robét dociepleniowych.]
segment A |1,40%1,30*19 m2 34,58
RAZEM 34,58
32|12.7.2. [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1. 1212-05
2
segment A |1,40*1,30*19 m2 34,58
RAZEM 34,58
33|12.7.2. [KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg - okna w piwniczne m2
d.1. 02 0923-01
2
segment A |1,30*1,20*19 m2 29,64
RAZEM 29,64
34|12.7.2. [KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1. 0807-01
2 poz.zast.
segment A |1,00%(6,10+2,42+1,51+0,94*2+0,80+1,60+7,03) m?2 21,34
RAZEM 21,34
35|12.7.2. [KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.1. 0104-01 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
2
segment A |1,00*2,10%(6,10+2,42+1,51+0,94*2+0,80+1,60+7,03) m3 44,81
RAZEM 44,81
36/12.7.2. [KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.1. 0101-10
2
segment A |2,20%(6,10+2,42+1,51+0,94*2+0,80+0,96+6,39)<skucie tynku od fawy do |m?2 52,15
cokotu>+ 0,47%[11,32-1,24*4-0,25*5+11,17-1,24*4-0,25*4+11,67-1,24*4-
0,25*3+(2,00-1,24-0,25*2)*3] <skucie tynku na cokole>
RAZEM 52,15
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
37|12.7.2. [KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia- |m2
d.1. 0301-01 jace i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
2
poz.36 m2 52,15
RAZEM 52,15
38|12.7.2. [KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m2
d.1. 0303-01 uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.37 m2 52,15
RAZEM 52,15
39|12.7.2. [KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanychna  |m2
d.1. 0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
2
poz.37 m2 52,15
RAZEM 52,15
40(12.7.2. |[KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.1. 0501-03
2
segment A |(6,10+2,42+1,51+0,94*2+0,80+0,96+6,39) m 20,06
RAZEM 20,06
41(12.7.2. |[KNR 0-41 | Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopo- m2
d.1. 0115-02 wierzchniowo .Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenu gr. 14 cm,
2 wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 [W/mK]
segment A |3,80%(5,96+2,32+1,51+0,94*2+0,80+1,10+6,43)+0,47*[11,32-1,24*4-0,25* |m?2 84,02
5+11,17-1,24*4-0,25"4+11,67-1,24*4-0,25*3+(2,00-1,24-0,25*2)*3]
RAZEM 84,02
42(12.7.2. |[KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1. 0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
2
p0z.35-p0z.41*0,16 m3 31,37
RAZEM 31,37
43(12.7.2. |[KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.1. 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2 na $cianach
segment A |0,47%(5,96+2,42+1,51+0,94*2+0,80+1,10+6,53)+0,47*[11,32-1,24*4-0,25* |m2 17,51
5+11,17-1,24*4-0,25*4+11,67-1,24*4-0,25*3+(2,00-1,24-0,25*2)*3]
RAZEM 17,51
44|12.7.2. |[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby m2
d.1. 0930-01 gruntujgcej - pierwsza warstwa
2
poz.43 m2 17,51
RAZEM 17,51
45(12.7.2. |[KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m?2
d.1. 0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
2 analogia uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - tynk mozaikowy
poz.43 m2 17,51
RAZEM 17,51
46(12.7.2. INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1. 202 0541-01|cm - obrébka cokotu
2
segment A |0,31%(50,97+41,62+13,04) m?2 32,75
RAZEM 32,75
47(12.7.2. |KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
segment A |5,96+2,42+1,51+0,94*2+0,80+1,10+6,53 m 20,20
RAZEM 20,20
48(12.7.2. |KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.1. 0511-01 piaskowej [OPASKA WOKOL BUDYNKU]
2
segment A |1,00%(6,10+2,42+1,51+0,94*2+0,80+1,60+7,03) m?2 21,34
RAZEM 21,34
1.3 45453000-7 | DOCIEPLENIE STROPODACHU MATAMI Z WELNY MINERALNEJ
49]12.7.3. |KNR 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.1. 0607-01
3 poz.zast.
5,8*50,20*2 m?2 582,32
RAZEM 582,32
50|12.7.3. [KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej do poddaszy o gr |m?2
d.1. 0613-03 21 cm utozenie ptyt wetnianych lambda 0,041 [W/mK] na wierzchu kons-
3 trukcji na sucho




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
techn.
poz.49 m?2 582,32
RAZEM 582,32
14 45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
51(12.7.6. |[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
4
segment A |51,12*2+12,19*2+3,95 m 130,57
RAZEM 130,57
52|12.7.6. [KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia |m?2
d.1. 0519-01 i zakitowaniu
4
segment A 6,37*51,12*2 m2 651,27
RAZEM 651,27
53(12.7.6. |[KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1. 02 0504-02
4 analogia
poz.52 m?2 651,27
RAZEM 651,27
54(12.7.6. |[KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1. 02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4 analogia
segment A |51,12*2+12,19*2 m 126,62
RAZEM 126,62
55(12.7.6. |[KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1. 02 0522-01 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4 analogia
segment A 9,85 m 9,85
przy wejsciu
RAZEM 9,85
56|12.7.6. [NNRNKB [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  |m?2
d.1. 202 0541-02|nad 25 cm
4
segment A -|0,41*[(0,48+38,70)*2+0,48*2+2,24*2+(0,48*2+2,56*2)*2+(0,48*2+1,78*2)* |m2 53,54
obrébka ko- | 3]+1,00*[1,00*2+1,54*2+0,48*2+1,30*2]
minow
RAZEM 53,54
2 SEGMENT "B"
2.1 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO
57|12.7.1. [KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2. 1604-03
1
segment B |(5,72+13,37+8,67)*5,20+(5,52+7,30+2,47+0,73)*4,25 m?2 212,44
RAZEM 212,44
58|12.7.1. [KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2. 0535-06
1
segment B |3,60*2+3,80+2,00 m 13,00
RAZEM 13,00
59|12.7.1. [KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2. 02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
segment B |3,60*2+3,80+2,14 m 13,14
RAZEM 13,14
60(|12.7.1. [KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2. 02 0923-01
1
segment B |1,20*2,75*6+0,90*2,75*4+1,80*1,80*1+1,80*0,90*1+0,90*1,20*1+0,90* m?2 38,88
0,90*4
RAZEM 38,88
61/12.7.1. [KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m?2
d.2. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
parapety 0,25*(1,20*6+0,90*4+1,80*1+0,90*5) m?2 4,28
segment B
RAZEM 4,28
62(12.7.1. Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robé6t daszku nad wejsciem |szt
d.2. AW
1
segmentB |1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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63|12.7.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.2. 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie luz-
1 nych tynkéw i oktadzin $ciennych
poz.67*20% m?2 39,79
RAZEM 39,79
64|12.7.1. [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2. 0108-09 legtos¢ do 1 km
1
poz.63*0,015 m3 0,60
RAZEM 0,60
65/12.7.1. [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2. 0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.64 m3 0,60
RAZEM 0,60
66|12.7.1. [KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.2. 0710-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
1 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.63 m2 39,79
RAZEM 39,79
67|12.7.1. [KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
1
segment B |(5,72+12,82+8,57+5,73)*4,90+9,10*2,00+2,45*3,85+3,02*3,42+(7,08+ m?2 233,49
0,73+2,37)*3,40
-(1,20*2,75*6+0,90*2,75*4+1,80*1,80*1+1,80*0,90*1) m?2 -34,56
RAZEM 198,93
68|12.7.1. [KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |m?2
d.2. 2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
poz.67 m2 198,93
RAZEM 198,93
69(12.7.1. |[KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 14 cm o m2
d.2. 2610-02 wspotczynniku przewodzenia ciepta - 0,036 [W/mK ] metoda lekka-mokrg
1 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej mieszanki - tynk silikatowy
poz.67 m2 198,93
RAZEM 198,93
70/12.7.1. [KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw |m2
d.2. 2610-08 ptytami styropianowymi gr. 3 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta -
1 0,036 [W/mK ] metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
segment B |0,18*[(1,20*2+2,75*2)*6+(0,90*2+2,75*2)*4+1,80*4+(1,80*2+0,90*2)+ m?2 19,40
(0,90*2+1,20*2)+(0,90*4)*4]
RAZEM 19,40
71112.7.1. [KNR 0-17  |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach na wysokos$¢ do 2,0 m m2
d.2. 2609-06
1
segment B |1,70%[(5,72+12,87+8,67+5,73)+(2,50+3,02)+(7,08+0,73+2,37)] m?2 82,77
RAZEM 82,77
72|12.7.1. [KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2. 02 0921-04
1
parapety 0,32*(1,20*6+0,90*4+1,80*1+0,90*5) m?2 5,47
segment B
RAZEM 5,47
73(12.7.1. [NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2. 202 0541-02|nad 25 cm
1
parapety 0,39*(1,20*6+0,90*4+1,80*1+0,90*5) m?2 6,67
segment B
RAZEM 6,67
74|12.7.1. [KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2. 0322-02
1
segmentB |10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
75(12.7.1. Demontaz i montaz instalcji odgromowej na termomodernizowanym kpl
d.2. kalk. wtasna | obiekcie
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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2.2 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOLOW
76|12.7.2. [KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.2. 0212-01 do 15 cm - opaska betonowa
2
segment B |1,00*7,08 m3 7,08
RAZEM 7,08
77|112.7.2. [KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2. 0807-01
2 poz.zast.
segment B | 1,00*5,72+0,80%(12,87+8,67) m?2 22,95
RAZEM 22,95
78|12.7.2. [KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.2. 0104-01 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II
2
segment B |0,8*1,30%(5,72+12,87+8,67)+0,8*1,00*(5,52+7,08+2,47+0,73) m3 40,99
RAZEM 40,99
79|12.7.2. [KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.2. 0101-10
2
segment B | 1,60%(5,72+12,87+8,67)+1,30%(5,52+7,08) < skucie tynku: tawa + cokét> |m?2 60,00
RAZEM 60,00
80|12.7.2. [KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podfozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia- |m2
d.2. 0301-01 jace KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
2
poz.79 m2 60,00
RAZEM 60,00
81/12.7.2. [KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m2
d.2. 0303-01 uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.80 m2 60,00
RAZEM 60,00
82|12.7.2. [KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanychna  |m2
d.2. 0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
2
poz.80 m2 60,00
RAZEM 60,00
83|12.7.2. |[KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.2. 0501-03
2
segment B |(5,72+12,87+8,67)+(5,52+7,08) m 39,86
RAZEM 39,86
84|12.7.2. [KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopo- m2
d.2. 0115-02 wierzchniowo .Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenu gr. 14 cm,
2 analogia wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 [W/mK]
segment B | 1,30%(5,72+12,87+8,57)+1,00%(5,42+7,08)+0,30*(5,73+5,72+12,77+8,67+ |m?2 62,42
5,562+7,08+2,47+0,73)
RAZEM 62,42
85|12.7.2. [KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopoéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2. 0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
2
poz.78-p0z.84*0,14 m3 32,25
RAZEM 32,25
86(12.7.2. [KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m?2
d.2. 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2 na $cianach
segment B |0,30%(5,73+5,72+12,87+8,67+5,52+7,08+2,47+0,73) m?2 14,64
RAZEM 14,64
87|12.7.2. [KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby grun-|m?2
d.2. 0930-01 tujacej - pierwsza warstwa
2
poz.86 m2 14,64
RAZEM 14,64
88|12.7.2. [KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m?2
d.2. 0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
2 analogia na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych - tynk mozaikowy
poz.86 m2 14,64
RAZEM 14,64
89(12.7.2. INNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.2. 202 0541-01|cm - obrébka cokotu
2
segment B |0,30%(5,73+5,72+12,87+8,67+5,52+7,08+2,47+0,73) m?2 14,64
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RAZEM 14,64
90|12.7.2. [KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
segment B |12,87+8,67+5,52 m 27,06
RAZEM 27,06
91]12.7.2. |KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.2. 0511-01 piaskowej [OPASKA WOKOL BUDYNKU]
2
segment B | 1,00%(5,72+7,08)+0,50*(12,87+8,67) m?2 23,57
RAZEM 23,57
23 45453000-7 | DOCIEPLENIE STROPODACHOW GRANULATEM Z WEENY MINERALNEJ
92|12.7.4. [KNR 9-12  |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.2. 0303-04 ny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
3 ziomych. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,042 [W/mK]
segment B |11,75%18,80 m2 220,90
RAZEM 220,90
93|12.7.4. [KNR 9-12  |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.2. 0303-06 ny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
3 cm grubosci do gr. 23 cm
Krotnos¢ = 8
poz.92 m?2 220,90
RAZEM 220,90
24 45453000-7 | DOCIEPLENIE STROPODACHU PLYTAMI DACHOWYMI Z WELNY MINERALNEJ [B]
94/12.7.5. [KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt kle-|m?2
d.2. 0613-01 jonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego - PLYTY Z
4 WELNY MINERALNEJ GR. 14 CM
segment B - [4,90*2,60+5,70*6,60 m2 50,36
czesé niz-
sza
RAZEM 50,36
2.5 45261000-4 | POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
95(12.7.6. |[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2. 0535-04
5
segment B 9,55 m 9,55
RAZEM 9,55
96|12.7.6. [KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m?2
d.2. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
segment B -|0,35%[(5,72+12,87+18,22)+(2,50+3,02)] m?2 14,82
ogniomur
segment B - |0,35%(2,47+0,73) m2 1,12
pas podryn-
nowy
RAZEM 15,94
97|12.7.6. [KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia |m?2
d.2. 0519-01 i zakitowaniu
5
segment B |12,10*17,90+4,46*2,47+5,26"6,69 m?2 262,80
RAZEM 262,80
98(12.7.6. |[KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2. 02 0504-02
5 analogia
poz.97 m?2 262,80
RAZEM 262,80
99(12.7.6. |[KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.2. 02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5 analogia
segment B 9,55 m 9,55
RAZEM 9,55
100(12.7.6. |[KNR-W 2- |Dostawa i montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogietych pod |szt
d.2. 05 1006-01 |lekkg obudowe. Profile bazowe dla obrébek krawedzi dachu.
5 AW
segment B |23 szt 23,00
RAZEM 23,00
101|12.7.6. [NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2. 202 0541-02|nad 25 cm
5
segment B -|0,50%[(5,72+12,87+18,22)+(2,50+3,02)] m?2 21,17
mury ognio-
we
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segment B - |0,45%(9,55+0,73) m2 4,63
pas pod i
nadrynnowy
segment B -|0,30%(4,46+5,26) m2 2,92
naroza
czesé niz-
sza
RAZEM 28,72
2.6 45421000-4 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
102|12.7.7. |[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2. 0354-03
6
segmentB |2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|12.7.7. [IKNR 0-19  |Montaz okien z PCV z obrébkag obsadzenia o wysokim standadzie izola- |m2
d.2. 1023-04 cyjnosci cieplnej U=0,900 W/m2K
6 poz.zast.
segmentB 3,12 m2 3,12
RAZEM 3,12
104|12.7.7. [KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2. 0354-08 m2
6
segment B |5,99+4,05 m2 10,04
RAZEM 10,04
105|12.7.7. [IKNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych z cieptego aluminium o wysokim standadzie |m2
d.2. 1024-08 izolacyjnosci cieplnej U=1,1 W/
6 poz.zast. m2K
segment B 5,99 m2 5,99
RAZEM 5,99
106|12.7.7. [IKNR 0-19  |Montaz drzwi drzwi wewnetrznych pomiedzy strefami o réznych tempera- |m2
d.2. 1023-12 turach pomiedzy wiatrotapem a korytarzem o izolacyjnosci cieplnej U=1,1
6 poz.zast. W/m2K
segment B 4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05
3 SEGMENT "C"
3.1 45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN METODA BSO
107|12.7.1. |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3. 1604-03
1
segment C |33,43*10,8+(9,33+10,13)*11,60+21,63*12,31+11,50*8,54 m?2 951,26
RAZEM 951,26
108|12.7.1. |[KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3. 0535-06
1
segment C |10,80*3 m 32,40
RAZEM 32,40
109(12.7.1. |[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3. 02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
segment C [10,80*3 m 32,40
RAZEM 32,40
110(12.7.1. |[KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3. 02 0923-01
1
segment C |1,80%1,80*4+1,80*0,90*5+0,90*0,90*1+0,90*1,20*1+0,90%1,80*1+2,74* m?2 249,29
2,55*3+2,50*1,80*(11+13+13)+2,30*1,80*9
RAZEM 249,29
111|12.7.1. [IKNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.3. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
parapety 0,25*(1,80*9+0,90*3+2,74*3+2,50*37+2,30*9) m?2 35,08
segment C
segment C -|0,45%(6,00+2,68+24,32) m?2 14,85
gzyms gor-
ny
RAZEM 49,93
112|12.7.1. [IKNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.3. 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie luz-
1 nych tynkéw i oktadzin $ciennych
poz.116*20% m?2 134,38
RAZEM 134,38
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113[12.7.1. |[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.3. 0108-09 legtos¢ do 1 km
1
poz.112*0,015 m3 2,02
RAZEM 2,02
114(12.7.1. |[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.3. 0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.113 m3 2,02
RAZEM 2,02
115/12.7.1. [IKNR 4-01  |Uzupefnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy m2
d.3. 0710-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
1 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.112 m?2 134,38
RAZEM 134,38
116|12.7.1. [IKNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.3. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
1
segment C |[9,82%(11,91+10,48)/2]*2+33,18*10,16+0,54*10,16*2+[34,18*11,90-6,87* |m2 671,91
4,90-4,68*4,00]-[1,80*1,80*4+1,80*0,90*5+0,90*0,90%1+0,90%1,20*1+
0,90*1,80*1+2,75*2,55*3+2,50%1,80*(11+13+13)+2,30*1,85*9]
RAZEM 671,91
117|12.7.1. [IKNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m2
d.3. 2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
poz.116 m2 671,91
RAZEM 671,91
118(12.7.1. |[KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow z cegty ptytami styropianowymi gr. 14 cm o m2
d.3. 2610-02 wspotczynniku przewodzenia ciepta - 0,036 [W/mK ] metoda lekkga-mokrg
1 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej mieszanki - tynk silikatowy
poz.116 m?2 671,91
RAZEM 671,91
119]12.7.1. [IKNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw |m2
d.3. 2610-08 ptytami styropianowymi gr. 3 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta -
1 0,036 [W/mK ] metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
segment C |0,20*[(1,80*4)*4+(1,80*2+0,90*2)*5+(0,90*4)+(0,90*2+1,20*2)+(0,90*2+ |m2 98,55
1,80%2)+(2,74*2+2,55*2)*3+(2,50*2+1,80*2)*37+(2,30*2+1,80*2)*9]
RAZEM 98,55
120|12.7.1. [KNR 0-17  |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach na wysokos$¢ do 2,0 m m2
d.3. 2609-06
1
segment C | 1,60%(9,88*2+34,18+0,54*2+22,63) m?2 124,24
RAZEM 124,24
121|12.7.1. [IKNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby grun-|m2
d.3. 0926-01 tujgcej - pierwsza warstwa
1
segment C- |0,20%(6,00+2,68+24,32) m?2 6,60
gorny
gzyms
segment C -|[(0,40+1,00)/2*9,88]*2+0,40*34,18 m?2 27,50
Sciany
ogniomurow
od wewnatrz
RAZEM 34,10
122|12.7.1. [IKNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego grubosci 1.5 |m2
d.3. 0926-03 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.121 m2 34,10
RAZEM 34,10
123|12.7.1. |KNR-W 2- | Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.3. 02 0921-04
1
parapety 0,32*[1,80%4+1,80*5+0,90*3+2,74*3+2,50*37+2,30*9] m?2 44,90
segment C
RAZEM 44,90
124|12.7.1. INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.3. 202 0541-02|nad 25 cm
1
parapety 0,39*[1,80%4+1,80*5+0,90*3+2,74*3+2,50*37+2,30*9] m?2 54,72
segment C
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segment C -|0,45%(6,00+2,68+24,32) m?2 14,85
gzyms gor-
ny
RAZEM 69,57
125|12.7.1. [IKNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m2
d.3. 2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
segment C -|0,90*[(0,50+4,10)*2+(0,65+1,65)*2+(0,40+1,70)*2] m?2 16,20
kominy po-
nad dachem
RAZEM 16,20
126|12.7.1. [KNR 0-33 | Ocieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 8 cm klejo- |m2
d.3. 0109-01 nymi do podfoza z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywa-
1 poz.zast. ne recznie - tynk silikonowy
poz.125 m?2 16,20
RAZEM 16,20
127|12.7.1. |[KNR 4-01  |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.3. 0703-01
1 kalk. wtasna
segment C |0,30%(3,60*2+1,25*2+1,30*2) m?2 3,69
RAZEM 3,69
128|12.7.1. |[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3. 0322-02
1
segmentC |13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
129(12.7.1. Demontaz i montaz instalcji odgromowej na termomodernizowanym kpl
d.3. kalk. wlasna | obiekcie
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
130(12.7.1. Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych kpl
d.3. analiza indy-
1 widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + COKOLOW
131|12.7.2. |[KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.3. 0807-01
2 poz.zast.
segment C |1,00%(22,63+3,10)+0,50%(9,88+34,18) m?2 47,76
RAZEM 47,76
132|12.7.2. |[KNR 4-01  |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.3. 0104-01 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-l|
2
segment C -|2,65%1,00%(3,10+6,00+0,59+2,68+0,59+0,54) m3 35,78
czesé pod-
piwniczona
segment C |0,85%1,00%(24,22+9,88+21,63) m3 47,37
RAZEM 83,15
133|12.7.2. |KNR AT-27 |Skucie tynkdw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2
d.3. 0101-10
2
segment C
segment C -|3,05%(3,10+6,00+0,59+2,68+0,59+0,54) < skucie tynku: tawa + cokot> m2 41,18
czesé pod-
piwniczona
segment C |1,25%(24,22+9,88+21,63) < skucie tynku: tawa + cokét> m2 69,66
RAZEM 110,84
134|12.7.2. |KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia- |m2
d.3. 0301-01 jace i membrany samoprzylepne - podioza mineralne
2
poz.133 m?2 110,84
RAZEM 110,84
135|12.7.2. |KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m2
d.3. 0303-01 uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.134 m?2 110,84
RAZEM 110,84
136|12.7.2. |KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych nakfadanych na |m2
d.3. 0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
2
poz.134 m?2 110,84
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RAZEM 110,84
137|12.7.2. |KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.3. 0501-03
2
segment C -|(3,10+6,00+0,59+2,68+0,59+0,54) m 13,50
czesé pod-
piwniczona
segment C |(24,22+9,88+22,63) m 56,73
RAZEM 70,23
138|12.7.2. [KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopo- m2
d.3. 0115-02 wierzchniowo .Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenu gr. 14 cm,
2 wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 [W/mK]
segment C -|3,05%(3,10+6,00+0,59+2,68+0,59+0,54) m?2 41,18
czesé pod-
piwniczona
segment C | 1,25%(24,22+9,88+22,63) m?2 70,91
RAZEM 112,09
139|12.7.2. [KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3. 0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-lI
2
poz.132-poz.138*0,14 m3 67,46
RAZEM 67,46
140|12.7.2. [KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m2
d.3. 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2 na $cianach
segment C |0,40*[(3,10+6,00+0,40+0,59+2,68+0,25+0,59+0,54)+(24,32+9,88+22,63)] |m2 28,39
RAZEM 28,39
141|12.7.2. [KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby grun-|m2
d.3. 0930-01 tujgcej - pierwsza warstwa
2
poz.140 m2 28,39
RAZEM 28,39
142|12.7.2. |[KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m2
d.3. 0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
2 analogia na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych - tynk mozaikowy
poz.140 m2 28,39
RAZEM 28,39
143|12.7.2. [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.3. 202 0541-01|cm - obrébka cokotu
2
segment C |0,30%(3,10+34,18+0,54*2+9,88+22,63) m?2 21,26
RAZEM 21,26
144|12.7.2. |[KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
segmmt C  |22,63+3,10+9,88+34,18 m 69,79
RAZEM 69,79
145(12.7.2. |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.3. 0511-01 piaskowej [OPASKA WOKOL BUDYNKU]
2
segment C |1,00%(22,63+3,10)+0,50%(9,88+34,18) m?2 47,76
RAZEM 47,76
3.3 45453000-7 | DOCIEPLENIE STROPODACHOW GRANULATEM Z WELNY MINERALNEJ
146|12.7.4. [KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.3. 0303-04 ny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
3 ziomych. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,042 [W/mK]
segment C |33,9*8,60 m2 291,54
RAZEM 291,54
147|12.7.4. |[KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m2
d.3. 0303-06 ny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
3 cm grubosci do gr. 23 cm
Krotnos¢ = 8
poz.146 m2 291,54
RAZEM 291,54
34 45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
148|12.7.6. |[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3. 0535-04
4
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segment C |5,60+2,68+23,92 m 32,20
RAZEM 32,20
149|12.7.6. [KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.3. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
segment C |0,25%(6,00+2,68+24,32) m?2 8,25
segment C -|0,35%(34,18+9,95*2) m?2 18,93
ognimur
segment C -|0,45%1,30*2 m2 1,17
filary
RAZEM 28,35
150|12.7.6. [KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.3. 0212-01 do 15 cm - czapki betonowe na kmominach
4
segment C_|0,54%4,14+0,69*1,69+0,44*1,74 m3 4,17
RAZEM 4,17
151|12.7.6. [KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia |m?2
d.3. 0519-01 i zakitowaniu
4
segment C |9,65%34,18 m2 329,84
RAZEM 329,84
152|12.7.6. |[KNR 2-02 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindéw o sredniej grubosci 7 cm - m2
d.3. 0219-05 czapki na komiach
4
segment C |0,64*4,34+0,79*1,79+0,54%1,84 m?2 5,19
RAZEM 5,19
153|12.7.6. |[KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3. 02 0504-02
4 analogia
poz.151 m2 329,84
RAZEM 329,84
154|12.7.6. |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej|m?2
d.3. 02 0504-03
4
segment C |0,25%(9,88*2+34,18) m?2 13,49
Sciana
ogniomuru-
dach
RAZEM 13,49
155|12.7.6. |[KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.3. 02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4 analogia
segment C |5,60+2,68+23,92 m 32,20
RAZEM 32,20
156|12.7.6. INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.3. 202 0541-02|nad 25 cm
4
segment C |0,55%(6,00+2,68+24,32) m?2 18,15
segment C -|0,49%(34,18+9,95*2) m?2 26,50
ogniomur
segment C -|0,59%1,30*2 m2 1,53
filary
segment C -|0,82%4,52+0,97*1,97+0,72*2,02 m?2 7,07
czapki na
komiach
RAZEM 53,25

-15 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




