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Zalacznik nr 4

INFORMACJA

DOTYCZACA ZASAD BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU

ZESPOtU SZKOL NR.2 Z ODDZIAL AMI INTEGRACYJNYMI
na dziatce 469/136 ul. Wroblewskiego, 2 17-200 Hajwka

NAZWA INWESTYCJI .
Docieplenie budynku Zespotu Szkoét Nr.2 z Oddziatémegracyjnymi

ADRES INWESTYCJI:

Zespot Szkot Nr.2 z Oddziatami Integracyjnymi
dziatka 469/136

ul. Wréblewskiego 2

17-200 Hajnowka

INWESTOR:

Gmina Miejska Hajnowka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnéwka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii s.a.
ul. Swigtokrzyska 20, 00-002 Warszawa
oddziat w Biatymstoku

ul. Putaskiego 17 lok. U2, 15-337 Biatystok

PROJEKT:
mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
BL-PdOKK\ 22\ 2004

Biatystok, 21 listopada 2012r.
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I. DANE OGOLNE:

OBIEKT: Docieplenie budynku Zespotu Szkét Nr.2 zd2ditami Integracyjnymi
LOKALIZACJA: Zesp6t Szkét Nr.2 z Oddziatami Integrgnymi , na dziatce 469/136

ul. Wréblewskiego 2, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR: Gmina Miejska Hajndwka, ul. Aleksego Zihal 7-200 Hajnéwka

PROJEKT: mgr in. arch. Barbara Kokoszkiewicz Bt-PdOKK/22/2004

Il. CZ ESC OPISOWA:

1.

Zakres robot.
W zakres rob6t wchodz
- roboty zwhzane z wykonaniem docieplenizian fundamentowych oragcian piwnic
ponizej poziomu gruntu,
- roboty zwhzane z wykonaniem projektowanego docieplénian zewrtrznych,
- roboty zwhzane z wykonaniem docieplenia stropu nad nagaymi kondygnacjami,
- roboty zwhzane z wymiasm porycia dachowego i wykonaniem instalacji odgrorapw
- roboty zwhzane z wymiana stolarki drzwiowej,
- roboty ogélnobudowlane.

Wykaz istniejcych obiektow podlegagych adaptacji lub rozbiorce.
Brak.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu guegtwarzé zagraenie bezpieczestwa
I zdrowia ludzi.
Brak.

Przewidywane zagienia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
- Calds¢ robot — niebezpiecastwo zwhzane z pracdacymi maszynami
I urzadzeniami budowlanymi.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Przed przysipieniem do realizacji roboOt szczegolnie niebezpigch naley
przeprowadz szkolenia pracownikow w zakresie przepisow BHPz avgkaza odpowiednie
stuzby i sposob ich zawiadamiania w razie vapstnia zagreen lub wypadkow oraz oki ¢
drogi i sposdb ewakuaciji.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczstwom w strefach szczegblnego
zagraenia.

Nalezy zapewnt odpowiednie, zgodnie z odérymi przepisami:

- wyposaenie terenu budowy w ogrodzenie lub wydzieleniefstsboczych lub magych
stanowé zagraenie dla oséb postronnych, wypeasaie w tablice informujce
0 niebezpieczestwie | sposobie pagbowania w przypadku ich wyglienia,

- wyposaenie budowy w apteczkpierwszej pomocy,

- zabezpieczenie miejsc pracy,

- $rodki zabezpieczenia indywidualnego (kaski, ubramiaronne, ostony, pasy
asekuracyjne),

- elementy umgiwiajace sprawa ewakuag (antypglizgowe elementy rusztowia
tymczasowe utwardzenie déj odpowiednie drabiny i pochylnie),

- odpowiednie oznaczenie drég ewakuacji.



