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OPIS TECHNICZNY

1. _PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

1.1.Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkot Nr 2 z Oddziatltegracyjnymi w Hajnéwce
jest budynkiem wolnostagym ztazonym z czsci A, B i C obgtej termomodernizagjoraz
(wczesniej docieplonej) sali gimnastycznej wrazzanikiem.

Docieplenie budynku nie wie sk ze zmiag przeznaczenia obiektu.

1.2.Program uzytkowy obiektu.

Projektowany zakres robét budowlanych nie zmiemagmmu aytkowego obiektu, nie
przewiduje ingerencji w _pomieszczenia obiektu, eakrobot dotyczy wgkznie czsci
zewretrznej budynku.

Obliczen wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegréakreslenia grubdci piyt
styropianowych do ocieplenigian budynku oraz gruloi docieplé dla poszczegdinych
stropodachow dokonano w audycie energetycznym odatpwie ktérego przgfo dane do
projektu.

1.3.Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 1629,25 M
Powierzchnia giytkowa: 3031,42 m°
Wysokas¢ budynku (przy weiciu gtbwnym): 17,00 m
Szerokac¢ elewaciji frontowey: 91,64 m
Dilugos¢ budynku: 51,55 m
Kubatura budynku: 12 786,5m°

Istniejacy ksztatt dachu- dachy ptaskie (stropodachy wentylowane i petne).

Poziom posadowienia posadzki parter,95 m ponad poziomem terenu przyseiej gtownym
do budynku.

Liczba kondygnaciji:
— podziemne — w @Zci A oraz czsciowe W czsci B,

— nadziemne — w ¢%ci A cztery kondygnacje, w ¢&ci B jedna kondygnacja, w ¢xi C trzy
kondygnacje oraz jednokondygnacyjagznik i sala gimnastyczna.
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2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna.

Budynek szkoty podstawowej jest budynkiem wolnagtgin, czsciowo podpiwniczonym.
W wyniku docieplenia obiektu nie napt zmiana formy architektonicznej obiektu.

2.2. Funkcja obiektu.
Budynek szkoty podstawowej mieszcy czs¢ dydaktyczia, zespokywieniowy oraz sal
gimnastycza.
W wyniku docieplenia obiektu nie napt zmiana formy architektonicznej obiektu.

2.3. Sposo6b dopasowania do krajobrazu i otaczgjej zabudowy.

Obiekt utrzymany jest w modernistycznej formie, $atevej budynkom o podobnej funkgciji
znajdupcym sk w Hajnowce, wielosegmentowy z dachami ptaskimiz&jospodarowaniu
terenu istniej urzadzone dajcia i dojazdy utwardzone, ziél@zdobna, przestrae
rekreacyjna i sportowa. Nie istrieglementy zaburzage istniejcy krajobraz.

Docieplenie obiektu nie zaburzy istrieggo dopasowania do krajobrazu i otagze

zabudowy.

3. DANE TECHNICZNE.

3.1. Opis robot.

3.1.1. Ociepli¢c sciany zewstrzne piwnic budynku warsty izolacji termicznej o oporze
cieplnym R=4,38fK/W:

e W czsci A — (do wysokéci 30 cm ponad poziomem gruntu) wargtwtyropianu
ekstradowanego grubd 14cm iA=0,032W/(mK), powyzej (do wysokéci wystapcego
cokotu (tj. od okoto 90 cm do okoto 165 cm ponadipmem gruntu) metadmokr —
lekka z warstwg styropianu grub&ci 14cm i4=0,032W/(niK), warstwe wykonczeniovg
nad gruntem stanowi tynk mozaikowy;

e W czsci B —sciany fundamentowe do giokasci taw fundamentowych (okoto 100 cm
do 130 cm poriej poziomu gruntu) i 30 cm ponad grunt warstwtyropianu
ekstradowanego grubo 14cm i A=0,032W/(niK), warstwe wykonczeniowa nad
gruntem stanowi tynk mozaikowy;

* w czsci C — podpiwniczonej do gbokasci taw fundamentowych (okoto 225 cm poai
poziomu gruntu) i 30 cm ponad grunt wargtstyropianu ekstradowanego grgbiol4cm
i A=0,032W/(mK), warstwe wykonczeniowa nad gruntem stanowi tynk mozaikowy;

* W czsci C — niepodpiwniczonej do gdokasci taw fundamentowych (okoto 85 cm
ponizej poziomu gruntu) i 30 cm ponad grunt warstatyropianu ekstradowanego

grubadci 14cm 14=0,032W/(niK), warstwe wykonczeniows nad gruntem stanowi tynk
mozaikowy.
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Przed dociepleniendcian piwnic i fundamentowych nadg rozebrg opask wokot
budynku (polbruk oraz beton wylewany) — w celu wylnia wykopu.

W czesci trzykondygnacyjnej przed uteniem styropianu ekstradowanego wykona
nowa izolacg przeciwwodm scian piwnic iscian fundamentowych.

Gorm linig docieplenia zabezpieazpbréobly z blachy powlekanej — cokét wysiay

W czesci A.

3.1.2. Ocieplic sciany zewntrzne budynku warstav izolacji termicznej o oporze cieplnym
R=3,50nfK/W, metod, ,lekka—mokm” z warstwg styropianu grub&ci 14cm i
A=0,04W/(mK), warstwe wykonczeniows stanowi tynk strukturalny — wyprawa
elewacyjna silikatowa ,baranek” barwiona w masie.

Przed wykonaniem docieplenia istnaieg na elewacji kable ukéyw bruzdach.

3.1.3. Po wykonaniu docieplenia pamj poziomu gruntu woko6t budynku ulgé opask z
polbruku szerokéri 60 cm ze spadkiem od budynku.

3.1.4. Ocieplic strop nad ostataikondygnagj warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym
R=3,50 MK/W:
* W czsci A matami z welny mineralnej grubag 14 cm iA=0,040W/(mK);
* czsci B oraz wyszej czséci segmentu rekreacyjnego B w wentylowanej przesirz
stropodachu — granulatem z wetny mineralnej géabb4cm iA=0,040W/(mK);
» strop nad risz czescia segmentu rekreacyjnego B twardymi ptytami dachowym
z welny mineralnej o gruBoi 14 cm przyA = 0,040 W/nK).

3.1.5. Wykona& wymiare pokrycia dachowego na caé budynku — dwie warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

3.1.6. Na kominach ponad potacdachow oraz w dosfpnych przestrzeniach wentylowanych
(cz¢s¢ A) wykona obtozenie z wetlny mineralnej gruba 5cm metod mokr lekka w
wyprawa silikatowa barwiors w masie, wykon@& nowe obrébki blacharskie z blachy
powlekanej.

3.1.7. Wykon& nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej wokod byzu.

3.1.8. Wykon& instalacg nowych rynien 180mm) i rur spustowych@l50mm) — z blachy
powlekanej w kolorze hzowym na cgsci A, B i C.

3.1.9. Wykona: podokienniki z blachy powlekanej w kolorzeyu.

3.1.10.Wymieni¢ stare drzwi zewgtrzne budynku w ¢gci B na nowe, szczelne o wspotczynniku
przenikania ciepta U=2,00 W/ oraz wewnrtrzne pomidzy wiatrotapem a korytarzem
— stalowe, cgciowo szklone z samozamykaczem i podwojnym zamkid?n. wymianie
drzwi wyrowna& ewentualnie powstate nierowstd na powierzchni glefow wewtrznych
zapravg gipsows i odmalowa farba emulsyjra w kolorze biatym.

3.1.11.Wykona now instalacg odgromowd na dachu oraz w rurach z tworzywa sztucznego w
grubaici docieplenia.

3.1.12.Po wykonaniu docieplenia zainstalawvagowe oprawy punktoéwietinych — 5 sztuk.



PROJEK DOCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI W HAINOWCE

3.1.13.Po wykonaniu docieplenia zainstalawaotychczasowe kraty we wszystkich oknach

piwnicy po wczeéniejszym odmalowaniu ich fagldo powierzchni metalowych w kolorze
brazowym.

3.1.14.Wykona modernizagj instalacji c.0. obejmaga: wymiarg starej instalacji c.0. na naw

instalacg pompowa (stal), dwururow z rozdziatem dolnym, rozprowadzpnpo
istniejacych trasach instalacji c.0. z grzejnikami plytowymmonta zaworéw
termostatycznych z ustalpmastaw wskpn (zgodnie z projektem technicznym instalacji
c.0.), monta recznych zaworéw réwnowacych pod pionami c.0., gana odgajzieniach
gakzi systemu c.o. (4 obiegi) zamontaivap. regulatory rénicy cisnien. Nalezy wykona
takze izolacg cieplm o grubdci zgodnej z WT, odpowietrzanie instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki. Wykohanodernizagj zrédta ciepta obejmuga: zamiar
istnieacego, wyeksploatowanegazrodta ciepta - starej kottowni ¢glowej na
jednofunkcyjny wzet cieplny pracujcy na cele c.o..

3.2. Docieplenie z renowagj pokrycia dachowego.

Usuraé istniepce rynny i obrobki blacharskie.

Usuraé zniszczone, ltkne fragmenty istniagego pokrycia — papy. Powierzchrdachu
doktadnie oczsci¢. W przypadku konieczrdoi usunéecia wickszej ilgsci papy istniejcej

powierzchng dachu nalgy zaimpregnowa poprzez dwukrotne natenie masy
asfaltowo- kauczukowej na zimno do gréticokoto 1mm.

Izolacg termiczry nalezy przykleja& pasmowo klejem. Nanié na powierzchri dachu
klej za pomog maszyny do dystrybucji kleju lub wyciskarkeczrm. Po naniesieniu kleju
uktad& ptyty z wetny mineralnej grulci 12cm.

Na powierzchni ptyt z welny mineralnej przykléjpag - docisk& po okoto 15 minutach
od nala@enia kleju. Poleca sizastosowanie papy polimerowo - bitumicznej pod&vaej
na oshowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie jsmé¢ niz 200g/nf. Poszczegdlne
wstegi materiatu 4czy¢ ze soh przy wyciu bitumicznej masy klegej.

Pag polimerows pokryciows z posypl mineralm na osnowie z welonu poliestrowego
(o gramaturze nie mniejszejzn200g/nf) przyklej& do papy podktadowej na calej
powierzchni, patczenia podhane i poprzeczne obydwu warstw najeszczelnie skléi

Wykona obrobki blacharskie- blacha powlekana w kolorzgawym.

Rynny mocowé do specjalnych ksztattek wykonanych z blachy ooyvdne] —
umieszczanych co 50cm.
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3.3.Docieplenigcian zewrgtrznych.

a) Do docieplenia natg zastosowasystem, w ktérym warstizolacyjm stanowi styropian
grubaci 14cm oraz styropian do stosowania na styku ntgra grubéci 14 cm; warstwy

zbrojaca stanowi siatka z widkna szklanego, wakstwykonczeniowa stanowi tynk
mozaikowy (na cokofach) nacianach natomiast tynk silikatowy barwiony w masie
wyprawa elewacyjna silikatowa ,baranek” o grébiziarna 1,5mm.

b) Materiaty podstawowe:
- Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych —przyklejone zapraw ptyty
wymagag dodatkowego mocowaniadznikami mechanicznymi. zZycie materiatu: ok.
5,0 kg/nf.
- Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojacej — réwniez zdatna do przyklejania ptyt
styropianowych przy dociepleniach mejoahokry lekka. Zuzycie materiatu: ok. 2 x 2,0
kg/m” (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki wargxaprawy)
- Silikonowy impregnat fasadowy — bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do
tynkdw mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnémnwody deszczowej. zycie
materiatu: ok. 0,3 I/
— Masa tynkarska silikatowafaktura baranek grulé ziarna 1,5mm. Ziycie materiatu:
od 2,0 do 3,0 kg/f
- Plyty styropianowe — rodzaju FS (styropian samogasy), o wymiarach nie wkszych
niz 600x1200mm, o zwartej strukturzei krgdziach bez wyszczerbia wytama, cicte z
bloku po okresie sezonowania nie krétszynz @ tygodni. Do docieplenigcian
wykorzystywane &da ptyty styropianowe gruldoi 14cm.
- Siatka wzmacniapca — zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodparniacym na
dziatanie alkalitow, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6minsplocie uniemgliwiajacym
przesuwanie wtékien. Zycie materiatu: ok. 1,1 ffim?.

c) Materiaty uzupetniage:

Profile narozne i przyokienne.

Srodek grzybobojczy — koncentrat do zwalczania gté, mchow, porostow i glondw.
Stosowany przed przyklejeniem ptyt izolacji ternmeglub przed naktadaniem tynkow.
Preparat do gruntowania stabego podiga —do gruntowania nagkliwych poditazy przed
mocowaniem piyt izolacji termiczne;j.

Do uzupetnien ubytkdow - szpachléwka do tynkéw —do napraw tynkdw cementowo —
wapiennych, wypetniania ubytkéw i bruzd §@anach oraz sufitach. Kolor jasnoszary.Ado
by¢ stosowana wewitrz i na zewatrz budynkow.

Silikon akrylowy

Pianka poliuretanowa

d) Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzprag:

temperatura zewitrzna powietrza, podi@a i wbudowywanego materiatu nie peo by
nizsza nk +5°C

niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny ziggej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pein®®’C w przecigu 24 godz. Nawet jeli
temperatura podczas prac jestzeza ni +5°C

niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasiedopatimosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy daym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych ostmaniczagcych wptyw
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czynnikow atmosferycznych

- wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskippwinno by prowadzone przy
temperaturze nie wgzej ni +25°C

- niewigzane materiaty (masklejaca w warstwie zbrojonej, tynki) natg chront przed
dziataniem deszczu.

e) Wytyczne wykonania ocieplenia:

- przygotowanie podia,

- usungcie rur spustowych i piondw instalacji odgromoweghwytow do flag, opraw
oswietleniowych, krat z okien;

- wykonanie bruzd w celu umieszczenia w nich gficlych kabli instalacyjnych;

- wykonanie wykopu wokot budynku urdawiajacego przyklejenie ptyt styropianowych
do stosowania na styku z gruntem do poziomu tawldamentowych przycianach piwnic;

- przyklejenie ptyt styropianowych grudm 14cm nascianach nadziemia budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej w rurkach z teywa sztucznego;

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkdo wysokdéci 2,00m ponad poziomem gruntu
nalezy zastosowapodwojn siatle,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej.

- roboty wykaiczeniowe: montaelementow zewgirznych, rur spustowych, uchwytéw
do flag, daszkow oraz opraw punktéwietinych.

3.4. Kolorystyka.

3.4.1. Kolorystyka wedtug zadzonych rysunkéw w eZci graficznej projektu.

3.4.2. Kolory wypraw silikonowych przgto wg palety barw firmy MAJSTERPOL.:
* pomaraczowy — A 150;
e jasny pomaraczowy — A 130;
o 70ty — A 100.

3.4.3. Tynk mozaikowy na cokotach wg wzornika MAJSTERPOM-80.
3.4.4. Rynny, rury spustowe — blacha powlekana w koloreennego bazu.
3.4.5. Podokienniki i obrobki blacharskie — blacha powlekav kolorze ciemnego &xu.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Podane pouej parametry termiczne przegréd zetvanych i budynku dotyegstanu po
przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z audytenergetycznym przez Narodaw
Agencg Poszanowania Energii S.A.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto atpzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym obliczono zgodmieraa PN-EN 1SO 13790: listopad 2009
.Energetyczne wigciwosci uzytkowe budynkoéw. Obliczanie zycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia” z uwzginieniem zamieszczonych na stronie Ministerstwamf$ow
danych dotyczcych typowych lat meteorologicznych oraz opracoveénya ich podstawie
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danych statystycznych dla obszaru Polski, przygatowh dla potrzeb oblicaeenergetycznych
w budownictwie, ktore magby¢ wykorzystane w obliczeniach charakterystyki engrganej
budynkow.

Do wykonania obliczé wykorzystano naspujace Normy i Rozporgzenia:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego orazsa@zaudytu remontowego, wzorow kart
audytéw, a take algorytméw oceny optacalém przedsiwziccia termo modernizacyjnego,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkakalu mieszkalnego lub egci budynku
stanowicej samodzielp catas¢ techniczno-aytkowa oraz sposobu spardzania i wzoréw
swiadectw ich charakterystyki energetycznej,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada008 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powindpowiadéa budynki
i ich usytuowanie,

* PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementyymkdi. Opoér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda oblinze

* PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej”.

Obliczenia szczytowej mocy grzewczej wykonano zgednobowizujaca normy PN-
EN ISO 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. ddat obliczania projektowanego
obciazenia cieplnego”.

Strumigd powietrza wentylacyjnego dla budynku obliczono dige z wymaganiami
zawartymi w PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja wdyankach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej”.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputegov AUDYTOR OZC
wersja 4.8 Prq dla stacji meteorologicznej w Ostgog.

Wyniki obliczen przedstawiono ponej:

— szczytowa moc grzewcza (zapotrzebowanie na mgtngie obliczé) gnoc= 304,88 kW

— roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewanigrad............... Q =1 648,86 GJ/rok
— roczne obliczeniowe zycie energii do ogrzewania budynku
po uwzgtdnieniu SPrawng€ci SYStemu C.0. ........ceevvvveevvvevnnnnnnnnmnns Qs =3 238,76 GJ/rok

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury dotyszym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2006Bu (z pd&n.
Zmianami) wymagania odgéiie racjonalizacji ziycia energii uznaje siza spetnione,
przegrody zewgtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowdajymaganiom
izolacyjnasci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia odpalmie wymagania. Dla budynku
przebudowywanego dopuszcza giwickszenie sredniego wspoétczynnika przenikania ciepta
ostony budynku o 15% w stosunku do budynku nowedakiej samej geometrii i sposobie
uzytkowania.

Poniewa wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdinyprzegréd niniejszego
budynku w znacznym stopniu przekragzaktualnie wymagane wadc, budynek nie spetnia
aktualnych wymagaodndanie racjonalizacji @ytkowania energii.
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Stan przed Stan po
Wsp. przenikania ciepta przez przegrody zewn.[W/(iK)] termomoderni | termomoderni
zacja zacji
Sciany zewmtrzne czsci starszej budynku (exci 4-ro
L kondygnacyjnej) 115 0.23
2. | Sciany zewntrzne budynku sali gimnastycznepcknika 0,24; 0,26 0,24; 0,26
3 Sciany zewRtrzne czsci rozbudowanej budynku (egi 0.54 0.19
" | parterowej — rekreacyjnej oraz 3 kondygnacyjnej) ' '
4. | Sciany zewstrzne piwnic 0.46: 0,83 0.15.0.18
5. | Stropodach nad ¢&ia starsz budynku 0,97 0,22
6. | Stropodach naddznikiem 0,20 0,20
7. | Stropodach nad sajimnastycza 0,21 0,21
Stropodach nad egcia parterovy (rekreacy) oraz
8. trzykondygnacyja 0,38 0.16
9. | Dach nad elementem weijowym 0,72 0,20
10.| Podtoga na gruncie / w piwnicy 0,47,0,88; 1,34 0,47;0,88; 1,36
Okna 1,70 1,70
Drzwi zewretrzne 2,00;5,10 2,00
Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed Stan po
termomoderni | termomoderni
zacja zacji
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego  [kW] 304,88 218,59
Obliczeniowa maksymalna moc cieplna systemu 1)
2. grzewczego ha przygotowanie c.w.u. [kw] 65,40 65,40
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewaniartkudy
3. | (bez uwzgtdnienia sprawnizi systemu grzewczego 1 648,86 967,51
i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zycie energii do ogrzewania
4. | budynku (z uwzgidnieniem sprawnii systemu 3 238,76 903,30
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rokK]
Obliczeniowesrednie zaycie energii do przygotowania
5. WL [GJIrol] 145,93 145,93
Zmierzone zaycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6. | sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.uzgstudo 2 0
" | weryfikacji przygtych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ’
ciepta) [GJ/roK]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzeavani
7. | budynku (bez uwzgbnienia sprawni systemu grzewczego 151,10 88,70
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(Pirok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzeavani
8. | budynku (z uwzgidnieniem sprawni systemu grzewczego 296,80 82,81
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(Pirok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzeavani
9. | budynku (z uwzgldnieniem sprawrizi systemu grzewczego 88,00 24,55
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(fnirok)]

11

O energooszerinasciowym charakterze inwestycjiswiadcz zaprojektowane warfoi
wspotczynnikdw przenikania ciepta U wszystkich mwdsowanych przegrdéd zewtiznych
oraz niskie wartéci wszystkich wskanikow zapotrzebowania na ciepto budynku po jego
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termomodernizaciji.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTA _ZOWYCH.

5.1. Roboty zwjzane z ociepleniensician metod bezspoinow powinny by wykonane przez
wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkoloeszoty ludzi.

Przy wykonaniu rob6t niezdny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez ngka: a
takze nadzor autorski i inwestorski.

5.2. Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opissbowazuja uwagi i obj&nienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkachegccgraficznej opracowania

5.3. Wszystkie roboty budowlano- montave prowadzi i wykonywa nalery zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roligitdowlano- Montaowych”.



