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1. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW PLYTAMI STYROPIANOWYMI
- METODA BEZSPOINOWA (BSO)
[CPV 45453000-7]

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajqgcych na:

dociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodq bezspoinowq (BSO) z zastosowaniem ptyt
styropianowych jako materiatu izolacyjnego.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na:

1.1.3.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

1.1.3.2. Demontaz oraz zabezpieczenie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu i
montaz: krat okiennych, elementéw os$wietlenia, skrzynek instalacyjnych, tablic informacyjnych,
uchwytéw flag;

1.1.3.3. Przygotowanie podtoza, odbicie starych luznych tynkéw, skucie wegarkéw okiennych, zmycie
i zagruntowanie powierzchni;

1.1.3.4. Demontaz starych obrébek blacharskich oraz montaz nowych w miejscach wskazanych w
projekcie;

1.1.3.5. Demontaz przewoddw instalacji odgromowej i montaz ich w grubosci ptyt izolacyjnych

1.1.3.6. Docieplenie scian zewnetrznych budynku, docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,

docieplenie kominéw, naktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologiq docieplenia;
.4. Okreslenia podstawowe
4.1. Podloze — sciana zewnetrzna budynku spetniajgca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza,

1.1.4.2. Uktad ociepleniowy — warstwowy zestaw izolacyjny wykonczony wyprawq tynkarskq
(elewacyinqg), zbudowany z materiatdw o wzajemnie dopasowanych (dobranych)
wiasciwosciach fizykomechanicznych;

1.1.4.3. Masa klejgca — gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podtoza oraz siatki zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego;

1.1.4.4. Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarabiania wodq na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.1.4.5. Masa tynkarska — gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.1.4.6. Warstwa zbrojona — uktad sktadajqgcy sie z masy klejgcej lub zaprawy klejgcej oraz siatki
zbrojqcej;

1.1.4.7. Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiqca
zewnetrzng warstwe wykonczeniowq uktadu ociepleniowego, zespolona z warstwq zbrojong;

1.1.4.8. Polimerowa masa tynkarska — gotowa mieszanina w postaci ciektej, ktérej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo polimerowe;

1.1.4.9. Mineralna zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodgq, ktérej sktadnikiem
podstawowym jest spoiwo mineralne, a pomocniczym — polimer proszkowy;

1.1.4.10. Silikatowa masa tynkarska — ciekla mieszanina, gotowa do stosowania, ktérej gtéwnym
sktadnikiem jest spoiwo krzemowo — organiczne;

1.1.4.11. Grunt — bardzo cienka warstwa, ktéra moze byé nakladana na warstwe zbrojong w celu jej
wzmocnienia i poprawienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej;

1.1.4.12. Systemy klejone - systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione
przez przyklejenie;

1.1.4.13. Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.1.4.14. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potqgczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich
elementéw mechanicznych;

1.1.4.15. Obrébka blacharska — pas ochronny wykonany z blachy ptaskiej zamontowany na krawedzi
powierzchni poziomej lub elementu wystajgcego ze sciany (uskoku) w celu ochrony przed
niekorzystnym wptywem wynikajgcym z zalewania wodq opadowq lub zalegania sniegy;

1.1
1
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.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 80%). Nie
nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chronié
przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich przypadkach zaleca sie wykonanie oston
z gestej siatki na rusztowaniach.
1.1.5.2. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C. Wyjqtek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych, ktére mozna uktadaé przy temp. min. +9°C;
1.1.5.3. Odlegtos¢ miedzy powierzchniq ptyt izolacyjnych a konstrukcjq rusztowania nie moze
utrudniaé wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20+-30 cm. Nie zaleca sie
stosowania rusztowan wiszqcych m.in. ze wzgledu na mozliwo$¢ powodowania uszkodzen
mechanicznych.
1.1.5.4. Jesli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwq zbrojong, to nalezy
oceni¢ jego jakosé. Ptyty pozdtkte i o pylgcej powierzchni koniecznie wymagaijq
przeszlifowania tarkq lub gruboziarnistym papierem sciernym.
1.1.5.5. Obrébki blacharskie powinny wystawaé co najmniej 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowe;.
1.1.5.6. Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na
sgsiadujqcych poziomach rusztowan zachowujgc jednakowe dozowanie wody.
1.1.5.7. Z uwagi na wypetniacze naturalne mogqgce powodowaé réznice w wyglqdzie tynku — na
jednej ptaszczyznie nalezy stosowac¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyijnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu.
1.1.5.8. Wykonane tynki powinny byé chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach nalezy uwzglednié¢ wolniejsze wigzanie tynkéw.

1.1
1.1

1.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczqce witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

1.2.1. styropian ekspandowany; Plyty z samogasnqcego polistyrenu ekspandowanego, spetniajgcego
nizej postawione warunki:

grubosé ptyt 14 cm;

o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600 x 1200 mm

(dopuszczalne odchytki +/- 2 mm);

.2.1.3. o powierzchniach szorstkich, o krawedziach prostych, ostrych , bez wyszczerbien;

1.2.1.4. sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do  systeméw

dociepleniowych (min. 8 tygodni)

1.2.1.5. opér cieplny przy grubosci 14 cm: R=3,5 m2*K/W;

1.2.1.6. wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,04 W/m2*K;

1.2.1.7.

1.2.2. Welna mineralna fasadowa:

1.
1.

NN

N —

1.
1.

1.2.3. preparat gruntujqcy;
bezrozpuszczalnikowy gteboko penetrujgcy srodek gruntujgcy produkowany na bazie wodnej
dyspersji zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonnoé¢ podiozy oraz stabilizuje i
wzmacnia podioza pylgce. Zwieksza przyczepnosé oraz utatwia nanoszenie powtok malarskich,
zapraw i klejow. Wymagana odpornosé na zmydlanie i wptywy atmosferyczne. Wydajnosé
50+200 ml/m2.

1.2.4. klej do przyklejania styropianu;
zaprawa klejgca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetiaczy
mineralnych oraz domieszek modyfikujgcych. Po zarobieniuv wodq tworzy jednorodng mase
klejgcq o dobrej przyczepnosci do podiozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniu
wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajnoéé ok. 4-5 kg/m2;

1.2.5. tqczniki mechaniczne izolacji;
dybel z tworzywa sztucznego (polipropylen) o srednicy 10 mm z gtéwkq o srednicy 50mm. Do
zamocowania mechanicznego izolacji z ptyt styropianowych gr. 14 cm wymagane sq dyble
dtugosci 20 — 22 cm. Dybel zostaje dodatkowo rozparty przez wbicie odpowiedniej szpilki z
poliamidu lub polipropylenu z domieszkq wtdékna szklanego.

1.2.6. piana montazowa poliuretanowa;

1.2.7. klej do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wtékna szklanego;
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zaprawa klejgca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy
mineralnych oraz domieszek modyfikujgcych. Po zarobieniu wodq tworzy jednorodng mase
klejgcq o dobrej przyczepnosci do podiozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniu
wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajnoié ok. 4-5 kg/m2;
1.2.8. tkanina zbrojqca;
zaimpregnowana fabrycznie Srodkiem uvodparniajgcym na dziatanie alkaliéw siatka z wiékna
szklanego o wymiarach oczek 3-5 x 3-6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien.
Gramatura min. 145 g/cm?2;
1.2.9. podkladowa masa tynkarska;
srodek gruntujgcy pod tynki cienkowarstwowe (silikatowy); ogranicza i wyréwnuje chfonnosé
podfoza, nie zmniejszajgc jego parporzepuszczalnosci. Nie zawiera rozpuszczalnika. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zwieksza ich przyczepnos¢ do poditoza. Powinien zostac
zabarwiony pod kolor masy tynkarskiej by dopasowaé kolor podtoza do tonacji kolorystycznej
tynku. Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Nadaije sie do stosowania na wszelkich
podiozach budowlanych na zewnqtrz i wewnqtrz pomieszczen. Wydaijnoéé 0,2+0,25 kg/m2.
1.2.10. tynk cienkowarstwowy;
zywica silikatowa, gotowy do uzycia, faktura ,,baranek”, grubosé ziarna 1,5 mm;
1.2.11. akcesoria dodatkowe;
profile cokotowe z kapinosem, narozniki aluminiowe z siatkq, profile przyoscieznicowe, profile
dylatacyine, kratki wentylacyijne;
1.2.12. elementy orynnowania;
prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej, kolor brgzowy;
rynny, ztqczki rynnowe, narozniki wewnetrzne, narozniki zewnetrzne, denko rynny
uchwyt rynny doczotowy mocowany do podtoza za pomocq wkretéw stalowych,
leje spustowe z koszyczkiem,
rury spustowe, ztqczka rury spustowe;j,
kolana, tréjniki, czyszczaki rewizyjne
uchwyt rury spustowej, wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym — kotek rozporowy zakotwié
w konstrukgji sciany na min. 6 cm, zastosowaé kotek na catkowitq gtebokosé otworu db. 20-22
cm, tak by wkret byt osadzony w sposéb sztywny.
1.2.13. blacha plaska;
1.2.14.1. blacha stalowa ptaska gr. 0,55 mm;
1.2.14.2. powlekana emaliq, kolor zgodny z projektem kolorystyki;
1.2.14.3. zabezpieczona fabrycznie folig na czas prowadzenia robét budowlano — montazowych;
1.2.14. farba antykorozyjna do metalu;
1.2.15. emalia olejna do metalu;

1.3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozongq jakosciq)
1.3.1. mieszadio do kleju;

1.3.2. wiertarka udarowa;

1.3.3. dozownik do piany montazowej;

1.3.4. néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropiany;

1.3.5. mtotek 0,5 kg;

1.3.6. poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

1.3.7. kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm do gtadzi szpachlowej, szpachelka wgska (5 cm);
1.3.8. tarka do przecierania nieréwnosci;

1.3.9. pedzel fawkowiec, watek malarski;

1.3.10. rusztowania fasadowe;

1.3.11. kotwy z uchem do mocowania rusztowan;

1.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)

1.4.1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;

1.4.1.1. Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw;

1.4.1.2. liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

1.4.2. wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;
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1.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spemiaé wymagania dotyczqgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

1.4.2.2. s$rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

1.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

1.5.1. prace przygotowawcze;

1.5.2. montaz rusztowan fasadowych;

1.5.3. demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, i rynien;

1.5.4. rozbiérka istniejqcej nawierzchni przy scianach;

1.5.5. sprawdzenie nos$nosci i przygotowanie podloza;

podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyltu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczqcych sie powlok malarskich czy tez wypraw;

1.5.6. przyklejenie plyt styropianowych;

1.5.5.1. klej nalezy nakiada¢ na obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie éwieréwatka oraz kilka
plackéw w srodku,

.5.5.2. powierzchnie boczne ptyt nie mogq by¢ zabrudzone klejem,

.5.5.3. ptyty nalezy przyklejaé starannie, tak aby spoiny mijaty sie;

.5.5.4. nalezy zwréci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;

.5.5.5. w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sie
stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek, w obrebie otworéw ptyty nalezy montowaé tak,
aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otworéw;

1.5.5.6. szczeliny miedzy ptytami uzupehiaé klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy

szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankq poliuretanowq o matym stopniu rozprezania;

1.5.7. mechaniczne przymocowanie ptyt styropianowych;

ptyty styropianowe mocowaé¢ dodatkowo za pomocq kotkéw w ilosci wskazanej przez projekt
techniczny; w przypadku mocowania styropianu na starym budynku, zaleca sie kotkowanie catej
powierzchni; minimalna gtebokos¢ zakotwienia dla scian murowanych z gazobetonu i pustakéw
ceramicznych wynosi 7-8 cm;

1.5.8. wyréwnanie powierzchni plyt styropianowych;

1.5.9. przyklejenie ptyt z welny mineralnej na kominach;

1.5.10. montaz obrébek blacharskich oraz rynien dachowych;

1.5.11. montaz profili, naroznikéw;
wszystkie krawedzie budynku, tqcznie z narozami okiennymi i drzwiowymi nalezy wzmocnié
kqtownikami aluminiowymi z siatkq zbrojgcq, styki z oscieznicami zabezpieczyé nalezy
profilami okiennymi, przy mocowaniu ktérych nalezy pamietaé o grubosci warstwy izolacji
osciezy i grubosci tynku, wystajgce naroza cokotu wokét budynku nalezy zabezpieczyé
profilem z kapinosem, prawidlowe ustawienie krawedzi pionowych i poziomych nalezy
bezwzglednie kontrolowa¢ poziomnicg.

1.5.12. wykonanie warstwy zbrojonej;

1.5.11.1. na powierzchnie ptyt izolacyjnych nalezy naktadaé pasami pionowymi klej szpachlowy;

1.5.11.2. uzycie pacy zgbkowanej 6mm pozwoli tatwo uzyskaé réwnomiernq grubos¢ warstwy 3mm, w

ktérq nalezy zatopié siatke z widkna szklanego;

. przy uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢ powierzchnie;

. pasy siatki muszq na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm;

. powierzchnia warstwy szpachlowej powinna byé¢ gtadka i réwna, siatka zbrojgca nie moze

byé widoczna;

1.5.11.6. po catkowitym zwiqzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnaé papierem sciernym ewentualne $lady
po wygtadzaniu pacg;

1.5.13. przygotowanie zamocowania rur spustowych;

1.5.14. zagruntowanie podloza;

1.5.13.1. dobrze zwiqgzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym przynajmniej na
12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich;

1.5.15. wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej;

N ow
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1.5.14.1. tynk nalezy nanosi¢ pacq ze stali nierdzewnej;

1.5.14.2. grubosé naktadanej warstwy powinna odpowiadaé wielkosci maksymalnego ziarna tynku;
1.5.14.3. tynk nalezy zaciera¢ pacq pcv;

1.5.16. montaz rur spustowych;

1.5.17. montaz akcesoriéw wykonczeniowych; kratki wentylacyjne;

1.5.18. prace konncowe i porzgdkowe;

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolqg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)

1.6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien byé wykonywany na biezgco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.2. W przypadku zajscia koniecznosci wyjasnienia problemédw wykonawczych z projektantem
zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

1.7.  OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét)

1.7.1. docieplenie scian zewnetrznych;

1.7.1.1. powierzchnie docieplanych scian podaje sie w m2 jako iloczyn dlugosci i wysokosci scian
przed ich dociepleniem;

1.7.1.2. z powierzchni Scian potrgca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

1.7.2. wykonanie i montaz obrébek blacharskich i orynnowania;

1.7.2.1. ilos¢ obrébek blacharskich wykonywanych z blachy ptaskiej (okapnikéw, obrébek krawedzi,
nakryw attyk itp.) podaje sie w m2 jako powierzchnie i wylicza iloczynem diugosci i
szerokosci mierzonych w rozwinieciv;

1.7.2.2. wykonanie prac pomocniczych polegajgcych na montazu listew oraz poditoza pod obrébke a
takze izolacji z papy wlicza sie do pozycji zasadniczej bez okreslania dodatkowych pozycji;

1.8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)
1.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegdlne fazy robét,
1.8.1.1. przygotowanie podtoza sciennego,
1.8.1.2. zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
1.8.1.3. wykonanie warstwy zbrojonej,
1.8.1.4. wykonanie wyprawy tynkarskiej,
1.8.1.5. wykonanie obrébek blacharskich,
1.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
1.8.3. Odbior koncowy robét;
Po zakonczeniu catosci robdt ociepleniowych tqcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbidr koncowy robét i zostanie sporzqdzony protokét odbioru. W trakcie odbioru
koncowego ocenie bedq podlegaé nastepujgce elementy ocieplenia
.8.3.1. réwnosé powierzchni — wg wymagan normowych jak dla Ill kat. Tynkéw zewnetrznych,
.8.3.2. jednolitosé faktury,
.8.3.3. jednolitosé¢ koloru,
.8.3.4. prawidlowosé wykonania wszystkich szczegétéw ocieplen i ich zgodnosé z dokumentacijq,
.8.3.5. prawidlowosé potqczenia ocieplenia z innymi rozwiqzaniami elewacji Scian,
.8.3.6. wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw
oraz widocznych potqczen miedzy poszczegdinymi fragmentami wypraw,
1.8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

1
1
1
1
1
1

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych)
1.9.1. Wycena robét dociepleniowych obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét
tymczasowych i prac towarzyszqcych
1.9.1.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;
1.9.1.2. Odbicie luzno trzymaijqcych sie tynkdéw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkéw zaprawq
wyréwnujgcg;
1.9.1.3. wywdz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
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1.9.1.4. sprzqtniecie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

1.9.2. Wycena robét zwiqzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich i orynnowania
obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych, przygotowawczych i
towarzyszqcych;

1.9.2.1. Demontaz istniejgcych obrébek wymagajgcych wymiany wraz z ich utylizacjq;

1.9.2.2. Przygotowanie i wyréwnanie podtoza wraz z utozeniem izolacji z papy;

1.9.3. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 1.7., oraz robét tymczasowych i towarzyszqgcych zgodnie z pkt. 1.9.1.i 1.9.2.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

1.10.1. projekt wykonawczy

1.10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
1.10.3. przedmiar robdt;

1.10.4. instrukcja ITB nr 334,/2002
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2. DOCIEPLENIE PODZIEMNYCH $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
ORAZ STREF COKOLOWYCH PLYTAMI IZOLACYJNYMI Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO O OBNIZONEJ NASIAKLIWOSCI
[CPV 45453000-7].

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

dociepleniu podziemnych scian zewnetrznych budynku z zastosowaniem ptyt z polistyrenu
ekspandowanego o obnizonej nasigkliwosci jako materiatu izolacyjnego.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

2.1.3.1. wykonanie wykopu przy budynku oraz oczyszczenie $ciany;

2.1.3.2. zagruntowanie powierzchni i wykonanie hydroizolacji scian zagtebionych w gruncie;
2.1.3.3. docieplenie ician zewnetrznych zagtebionych w gruncie oraz strefy cokotowej budynkuy;
2.1.3.4. zasypanie wykopu i wykonczenie powierzchni poziomych;

2.1.3.5. wykonanie warstw podktadowych i tynkarskich na dociepleniu strefy cokotowej;

2.1.4. Okreslenia podstawowe

2.1.4.1. Podtoze — sciana zewnetrzna budynku spetniajgca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza, a w przypadku scian piwnic takze szczelnosci dla wody i wilgoci;

2.1.4.2. Hydroizolacja — warstwa materialu o wtasciwosciach wodoszczelnych uktadanego na
przygotowane podfoze w miejscu wymagajgcym zastosowania izolacji przeciwwodnej.
Mozna wyréznié izolacje typu lekkiego, sredniego i ciezkiego;

2.1.4.3. Masa klejgca — gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podtoza oraz siatki zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego,

2.1.4.4. Warstwa zbrojona — uktad skladajgcy sie z masy klejgcej lub zaprawy klejgcej oraz siatki
zbrojqcej;

2.1.4.5. Systemy klejone - systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione
przez przyklejenie;

2.1.4.6. Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potgczenie ocieplenia z podiozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym;

2.1.4.7. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potgczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich
elementéw mechanicznych,

2.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.1.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych,
przy wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 80%). Nie nalezy pracowaé na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu
i silnym wiatrem. W takich przypadkach zaleca sie wykonanie oston z gestej siatki na
rusztowaniach.

2.1.5.2. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C.

2.1.5.3. Odlegtos¢ miedzy powierzchniq ptyt izolacyjnych a sciang wykopu nie moze utrudniac
wykonywania prac montazowych i powinna wynosi¢ 60+80 cm.

2.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

2.2.1. Pityn gruntujgcy [np. Plastimul Fiber]; uszczelniajgca bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna
emulsja z dodatkiem witdkien.

2.2.2. Elastyczna emulsja hydriozolacyjna [np. Plastimul 2K Super]; dwukomponentowa,
bitumiczna powtoka hydroizolacyjna.

2.2.3. Tkanina zbrojgca;

2.2.3.1. zaimpregnowana fabrycznie srodkiem vodparniajgcym na dziatanie alkaliéw siatka z wiékna

szklanego;
2.2.3.2. gramatura min. 165 g/cm2;
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2.2.3.3. wymiary oczek 3-5 x 3-6 mm;

2.2.3.4. posiada splot uniemozliwiajgcy przesuwanie widkien;

2.2.4. plyty izolacyjne z polistyrenu ekspanowanego: np. HYDRO max, lub inne zgodnie z
PN-EN 13163:2009 spehiajqgce nizej postawione warunki:

2.2.4.1. grubos¢ ptyt: 16 cm;

2.2.4.2. deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Aa<0,035 W/m*K;

2.2.4.3. wymagany opér cieplny przy gruboici 16 cm: Ro=>4,38 [m2*K /W];

2.2.4.4. klasa reakcji na ogien — E (samogasnqcy);

2.2.4.5. poziom nasigkliwosci wodq przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 1%;

2.2.5. blacha plaska;

2.2.6. podklad gruntujqcy pod tynki cienkowarstwowe;

2.2.7. tynk zywiczny mozaikowy;
tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, wyprodukowany na bazie zywic akrylowych i
barwionych kamykéw kwarcowych, mrozo- i wodoodporny, o grubosci ziarna 0,8 — 1,2 mm;

2.2.8. farba antykorozyjna do metaly;

2.2.9. emalia olejna do metaly;

2.2.10. obrzeza 20x6 cm,

2.2.11. kostka betonowa;

2.2.11.1.  grubos¢ 6 cm;

2.2.11.2.  kolor szary;

2.3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozongq jakosciq)
2.3.1. mieszadto do klejy;

2.3.2. dozownik do piany izolacyjnej;

2.3.3. ndéz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;

2.3.4. miotek 0,5 kg;

2.3.5. poziomnica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

2.3.6. kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm, szpachelka wqska (5 cm);

2.3.7. pedzel tawkowiec, watek malarski;

2.3.8. zageszczarka spalinowa;

2.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce srodkéw transportu)

2.4.1. ogdlne wymagania dotyczgce transportu;

2.4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw;

2.4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

2.4.2. wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych;

2.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

2.4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

2.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii

wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze

wymagania specjalne)

2.5.1. prace przygotowawcze;

2.5.1.1. rozebranie istniejqcej opaski przy budynky;

2.5.1.2. wykonanie wykopu odkrywajgcego sciany fundamentowe do gitebokosci taw
fundamentowych (ok. V2 gtebokosci tawy);

2.5.1.3. oczyszczenie scian i taw fundamentowych;

2.5.1.4. sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podtoza; podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej
nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczqcych sie powtok malarskich czy
tez wypraw;

. ]
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2.5.2. wykonanie hydroizolacji $cian piwnicy;

2.5.2.1. gruntowanie emulsjq bitumiczng;

2.5.2.2. wykonanie wyoblen i faset w narozach;

2.5.2.3. wykonanie dwuwarstwowej izolacji zasadnicze] wzmocnionej siatkq z widkna szklanego;

2.5.3. przyklejenie ptyt izolacyjnych;

2.5.3.1. klej nalezy naktadaé na obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie éwieréwatka oraz kilka
plackéw w srodku;

2.5.3.2. powierzchnie boczne ptyt nie mogq byé zabrudzone klejem;

2.5.3.3. plyty nalezy przyklejaé starannie, tak aby spoiny mijaty sie;

2.5.3.4. nalezy zwréci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;

2.5.3.5. w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania sie plyt, dopuszcza sie
stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek, nalezy ograniczaé ilos¢ przeciec¢ ptyty z uwagi na
ryzyko pogorszenia wtasciwosci nasigkliwosci;

2.5.3.6. w obrebie otworéw ptyty nalezy montowaé tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami
otworéw. Szczeliny miedzy ptytami uzupetniaé klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego,
lub przy szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankq poliuretanowq o matym stopniu
rozprezania;

2.5.3.7. Nie zezwala sie na mocowanie ptyt do scian piwnicy przy pomocy kotkéw;

2.5.4. wykonanie warstw szpachlowych i tynkowych ponad poziomem gruntu;

2.5.5. prace koncowe i porzqdkowe;

2.5.4.1. zasypanie wykopdéw przy budynku i zageszczenie gruntu;

2.5.4.2. utozenie opaski wzdiuz docieplonych scian;

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiqzaniv do dokumentéw odniesienia)

2.6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢é wykonywany na biezgco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

2.7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

2.7.1. docieplenie ician zewnetrznych;

2.7.1.1. powierzchnie docieplanych scian podaje sie w m2 jako iloczyn diugosci i wysokosci Scian
przed ich dociepleniem;

2.7.1.2. z powierzchni scian potrgca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

2.7.1.3. do powierzchni Scian dolicza sie powierzchnie docieplanych osciezy potrqgconych otwordw.
Oblicza sie je w m2 jako iloczyn ich dlugosci i gtebokosci po dociepleniu scian;

2.8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

2.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

2.8.1.1. przygotowanie podtoza sciennego,

2.8.1.2. zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

2.8.1.3. wykonanie warstwy zbrojone;j,

2.8.1.4. wykonanie wyprawy tynkarskiej,

2.8.1.5. wykonanie obrébek blacharskich,

2.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych zostanq zgloszone przez kierownika budowy i
odebrane przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

2.8.3. Odbior koncowy;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tqcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbidr koncowy robét i zostanie sporzgqdzony protokét odbioru. W trakcie odbioru
koncowego ocenie bedq podlegaé nastepujgce elementy ocieplenia

2.8.3.1. réwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla lll kat. Tynkéw zewnetrznych,

2.8.3.2. prawidtowosé¢ wykonania wszystkich szczegdtéw ocieplen i ich zgodnoéé¢ z dokumentacijq,

2.8.3.3. prawidtowosé potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewaciji $cian,

2.8.3.4. wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw

oraz widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
2.8.4. Wady i usterki;
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W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

2.9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych

2.9.1.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

2.9.1.2. Odbicie luzno trzymaijqcych sie tynkéw oraz uzupetienie powierzchni bez tynkéw zaprawq

wyréwnujgcg;

2.9.1.3. wywdz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wlasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

2.9.1.4. sprzqgtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

2.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 2.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 2.9.1.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

2.10.1. projekt wykonawczy

2.10.2. szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
2.10.3. przedmiar robdt;

2.10.4. instrukcja ITB nr 334/2002

e
SST 12.7. Strona 10



SST.12.7. DOCIEPLENIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 2 z ODDZIAEAMI INTEGRACYJNYMI. HAINOWKA UL. WROBLEWSKIEGO 2

3. DOCIEPLENIE STROPOW LUB STROPODACHOW MATAMI Z WEENY MINERALNEJ
[CPV 45453000-7]

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

dociepleniu stropdéw lub stropodachéw z zastosowaniem mat z wetny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego;

3.1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniuv robét wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na:

3.1.2.1. Roboty przygotowawcze (od rozbidrki starych warstw izolacyjnych i przygotowania
powierzchni);

3.1.2.2. Roboty izolacyjne (utozenia paroizolacji z folii oraz mat izolacyjnych);

3.1.2.3. Roboty wykonczeniowe (np. ulozenia oktadziny z desek lub ptyt drewnopodobnych,
pokrywaijqc catosé lub czesé powierzchni);

.3.2. Warstwa docieplenia — element $ciany, stropu lub stropodachu pehiqcy role izolacji cieplne;j.

.3.3. Paroizolacja — warstwa izolacji majgca zadanie zabezpieczyé warstwe izolacji cieplnej
przed wilgociq przedostajqcq sie od strony pomieszczenia ogrzewanego;

3.1.3.4. Okfadzina wierzchnia — warstwa wierzchnia wykonanego docieplenia petnigca role ochronng

i umozliwiajgca bezpieczne dla warstwy izolacyjnej uzytkowanie dorazne;

1

.1.3.1. Podloze — powierzchnia gérna stropu lub stropodachu, potaci dachowej lub sciany,
1
1

3.1.4. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

3.1.4.1. Ocieplanie  stropodachéw  powinno byé wykonywane sukcesywnie na  kolejnych
przygotowanych do tego fragmentach powierzchni stropu.

3.1.4.2.Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy usungé stare warstwy izolacyjne oraz
oczysci¢ podioze, a w przypadku zawilgocenia wysuszy¢ je i podjgé odrebnie kroki
zabezpieczajgce przed ponownym zawilgoceniem.

3.1.4.3.Czynnosci zwiqzane z usuwaniem starych warstw izolacyjnych nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu masek przeciwpytowych.

3.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

3.2.1. folia polietylenowa;

3.2.2. maty z welny mineralnej,

3.2.2.1. opér cieplny przegrody po dociepleniu >3,5 m2*K/W

3.2.2.2. grubosé tgczna izolacji 14 cm;

3.2.2.3. wspdiczynnik przewodzenia ciepta A <0,04 (W /m*K);

3.2.2.4. obciqgzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym <0,30 kN/m3;
3.2.2.5. krétkotrwata nasigkliwoéé wodqg < 1,0 kg/m2;

3.2.2.6. klasyfikacja ogniowa: klasa AT — wyréb niepalny;

3.2.2.7. ilo$¢ warstw =2

3.3. SPRZET

(wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
3.3.1. ndéz z wymiennym ostrzem,

3.3.2. pita z drobnym zebem;

3.3.3. miotek 0,5 kg;

3.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)

3.4.1. ogdélne wymagania dotyczqce transportu;

3.4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw;
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3.4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

3.4.2. wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych;

3.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

3.4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogq byé
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

3.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, toleranciji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

3.5.1. prace przygotowawcze,

3.5.2. usuniecie starych powtok lub warstw izolacyjnych;

3.5.3. wykonanie paroizolacji poprzez utozenie folii polietylenowe;.

3.5.4. utozenie mat izolacyjnych — utozenie mat na przygotowanym podtozy, Izolacje uktadaé nalezy w
dwéch warstwach w sposéb ,mijankowy” uniemozliwiajgcy powstanie mostkéw termicznych.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)

3.6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien byé wykonywany na biezgco nadzér
kierownika budowy lub robdét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

3.7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

3.7.1. Roboty rozbiérkowe;

3.7.2. Roboty izolacyjne;

3.7.2.1.llosci robét podaije sie w m2, jako powierzchnie elementéw podlegajgcych dociepleniy;
3.7.2.2.Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie rzeczywiste wymiary docieplanych elementéw;
3.7.3. Roboty oktadzinowe;

3.8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

3.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

3.8.1.1.przygotowanie podtoza,

3.8.1.2. vtozenie paroizolacji,

3.8.1.3.ulozenie warstw izolacji cieplnej;

3.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych zostang zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane
przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

3.8.3. Odbior koncowy;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych, dokonany zostanie odbiér koncowy robét i
zostanie sporzqdzony protokdt odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie bedq podlegaé
nastepujgce elementy ocieplenia

3.8.3.1.szczelnosé utozenia ptyt izolacyjnych;

3.8.3.2.zasieg utozonej izolacji w miejscach krarncowych — w rejonie okapu;

3.8.3.3. prawidtowosé wykonania wszystkich szczegotéw ocieplen i ich zgodnosé z dokumentaciq,

3.8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych)

3.9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych

3.9.1.1. usuniecie starej izolacji;
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3.9.1.2. wywéz odpaddédw uzyskanych z rozbiérki do wlasciwego miejsca przeznaczonego na
odpady;
3.9.1.3. sprzqtniecie miejsca pracy po zakonczeniu robét;
3.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 3.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 3.9.1.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

3.10.1. projekt wykonawczy
3.10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
3.10.3. przedmiar robdt;
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4. DOCIEPLENIE STROPODACHOW GRANULATEM Z WELNY MINERALNEJ
[CPV 45453000-7]

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

dociepleniu stropodachéw wentylowanych przy uzyciv granulatu z welny mineralnej joko materiatu
izolacyjnego.

4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniuv robét wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych SST

4.1.3.1. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na
docieplenie stropodachéw wentylowanych granulatem z welny mineralnej wdmuchiwanym w
przestrzen wentylacyjnq przez otwory w Scianie szczytowej — poczqwszy od wykonania
otwordw, poprzez utozenie warstwy termoizolaciji, zakonczywszy na zamurowaniu otwordw.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

4.1.4.1. Docieplenie z granulatu z weilny mineralnej — element stropodachu pehiqcy role izolacji
cieplnej, z granulatu z wetny mineralnej przystosowanych do utozenia metodq wdmuchiwania
w przestrzen stropodachu;

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

4.1.5.1. lIzolacje cieplne z granulatu z welny mineralnejf GRANROCK powinny byé wykonywane przez
firmy poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania izolacji cieplnej tego
rodzaju, wltasciwosci technicznych granulatu oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

4.1.5.2. Izolacje cieplne z granulatu powinny byé wykonywane zgodnie z opracowanq dokumentacjq
technicznq, przy uwzglednieniu wtasciwosci technicznych granulatu oraz wymagan przepiséw
budowlanych oraz pozostatych dokumentéw odniesienia.

4.1.5.3. W zaleznosci od dostepnosci do przestrzeni przeznaczonej do docieplenia nalezy wybraé
metode dostarczenia granulatu: przez otwory wykonane w scianie lub przy wykorzystaniu
otworéw wentylacyjnych, albo przez otwory wykonane w potaci dachu. W kazdym z tych
przypadkéw nalezy pamietaé o wykonaniu zamkniecia wykonanych otworéw i zapewnienia
wentylacji stropodachu.

4.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

4.2.1. Granulat z welny mineralnej; np. ROCKWOOL GRANROCK,

4.2.1.1. grubosé¢ warstwy =214 cm;

4.2.1.2. granulat o nieregularnym ksztaicie i jednolitej barwie, bez obcych wtrgcen i zanieczyszczen;

4.2.1.3. wspdlczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10°C — wartoéé deklarowana < 0,043
W /(mK).

4.2.1.4. klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci — wyrdb niepalny.

4.2.1.5. granulat powinien byé pakowany oraz przechowywany w sposéb zabezpieczajqcy go przed
zniszczeniem szczegdlnie przed zawilgoceniem.

4.3.SPRZET

(wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
4.3.1. agregat do wdmuchiwania granulaty;

4.3.2. wiertarka udarowa;

4.3.3. miotek 0,5 kg;

4.3.4. kielnia;

4.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqgce srodkéw transportu)

4.4.1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;

4.4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw;
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4.4.1.2. liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

4.4.2. wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;

4.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

4.4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.4.3. Wymagania dotyczqce transportu granulatu;

4.4.3.1. granulat powinien by¢ transportowany w sposéb zabezpieczajgcy go przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji opracowanej przez
Producenta.

4.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii

wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze

wymagania specjalne)

4.5.1. Prace przygotowawcze,

4.5.2. Wykucie otworéw w $cianie szczytowej lub otwarcie dostepu przez potaé dachowq;

4.5.3. Zainstalowanie urzqdzen;

4.5.4. Wdmuchiwanie granulatu do przestrzeni stropodachu;

4.5.5. Kontrola grubosci docieplenia;

4.5.6. Zainstalowanie wywiewek wentylacyjnych w potaci lub montaz kratek wentylacyjnych w
Scianach.

4.5.7. Zamkniecie otwordw;

4.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)

4.6.1. Izolacja cieplna z granulatu powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

4.6.1.1. gestoéé utozonego granulatu powinna wynosi¢ 30£5 kg/m3;

4.6.1.2. grubosé utozonej izolacji cieplnej powinna wynosié nie mniej niz grubos¢ skorygowana ds.;

4.6.1.3. granulat powinien by¢ utozony réwnq warstwa, bez przerw i ubytkow;

4.6.1.4. granulat nie moze zatykaé otworéw wentylacyjnych

4.6.2. Kontrola izolacji cieplnej z granulatu powinna obejmowaé sprawdzenie:

4.6.2.1. grubosci;

4.6.2.2. gestosci;

4.6.3. Grubosé nalezy sprawdzaé co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji. Pomiaru

mozna dokonywaé:

4.6.3.1. przy pomocy ptyty pomiarowej o wymiarach 20x20 cm i masie 200+5 g. Ptyte nalezy
natozy¢ ostroznie na warstwe izolacyjnqg i wyznaczy¢ grubosé za pomocq preta
znajdujgcego sie posrodku ptyty, lub

4.6.3.2. przy vzyciu przymiaréw liniowych pozwalajgcych na wykonanie pomiaréw z wymaganqg
doktadnosciq;

4.6.3.3. za wynik badania nalezy przyjgé sredniq arytmetycznq z oznaczen;

4.6.4. Gestosé nalezy sprawdzié w nastepujqcy sposéb:

4.6.4.1. granulat nalezy wdmuchngé z dyszy urzqdzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci
rownej 1 m, do pojemnika on sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach ( w
swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$¢ 0,25 m3) lub o wymiarach 1,00 x 2,00 x 0,25 m
(pojemnos¢ 0,50 m3).

4.6.4.2. Powierzchnie warstwy nalezy wyréwnaé przy uzyciu linialu do gérnej krawedzi pojemnika,
usuwajqc nadmiar granulatu.

4.6.4.3. Zawarto$¢ pojemnika zwazy¢ z doktadnosciq do 100 g.

4.6.4.4. Gestosé nalezy obliczy¢ ze wzoru:
gesto$é prébki (kg/m3) = masa prébki (kg) / objetoié prébki (m3).

4.6.4.5. Za wynik badania nalezy przyjqé sredniq arytmetycznq z trzech oznaczen na kazde 100 m2
powierzchni izolacji cieplnej.

4.6.5. Jezeli ze wzgledéw wykonawczych nie jest mozliwe dokonanie pomiaru gestosci i grubosci

termoizolacji mozna zrezygnowaé z tych badan na pisemny wniosek Inwestora i za zgodq
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Producenta. W tym przypadku prawidtowos¢ wykonania termoizolacji nalezy okresli¢ kontrolujqc
mase wdmuchnietego granulatu i przeprowadzajqc ogledziny termoizolacii.

4.7.0BMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

4.7.1. I1zolacja z zastosowaniem granulatu z welny mineralnej;

4.7.1.1. llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie docieplonego stropu;
4.7.1.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.

4.8.0DBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

4.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegdlne fazy robét,

4.8.1.1. przygotowanie otworéw do wdmuchiwania termoizolacji,

4.8.1.2. wykonanie termoizolacji metodq wdmuchiwania,

4.8.1.3. sprawdzenie gestosci i grubosci termoizolacji,

4.8.1.4. zamurowanie otwordw w Scianie,

4.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robdt zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

4.8.3. Odbiér koncowy;
Po zakonczeniu catosci robdt termoizolacyjnych z granulatu z weiny mineralnej, dokonany
zostanie odbidr robdt i zostanie sporzqdzony protokét odbioru z podaniem nastepujgcych
informaciji:

4.8.3.1. nazwa granulatu zgodna z Aprobatq Technicznq ITB;

4.8.3.2. nazwa firmy wykonujqgcej izolacje,

4.8.3.3. powierzchnia ocieplanag,

4.8.3.4. S$rednia grubosé izolacji cieplne;j,

4.8.3.5. S$rednia gestos¢ granulatuy,

4.8.3.6. masa zuzytego granulatu,

4.8.3.7. data wykonania izolacji cieplnej

4.8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robédt jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

4.9.PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

4.9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

4.9.1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostdéw i zabezpieczen;

4.9.1.2. wywdz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

4.9.1.3. sprzqgtniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

4.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 4.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 4.9.1.

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqgce podstawq do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

4.10.1. projekt wykonawczy;
4.10.2. szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
4.10.3. przedmiar robdt;
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5. DOCIEPLENIE STROPODACHOW PLYTAMI DACHOWYMI Z WELNY MINERALNEJ
[CPV 45453000-7]

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

dociepleniu stropodachéw pelnych z zastosowaniem ptyt z welny mineralnej joko materiatu
izolacyjnego.

5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniuv robét wymienionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na docieplenie
stropodachéw peinych budynku ptytami z welny mineralnej poczqwszy od rozbiérki starego pokrycia i
przygotowania powierzchni do przyklejenia ptyt izolacyjnych.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

5.1.4.1. Podloze - powierzchnia zewnetrzna stropodachu pelnego spetniajgca wymagania
mechaniczne,

5.1.4.2. Docieplenie z ptyt dachowych z welny mineralnej — element stropodachu pehiqcy role izolacji
cieplnej, z ptyt z welny mineralnej przystosowanych do utozenia na powierzchni dachu i
pokrycia papq termozgrzewalng;

5.1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

5.1.5.1. Ocieplanie stropodachéw powinno byé wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i
zlewniach. Warstwy izolacji termicznej nalezy uktadaé kilkumetrowymi pasami prostopadtymi
do kalenicy, zaczynajgc od gérnych czesci potaci dachowych. Izolacja termiczna powinna by¢
niezwlocznie pokrywana papq dla ochrony jej przed opadami atmosferycznymi.

5.1.5.2. Do ocieplania mogq byé zastosowane tylko ptyty twarde nadajqce sie pod bezposrednia
krycie papq bez gtadzi cementoweij.

5.1.5.3. Ptyty z welny mineralnej oraz wykonywane na nich pokrycie powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, uktadanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywacé sie
wytqcznie przy stosowaniu chodnikéw z desek lub ptyt drewnopochodnych, niedopuszczalne
jest rzucanie ciezkich przedmiotéw, jezdzenie taczkami, wézkami itp. po wykonanej warstwie
izolacji termicznej.

5.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

5.2.1. Pltyta dachowa z welny mineralnej;
5.2.1.1. wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,04 [W/m2*K];
5.2.1.2. grubos$¢ warstwy izolacji — 14 cm;
5.2.1.3. ciezar wiasny 130 kg/m3,
5.2.1.4. krétkotrwata nasigkliwo$é wodq, metodq czesciowego zanurzenia nie moze przekroczyé 1,0
kg/m2,
5.2.1.5. klasyfikacja ogniowa — klasa A1l — wyrdb niepalny, naprezenie sciskajgce przy 10%
odksztatceniv wzglednym dla grubosci 40-480 mm jest nie mniejsze od 40 kPa,
5.2.2. Klej bitumiczny, klej do przyklejania ptyty do podtoza dachowego,
5.2.2.1. temperatura zaptonu wg Martensa-Pensky'ego — od 31 °C wzwyz,
5.2.2.2. zawarto$¢ wody — nie przekracza 0,5 %,
5.2.2.3. zuzycie kleju — 1,6 kg/m2.
5.2.3. Klin dachowy;
element o przekroju tréjkgtnym do izolowania elementéw pionowych wystajgcych ponad
powierzchnie dachu (attyki, kominy).

5.3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozongq jakosciq)
5.3.1. mieszadto do kleju;
5.3.2. wiertarka udarowa;
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5.3.3. maszyna do dystrybucji kleju lub wyciskarka reczna;
5.3.4. néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem;
5.3.5. miotek 0,5 kg;

5.3.6. poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

5.3.7. kielnia trapezowa, szpachelka wgska (5 cm);

5.3.8. tarka do przecierania nieréwnosci;

5.3.9. pedzel tawkowiec, watek malarski;

5.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqgce srodkéw transportu)

5.4.1.

ogélne wymagania dotyczqce transportu;

5.4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw;

5.4.1.2. liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

54.2.

okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;
wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych;

5.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

5.4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé

dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

5.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

prace przygotowawcze,

usuniecie luznych elementéw starego pokrycia dachowego;

zwykle sprowadza sie to do rozebrania jednej lub kilku warstw starej papy w zaleznosci od
trwatosci tych warstw oraz oczyszczenia podioza,

wykonanie paroizolacii;

dwukrotne natozenie masy asfaltowo — kauczukowej (preparatu gruntujgcego) na zimno, w
iloéci ok. 1,5 kg/m2 do grubosci ok. 1 mm.

nalozenie kleju;

po uptywie 24 godzin od zagruntowania podtoza nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne. W tym
celu naktladamy klej mechanicznie na podioze pasmowo za pomocq maszyny do dystrybucji
kleju lub przy uzyciu wyciskarki recznej. Innym sposobem jest natozenie na ptyte pieciv plackéw
kleju (cztery w narozach i jeden na s$rodku). Zuzycie kleju zalezy od strefy dachu, w strefie
srodkowej klejem pokryé nalezy ok. 25% powierzchni ptyt, w strefie brzegowej — ok. 35%, w
strefie naroznej — ok. 50% powierzchni ptyt.

przyklejenie ptyt izolacyjnych;

po naniesieniu kleju i odczekaniu ok. 15 minut ptyte nalezy przyklei¢ do podtoza, okres 15 min.
jest potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju, nalezy starannie dosuwac
ptyty do siebie w celu unikniecia mostkéw termicznych.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiqzaniv do dokumentéw odniesienia)

5.6.1.

W ftrakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien byé wykonywany na biezgco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

5.7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

5.7.1.

Izolacja z zastosowaniem plyt dachowych z welny mineralnej klejonych do podtoza.;

5.7.1.1.llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie elementéw podlegajgcych dociepleniu;
5.7.1.2.Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.
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5.8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

5.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

5.8.1.1.przygotowanie i zagruntowanie podtoza,

5.8.1.2. przyklejenie ptyt termoizolacyjnych,

5.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

5.8.3. Odbior koncowy;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi i pokryciem
stropodachu papgq, dokonany zostanie odbiér koncowy robét i zostanie sporzqdzony protokét
odbioru. W trakcie odbioru koncowego ocenie bedq podlegaé nastepujgce elementy ocieplenia

5.8.3.1.ré6wnos¢ powierzchni, brak zadolen, prawidlowe uksztaltowanie spadkéw;

5.8.3.2.szczelno$¢ utozenia ptyt izolacyjnych,

5.8.3.3. prawidtowosé wykonania wszystkich szczegétdéw ocieplen i ich zgodnoé¢ z dokumentaciq,

5.8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

5.9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

5.9.1.1.Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

5.9.1.2.usuniecie luzno trzymajqcych sie elementéw starego pokrycia oraz uzupetnienie powierzchni
bez tynkéw zaprawq wyrdwnujqcg;

5.9.1.3.wywéz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

5.9.1.4.sprzqtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

5.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqgcych zgodnie z pkt. 5.9.1.

5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

5.10.1. projekt wykonawczy
5.10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
5.10.3. przedmiar robét;

. ]
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6. POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
[CPV 45261000-4]

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

wykonaniu pokryé dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.

6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na wykonanie
pokryé dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczqwszy od przygotowania
powierzchni, poprzez uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologiq az po roboty porzgdkowe.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.1.4.1. Podtoze — powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia
dachowego;

6.1.4.2. Pokrycie dachowe — zewnetrzna oktadzina dachu petnigca role zabezpieczenia elementéw
budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

6.1.4.3. Papa termozgrzewalna (zgrzewalna) -

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

6.1.5.1. Przy wykonywaniuv pokrycia z pap asfaltowych zgrzewanych na pierwszq warstwe nalezy
stosowaé pape zgrzewalnq podkiadowq, a na warstwe wierzchniq (drugq) — pape
wierzchniego krycia.

6.1.5.2. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy
wzdluz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosié V2 szerokosci pasma papy.

6.1.5.3. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobq metodq zgrzewania tj przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

6.1.5.4. W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z
ptyt izolacji termicznej — pierwszq warstwe — pape podktadowq nalezy przyklei¢ do podtoza
przy uzyciu kleju bitumicznego.

6.2. MATERIALY

(Wymagania dotyczqce wiasciwosici wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

6.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa; [np. BIKUTOP G200 — PYE G200 S33]
6.2.1.1. modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej;

6.2.1.2. grubos¢ 3,3 mm;

6.2.1.3. odporno$é na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz: 350N (+-150);

6.2.1.4. odporno$é na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 250N (+-100);

6.2.1.5. odporna na dziatanie ujemnych temperatur,

6.2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia; [np. BIKUTOP 44 — PYE PV200 S44H);
6.2.2.1. modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej;

6.2.2.2. grubosé 4,4 mm;

6.2.2.3. odporna na dziatanie ujemnych temperatur,

6.3. SPRZET

(wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zqioionq
jakosciq)

6.3.1. zestaw palikowy na gaz ptynny propan-butan;

6.3.2. n6z z wymiennym ostrzem;

6.4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)
6.4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu;
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6.4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw;

6.4.1.2. liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

6.4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;

5.2.1.6. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

5.2.1.7. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogq by¢
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

5.2.1.8. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.3. Warunki dotyczqce transportu papy.

6.4.3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie
w pozycji stojqcej, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem;

6.4.3.2. Rolki papy nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie sie podczas jazdy;

6.4.3.3. Rolki papy mogq by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

6.4.4. Warunki dotyczqgce przechowywania papy.

4.6.1.5. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chronigcych przed
zawilgoceniem i zabezpieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow;

4.6.1.6. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na rownym podiozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna
wynosié co najmniej 80 cm.

6.5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)
6.5.1. Przy przyklejaniv pap zgrzewalnych za pomocq zestawu palnikowego na gaz plynny
propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad
6.5.1.1. palniki gazowe powinny byé ustawione w taki sposéb aby podgrzewaly jednoczesnie
podioze i wstege papy,
6.5.1.2. ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej dlugosci nagrzewania
i nie powinien kopcié,
6.5.1.3. dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciqgle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,
6.5.1.4. niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzqce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
6.5.1.5. palnik powinien znajdowaé sie w odlegtosici nie mniejszej, niz 15 cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowq do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na calej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papq),
6.5.1.6. fragment wstegi papy z nadtopionq powilokq asfaltowq nalezy natychmiast docisnqé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy,
6.5.2. wykonanie warstwy podktadowej na ptytach izolacyjnych;
pape podktadowq mocujemy do podioza przy uzyciu tqcznikdéw, w przypadku zastosowania
ptyt izolacyjnych pokrytych warstwq bitumu — pape podkiadowq zgrzewamy do podtoza,
6.5.3. wykonanie warstwy podkladowej na podtozu z papy;

6.5.4. wykonanie warstwy wierzchniej;

pape wierzchniego krycia zgrzewamy do papy podktadowej na catej szerokosci,
6.5.5. wykonanie i montaz obrébek blacharskich;
6.5.6. montaz akcesoriow wykonczeniowych;

kominki wentylacyijne,

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiqzaniv do dokumentéw odniesienia)
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6.6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powinien by¢ wykonywany na biezqco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

6.7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)
6.7.1. Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papq termozgrzewalnq podktadowq i wierzchniego
krycia;
6.7.1.1. Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek, rqbkéw,
naktadek, kotnierzy itp.
6.7.1.2. Z powierzchni potrgca sie elementy nie podlegajgce pokryciu (np. zajete przez kominy),
jezeli ich powierzchnia przekracza 1m2;

6.8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

6.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegdlne fazy robét,

6.8.1.1. przygotowanie podtoza;

6.8.1.2. utozenie kolejnych warstw pokrycia;

6.8.1.3. wykonanie obrébek blacharskich,

6.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

6.8.3. Odbiér koncowy;
Po zakonczeniu catosici robét tqgcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbiér
konicowy robét i zostanie sporzqdzony protokdt odbioru. W trakcie odbioru koncowego ocenie
bedq podlegaé nastepujgce elementy pokrycia:

6.8.3.1. réwnos¢ powierzchni, brak zadolen, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;

6.8.3.2. prawidtowosé¢ wykonania wszystkich szczegdtéw pokrycia i ich zgodnoséé¢ z dokumentaciq,

6.8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

6.9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych

6.9.1.1. montaz i demontaz rusztowan, pomostdw i innych zabezpieczen;

6.9.1.2. sprzqtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

6.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 6.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 6.9.1.

6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

6.10.1. projekt wykonawczy
6.10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
6.10.3. przedmiar robdt;
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7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
[CPV 45421000-4]

7.1.WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

Wymianie stolarki drzwiowej w budynkach.

7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniuv robét wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na wymianie
stalowych drzwi na nowe drzwi stalowe/aluminiowe Iqcznie z obrébkq wewnetrznych osciezy
wewnetrznych.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

7.1.4.1. Wyroby stolarki budowlanej — w zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy
rozrézniaé: stolarke okienng tj. okna i drzwi balkonowe, stolarke drzwiowq tj. drzwi i wrota,
meble do wbudowania tj. szafy, pawlacze, elementy zamykajgce wneki.

7.1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
7.1.5.1. Montaz stolarki okiennej musi by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.
7.1.5.2.Po dokonaniu montazu nalezy zerwaé folie ochronng.

7.2.MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie¢ do postanowien norm)

7.2.1. Drzwi zewnetrzne

7.2.1.1. biate z profili 5-komorowych;

7.2.1.2. wspétczynnik przenikania ciepta Unax < 1,7 W/(m2¥K).
7.2.2. Drzwi wewnetrzne

7.2.3. Kotwy;

7.2.4. Piana montazowaq;

7.2.5. Gips szpachlowy, gladz gipsowa biata;

7.2.6. Farba emulsyjna biata;

7.3.SPRZET

(wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
7.3.1. wiertarka udarowa;

7.3.2. mtotek 1,5 kg, mtotek 0,5 kg;

7.3.3. przecinak, tapka, obcegi;

7.3.4. n6z z famanym ostrzem;

7.3.5. kielnia trapezowa, paca stalowa gtadka, szpachelka;

7.3.6. watek malarski, kratka malarska, pedzelek ,tapka”;

7.4.TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)

7.4.1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;

7.4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw;

7.4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

7.4.2. wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;

7.4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiaé wymagania dotyczqgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;
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7.4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogq by¢é
dopuszczone przez wiltasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

7.4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.4.3. Wymagania dotyczqce transportu stolarki okiennej;

7.4.3.1. stolarka musi byé przewozona na specjalnych stojokach w pozycji, w jakiej bedzie
zamontowana w budynku;

7.4.3.2. w czasie transportu moze byé odchylona od pionu o 10°+15° i spieta pasami
zabezpieczajgcymi.

7.5.WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, toleranciji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

7.5.1. Prace przygotowawcze,
7.5.1.1. otwér w murze powinien mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw zewnetrznych oscieznicy o ok.

5 mm =+ 10 mm na strong;

7.5.2. Zdjecie skrzydetl z oscieznicy;

7.5.3. Mocowanie kotew;

7.5.3.1. na zewnetrznej stronie oscieznicy nalezy zakleszczyé i przykreci¢ kotwy;

7.5.3.2. kotwy nalezy mocowaé w odlegtosci 150 mm — max. 200 mm od wewnetrznego naroznika
okna;

7.5.3.3. odlegtos¢ pomiedzy sqgsiednimi kotwami powinna wynosi¢ 500 mm + 700 mm

7.5.3.4. wzdluz poziomej czesci ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdowaé sie przy
wszystkich pionowych stupkach;

7.5.4. Ustawienie oscieznicy;

7.5.4.1. Oscieznice nalezy ustawi¢ w otworze okiennym w poziomie i pionie;

7.5.4.2. do ustawienia nalezy stosowa¢ kliny drewniane starajgc sie je rozmiescié w miejscach
planowanego kotwienia do muru (kliny stosowaé parami);

7.5.4.3. szczegding uwage nalezy zwrécié, aby nie zamontowaé stolarki na boku lub ,do goéry
nogami”, gdyz spowoduje to rozhermetyzowanie sie pakietéw szybowych;

7.5.4.4. prawidlowosé¢ i doktadnosé ustawienia oscieznicy kontrolujemy mierzqc przekqtne (réznice w
przekgtnych nie mogq przekraczaé 0,5 mm;

7.5.5. Mocowanie kotew do muru;

7.5.5.1. kotwy mozna odpowiednio odksztatcaé tak, aby przylegaty do sciany;

7.5.5.2. podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie
rozciggaé oscieznic, w tym celu nalezy w sqgsiedztwie wkretéw pomiedzy mur a oscieznice
wilozy¢ na czas dokrecania podktadki dystansowe;

7.5.5.3. wkrety mocujqgce dokrecaé na przemian do przeciwlegtych scianek oscieza;

7.5.6. Usuniecie klindw, poza tymi, ktére stabilizujq oscieznice w pionie;

7.5.7. Wypelnienie szczelin migdzy murem a oscieznicq;

7.5.7.1. przy uzyciu piany poliuretanowej;

7.5.7.2. nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé wybrzuszen oscieznicy (Swiattlo oscieznicy na
dole, w srodku i na gérze powinno by¢ takie same);

7.5.7.3. pianka polivretanowa po natozeniu rozpreza sie wypetniajqc wolne przestrzenie, dlatego
nalezy pamietaé, zeby wypetnié¢ tylko 35% przestrzeni uszczelniajgcej;

7.5.7.4. o ile przestrzen po rozprezeniu pianki nie bedzie wypetniona catkowicie, nalezy jq uzupetni¢
powtdrnie po utwardzeniu pierwszej warstwy;

7.5.8. Zalozenie skrzydel na oscieznice i zamontowanie klamek;

7.5.9. Sprawdzenie  droznosci kanatow  odwadniajqgcych, usunigcie  ewentualnych

Zanieczyszczen;

7.5.10. Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okué;

7.5.11. Obrébka osciezy wewnetrznych;

2.2.5.1. szpachlowanie;

2.2.5.2. malowanie emulsyjne;

7.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)

7.6.1. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dotyczqgce nastepujqcych
zagadnien:

7.6.1.1.izolacyjnosé cieplna (sprawdzana wg dokumentéw producenta);
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7.6.1.2. prawidlowosé zamontowania okna;
7.6.1.3.sprawnosé¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;
7.6.1.4.réwnoéé i gtadkosé powierzchni obrabianych osciezy wewnetrznych;

7.7.0BMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

7.7.1. Wymiana stolarki drzwiowe| wraz z obrébkq osciezy wewnetrznych;
7.7.1.1.llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie drzwi;

7.7.1.2.Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary w Swietle oscieznicy.

7.8.0DBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

7.8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegdlne fazy robét,

7.8.1.1. demontaz starej stolarki i przygotowanie otwordw,

7.8.1.2. montaz stolarki,

7.8.1.3. wykonczenie osciezy wewnetrznych,

7.8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

7.8.3. Odbior koncowy;
Po zakonczeniu catosci robét polegajgcych na wymianie stolarki okiennej, dokonany zostanie
odbidr robét i zostanie sporzqdzony protokdt odbiory;

7.8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

7.9.PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszqgcych)

7.9.1. Wycena robdét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

7.9.1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

7.9.1.2. wywdz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

7.9.1.3. sprzqtniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

7.9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 7.9.1.

7.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

7.10.1. projekt wykonawczy;
7.10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
7.10.3. przedmiar robét;

. ]
SST 12.7. Strona 25



