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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy instalaciji c.o.

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji c.0. w
budynku Zespotu Szkét nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi. Budynek zlokalizowany
jest przy ul. Wroblewskiego 2 w Hajndéwce. Przebudowa ta bedzie obejmowata
zdemontowanie istniejgcych grzejnikbw oraz rurociggbw, poza przewodami
utozonymi w kanatach podpodiogowych i ewentualnych bruzdach $ciennych,
zamontowanie nowych grzejnikéw (o wydajnosci cieplnej dostosowanej do nowych
potrzeb budynku po jego termomodernizacji). Ponadto projekt bedzie uwzgledniat
zastosowanie przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz regulacje
hydrauliczng instalacji za pomocg nastaw wstepnych ustawianych na tych zaworach.
W Sali gimnastycznej i tgczniku wymienione bedg przewody instalacji c.o0., a
istniejgce grzejniki pozostang do dalszego wykorzystania.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,
- inwentaryzacji istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

- LAudytu energetycznego dla Zespotu Szko6t nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi w
Hajnowce, NAPE S.A. B — stok, 2012 .,

- Projektu Technicznego kryzowania instalacji c.0. w budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Hajnowce- opracowanie P.P.-W.I.S. ,KARST” s.c. w Biatymstoku

- Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3. Istniej gca instalacja c.o.

W budynku istnieje instalacja c.o. dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.
Rurociggi wykonane sg z przewodow stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w kanatach podpodtogowych , pod
stropem piwnic, przewody pionowe prowadzone sg po wierzchu scian. Instalacja
zasilana jest z wiasnej kottowni weglowej. Istniejgca instalacja jest w bardzo ztym
stanie technicznym i zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego powinna by¢
zastgpiona nowg instalacjg dostosowang do nowych potrzeb cieplnych budynku.

4. Projektowana modernizacja instalaciji c.o.

4.1. Zalozenia do oblicze n.

Rodzaj budynku: masywny



Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe,

Parametry pracy instalacji: 80/60 °C,

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego: - 22 °C,

Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem nocnym.

Instalacja zasilana bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu po bytej kottowni na poziomie piwnic budynku
giéwnego.

4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln g

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym
KAN ozc. Obliczenia wykonano na podstawie wspéiczynnikdw przenikania ciepta
przegréd budowlanych, ktore zostaty okreslone w audycie energetycznym budynku
(po jego dociepleniu). Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku, po jego
dociepleniu, bedzie wynosito:

-budynek gtéwny: 145544 W
-sala gimnastyczna: 41511 W
-czes¢ dobudowana: 80769 W

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla obiektu wynosi:

Qco= 267834 W

W oparciu o powyzsze obliczenia dokonano doboru wielkosci i ilosci
grzejnikbw w poszczegoélnych pomieszczeniach Gimnazjum. Petne wyniki obliczen
zamieszczono w projekcie archiwalnym autora.

4.3. Obliczenia hydrauliczne instalacji

Obliczenia  hydrauliczne (z doborem nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych) dla nowej instalacji c.0. wykonano za pomocg programu
komputerowego firmy Kan-co Graf 3.6. Wyniki obliczen zamieszczono w projekcie
archiwalnym autora. Wymagane, obliczeniowe, cisnienie dyspozycyjne dla
zmodernizowanej instalacji c.o0. wynosi 37.0 kPa.

Wymagane nastawy wstepne zaworéw termostatycznych podano na
rozwinieciach instalacji (wydruki komputerowe) w czesci graficznej niniejszego
projektu.

4.4. Ruroci agi i armatura

Nowsg instalacje c.o. projektuje z rur stalowych ocynkowanych systemu
KAN-therm Steel wykonanej z wysokiej jakosci stali pokrytej warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.
taczenie elementéw instalacji wykonywane bedzie w technologii ,press”
zapewniajgcej szybkie i pewne potgczenia poprzez zaprasowywanie zigcz przy
pomocy zaciskarek.

Rurociggi nowej instalacji c.o. nie bedg uktadane w istniejgcych kanatach lecz nad
posadzkg w sali gimnastycznej i czesci dobudowanej budynku z uwagi na wykonanie



nowych posadzek bez pozostawienia mozliwosci ich odkrycia. Rurociggi bedg
prowadzone takze po wierzchu scian, przy wykorzystaniu istniejgcych przebié.

Do regulacji instalacji grzejnej zastosowano regulatory rdznicy cisnien firmy
TOUR & ANDERSON typu STAP (o zakresie 10-40 kPa oraz 20-80kPa) —
montowane na galeziach powrotnych instalacji wspotpracujgce z zaworami
regulacyjnymi typu STAD montowanymi na zasilaniu. Wielkosci srednic i nastaw
zawordw podano na rozwinigeciach poszczegolnych instalacji.

Jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe gwintowane, PN 6.
Zawory odcinajgce zaprojektowano rowniez na poszczegoélnych pionach instalaciji.
Nie projektuje sie zaworow z mozliwoscig spustu wody z uwagi na bezpieczenstwo
uzytkownikow .

4.5. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy Rettig PURMO Compact.
Grzejniki nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg wieszakéw, ktére nalezy zamawiac
wraz z grzejnikami. Przy grzejnikach nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne RA-N ¢
15 proste z glowicami termostatycznymi z zabezpieczeniem przed manipulacjg typu
RA 2920 - firmy DANFOSS. Na gatgzkach powrotnych zamontowane bedg zawory
odcinajgce z mozliwoscig spuszczania wody typu RLV P.

Wielkos¢ grzejnikdw, w poszczegdllnych pomieszczeniach, przedstawiono w
czesci rysunkowej projektu (rozwiniecia instalacji).

Uwagal!

W Sali gimnastycznej i tgczniku wymienione bedg przewody instalacji c.o., a

istniejgce grzejniki pozostang do dalszego wykorzystania.

4.6. Odpowietrzenie instalaciji

Dla odpowietrzania instalacji zaprojektowano, na pionach (wg czesci
rysunkowej), automatyczne zawory odpowietrzajgce @ 15 z zaworami stopowymi i
zaworami odcinajgcymi.

4.7. 1zolacja termiczna przewodoéw

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacji c.0. przewody poziome nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami firmy PAROC Section AL5T o nastepujgcych
grubosciach:

- przewody @15 i 20: gr. 20 mm

- przewody @25 i 32: gr. 30 mm
- przewody ¢40:i 50 gr. 50 mm

Izolowa¢ nalezy przewody poziome rozprowadzajgce . W pomieszczeniach
lekcyjnych pozostawié nalezy piony bez izolaciji.

4.6. Proba i uruchomienie instalacji c.o.

Po wyptukaniu instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg instalaciji
wodg zimng o cisnieniu 6 atm, a nastepnie przeprowadzi¢ probe instalacji woda



gorgcg oraz dokonac regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstepnych dla
zaworow termostatycznych.

UWAGA: monta z, préby i rozruch instalacji powinny by ¢é przeprowadzone
zgodnie z wymogami "Warunkéw Technicznych i Odbioru Robé6t Budowlano-
Monta zowych T.II"

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania préby szczelnosci w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem wszystkie zawory przelotowe i zawory grzejnikowe termostatyczne
muszg byc¢ catkowicie otwarte, w miejsce gtowic termostatycznych nalezy zatozy¢
kotpaki ochronne;

- ze wzgledéw na znaczng wrazliwos¢ termostatycznych zaworow grzejnikowych
na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna powinna
by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

- przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym,
nalezy dokonac¢ regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w czesci
rysunkowej projektu. Korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody;

- instalacje nalezy odpowietrzy¢ przed i po rozruchu na gorgco przy wytgczonych
pompach obiegowych c.o.

Uwaga: dopuszcza si € zastosowanie urz gdzen i armatury innych producentow
pod warunkiem, ze ich parametry techniczne b eda odpowiadaty
parametrom zaprojektowanych urz  gdzen.
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