Pitsudskiego 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe.
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego |m
d.1/0535-05 montazu
3.5*5+1.2*2 m 19.90
RAZEM 19.90
2|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1/0101-03
(4+4+10)*1 m?2 18.00
RAZEM 18.00
3|KNR 4-01 Skucie wystgpow pod perapetami na scianach z cegly na zaprawie cemento- |m
d.1/0347-01 wej
analogia
1.2*0.23*15 m 4.14
RAZEM 4.14
2|Roboty izolacyjne - izolacja fundamentéw
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o |m3
d.2/0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
57.4*0.6*0.8 m3 27.55
RAZEM 27.55
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
57.4*0.6 m?2 34.44
RAZEM 34.44
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
57.4*0.6 m?2 34.44
RAZEM 34.44
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
57.4*0.6 m?2 34.44
RAZEM 34.44
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw plytami styropianowym do stoso- |[m2
d.2|2609-01 wania ponizej terenu o gr. 12cm. EPS 100 - 0,035 mocowanych punktowo za
pomoca masy bitumicznej
57.4*0.6 m?2 34.44
RAZEM 34.44
9|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii kubetkowej - gérng warstwe zakonczyc na poziomie terenu ist- |m
d.2|0616-04 niejacego i zabezpieczy¢ systemowg listwg wienczaca.
analogia
57.4*0.6 m 34.44
RAZEM 34.44
10|KNR 0-23 Listwa zamykajgca do folii kubetkowej fundamentowe;j. m
d.2/2612-09
analogia
57.4 m 57.40
RAZEM 57.40
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
27.55-1.5 m3 26.05
RAZEM 26.05
3|Roboty elewacyjne - cokét
12|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach funda- |m2
d.3/0601-01 mentowych
4.4*0.4+4.25*0.4 m?2 3.46
RAZEM 3.46
13|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1ll z zapr.cementowej o m2
d.3/0604-02 pow.do 5 m2
3.46 m?2 3.46
RAZEM 3.46
14/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
57.4*0.4 m?2 22.96
RAZEM 22.96
15/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 - 0,035 m2
d.3/2609-01 gr.12cm. metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-
klejenie ptyt styropianowych do $cian
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
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17/\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.3|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
22.96*4 szt. 91.84
RAZEM 91.84
18/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.3/0930-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.3/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
4|Docieplenie $cian powy zej cokotu
21/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.4/1651-01 57 m o wys. do 10 m
(23.85+10)*2*3.8 m?2 257.26
RAZEM 257.26
22|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4|1663-04 szer. 0,73 m
257.26 m?2 257.26
RAZEM 257.26
23|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.4/0601-01 pilastrach - przyjeto 20%
((23.85+10)*2*3.2+25.1*1.2-8.65*3.2-0.98*1.85*15-0.95*2.4-0.65*1.551*0.55* |m?2 36.59
12)*0.2
RAZEM 36.59
24|/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zapr.cementowej o m2
d.4/0604-02 pow.do 5 m2
36.59 m?2 36.59
RAZEM 36.59
25/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
182.95-36.59 m?2 146.36
RAZEM 146.36
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.4/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
59.05 m 59.05
RAZEM 59.05
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-0,036 gr. |m2
d.4/2610-02 15cm. metoda lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej z tynku sylikatowo-silikonowy cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
182.95+1.1*5.4 m?2 188.89
RAZEM 188.89
28|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm i gr. 2cm. Ocieplenie $cian budyn- |m2
d.4/2610-05 kéw ptytami styropianowymi EPS 70-0,036 metodg lekka-mokrg wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej tynk sylikatowo-silikanowy cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - o$cieza + gzyms
4.68*0.15*15+2.55*0.15*12+67.7*0.15 m?2 25.28
RAZEM 25.28
29|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw - ochrona naroznikow wypuktych na |m
d.4|202 2609-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
161 m 161.00
RAZEM 161.00
30 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - perapety zewnetrzne
0.35*1.1*15+0.35*1.1*12 m?2 10.40
RAZEM 10.40
31/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach, |m?2
d.4|0722-01 loggiach i balkonach - wneka
(1.4+1.4+5.4)*3.2-(0.9*1.48*2)-1.0*2.05 m?2 21.53
RAZEM 21.53
32/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmachiajgca i zwiekszajgcg przyczepnos¢ |m?2
d.4/2611-02
21.53 m?2 21.53
RAZEM 21.53
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33/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian zewnetrznych o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m?2
d.4|202 2802-06 |GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornejo grub.warstwy 5
mm
21.53 m?2 21.53
RAZEM 21.53
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte z rozbiorki m
d.4/0531-04
17.5+2.4 m 19.90
RAZEM 19.90
35/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
36/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.4/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - nadbudowa
1.0*0.55*12 m?2 6.60
RAZEM 6.60
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4/1212-05
23.6*0.95+0.98%1.85*15+0.95*2.4+0.65*1.55 m?2 52.90
RAZEM 52.90
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2
d.4/1209-10 jednostronnie o pow. ponad 1.0 m2
1.0*24 m?2 2.40
RAZEM 2.40
39/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej jed- |mz2
d.4/1209-05 nostronnie o pow. do 1.0 m2
0.6*1.45 m?2 0.87
RAZEM 0.87
5|Roboty w zakresie nawierzchni - opaska
40|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1ll-1V na catej szerokosci |m?2
d.5/0101-07 jezdni i chodnikéw
59.05*0.5 m?2 29.53
RAZEM 29.53
41|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-02
59.05*0.5 m?2 29.53
RAZEM 29.53
42|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.5/0112-05
59.05*0.5 m?2 29.53
RAZEM 29.53
43|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-02 petnione piaskiem
59.05 m 59.05
RAZEM 59.05
44|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.5/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
59.05*0.5 m?2 29.53
RAZEM 29.53
45|KNR-W 4-03 |Mechaniczny demontaz stupa stalowego ogrodzenia stup
d.5/1151-04 wsp. do R- 0,4
analogia
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
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