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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe.
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego |m
d.1/0535-05 montazu
2*2+3*2 m 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm - warstwa betonu przy drzwiach balkonowych
1.60*0.6*0.2 m3 0.19
RAZEM 0.19
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie wastwy izolacyjnej z ptyt styropianowych grub. do 10 cm m2
d.1/0609-01
analogia
11.9*3.0+0.6*8 m?2 40.50
RAZEM 40.50
2|Roboty izolacyjne - izolacja fundamentéw
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
56.4*0.6*0.8 m3 27.07
RAZEM 27.07
5/KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zewngtrznychna $cianach fundamentowych o pow. do5 |m?2
d.2/0609-03 m2 - uzupetnienie podktadow
56.4*0.6 m?2 33.84
RAZEM 33.84
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
33.84 m?2 33.84
RAZEM 33.84
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
33.84 m?2 33.84
RAZEM 33.84
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw plytami styropianowym do stoso- |[m2
d.2|2609-01 wania ponizej terenu o gr. 12cm. EPS 100 - 0,035 mocowanych punktowo za
pomoca masy bitumicznej
33.84 m?2 33.84
RAZEM 33.84
9|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubelkowe;j. m2
d.2/0606-02
analogia
33.84 m?2 33.84
RAZEM 33.84
10|KNR 0-23 Zamocowanie listwy zamykajgcej do folii kubetkowej fundamentowe;. m
d.2/2612-09
56.4 m 56.40
RAZEM 56.40
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
22.81 m3 22.81
RAZEM 22.81
3|Roboty elewacyjne - cokét
12|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach funda- |m2
d.3/0601-01 mentowych - przyjeto 30% pow. cokotu.
56.4*0.4*0.3 m?2 6.77
RAZEM 6.77
13|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zapr.cementowej o m2
d.3/0604-02 pow.do 5 m2
56.4*0.4*0.5 m?2 11.28
RAZEM 11.28
14/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
56.4*0.4 m?2 22.56
RAZEM 22.56
15/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym
22.56 m?2 22.56
RAZEM 22.56
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100 - 0,035 m2
d.3/2609-01 gr.12cm. metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-
klejenie ptyt styropianowych do $cian
22.56 m?2 22.56
RAZEM 22.56
17/\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.3|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
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22.56*4 szt. 90.24
RAZEM 90.24
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
22.56 m?2 22.56
RAZEM 22.56
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.3/0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
22.56 m?2 22.56
RAZEM 22.56
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.3/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
22.56 m?2 22.56
RAZEM 22.56
4|Docieplenie $cian powy zej cokotu
21/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.4|1651-01 57 m o wys. do 10 m
42.5*2.5+3.5*7.7+8*2.6+4.6*2.05+1.3*2.05 m?2 166.10
RAZEM 166.10
22|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4/1663-04 szer. 0,73 m
166.1 m?2 166.10
RAZEM 166.10
23|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.4|0601-01 pilastrach - przyjeto 25%
(166.1-1.2*1.15-1.15*2.35-1*2.05-1*2-1.4*1.45*7)*0.25 m?2 35.94
RAZEM 35.94
24/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1ll z zapr.cementowej o m2
d.4/0604-02 pow.do 5 m2
35.94 m?2 35.94
RAZEM 35.94
25/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
143.76-35.94 m?2 107.82
RAZEM 107.82
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.4/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
56.4 m 56.40
RAZEM 56.40
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-0,036 gr. |m2
d.4/2610-02 15cm. metoda lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej z tynku sylikatowo-silikonowy cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
143.76 m?2 143.76
RAZEM 143.76
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikanowy grubosci |m2
d.4/0928-02 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metodg "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 15 cm.
(3.55+5.85+5.1+5+4.3*7+3.3+1.2+1.85*3)*0.15 m?2 8.95
RAZEM 8.95
29|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikdéw wypuklych na |m
d.4|202 2609-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
59.6+2.5*8 m 79.60
RAZEM 79.60
30/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.4|202 0541-01 |perapety zewnetrzne
(3.4+1.5*7+0.5+0.7)*0.25 m?2 3.78
RAZEM 3.78
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4/0529-01 stalowej ocynkowanej - z rozbidrki
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4/0529-01 stalowej ocynkowanej i powlekanej - rura dodatkowa przy wejsciu do lokali
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
33|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.4/0522-05 tow
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Filipczuka 12 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - cokét szt.
d.4/0322-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5|Roboty w zakresie nawierzchni - opaska
35/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-1V na calej szerokosci |m?2
d.5/0101-07 jezdni i chodnikéw
51.25*0.5 m?2 25.63
RAZEM 25.63
36/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-02
25.63 m?2 25.63
RAZEM 25.63
37/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.5/0112-05
25.63 m?2 25.63
RAZEM 25.63
38/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-02 petnione piaskiem
51.25 m 51.25
RAZEM 51.25
39|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.5/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
25.63 m?2 25.63
RAZEM 25.63
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