KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn llosé Cena Wartosé
. mia- zf zf
ry (4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | RO-
BOTY ZIEMNE
1.1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,54
- trasa drogi w terenie réwninnym
1.1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
1.1.2.1|Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy 16-25 szt. 3
cm wraz z wywozem gaftezi - diuzyce zamawiajgcego
1.1.2.2|Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 26-35 cm | szt. 1
wraz z wywozem qatezi - diuzyce zamawiajgcego
1.1.2.3|Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm | szt. 1
wraz z wywozem gatezi - diuzyce zamawiajgcego
1.1.2.4|Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy pow. 66 szt. 3
cm wraz z wywozem gaftezi - diuzyce zamawiajgcego
1.1.2.5|Karczowanie pni r6znej Srednicy koparkg podsiebier- szt. 64,00
ng w gruntach kat.I-Il wraz z wywozem i utylizacjg
1.1.2.6|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzad- ha 0,11
kich wraz z wywozem i utylizacjg
1.1.3|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1.1.3.1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2 1089, 1
boscido 15 cm
1.1.3.2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - doda- m?2 1089,1
tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1.4/D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.1.4.1|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m?2 2850,00
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km (ma-
teriat zamawiajgcego)
1.1.4.2|Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. do 5 cm m 26,00
1.1.5|D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie drég
1.1.5.1|Demontaz stupow o$wietleniowych o masie 100- 300 szt 5
kg z fundamentem (materiat do ponownego uzycia)
1.1.5.2|Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie szt. 5
do 300 kg (fundament i stup z rozbiorki)
1.1.5.3|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 3,20
kat. Il
1.1.5.4|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego m 10
0 szeroko$ci do 0,4 m
Krotnosc = 2
1.1.5.5|Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recz- nie m3 2,08
w gruncie kat. Ill
1.1.5.6|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 20
wych recznie
1.1.5.7 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab- szt. 10
lach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt
35-70 mm2 o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
w rowach kablowych
1.1.5.8|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 10
wych recznie - bednark 4x25
1.1.5.9|tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub prze- szt. 5
wodow wyréwnawczych z bednarki o prze- kroju do
120 mm2 w wykopie
1.1.5.|tgczenie przewodéw instalacji odgromowej lub prze- szt. 5
10|wodow wyréwnawczych z bednarki o prze- kroju do
120 mm2 w wykopie - podfaczenie do stupa
1.1.5.|Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekro- ju szt.zyt 40,00
11|2yty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
1.1.5.|Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - szt. 10
12|przekréj zyt do 50 mm2
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1.1.5.|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ob- po- 1
13|\woéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
1.1.5.|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- wania szt. 1
14|(pierwszy pomiar)
1.1.5.|Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zero- wania szt. 4
15|(kazdy nastepny pomiar)
1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1.2.1.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 1999,5
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odkfad do 5 km
1.2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
1.2.2.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 169,2
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi - dowdz na nasyp
1.2.2.2|Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samocho- m3 169,2
dami samowytadowczymi (kat.gr.l-1l)
1.2.2.3|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- m3 169,2
kie kat. I-lll
2|CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
2.1/D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza
2.1.1.1|Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane m?2 3766,00
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
2.1.2|D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2.1.2.1|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m?2 3408,00
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
20cm
2.1.3|D-04.05.01 Ulepszone podifoze z gruntu stabilizowanego cementem
2.1.3.1|Warstwa wzmacjniajgca z gruntu stabilizowanego ce- m?2 3686,00
mentem o Rm 2,5 MPa grubosci 15 cm, pielegnacja
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg
2.1.4|D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
2.1.4.1|Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 m?2 78,0
P 35/50 dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 7 cm
Krotnos¢ = 1,17
2.2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.2.1|D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
2.2.1.1|Nawierzchnie zwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozScie- m?2 420,20
fanego mechanicznie - pobocza
Krotnosé¢ = 0,83
2.2.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazgca i wyréwnawcza
2.2.2.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 3309,00
dla ruchu KR-1 o grubosci 5 cm
Krotnosc = 1,25
2.2.2.2|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 78,0
dla ruchu KR-3 o grubosci 6 cm
2.2.3|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
2.2.3.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2 3302,00
dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
2.2.3.2|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2 78,0
dla ruchu KR-3 o grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
2.3|D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.3.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome
2.3.1.1|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 5,28
gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy ozn.
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2.3.1.2

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
goraco, za pomocq mas termoplastycznych - pasy
przerywane

22,40

2.3.1.3

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - znaki

3,69

2.3.2

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

2.3.2.1

Stupki z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min
60 mm

2.3.2.2

Pionowe znaki drogowe - folia | typu

10,00

24

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

2.4.1

D-08.01.01b Krawezniki betonowe

2.4.1.1

Krawezniki betonowe wystajagce o wymiarach 15x30
cm (15x22) z wykonaniem faw betonowych z betonu
C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm

912,00

24.2

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

2.4.2.1

Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane
recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

1036,0

24.2.2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
15¢cm

1036,0

2.4.2.3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

1036,0

24.3

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.4.3.1

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypet-
nione piaskiem

530,0

2.5

D-10.00.00 INNE

2.5.1

D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

2.5.1.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odkfad

23,8

2.5.1.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

72,0

2.5.1.3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
20 cm

72,0

2.5.14

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

72,0

2.5.1.5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypet-
nione piaskiem

26,50

2.6

INNE ROBOTY

2.6.1

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-
nicznych

szt

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa roboét brutto
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