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Schemat montazu komina - kottownia




CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
zlecenie Inwestora i zawarta umowa
Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016r poz. 290;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2015 poz. 1422,
— Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy;
—  Wytyczne branzowe;
— Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kottowni
na biomase w budynku Zespotu Szkot Nr 2 w Hajndwce ul. Wréblewskiego 2.

3. DANE OGOLNE

Zrédtem ciepta na potrzeby istniejgcej instalacji grzewczej bedzie projektowana kottownia z
kottem na biomase oraz magazynem paliwa z automatycznym podajnikiem. Urzgdzenia
Zlokalizowane zostaty w piwnicy budynku.

4. KOTLOWNIA NA BIOMASE WRAZ Z MAGAZYNEM PALIWA

5. Bilans energetyczny zrédta ciepta

SUMA Q =220 kW

6. Zrédto ciepta

Jako zrédto ciepta projektuje sie kociot na biomase, o mocy 220kW oraz
dopuszczalnym, cisnieniu roboczym 3bar. Kotty wyposazone bedg w automatyke i wspotpracowac
beda z magazynem paliwy wyposazonym w automatyczne podajniki.

7. Przygotowanie CWU

Automatyka kotta przewiduje mozliwos¢ uruchomienia ukfadu do podgrzewu CWU.

8. Odprowadzanie spalin

Jako element odprowadzania spalin projektuje sie wkiad ze stali kwasoodpornej,
zaroodpornej o potgczeniach kielichowych, przeznaczony do montazu w szlachcie
murowanym, zakonczony ustnikiem. Do podfgczenia kottow z wktadem kominowym nalezy
zastosowac poziomy czopuch ze stali zaroodporne;j.

9. Urzadzenia zabezpieczajace

— Elementy zabezpieczajgce wzrostem objetosci cieczy:



projektuje sie przeponowe naczynia wzbiorcze do CO jako indywidualne zabezpieczenia kotta o
cisnieniu wstepnym — Pst= 1,0 bar.

— Elementy zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego:
w celu zabezpieczenia instalacji CO przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego projektuje sie
indywidualny zawor bezpieczenstwa o srednicy 5/4” i cisnieniu otwarcia 0,3 MPa zamontowane
bezposrednio na kottach z wylewka przetozong poza obrys kotta nad wpust podtogowy;

— Elementy zabezpieczajgce przed brakiem wody w instalacji:
do kazdego z kottéw przewiduje sie elektromechaniczny czujnik niskiego stanu wody z blokada,
czujniki nalezy zamontowaé na pionowym odcinku instalacji na d kré¢cem zasilania instalaciji.

10. Odpowietrzanie, odwodnienie i oczyszczanie instalacji

W celu zapewnienia wysokiej jakosci odgazowania czynnika grzewczego
zaprojektowano na zasilaniu i na powrocie separator powietrza z odpowietrznikiem
automatycznym oraz spustem do czyszczenia.

Sptyw wody z instalacji w kottowni nalezy realizowac¢ przez zawory spustowe zlokalizowane w
najnizszych punktach instalacji i urzgdzen.

W celu oczyszczenia czynnika grzewczego z zanieczyszczen mechanicznych projektuje sie
filtr siatkowy o oczku nie wigkszym niz 1,25mm, zamontowanym za separatorem powietrza,
na zasilaniu w celu zabezpieczenia pomp na instalaciji.

11. Materialy, urzadzenia, izolacja

Catos¢ materiatu z ktérego zostanie wykonana kottownia powinien by¢ dopuszczony
minimalnie na cisnienie 0,6MPa dla instalacji grzewczej oraz 1,0MPa dla instalacji
wodociggowe;.

Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych tgczonych przez zaprasowanie,
lub w systemie stali czarnej fgczonej przez spawanie. Instalacje wody uzytkowej nalezy
wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie dyfuzyjne. Dla
instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zastosowac rure stabilizowang wtoknem szklanym lub
warstwag aluminium.

Izolacje rurarzy nalezy wykonac izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o
grubosci minimalnej rownej srednicy nominalnej przewodu dla C.O., C.T., CWU i cyrkulacji
oraz o grubosci 20mm dla wody zimnej na srednicy 50mm, na mniejszych Srednicach 9mm.

Pozostate materiaty nalezy zastosowac¢ zgodnie z zestawieniem urzgdzen niniejszego
opracowania.

12. Uzdatnianie wody

W projektowanej kottowni przewiduje sie kompaktowg stacje uzdatniania wody na
potrzeby napetnienia/uzupetniania ztadu, przed stacjg uzdatniania nalezy zastosowac filtr

wstepny.

13. UWAGI KONCOWE

1. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny byc¢



poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢é osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”.

. Calos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z czescia rysunkowg i opisowg projektu, a o
koniecznych zmianach powiadomi¢ autora

. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrocic sie pisemnie
do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
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14. ZESTAWIENIE URZADZEN DLA KOTLOWNI NA BIOMASE 220k W

ilos¢
LP Nazaw urzadzenia sztk./m
1 Kociot Vitoflex 300-RF 220 1
2 Odpopielanie 240 Litrow 1
3 Sterowanie Ecotronic 300 1
4 Zamkniecie zasuwowe MA 220, 1
5 Termiczne zabezpieczenie 100°C 1
6 Oczyszczanie pneumatyczny 220 1
7 Zasobnik - management zestaw 5 czujnikdw 1
8 Zbiornik buforowy GALMET SG(B) 5000 litrow 1
9 Podajnik spiralny peletu 1
10 Osprzet elektryczny dla podajnika (napedy, sterowanie napedem itd..) 2
11 Modut regulatora do sterowania obiegami za buforem (do 4 obiegéw grzewczych) 1
12 Czujniki na zasilaniu PT 1000 (ilo$¢ zalezna od obiegéw) 1
13 |ZAWOR BEZPIECZENSTWA 5/4” 3BAR 1
14 naczynie wzbiorcze 800L 1
15 stacja uzdatniania Aquaset 500 1
16 pompa obiegowa 32-100 1
17 Filtr siatkowy FS-1 DN80 1
18 Zabezpieczenie przed brakiem wody elektro mechaniczne z blokadg 1




