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Il. CZESC OPISOWA

. Ogéliny opis przedmiotu zamowienia

Zadanie inwestycyjne ,,Modernizacja energetyczna budynku Zespotu Szkét nr 2
przy ul. W. Wréblewskiego 2 w Hajnéwce” realizowana bedzie w nastepujgcych
etapach:

a) Wykonanie Audytu Energetycznego.

b) Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

¢) Wykonanie projektu budowlanego.

d) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

e) Obliczenie projektowanej charakterystyki energetyczne;.

f) Uzyskanie klauzuli czeSciowego finansowania w ramach programu RPO.

h) Dokonanie zgtoszenia Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Hajndéwce.

2. Spodziewany efekt korncowy

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania
dotyczace wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej i
wymiany opraw oswietleniowych w budynku Zespotu Szkét nr 2 w Hajnéwee stanowiacg
jednoczes$nie podstawe montazu stelazy pod panele fotowoltaiczne. Planowane
przedsiewziecie stuzyé bedzie produkcji energii elektrycznej, ktéra zostanie wykorzystana
w celu wiasnego zuzycia.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrédta zagrozenia
dla ochrony $rodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé w sposéb
szkodliwy na Srodowisko naturaine.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe wymagan wzgledem jednostki
realizujgcej niniejsze zadanie w zakresie obejmujgcym kompleksowg realizacje
zamowienia.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja.

3. Zakres prac do wykonania

3.1. Wykonanie Audytu Energetycznego
- analiza dokumentacji archiwalnej,

- inwentaryzacja do celow projektowych,



- uzyskanie aktualnej mapy z Osrodka Geodezji i Ewidencji Gruntow Starostwa
Powiatowego w Hajnéwce,

- ustalenia z Inwestorem.

3.2. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
- analiza dokumentacji archiwalnej,
- inwentaryzacja do celéw projektowych,

- ustalenia z Inwestorem.

3.3. Wykonanie Projektu Budowlanego

- uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany ocieplenia przegréd zewnetrznych,

- projekt architektoniczno-budowlany instalaciji elektrycznych,

- projekt architektoniczno-budowlany instalacji fotowoltaiczne;j,

- projekt architektoniczno-budowlany instalacji sanitarnych,

- projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia konstrukcji budynku pod
obciazenie instalacja fotowoltaiczng

- informacja BIOZ,

- specyfikacje wykonania i odbioru robét.

3.4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego robét rozbiorkowych i przygotowawczych
niezbednych do wykonania modernizacji energetycznej,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego pod wzmocnienia konstrukcji budynku pod
obcigzenie instalacjg fotowoltaiczna,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego instalacji elektrycznych,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego instalacji ogniw fotowoltaicznych.

3.5. Obliczenie Projektowanej Charakterystyki Energetycznej
Przy wykonaniu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku nalezy

przyja¢ parametry uzyskane w audycie energetycznym opracowanym przez ARCH-
EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA.



3.6. Uwarunkowania lokalizacyjne

Modernizowany budynek nie jest zabytkiem i nie jest potozony w strefie

chronionego uktadu przestrzennego.

3.7. Zapewnienie nadzoru autorskiego

{ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w Hajndwce przy ul. W. Wréblewskiego 2. Obiekt szkoty
sktada sie z budynku 4-kondygnacyjnego, dobudowanego budynku 3-
kondygnacyjnego oraz sali gimnastycznej. Budynek posiada dostep do drogi

publiczne;.

2. Przeznaczenie budynku

Modernizowany budynek skiada sie z budynku 4-kondygnacyjnego z 1963 r.,
budynku 3-kondygnacyjnego z 1985 r. oraz sali gimnastycznej. Budynek zostat
zbudowany w technologii tradycyjnej, jako obiekt uzytecznosci publiczne;.

Budynek petni funkcje oswiatowo-wychowawcza.

3. Opis techniczny uwarunkowan energetycznych budynku

3.1. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Opracowywane obiekty majg od 1-4 kondygnacji. Budynek szkoty czesciowo
podpiwniczony. Starsza cze$¢ w konstrukcji mieszanej: murowo - zelbetowej, stropy
DZ - 3, stropodach petny, cze§¢ rozbudowywana wykonana jest w konstrukcji
murowanej, $ciany zewnetrzne z blokéw Sciennych kanatowych | warstwy
gazobetonu, stropy z plyt kanatowych, stropodachy wentylowane. Proponowane
prace remontowe w zakresie elektrycznym - wymiana oswietlenia na o$wietlenie typu
LED i wykonanie instalacji fotowoltaicznej - wynikty gtéwnie po ogéinym przegladzie
budowlanym obiektow objetych opracowaniem i wykonaniem audytu na potrzebe



pozyskania dofinansowania na w/w prace oraz w celu zmniejszenia kosztéw

eksploatacji zespotu budynkdéw i zmniejszenia emisji CO2.

3.2. Instalacja oswietleniowa

W budynku obecnie wbudowane jest o$wietlenie gtéwnie w oparciu o

Swietlowki indukcyjne i oprawy zarowe. OsSwietlenie nie bylo modernizowane,

wykonywane byly na biezaco tylko prace konserwacyjne oraz wymiana

Swietlowek/zarowek po ich zuzyciu.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

ORAZ ZAKRES PRAC

Do przygotowania dokumentacji nalezy zatozy¢ wstepnie nastepujgce dane

dotyczace czesci modernizowanego budynku:

1. Dane ogdlne

1. | Konstrukcja/technologia budynku

Tradycyjna

Budynek wolnostojacy

2. |Liczba kondygnacji 4
3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m°] 18792,00
4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 4978,20
5. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 4978,20
6. |Liczba lokali 1
7. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 624

8. | Oswietlenie wewnetrzne

Gtéwnie w oparciu o
Swietlowki indukcyjne i

oprawy zarowe




9. |[Wspdtczynnik ksztattu A/V [1/m] 042

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej nalezy uszczegdtowic

parametry w oparciu o pomiary z natury.

V. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

5.1. Uwarunkowania techniczne

Zapewnienie udziatu OZE w bilansie energetycznym budynku nastagpi poprzez
montaz kolektorow fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku. Przed ich
zaprojektowaniem nalezy przeliczy¢ wytrzymatosé konstrukcji budynku na dodatkowe
obcigzenie i zaprojektowa¢ jej ewentuaine wzmocnienie. Dodatkowo zuzycie energii

zostanie zmniejszone poprzez wymiane oswietlenia w budynku szkoty.

5.2. Przewidywany sposob uzytkowania

Budynek bedzie w dalszym ciggu funkcjonowat jako obiekt uzytecznosci
publicznej i bedzie przeznaczony do celdéw wychowawczo-oswiatowych.

VI.ZAKLADANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO — MATERIALOWE.
6.1.Instalacja piorunochronna

W fazie projektowania paneli fotowoltaicznych nalezy zaprojektowaé instalacje
piorunochronng, ktoéra bedzie spetniata wymagania dla tego typu obiektéw.
Projektowana instalacja moze by¢ potaczona z istniejgcg instalacjg odgromowsg pod
warunkiem spefnienia warunkéw prawidtowej ochrony odgromowe;j.

6.2. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachach szkoty powinien zosta¢ zaprojektowany system paneli
fotowoltaicznych, ktéry wytwarza energie elektryczng pod wptywem promieniowania

stonecznego o mocy zainstalowanych jednostek wynoszacej 15 kW.




Projektowana instalacja fotowoltaiczna skfada¢ sie bedzie z modutéw (paneli)
potgczonych w fancuchy. Zastosowane panele bedg wspéitpracowaé z inwerterami
(przetwornicami).

W elektrowni nalezy zastosowaé moduty fotowoltaiczne montowane na dachu
szkoty, o odpowiedniej ekspozycji na $wiatto stoneczne. Moduly fotowoltaiczne
muszg charakteryzowaé sie mocg 250 W kazdy, przewiduje sie zaprojektowanie 60
paneli fgczonych w fancuchy i wspétpracujgcych z inwerterami.

Sie¢ niskiego napiecia 0,4 kV jest punktem wyprowadzenia mocy z terenu
elektrowni stonecznej o mocy 15 kW do instalacji lokalnej budynku, przy zapewnieniu
mozliwosci wykorzystania produkowanej przez elektrownie energii elektrycznej na
potrzeby wtasne szkoty.

Okablowanie w czesci statoprgdowej (potgczenia paneli miedzy soba, oraz
potagczenie do inwerteréw) nalezy zaprojektowaé przy uzyciu jednozylowych
przewodow specjalistycznych, przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych.
Przewody o charakterystyce wysokiej odpornosci na dziatanie UV oraz warunkoéw
atmosferycznych. Przewody muszg byC dostosowane do pracy przy podwyzszonej
temperaturze. Zakonczenia przewoddéw od strony paneli oraz inwerteréw nalezy
zaprojektowac z uzyciem standardowych wtykow.

Rozdzielnice DC nalezy =zastosowa¢ pomiedzy tancuchami paneli
fotowoltaicznych, a inwerterem, w ktérej zabudowane zostang roztgczniki
bezpiecznikowe w celu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych.

W instalacji nalezy zastosowaé inwertery o wydajnosci min. 98%, majace na
celu przetworzenie pradu statego z wyjScia paneli na prad przemienny sieci
dystrybucyjnej. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe ztgczki MC4,
pozwalajgce w sposOb szybki i bezpieczny dokonywaé przytaczenia paneli przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane urzadzenia
muszg charakteryzowac sie stopniem ochrony minimum P65, uwzgledniajgce
nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczenstwo dla
uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system kontroli izolacji w
czesci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak
réwniez w samych panelach, dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zastosowania odpowiedniej ilosci falownikow.
Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajgce wtasne

zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.



Potgczenie miedzy falownikami, a rozdzielnicg AC nalezy wykonaé z uzyciem
kabla o odpowiednich parametrach.

Pomiedzy inwerterami, a siecig przesylowa nalezy zastosowaé rozdzielnice
230/400V AC, w ktdérej zabudowane zostana roztgczniki bezpiecznikowe w celu
zabezpieczenia inwerteréw oraz dajgce mozliwo$¢ odseparowania inwerteréw od
sieci.

Dobdr wszystkich przewodéw zostanie przeprowadzony na etapie projektu
budowlanego. Szczegb6ing uwage nalezy zwrédci¢ na unikanie zacienienia modutow
fotowoltaicznych przez obiekty rzucajace cien, w tym réwniez inne moduty.

W obu rozdzielnicach zainstalowa¢ wtasciwie dobrane ograniczniki przepieé
przystosowane do pracy z instalacjg fotowoltaiczng.

6.3. Modernizacja instalacji oswietleniowej

Wymiane opraw o$wietleniowych przewidziano dla starej czesci budynku
szkoly. Zastosowane zostang nowe oprawy o$wietleniowe odpowiednie do
zastosowania w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej - w tym
przypadku w pomieszczeniach szkoly. llo$¢ i rodzaj opraw w poszczegéinych
pomieszczeniach zostanie okreslona na etapie projektowania, przy czym nalezy mieé
na uwadze odpowiednie parametry wymagane dla réznych pomieszczen w
budynkach szkoty (odpowiednie natezenie oswietlenia).

Nalezy stwierdzi¢ czy instalacja elektryczna podtynkowa wykonana jest z
przewodow miedzianych. W przypadku instalacji elektrycznej aluminiowej nalezy
wymieni¢ instalacje na zgodng z przepisami na dzierh wykonywania projektu.

6.4. Wzmocnienie konstrukciji pod instalacje fotowoltaiczna

Montaz paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji
dachu. Montowane stelaze muszg dawa¢ mozliwo$¢é odpowiedniego kata nachylenia
wzgledem powierzchni dachu.

Konstrukcja mocujgca musi spetnia¢ odpowiednie wymagania, okreslone
przez normy, dotyczgce obcigzen przed $niegiem i wiatrem.
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Na etapie projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ konstrukgji
dachu na dodatkowe obcigzenie systemem fotowoltaicznym i zaprojektowacé jej

ewentualne wzmochnienie.

6.5. Zalecenia dla wykonawcy

Zaleca sie wykonanie wizji i dokonanie wiasnych ustalen, co do rzeczywistego
zakresu robét wymaganego do osiggniecia peinego rezultatu, celem poprawnosci

wykonania projektu omawianego w tym opracowaniu.

Vil. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

1. Montaz systemu fotowoltaicznego — 60 paneli.

2. Wymiana opraw oswietleniowych w budynku na nowe oprawy energooszczedne.

VIil. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

8.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia Budowlanego — Ustawy i rozporzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do obowigzujgcych przepisow
prawa oraz norm w tym Dyrektyw Unii Europejskiej.

8.2. Porozumienia, zgody i warunki techniczne

- na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego

- decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana

8.3. Uwarunkowania zwigzane z projektowaniem

Ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie stropodachu kolektorami fotowoltaicznymi,

nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$é i zaprojektowaé konstrukcje wzmacniajaca

UWAGI:

1. Podane w programie funkcjonalnym informacje dotyczace powierzchni nalezy



sprawdzi¢ na etapie wykonywania projektu budowlanego
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2. Wszelkie, przyjete w programie funkcjonalnym, zatozenia nalezy uscisli¢ na etapie

projektu budowlanego

3. Projektant zobowigzany jest do obliczenia wytrzymatosci przegréd zewnetrznych

(stropodachu) ze wzgledu na dodatkowe obcigzenia ogniwami fotowoltaicznymi

IX. ZAt ACZNIKI

9.1. Wstepny kosztorys inwestorski

i " B T wartos¢ brutto
. azwa pozycji oS¢ | jedn.
P pozycj ] PLN
Montaz konstrukcji do paneli
1 ) 1 kpl. 10830,89
fotowoltaicznych
Uktadanie przewoddw instalacji
2 ) 1 kpl. 31317,76
fotowoltaicznych
3 | Rozbudowa rozdzielnic 1 kpl. 16081,31
4 | Montaz paneli fotowoltaicznych 1 kpl. 87783,62
5 |Rozbudowa instalacji odgromowej 1 kpl. 33633,66
6 |Montaz tréjfazowego inwertera 1 kpl. 17925,87
7 |Montaz loggera elektrowni fotowoltaicznej 1 kpl. 2426,89
Razem brutto: 200000,00
' " B okt | lod wartos¢ brutto
! azwa pozycji os¢é edn.
P pozycj J PLN
Wymiana zrédet Swiatta na
8 30 szt. 1360,10
energooszczedne kompaktowe
9 |Wymiana opraw na oprawy LED 442 szt. 268024,38
Wymiana swietléwek na tuby LED (w
o 200 szt.
10 |istniejgcych oprawach) 28935,52
taczny koszt brutto modernizacji: 498320,00
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