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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
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mia- (5x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7

ROZBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SO-

CJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJINOWCE
1(45111291-4 Zagospodarowanie terenu
1.1 Chodnik
1/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2 220,600
d.1.1/01 0101-02 nikdw w gruncie kat. |-V gtebokosci 26 cm
2|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3 57,356
d.1.1/0109-06 1 km (grunt kat. III)
3|KNR 2-31 0115- |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m2 220,600
d.1.1]01 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu 15 cm
4|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2 220,600
d.1.1/03 0105-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
5/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2 220,600
d.1.1]01 sypce piaskowej
6 KNR 2-31 0402- |tLawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3,583
d.1.1]/04
7 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m 155,800
d.1.1/02 z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Chodnik
1.2 Nawierzchnia drogi i parkingu
8|/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod- |m?2 169,400
d.1.2/01 0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 58 cm
9/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3 98,252
d.1.2/0109-06 1 km (grunt kat. IIl)
10/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 30 cm grubo$¢ |m?2 169,400
d.1.2/03 0106-04 po zaggszczeniu
11|/KNR 2-31 0115- |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m?2 169,400
d.1.2|01 kami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu 15 cm
12/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2 169,400
d.1.2|07 0105-08 - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
13|/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2 169,400
d.1.2/03 sypce cementowo-piaskowe;j
14 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,845
d.1.2/04
15/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 52,700
d.1.2]01 sypce piaskowe;j
Razem dzial: Nawierzchnia drogi i parkingu
1.3 Opaska
16/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grubo$¢ po za- |m?2 11,270
d.1.3]01 geszczeniu
17 |KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2 11,270
d.1.3]01 sypce piaskowe;j
18 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m 22,540
d.1.3|02 z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Opaska
1.4 Zielen
19|/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3 207,445
d.1.4/01 ptaskim
20|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z |m2 |2074,45
d.1.4/04 nawozeniem 0

Razem dziat: Zielen

Razem dzial: Zagospodarowanie terenu
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