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BUDOWA MINIPOMPOWNI Z POMPA ZATAPIALNA

BUDOWA MINIPOMPOWNI TEGRA 600:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm

1.1. Dno zbiornika (kineta Slepa)

1.2. Rura karbowana PP 600/670

2. Przykrycie zbiornika (*)

2.1. Wiaz zeliwny

2.2. Betonowy pierscien odcigzajacy
2.3. Teleskopowy adapter do wlazow
3. Pompa zatapialna PIRANIA 13D

4. Wewngtrzna instalacja ttoczna z rur PE 100-40 mm

5. Zawor zwrotny 11/4"
6. Zawor odcinajacy 1 1/4"

7. Srubunek do laczenia stalej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji tocznej
8. Podigczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowej

8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm
8b. Ksztattka Polyrac (*)

9. Podtgczenie doplywu grawitacyjnego Sciekow - ksztaltka "in situ” (*)

10. Czujniki pozioméw napelnienia

11. tancuch do montazu i demontazu pompy

12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego

50x250 mm z uszczelka "in situ” 50/60mm

(*) elementy do wyboru

Parametry pompowni Oznaczenie
Waksymainy doplyw P KIS
Sciekow G s
Ragdna dna odplywu P oo
Rezgdna terenu w miejscu o2 | moom

ompowni
Rzgdna dna zbiomika G
Reedna posadowienia
pompowni P4 | mopm
Ragdna os! przewodu
ot Ps | mnpm
Rzgdna os! przepust
kablowego Pé mnpm
Rodza) zwieficzenia Typ | Kasa
Wysokose zwieficzenia n m
Wysokose katalogowa ™ o
pompowni
Glebokost calkowia
pompowni He m
Srednica przewodu flocznego ot | o
za pompownia
Waterial przewodu Tocznego
Diugost przewodu tocznego T | m
Reedna doplywi 40
odbiomika T mnem
Nadcisniene w odbiomiku Fo__| Mpa
Typ pomp

Obiekt
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