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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
instalacji sanitarnych w rozbudowywanym budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na lokale
socjalne w Hajnéwce przy ul. Bohateréw Westerplatte 19, dz. nr ew. 2684
- sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:



PODLASKA
OKREGOWA
V2 s N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dmia 2 czerwea 2008 r.
PONB.KK 713101408

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekitw,
inzynierow oraz urbanissdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poénicjszymi zmianami), ar, 12
ust. 3, art. 13 ust 1 pht 1, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy 7 dnin 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
DzUzzowrNtm‘mml&zpﬁmqunSumwyxmnupnzwhamm
ustawy — Prawo badowlane oraz o zmiasie nseksdryeh imnych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. [364) oraz § 12 pkt |
rozporzydzenia Ministra Infrastruktury z dnin 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji sechniczaych
w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjoa Podlaskicy Okrggowey Fzby Inzymieréw
Budownictwa siwierdza, 2e

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inZynieria Srodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
ciepinych, wntthjnyc'i, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci 25dania strony, na podstawic ant. 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpownnia administracyjoego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pddnicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadmienda docyzpi. Szczegdlowy zakres madanych up ien
badowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji suzy cdwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej lzby Inzynieréw
Wvam.umemem Podlaskiey Okrggowej Izby Inzymieraw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Prrewodniczacego Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mygr in2. Bogdan Badski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjney POIR
mgrinz. Anna Andraszkicwicz

5. Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Clonek Komisp: Kwalifikacyjee) POIB
mgr inz. Danuta Piszozatowska



I

Szezegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wy2ej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiajy do:

~ projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych

bez ograniczen,
Il. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

s

2005 r. w sprawie samexizielnych funkcji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia
budowlsne upowazninjg do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenmia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji i wrzadzed cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i konalizacyjnych, z zastrzeseniem § 3 ust. 2 ww. rozporzdzenia,

. Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowsk

ul. Piasta SO m 13
15-044 Biakystok
Gloway Inspekior Nadzoru Budowlanego

- Rads Podlaskiej Okrygowe Izby Inzymicriw Buownictwa

aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjmym:

PDL-1AU-TKB-18Q *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/I1S/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-18 roku przez:

Woaoijciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
W ROZBUDOWYWANYM CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE PRZY
UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

1. Dane wstepne:

1.1.  Inwestor: MIASTO HAJINOWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnéwka

1.2.  Adres budowy: ul. Westerplatte, 17-200 Hajnodwka
Dziatka nr 2684

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
w rozbudowywanym czesci istniejgcego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na
lokale socjalne przy ul. Bohateréw Westerplatte 19 w Hajndéwce.

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne

a)instalacja wodociggowa zewnetrzna

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych lokali objetych opracowaniem wykonaé z
rur dz=32mmPE PN10 i rur dz=25mmPE. Projektowane przewdéd wigczy¢é do istniejgcego
rurociggu 32PE za pomocg trdjnika elektrooporowego 32PE (rozcigé przewdd i zamontowadé
trojnik).

Za trdjnikiem zamontowac zasuwe DN25 z miekkim uszczelnieniem, z gwintem
wewnetrznym i zewnetrznym wraz z pierscieniem wzmacniajgcym do rury PE wraz
przedtuzeniem trzpienia, obudowg i skrzynkg uliczna.

Przejscia przewodu wodociggowego pod fawg fundamentowg i posadzka
zaprojektowano w rurze ostonowej d63mm PE.

Przewody nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia na parterze budynku i tam
zamontowaé zestaw wodomierzowy . Trase przedstawiono w opracowaniu graficznym.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz do wody zimnej,
skrzydetkowy JS — 20, Dn20, o przeptywie nominalnym g=2.5 m3/h i przeptywie max.5.0
m3/h.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanego przewodu wodociggowego
przedstawiono na rysunku nr 2. Projektowang instalacje wodociggowg zewnetrzng uktadaé
na podsypce piaskowej gr.10cm i zasypac piaskiem 30cm ponad wierzch rurociggu. W trakcie
wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy utozy¢ tasme



ostrzegawczg z folii z wktadka metalowa koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm, w sposdb
umozliwiajgcy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Wytyczne realizacji

Przewody wodociggowe uktada¢ na warstwie podsypki gr. 10-15cm (z gruntu
dowiezionego).

Przewody wodociggowe oznakowaé tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopiong
tasma metalizowang w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci.
Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, lokalizacje armatury oraz schematy
weztéw potaczeniowych przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ na przewodzie na cisnienie préobne — 1,0 MPa.
Szczegdtowe warunki przeprowadzenia préb nalezy przyja¢ wg PN-B-10725:1997, wskazan
producenta rur oraz WTWIiOSW z 2001 r.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosSci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé
czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczenn mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewdd poddaé
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego chloru
w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m3 ClI2) w czasie 24 godzin, az
do stwierdzenia, ze wyptywajgca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadaé warunkom podanym w rozporzadzeniu MZ z dn. 13.11.2015, Dz.U. 2015.1989.
Po dezynfekcji wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecnos¢ bakterii czynnos¢
ptukania i dezynfekcji nalezy powtorzyc.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wraz z przepompownig $ciekow

Scieki bytowo-gospodarcze budynku odprowadzane bedg do istniejgce;j sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Westerplatte.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, od budynku do
zlokalizowanego na dziatce Inwestora, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PCV
@160 mm, klasy ,,S” SN 8 i SN12 (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), tgczonych kielichowo, z
fabrycznie montowanym uszczelnieniem.

Na trasie kanatu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 3425
z kinetg #160.

Studzienki nalezy przykry¢ pokrywa zeliwng D400 .

Rury kanalizacyjne uktadaé na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni.
Usytuowanie kanatu kanalizacji sanitarnej, studni, zbiornika szczelnego, srednice i spadki
podano w czesci graficznej opracowania.

Nalezy zapewni¢ bezwzlednie wentylacje przepompowni poprzez wyprowadzenie
wywiewki wentylacyjnej.

UWAGA:



Wszystkie rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,2m nalezy zaizolowa¢ termicznie
stosujac tupki styropianowe lub ociepli¢ zasypka z keramzytu.
Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o S$cianach
pionowych umocnionych. Do umocnien stosowa¢é pale szalunkowe , wypraski”, ewentualnie
»szalunek skrzynkowy”. Szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociggi powinna
wynosié: $rednica zewnetrzna rurociggu + 2 *40cm lecz nie mniejsza niz 0,9m

Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywac¢ mechanicznie.
Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
Istniejgce uzbrojenie w swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 60 cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno
wykopu wyréwnac¢ i uksztattowac¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie
odpompowanie gromadzgcych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

bale poziome przyscienne

- wypraski stalowe,

- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm,
szerokosci 18-25 cm,

- poprzeczne rozpory drewniane - srednica 14-20 cm, mozna zastosowac rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli s3 to nastepujace
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- Zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10-15
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrownawczej powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a)nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

b)nie moze by¢ zmrozony,

c)nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowaé¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.
Grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza



wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30
cm.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem préby szczelnosci nie zasypywac zfgczy rurociggdéw i wlotéow do studzienek.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej
$rednicy przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna
przekracza¢ 20 mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie
kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10%
Srednicy rury, ale nie wiekszych niz 60 mm w przypadku rur PVCi 30 mm w przypadku rur PE.
Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyisze wymagania, jezeli nie to obsypke
wykonaé gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy.
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki
sposoéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi,
parkingi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
gtazéw o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w
wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o s$cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wyprasce z
obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegac zalecen

5.0pis techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych
a)Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest do budynku poprzez projektowang instalacje
zewnetrzng wodociggowa.
Pomiar ilosci wody dla catego budynku dokonywany jest za pomocg projektowanego
zestawu wodomierzowego.
W zwigzku z rozbudowg i przebudowg budynku zaprojektowano w kazdym z 6 lokali
nastepujgce urzadzenia sanitarne:
- 1szt. umywalki
- 1szt. miski ustepowej
-1szt- zlewozmywaka 1-komorowego,
- 1szt brodzika prysznicowego

Do projektowanych urzadzen sanitarnych instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R
PN20 Stabi Al o srednicach fi16,20,25mm o potgczeniach poprzez zgrzewanie, za pomocg
ksztattek jednorodnych lub ztgczek przejsciowych( z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym)



stuzacych do przytaczania urzadzers i armatury. Srednice rurociggéw wg czesci graficznej
opracowania.

Przewody rozprowadzajace uktada¢ w posadzce lub bruzdach $ciennych. Podejscia do
baterii i zawordw czerpalnych wykonaé w bruzdach.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na  stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 przy zatozeniu nie
przekroczenia predkosci przeptywu 1m/s w przewodach rozdzielczych i 1,5m/s w pionach co
w znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdéw. Po wykonaniu catej
instalacji nalezy jg poddac¢ prébie ci$nieniowej zgodnie z Instrukcjg producenta rur,
nastepnie kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Trasa oraz Srednice przewoddw wg cze$é graficznej.

b)przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano poprzez zastosowanie elektrycznych
pojemnosciowych ogrzewaczy wody np. prod. Nibe- Biawar o mocy 2kW.

Ogrzewacze elektryczne pojemnosciowe nalezy podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy takze zapewni¢ odptyw do kanalizacji z zaworu bezpieczenstwa.

Po podtgczeniu sprawdzi¢ szczelno$é¢ potgczen. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie
ogrzewacza powinno by¢ wykonane przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z wytycznymi
producenta. Instalator powinien poinformowac uzytkownika odnosnie funkcji wyrobu oraz
udzieli¢ niezbednej informacji co do bezpiecznego uzytkowania.

Materiaty, armatura i izolacja.

- instalacja wody zimnej i cieptej do przybordw sanitarnych — rury PP- R PN20 Stabi
- jako armature czerpalng stosowac:
- baterie umywalkowg i zlewozmywakowa stojaca

Przewody wody zimnej typu PP-R uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy
izolowaé cieptochronnie otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm np. Thermocompact S-
Protect firmy Thermaflex.

Na rurociggach wody uzytkowej zastosowaé zawory kulowe gwintowane z atestem PZH do
stosowania w instalacjach wody pitne;j.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddad prébie cisnieniowej. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzié w temperaturze otoczenia powyzej 0 2C. Badania wykona¢
przed zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9
MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej

i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia.



Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 2C. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzié na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napefnienie instalacji wodg zimna

- podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dfawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg gorgca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptukac czystg wodg i
zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napetnié roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodga z roztworem chloru wodociag
nalezy ptuka¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne poziome i podejscia do przyborédw projektuje sie z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowg uszczelke
gumowa.
Przybory sanitarne wg. wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektoniczne;.
Trasy przewoddéw kanalizacyjnych, srednice, spadki oraz usytuowanie pionu pokazano w
czesci graficznej opracowania.
Materiaty, armatura
- wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonaé z rur PVC,
- podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukryé w bruzdach, w warstwach
posadzki lub obudowach;
- kazdy przybér sanitarny winien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji —
podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie
z kierunkiem przeptywu Sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
Sciekow);
- minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic:
*160mm - 1.5%
*110mm - 2.0%
*50mm —2.0%

Ogrzewanie pomieszczen

W pomieszczeniu socjalnym w pomieszczeniu kuchni a takze w WC zaprojektowano
ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.

Zastosowano konwektory scienne CNS prod. Stiebel.

Ciepto poprzez naturalng konwekcje, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposob
rownomierny i bezzapachowy. Charakteryzujg sie wyjgtkowo ptaskg obudowg metalowa.
Rurkowe elementy grzejne z wysokiej jakosci stali stopowej z ptytkami aluminiowymi,



gwarantujg dtuga zywotnos¢. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzieki wbudowanemu
bezpiecznikowi temperaturowemu. Ptynna regulacja temperatury.

Dobrano nastepujace konwektory w kazdym lokalu socjalnym:

- wiatrofap - CNS 50UE-1szt,

- tazienka- CNS 50UE-1szt,

-pomieszczenie -CNS 100UE-1szt.

Doprowadzenie zasilania do grzejnikdw elektrycznych zawarto w branzy elektryczne;j.

6.Uwagi ogodlne i koncowe:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 18.09.2015
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 j.t.).

Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych
producentéw zastosowanych elementdéw instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw
przypadku rozbieznosci z niniejsza dokumentacjg zawiadomié projektanta lub
inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegétow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozyé do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)
Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny byé
poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw
Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

Montaz, préby i rozruch instalacji wykonaé zgodne z instrukcjami montazowymi
producentdéw zastosowanych urzadzen;

Catg instalacje wodociggowg wykonaé i przeprowadzié¢ odbidr zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych
przez COBRTI INSTAL;

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzié prébe szczelnosci, dezynfekcje
oraz ptukanie;

Instalacje wod. — kan., wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami,
przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

Podtaczenie elastyczne tylko atestowane;

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem inst. oraz o koniecznych zmianach
powiadomié autora projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrécic¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
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rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg rurociggéw nalezy sprawdzic
rzedne w miejscu wigczenia;

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy projektowanego
uzbrojenia i urzagdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna;

Teren budowy wtasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota;

W miejscu gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,20m kanat nalezy dociepli¢
Przed zasypaniem rurociggdw nalezy zgtosic je do odbioru technicznego

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-
EN 1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systeméw rurociggdw i urzadzen;
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia;

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przez zasypaniem);

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen lub materiatow i okreslonych producentow s3 rozwigzaniem
przyktadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla
wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatéw na inne),
proponujacy musi udowodni¢, ie proponowane zamienniki spetniajg warunki
techniczne nie gorsze niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem

mgr inz. Agnieszka Koztowska



