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Oświadczenie 


[bookmark: _GoBack]Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt rozbudowy części istniejącego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterów Westerplatte 19 w Hajnówce na działce o nr ewid. gruntów 2684 w gm. Hajnówka,  należący do Gminy Miejskiej Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
DLA  PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 19 W HAJNÓWCE.


1. Dane wstępne:

1.1. Inwestor: 		GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
                                          UL. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
1.2. Adres budowy: 	ul. Westerplatte, 17-200 Hajnówka
                                         Działka ewid. nr 2684
1.3. Autor: 		inż. Danuta Rudnicka
				upr. bud. Nr Bł/112/88 w spec. konstr.- budowl.
			  	15-509 Białystok, Sobolewo, ul. Rybacka 32
           1.4. Opracował:  	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
			      	15-774 Białystok, ul. Kołłątaja 15/17

			         
2. Podstawa opracowania:
· Umowa z Inwestorem
· Uzgodniona z Inwestorem  koncepcja projektu
-  Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka – Południe” uchwalonego uchwałą NR XXXVIII/228/06 Rady miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 roku. 


3.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa części istniejącego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterów Westerplatte 19 w Hajnówce. Budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, kryty niepalnie, na działce położonej w Hajnówce o nr ewid. gruntów 2684 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej poprzez działkę numer 1682, która pełni funkcję drogi dojazdowej. 

4.  Stan istniejący zagospodarowania terenu
Działka położona na obszarze zabudowy projektowanej mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego. Jest działką zabudowaną budynkiem komunalnym z lokalami socjalnymi i uzbrojoną.
Krajobraz roślinny nie odbiega od potencjalnej roślinności charakterystycznej dla rejonu i miejsca.

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa działka o numerze 2684 będzie miała zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę numer 1682, która pełni funkcje drogi. Zjazd na działkę przez projektowaną bramę wjazdową. Na działce projektowanych jest 6 miejsc postojowych, po jednym do każdego lokalu socjalnego.
Wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej i wschodniej.
 Jako dojście do domu projektowany jest chodnik, parkingi oraz podjazd  z kostki betonowej polbruk grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grub. 5 cm, podbudowie grub. 15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego w ilości 18% oraz w przypadku podłoża wątpliwego warstwie filtracyjnej z piasku (30 cm)., stabilizowanego mechanicznie. Kolor kostki i krawężników szary oraz piaskowy układany we wzory.
Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z piasku grubości 5 cm.
Spływ wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych na terenie własnej działki. Realizacja inwestycji nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich. Projektowana budowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu uwzględnia wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016.672). Odprowadzenie wód opadowych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 (Dz. U. 2014. 1800). Właściciel działki (inwestor) nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Na działce nie występują żadne przeszkody, które mogłyby zmienić kierunek odpływu 
wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy usunąć humus, wykonać roboty ziemne. Nie przewiduje się wycinek drzew ani krzewów. Realizacja inwestycji nie wpływa negatywnie na możliwość komunikacji pieszej i kołowej na terenach sąsiednich i własnym.

6.  Zestawienie powierzchni :
	
Rodzaj powierzchni:
	
Pow. (m2)


	Powierzchnia terenu objętego opracowaniem
	2838 m2 (100%)

	Powierzchnia zabudowy 
         - pow. zabudowy proj. budynku
       - pow. zabudowy istniejącego budynku
	373,55  (13,1%)
145,81 (5,1%)
227,74 (8,0%)

	Pow. proj. chodnika i dojazdów - utwardzona
	390,0 (13,7%)

	Powierzchnia zieleni
	2074,45 (73,2%)

	Kubatura
	721,75 m3 



7. Projektowana inwestycja nie narusza osób interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu.

8. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

9. Zaopatrzenie w media: 
- energia elektryczna – z istniejącej sieci energetycznej - wg projektu branżowego
- zaopatrzenie w wodę –  z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, ciepła woda z podgrzewacza  – wg projektu branżowego.
- kanalizacja sanitarna – projektowana z miejskiej sieci kanalizacyjnej – wg projektu branżowego.
 -  C.O. i C.W.U – elektryczne, ogrzewanie budynku grzejnikami konwektorowymi, elektrycznymi – wg projektu branżowego.


10.Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Obszar oddziaływania budynku - mieści się w całości na działce nr 2684 w Hajnówce.

11.1	Usytuowanie na działce.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odległości 4,9 m od najbliżej położonej ściany zewnętrznej do granicy z działką nr 1934; 29,6 m od granicy z działką nr 748; 19,9 m od granicy z działką nr 1933/9 oraz 20,9 m od granicy z działką nr 1682 będącej drogą dojazdową. Budynek usytuowany zgodnie z WT §12.

Obszar oddziaływania projektowanego budynku ze względu na znaczne odległości do granic działki oraz do budynków na działkach przyległych do opracowywanej działki, zamyka się w obrębie własnej działki, z tego powodu obiekty na działkach sąsiednich znajdują się poza obszarem oddziaływania projektowanego budynku. 



                                                                                                          Autor :



                                                                                                      Opracował:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 19 W HAJNÓWCE.

 Oceniany obiekt –  budynek mieszkalny, komunalny z przeznaczeniem na lokale socjalne. Budynek mieszkalny, komunalny jest w konstrukcji murowanej, kryty eternitem, parterowy. Źródło ciepła w budynku - elektryczne, ogrzewanie budynku grzejnikami konwektorowymi, elektrycznymi.
   
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
BUDYNEK KOMUNALNY, MIESZKALNY Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE

Fundamenty  – budynek posiada fundamenty betonowe. Obecnie izolacji brak. Budynek w części nadziemnej suchy.
Ściany nadziemia  konstrukcyjne, trójwarstwowe. Elewacja z cegły silikatowej gr. 12 cm na zaprawie wapienno – cementowej. Widoczne zabrudzenia elewacji oraz ogólne zużycie budynku ze względu na czas użytkowania.
Ścianki działowe murowane – stan dobry. Podłoga na gruncie betonowa  posadowiona bezpośrednio na podłożu piaskowym – stan dobry. Strop nad parterem z belek drewnianych.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Drewno stan dobry, stolarka do demontażu.
Komin murowany z cegły pełnej  - stan dobry.
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. – stan dobry. Elementy drewniane deskowania i więźby dachowej są zmurszałe, przegnite i grożą zawaleniem konstrukcji. 
2. WNIOSKI
Brak konserwacji (remontów) od niemalże dłuższego czasu doprowadził obiekty do średniego zużycia. W budynku były wykonywane jedynie prace powierzchownej konserwacji wewnątrz obiektów przez  wcześniejszych użytkowników budynku,  takie jak malowanie, okładanie ścian i sufitów tapetami. Mury są  w dobrym stanie konstrukcyjnym. Możliwa jest rozbudowa części istniejącej komunalnego budynku mieszkalnego. 

Opracowanie:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
ROZBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 19 W HAJNÓWCE.






1. Dane wstępne:

1.1. Inwestor: 		GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
1.2. Adres budowy:       ul. Westerplatte, 17-200 Hajnówka
Działka ewid. nr 2684
1.3. Autor: 		inż. Danuta Rudnicka
				upr. bud. Nr Bł/112/88 w spec. konstr.- budowl.
			  	15-509 Białystok, Sobolewo, ul. Rybacka 32
           1.4. Opracował:  	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
			      	15-774 Białystok, ul. Kołłątaja 15/17

			         
2. Podstawa opracowania:
 -  Umowa z Inwestorem
 -  Uzgodniona z Inwestorem  koncepcja projektu
-  Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka – Południe” uchwalonego uchwałą NR XXXVIII/228/06 Rady miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006 roku.

3.  Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa części istniejącego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterów Westerplatte 19 w Hajnówce. Budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, kryty niepalnie, na działce położonej w Hajnówce o nr ewid. gruntów 2684 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej poprzez działkę numer 1682, która pełni funkcję drogi dojazdowej. 
3.1. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna projektowanego budynku komunalnego z lokalami socjalnymi dostosowana została do otaczającego krajobrazu i  zabudowy mieszkaniowej w najbliższym otoczeniu poprzez zachowanie funkcji mieszkalnej, podobną wielkość oraz wygląd zewnętrzny projektowanego budynku. 

4. Rozwiązania projektowe.
4.1. Układ funkcjonalno – przestrzenny

Zestawienie powierzchni :
Liczba kondygnacji – 1: parter i poddasze nieużytkowe.
· powierzchnia użytkowa						-  105 m2
· Całkowita powierzchnia zabudowy                                                     - 373,55 m2
· powierzchnia zabudowy projektowanego budynku		-  145,81 m2
· powierzchnia zabudowy istniejącego budynku                                - 227,74 m2
· wysokość budynku mierzona od poziomu 
terenu przy wejściu do kalenicy					- 7,35 m
· szerokość budynku	(elewacja frontowa)				- 12,50 m
· długość budynku							- 13,25 m
· wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej			- 7,35 m
· kubatura			 					- 721,75 m3
,

	Projektowany budynek jest murowany z dociepleniem zewnętrznym styropianem, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Dach główny dwuspadowy – układ kalenicy jednorodny o kątach nachylenia głównych połaci dachowych 40º (68%). Bryła budynku zwarta. 
	Od zachodu i wschodu główne wejścia do budynku.
	Zaprojektowano następujące pomieszczenia w układzie funkcjonalnym, który zapewnia wydzielenie strefy mieszkalnej lokali.

	
l.p 1
	
PARTER
	
Pow. (m2)
	
posadzka

	1/1
	wiatrołap
	1,7 m2
	gres

	1/2
	pokój
	13,3 m2
	Panele podłogowe

	1/3
	łazienka
	2,5 m2
	terakota

	
	RAZEM 
pow. użytkowa jednego lokalu
- pow. użytkowa całego budynku 
- pow. nieużytkowa (strych)
	          
   -   17,5 m2
   -   105 m2
   -   72,96 m2
	




POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER = 162,57 M2

5. Ogólny opis budowlany. 

Projekt dostosowany jest do warunków stref klimatycznych:
- wg PN-82/B-02403 ( IV ) strefa klimatyczna
- wg PN-80/B-02010/A z1:2006 ( IV ) strefa „Obciążenie śniegiem”
- wg PN-77/B-02011 ( I ) strefa wiatrowa „Obciążenie wiatrem”
- wg PN PN-EN ISO 6946 : 2004 „Ochrona cieplna budynków”
- wg PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie  budowli”
- dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150kPa (1,50kg/cm2),
- umowna głębokość przemarzania hz = 1,20m wg PN-81/B-03020

Grunt na działce  zaliczono do I kat. geotechnicznej. Głębokość posadowienia – minimalne 120 cm. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe  można określić jako proste, a budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia występują piaski drobne – zagęszczone stanowiące dobre   podłoże  do bezpośredniego płytkiego fundamentowania. Do obliczeń fundamentów  przyjęto stopień  zagęszczenia podłoża gruntowego ID = 0,60. W poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W związku z brakiem badań geotechnicznych podłoża gruntowego, w  trakcie wykonywania fundamentów należy sprawdzić rzeczywiste warunki wodno-gruntowe i dokonać ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia jak również dokonać ewentualnej zamiany sposobu izolacji części podziemnej budynku. 

5.1. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne: 

5.1.1. Fundamenty: 

Posadowienie ław fundamentowych na głębokości min. – 1,20 m od najniżej położonego poziomu terenu.
Poziom istniejącego parteru pomieszczeń mieszkalnych to: +/-0.00 
Stopy fundamentowe wylewane z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b w sposób ciągły. Ławy posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 10 cm. 

5.1.2. Ściany fundamentowe: 

Murowane z bloczków betonowych gr. 25cm (b-4/z/B15-2 oraz b-2/z/B15-2) na zaprawie cementowej 5 MPa z dodatkiem plastyfikatora, oraz z bloczków betonowych grubości 12 cm, nad gruntem wykończenie z cegły klinkierowej grubości 6 cm.
Ściany fundamentowe w gruncie zaizolowane izolacją przeciwwodną z każdej strony muru.

5.1.3. Ściany:

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z gazobetonu gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo – wapiennej klasy 5 MPa. Ściany zewnętrzne z dociepleniem zewnętrznym z izolacją termiczną  w systemie dociepleń ze styropianu fasadowego EPS fasada 038 gr. 13 cm wykonaną metodą bezspoinową. Wykończenie elewacji – cegła silikatowa 12 cm.
Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej  gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002) klasy 5Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa lub ściany działowe murowane z pustaka typu Porotherm  gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002) klasy 5Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3MPa lub kratówki K1M i K2M. Ściany wewnętrzne nośne murowane z gazobetonu gr. 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej.
Ściana zewnętrzna – Ppoż. - Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z gazobetonu gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo – wapiennej klasy 5 MPa. Ściany zewnętrzne z dociepleniem zewnętrznym wełną mineralną z lambdą 0,038 grubości 15 cm, dylatacja 2 cm między budynkiem projektowanym, a istniejącym.

5.1.4. Nadproża i podciągi:
Projektuje się wylewane „na mokro” z betonu B25 (wg rysunków), zbrojone podłużnie fi 12,  (RB 500 W) i poprzecznie strzemionami fi 6 (st 35b). Pozostałe elementy konstrukcyjne  z betonu B20 zbrojone stalą j.w.

5.1.5. Stropy, podłoga na gruncie: 
W części mieszkalnej - posadzka na gruncie z izolacją termiczną gr. 15 cm styropian podłogowy EPS 038 z wykończeniem szlichtą gr 5 cm.
Nad parterem – monolityczny żelbetowy gr. 18 cm z betonu B-20 zbrojonego stalą RB zbrojone podłużnie i poprzecznie  fi 12 (RB 500 W) z izolacją akustyczną i termiczną gr. 36 (18+18) cm – wełna w płytach luzem na przekładkę.

5.1.6.Słupy:
Na poddaszu  - słupy drewniane,  o wymiarach 14x14 cm, wg rysunków.
5.1.7. Wieńce : 
Projektuje się wysokości 25 cm wylewane „na mokro” z betonu B20 zbrojone podłużnie  4fi12 (RB 500 W) i poprzecznie fi6 (st 35b) co 30 cm. Wykonać wg przekrojów  konstrukcyjnych.

5.1.8. Schody zewnętrzne : 
Schody zewnętrzne z kostki brukowej.
5.1.9. Więźba dachowa: 
Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo – jętkowej z drewna klasy K27 wg PN-81/B-03150 lub C30 wg PN-B-03150. Podstawowe przekroje krokwi b/h = 8/18, murłaty 14/14, jętki 6/20, płatew 12/20, słupek 14/14.
Rozstaw krokwi przyjęto do 90 cm. Więźbę dachową zaprojektowano dla pokrycia typu  blacha trapezowa. Przekroje dostosowano dla I - ej strefy wiatrowej i IV – ej strefy śniegowej.
Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty (np. INTOX S).
Przekroje i układ elementów więźby wg rysunków. 

Dach w części ogrzewanej:
· blacha trapezowa,
· łaty 25mm,
· kontrłaty 25 mm,
· wiatroizolacja – membrana wysokoparoprzepuszczalna,
· izolacja termiczna – wełna mineralna gr.200 mm z lambdą 0,039 umieszczona pomiędzy krokwiami w części ogrzewanej,
· krokwie 80 x 180 mm, 
· izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 120 mm płyta z lambdą 0,039 umieszczona pod krokwiami w części ogrzewanej,
· paroizolacja,
· łata 25 mm,
· płyta g-k gr. 12,5 mm.

Dach w części nieogrzewanej na poddaszu nieużytkowym:
-    blacha trapezowa,
                     -    łaty 25mm,
· kontrłaty 25 mm,
-    paroizolacja – folia paroprzepuszczalna,
                    -     Krokwie 80x180 cm,
5.1.10. Taras zewnętrzny wejściowy:
           - kostka brukowa
           - podsypka żwirowa, 5 cm.
            - tłuczeń GR min. 30 cm.
           - grunt rodzimy,

6.0.  Elementy wykończeniowe.
6.1.  Stolarka okienna i drzwiowa:
Schematy wg rysunków. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane indywidualne. Okna pcv z szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,3 (W/m2K). Szkło typu float lub termofloat. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,7 (W/m2K).

6.2. Posadzki:
W pomieszczeniach parteru – panele podłogowe, gres oraz terakota wg wykazu pomieszczeń opisu. Terakota w łazience. Gres w wiatrołapie, a w pokoju panele podłogowe.

6.3. Ściany:
Wykończenie ścian pomieszczeń parteru tynki cementowo – wapienne, wygładzone gładzią gipsową i malowane farbami. W pomieszczeniach łazienek ściany obłożone glazurą. 

6.4. Pokrycie dachowe:
Blacha trapezowa.

6.5. Rozwiązania kolorystyczno - materiałowe: (KOLORYSTYKA wg części graficznej)
Dach pokryty blachą trapezową  – kolor grafitowy.
Ściany zewnętrzne –cegła silikatowa w dwóch kolorach, białym i żółtym- wg załączonych rysunków.
Uwaga: Należy zastosować listwy wykończeniowe kapinosowe na wystających elementach w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewację.
Otwory okienne w ścianie wg rysunku elewacji (przed zakupem wymiary otworów okien pobrać z natury). Stolarka PCV w kolorze: białym. 
Taras i wejścia –kostka betonowa
Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze grafitowym.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

7.0. Przewody wentylacyjne i dymowe:
	Kominy wentylacyjne oznaczone na rzucie dachu okręgami należy wykonać wyprowadzenie ponad dach z typowych wywiewek stalowych.

8.0. Izolacje:
8.1. Izolacje wodochronne:
Izolacja pozioma ścian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorąco, ułożona na ławach fundamentowych, oraz na ścianach fundamentowych pod murłaty konstrukcji.
Izolacja pionowa powłokowa -  systemowe izolacje firmy SHOMBURG (AQUAFIN 2k), abizol lub dysperbit.
Pionowe ścian fundamentowych – abizol, dysperbit lub wg firmy SHOMBURG (rozwiązania systemowe).
Poziome fundamentów i posadzek wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie odpowiednie wyprofilowanie posadzki terenu, opaski z grysu wokół budynku.

8.2. Izolacje termiczne:
Na ścianach zewnętrznych –  styropian fasadowy EPS 038 gr. 13 cm. 
Ściany fundamentowe - całość obłożona polistyrenem ekstrudowanym  gr. 10 cm. 
Izolacja cieplna posadzek posadowionych na gruncie - w pomieszczeniach mieszkalnych styropian twardy EPS 038 cm gr. 15 cm.
Izolacja termiczna stropu nad parterem – 36 (18+18) cm wełna mineralna z lambdą λ = 0,039 W/K.
Izolacja termiczna dachu w części ogrzewanej– 30 (18+12) cm wełna mineralna z lambdą λ = 0,039 W/K.

9.0. Instalacje.
Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje w ilości zasilania i odpowiednio wystarczające do obsługi pomieszczeń. Należy rozprowadzić instalacje wewnątrz budynku wg podziału pomieszczeń.

- energia elektryczna – z istniejącej sieci energetycznej - wg projektu branżowego.
- zaopatrzenie w wodę –  z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, ciepła woda z podgrzewacza  – wg projektu branżowego.
- kanalizacja sanitarna – projektowana z miejskiej sieci kanalizacyjnej – wg projektu branżowego
 -  C.O. i C.W.U – elektryczne, ogrzewanie budynku grzejnikami konwektorowymi, elektrycznymi – wg projektu branżowego.

9.1 Opis instalacji sanitarnych.
Instalacja wody zimnej. – wg projektu branżowego
Budynek komunalny z lokalami socjalnymi zasilany będzie z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej – wg odrębnego opracowania.
Woda zimna doprowadzona jest do budynku poprzez projektowaną instalację zewnętrzną wodociągową.
Do projektowanych urządzeń sanitarnych instalację wody zimnej wykonać z rus PP-R PN20 Stabi Al o średnicach fi16,2025 mm o połączeniach poprzez zgrzewanie, za pomocą kształtek jednorodnych lub złączek przejściowych ( z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym)służących do przyłączania urządzeń i armatury. Średnice rurociągów wg części graficznej opracowania. 
Przewody rozprowadzające układać w posadzce lub bruzdach ściennych. Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach. Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Instalacja wody ciepłej 
Ciepła woda –  Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowano poprzez zastosowanie elektrycznych pojemnościowych ogrzewaczy wody, np. prod. Nibe – Biawar o mocy 2 kW. Ogrzewacze elektryczne pojemnościowe należy podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta. Należy także zapewnić odpływ do kanalizacji z zaworu bezpieczeństwa. Po podłączeniu sprawdzić szczelność połączeń.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – wg projektu branżowego	
Ścieki bytowo – gospodarcze budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Westerplatte. Wykonywanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, od budynku do zlokalizowanego na działce Inwestora, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PCV o średnicy 160 mm, klasy „S” SN 8 i SN12 (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999), łączonych kielichowo, z fabrycznie montowanym uszczelnieniem. 
Na trasie kanału kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne PVC  ø 425 z kinetą ø 160. 
Studzienki należy przykryć pokrywą żeliwną D400.
Rury kanalizacyjne układać na wyrównanym podłożu pozbawionym korzeni i kamieni. 
9.2. Instalacja CO 
Ogrzewanie budynku grzejnikami konwektorowymi, elektrycznymi. Pozostałe instalacje elektryczne budynku– zgodnie z branża elektryczna.

 9.3. Wentylacja. 
Wentylacja grawitacyjna budynku będzie zapewniona przez kanały murowane. 
Z pom. łazienki oraz pokoju wyprowadzony ponad dach komin wentylacyjny z typowych wywiewek stalowych. W pomieszczeniach należy zastosować okna lub drzwi ze szczelinami wentylacyjnymi w ramach. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować drzwi z kratką nawiewną u dołu o wolnym przekroju 150 cm2.

9.4. Uwagi końcowe.
Materiały użyte do montażu instalacji CO i wod. – kan. powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Całość instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe".

10. Instalacje elektryczne – wg odrębnej procedury
Zasilanie i pomiar energii zgodne z warunkami przyłączenia.
Elementy instalacji wewnętrznej - projektuje się następujące instalacje:
- oświetleniową
- gniazd wtykowych 230V
- siłową 400/230V,
- instalację odgromową
- połączeń wyrównawczych,
- ochrony przepięciowej, 
Budynek będzie wyposażony w przyłącze kablowe objęte oddzielnym projektem.
Pomiary zużycia energii elektrycznej zaprojektowano licznikiem 3-fazowym. Wszystkie tablice wykonane będą jako wnękowe z typowych obudów blaszanych  lub z tworzywa  sztucznego.
W rozdzielni głównej RG znajdą się zabezpieczenia przedlicznikowe  przewodów   odbiorczych.
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano „szybkie wyłączenie zasilania”. Należy  zamontować  przekaźnik różnicowo - prądowy.  Przewody wewnętrzne układane będą w pomieszczeniach pomocniczych w rurkach z   tworzywa, a w pomieszczeniach mieszkalnych pod tynkiem.
Osprzęt stosować z tworzyw sztucznych. W łazienkach instalować osprzęt natynkowy hermetyczny. W pozostałych pomieszczeniach montować osprzęt zwykły w puszkach instalowanych  pod tynkiem.
Dzwonek  z cewkami na 230 V zasilać z instalacji oświetleniowej budynku.
Instalację elektryczną oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2,  natomiast instalacje gniazd wtykowych YDY 3x2,5 mm2 – wtynkową. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych 10A, a obwodów gniazd wtykowych 16A.
Tablicę bezpiecznikową umieścić w przedsionku budynku.
Dzwonek  z cewkami na 230 V zasilać z instalacji oświetleniowej budynku. 
Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych 13A, a obwodów gniazd wtykowych 16A.

11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE.

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL V.
- Klasa odporności pożarowej C.
- Elementy drewniane na elewacji oraz elementy drewniane więźby dachowej powinny być odpowiednio zabezpieczone i zaimpregnowane środkami ognioochronnymi (uzyskując klasyfikację niezapalnych lub trudno zapalnych).
- Dach kryty niepalnie, materiałem nierozprzestrzeniającym ognia.

12. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ.
 Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozją biologiczną preparatem INOX S zgodnie z instrukcją stosowania lub innym środkiem dopuszczonym przez ITB.


13.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA.

Liczba kondygnacji – 1: parter i poddasze nieużytkowe.
· powierzchnia użytkowa						-  105 m2
· Całkowita powierzchnia zabudowy                                                    -  373,55 m2
· powierzchnia zabudowy projektowanego budynku		- 145,81 m2
· powierzchnia zabudowy istniejącego budynku                                - 227,74 m2
· wysokość budynku mierzona od poziomu                                        
terenu przy wejściu do kalenicy					- 7,35 m
· szerokość budynku	(elewacja frontowa)				- 12,50 m
· długość budynku							- 13,25 m
· kubatura			 					- 721,75 m3

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziaływania na środowisko oraz higienę i  zdrowie użytkowników. Spełnione są par. 13, 57, 60 warunków technicznych. Projektowana inwestycja nie powoduje uciążliwości, o których mowa w § 11. ust. 2 pkt 11) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  zalicza się w szczególności:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 
2) hałas i drgania (wibracje), 
3) zanieczyszczenie powietrza, 
4) zanieczyszczenie gruntu i wód, 
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi, 
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne, 
7) szkody spowodowane działalnością górniczą. 

14. Uwagi końcowe: 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.
Materiały użyte do montażu instalacji CO i wod. – kan. powinny posiadać atesty i odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Całość instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe".

   Autor:  
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
· Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. Budynek murowany, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, kryty niepalnie, na działce położonej w Hajnówce, o nr ewid. gruntów 2684.
· Wykonanie chodnika oraz podjazdów utwardzonych, dojścia do projektowanego budynku.

Kolejność wykonywania robót:
· przygotowanie gruntu do prac ziemnych;
· prace geodezyjne;
· prace ziemne;
· prace fundamentowe (betonowe, żelbetowe);
· prace budowlane związane ze stanem zerowym (jak wyżej oraz prace murarskie);
· prace budowlane związane stanem surowym (jak wyżej oraz prace montażowe);
· prace wykończeniowe (wykonanie warstw i montaż);
· prace związane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne, elektryczne itp.) – wg odrębnego opracowania.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

Na dzień dzisiejszy działka jest zabudowana budynkiem oraz uzbrojona.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową nie wystąpią na działce żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA
ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych należy określić trasy przebiegu urządzeń podziemnych, w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, instalacji wodociągowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji, o których mowa powyżej - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych do głębokości nie większej niż 2m, a wąskoprzestrzennych do głębokości 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.



Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOŚCI 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:
Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu.
W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.
Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności:
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.
Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.
Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczna i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego.
Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.
Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromowa. Rusztowania musza posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań musza być usztywnione i szczelnie ułożone.
Pomosty robocze musza być zabezpieczone poręczami ochronnymi.
Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.
Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.
Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na równym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE
Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu należy zabezpieczyć barierą ochronną o wys. 1,1 m, deską krawężnikową o wys. 0,15 m oraz wypełnić wolną przestrzeń miedzy deską krawężnikową a poręczą częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np.: drzwiowe, balkonowe, szyby wyciągów, otwory w stropach powinny być niezwłocznie zabezpieczone /boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.
Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.
Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niz. 70 cm.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co najmniej 03 m.
Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się o bariery.
Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE
Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.
Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości za pomocą szelek ochronnych wyposażeniem. Zamocowanie szelek powinno być takie, aby ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczył 2 m.
Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów, niepogody oraz na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.
Elementy drewniane z rozbiórki należy oczyścić z zaprawy lub, betonu a także powyciągać wszystkie gwoździe.

Roboty ciesielskie można wykonywać tylko z pomostów pełnych, na których zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rąbanie siekiera czy cięcie piłą.
Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogą pracować jeden pod drugim.
Do krycia kominów, opasek i naczółków oraz przy mocowaniu lejów do rynien - należy wykonać pomosty rusztowań wysuwnych lub wiszących.
Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy użyciu drabin linowych pracownik powinien być zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokości np. przy pomocy szelek z linką bezpieczeństwa.
Drabiny linowe użyte do robót dekarsko-blacharskich powinny być należycie zamocowane do stałych części budynku, naciągnięte i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie okapów z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachów materiałów, narzędzi i innych przedmiotów.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP, zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy).

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z drogi głównej bezpośrednio przylegającej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJAC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ

Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudniać kobiet i osób młodocianych. Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.

ZASTRZEŻENIA I UWAGI.

1. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami Polskich Norm.
2. Zachować warunki bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem przepisów.
3. Naprawę spękań i starej powłoki papy należy wykonać zgodnie wg zasad podanych przez Polskie Normy.
4. Wykonawca robót powinien posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju robót.
5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz informacjami dotyczącymi systemów dachowych  i wszelkie wątpliwości wyjaśnić z jej autorami.

Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na jego własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.


									Autor opracowania:























    
			   	Białystok, 20.01.2017 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DIW-VBY-VGR *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




image5.jpeg
PODLASKA
OKREGOWA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
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. DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr S, poz. 42, z pdéniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016, z pétniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekiorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnich
budowlanych okrelone na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
i Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

i mgr inz. Bogdan Siuda

| 2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PONIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

S. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej PONIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Crlonek Komisji K walifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UXM-BQU-HJJ *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64V-SNE-MTB *

Pan Wojciech Grudzifiski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgis et
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ZPN.VII.7342/63/98 Biaty-tok, 1998-12-08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmienizm za zgodg strom decyzig —
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnta 1988.07.11 Nr BE/112/88, wydana na
nazwisko Pani Danuty Tryskué przez Urzad Wojewodzki w Bialtymstoku
Wydzial Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architeltury 1 Nadzoru
Budowlanego — w nastepujjcy sposéb:

-w wierszu trzynastym, w czgsci dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
stwierdzenie przygotowania zawodowego nazwisko Tryskué zastepuje si¢
nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadnienie

Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z duia 25 listopada 1998
z prosbg o zmiang nazwiska w posiadanej decyzji - ,stwierdzenic
przygotowania zawodowego™.

Do woiosku dolaczonmy zostal odpis skr6cony aktu matzenskiego, z
ktérego wynika, iz Pani Danuta Rudnicka zawarla ponownie zwiazek malzenski
w dniu 18 pazdziernika 1997 roku i przyjela nazwisko Rudnicka.

W zwiazku z powyzszym organ | instancji uznat stuszny interes strony i
i zmienit decyzje z 1988 r w czesci dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane. '

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji za posrednictwem Wojewody Bialostockiego.

Z up. WOJEWODY

Otrzymuje: P.O. Myrektora Wydziglu
1. Pani Danuta Rudnicka T am%f\’
ul. Daleka 7 m 10 o

. 15-206 Biatystok /
2. afa




