CZESC ELEKTRYCZNA




Opis techniczny

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

- Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje oSwietleniowe,

- instalacj¢ gniazd wtykowych,

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

- polaczenia gtowne 1 wyrownawcze,

- instalacja odgromowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zwiazanych
Z rozbudowa czes$ci istniejacego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnoéwce.

Zasilanie obiektu

Zasilanie poszczegdlnych lokali rozbudowywanego budynku odbywac si¢ bedzie ze
ztacza kablowo-pomiarowego ZK+TL zlokalizowanego przy budynku, za pomoca
doziemnej zalicznikowej instalacji elektrycznej niskiego napiecia. W rozdzielnicy ZK+TL
wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt podziatu za pomoca bednarki
FeZn30x4 uziemi¢ wykorzystujac do tego istniejacy uziom budynku.

Rozdzielnice elektryczne

W  poszczegdlnych lokalach przewidziano rozdzielnice mieszkaniowe TM
W pomieszczeniach wiatrotapu. W rozdzielnicach przewidziano zabezpieczenia
przewodow zasilajacych odbiory elektryczne oraz ochrong przeciwprzepigciowa.
Rozdzielnice wykonac¢ jako natynkowe.

Projektowane rozdzielnice oraz odgal¢zienia nalezy opisa¢ w trwaly sposob,
przejrzyscie 1 zrozumiatym tekstem.

Ukladanie przewodow

Przewody elektryczne prowadzi¢ bezposrednio w tynku.

Przy przej$ciach przewoddéw przez stropy, $ciany przewody uklada¢ w ostonie z rury
RL.

Przewody elektryczne w posadzce podlogi uktada¢ w rurach karbowanych gigtkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody plaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodoéw okraglych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RL lub
rurze karbowanej gigtkie;j.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownolegtych
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przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, lacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

7. Projektowane instalacje elektryczne doziemne zalicznikowe zasilajace nn

Do zasilania w energi¢ elektryczna  Zasilanie  poszczegodlnych  lokali
rozbudowywanego budynku zaprojektowano doziemna instalacje elektryczna nn.
Ww. instalacj¢ zasili¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK+TL ustawionego przy
budynku.

Instalacje¢ wykona¢ kablami typu YKY. Kable uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7m (réw 0,8m). W przypadku gdy dwa lub wigcej nowoprojektowane kable
przebiegaja rownolegle nalezy je uktada¢ w jednym rowie kablowym poszerzonym
o 0,15m dla kazdego kolejnego kabla. Pod kablem i na kablu winna znajdowa¢ si¢ 10-
centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztg
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH. Réwniez w miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robot budowlanych, elektrycznych wykryje si¢ jakiekolwiek istniejace sieci
podziemne na trasie projektowanych kabli, nalezy stosowaé rury ochronne. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w razie konieczno$ci, nalezy rozebraé,
a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej
materialéw lub w przypadku ich uszkodzenia z materialdéw nowych.

Kable nn przy podiaczaniu w ztaczu chronié¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Kable oznakowa¢ w czytelny 1 trwaly sposob
w charakterystycznych miejscach oraz na calej dlugosci kabli uktadanych w ziemi.
Projektowana doziemna instalacj¢ elektryczna doprowadzi¢ od rozdzielnicy ZK+TL
poszczegodlnych rozdzielni lokali mieszkalnych przedmiotowego budynku.

Trasy kabli ww. instalacji doziemnych zostaly pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu (opracowanie gtowne — architektoniczne).

Osprzet

Zastosowac¢ osprzet podtynkowy IP20 oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych wg
rysunku. Projekt nie precyzuje serii ani producenta osprzgtu.

Osprzet instalowaé z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m dla tacznikéw, przyciskow,

- 1,4m gniazda wtykowe w tazience,

- 0,3m gniazda wtykowe w pokojach,

- 1,1m gniazda wtykowe w kuchni,

Wysokos¢ montazu facznikow 1 gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Typ osprzgtu uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych.

Rozmieszenie gniazd wtykowych 230V 1 lacznikow o$wietlenia skorygowaé zgodnie
Z aranzacja wnetrz.

Oswietlenie
Oprawy montowaé przez przykrecenie bezposrednio do sufitu i $cian. Typy opraw
okreslono na rysunku.

Urzadzenia instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewiduje si¢ doprowadzenie zasilania do
elektrycznych grzejnikow i podgrzewaczy wody. Grzejniki elektryczne zostaly okreslone
wg projektu instalacji sanitarnych.
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Ochrona od porazen

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano  ochron¢  przeciwporazeniowa  przed  dotykiem  bezposrednim
1 dotykiem posrednim. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyj¢to zastosowanie
izolacji czg$ci czynnych. Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych napigcia dotykowego realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wylaczniki roéznicowopradowe
w uktadzie TN-S oraz II klasg izolacji. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S.

Projektowane rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wyposazone W szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przew6d PE ma mie¢ izolacjg w kolorze z6tto-zielonym, natomiast N
w niebieskim.

W budynku nalezy wykonaé¢ gléwna szyne wyréwnawcza (uziemiajaca) GSU do
ktorej za pomoca bednarki FeCu25x4, przewodu LgY(z0)35mm?2 i przewodu LgY6mm2
nalezy podtaczyc¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie metalowe elementy budynku,

- kanaly wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow,

- uziom,

- inne masy metalowe.

W tazienkach przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatow
MSWP. Szyng montowa¢ w tazienkach na wysokosci 0,3m w puszce podtynkowej
w dostgpnym i mato widocznym miejscu. Do szyny wyrownania potencjatéw podtaczyc
za pomoca przewodoéw LgYzo6mm?2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe
elementy umywalek, a nastgpnie za pomoca przewodu LgYzo6mm?2 polaczy¢ z zaciskiem
przewodu PE w rozdzielni mieszkaniowej.

Uwaga. Nie wolno wykonywa¢ dodatkowych uziemien dla wybranych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia nalezy podlaczy¢é uprzednio z szynami wyrOwnawczymi,
a nastgpnie szyny wyrdwnania potencjatow z uziomem.

Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepieciowa

Na dachu budynku przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Jako zwody
poziome, wykorzysta¢ metalowe poszycie dachu. Na dachu przy pomocy metalowych
obejm i drutu & 8mm potaczy¢ z instalacja odgromowa kominy oraz wystajace metalowe
czgsci dachu niepotaczone z instalacja elektryczna. Z instalacja odgromowa nie taczy¢
bezposrednio urzadzen potaczonych z instalacja elektryczna. Do ochrony ww. urzadzen
nalezy w bezpiecznej odleglosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci
uzaleznione] od gabarytow urzadzen, ktore maja chroni¢ przed bezposrednim
wyladowaniem atmosferycznym. Maszty pofaczy¢ ze zwodem poziomym za pomoca
drutu & 8mm.

Zwody odprowadzajace wykonane z drutu stalowego ocynkowanego & 8mm
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacja. Ztacza kontrolne
montowa¢ w obudowach podtynkowych. Potaczenie przewodow odprowadzajacych ze
zwodem poziomym wykona¢ jako skrgcane. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy
potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym poprzez ztacze kontrolne i przewdd
uziemiajacy (bednarkge FeZn 25x4). Przewod uziemiajacy instalacji odgromowej
podtaczy¢ do projektowanego uziomu otokowego. Przewody uziemiajace nalezy chronic¢
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przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym na
wysokosci do 30 cm nad ziemia 1 do glgbokosci 20 cm w ziemi. Potaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna.

Uziom otokowy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 ukladanej w wykopie w
odleglosci min. 1m od budynku. Rezystancja uziomu dla gruntéw posrednich nie powinna
przekracza¢ 10Q. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie zostala osiagnigta,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Jako ochrong od przepi¢¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe typu I i II
w rozdzielnicach elektrycznych.

Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac
w stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
1 PBUE, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu
energetycznego.

- Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.

- Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci,
z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami
i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona bledow w zakresie
przedmiotowych robdt) oraz zgloszenia ewentualnych bledow Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli
wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy wykonania
dodatkowych robdt celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ Inwestorowi
i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji
technicznej. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych
czy zastosowanych materiatow sa dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemne;j
zgody Inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czgs¢ umowy o roboty budowlane
1 wykonawca ma obowiazek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do
wykonywania robot ustalajac jego kompletno$¢ oraz poprawnos¢ sporzadzenia.
Zauwazone odstgpstwa od norm i bledy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

- Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta¢ zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
I estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentow, materiatow i urzadzen maja
znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow 1 standardow procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.



14. Spis rysunkow

Rys. E-1. Rzut przyziemia — instalacje elektryczne
Rys. E-2. Rzut dachu — instalacja odgromowa
Rys. E-3. Schemat zasilania - rozdzielnica ZK+TL
Rys. E-4. Schemat zasilania - rozdzielnica TM



