KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Wykopy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262300-4 Fundamenty
45320000-6 Izolacje
45262500-6 Sciany murowane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Posadzki na gruncie

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNA-
CZENIEM NA LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAUINOWCE

ADRES INWESTYCJI : ul. Westerplatte, 17-200 Hajnéwka, dziatka ewid. nr 2684

INWESTOR : Gmina Miejska Hajnéwka

ADRES INWESTORA  :  17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : styczen 2018

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
ny n. zt zt
mia- (5x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7

ROZBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SO-

d.24

02

- prety zebrowane o $r. 8-14 mm

CJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJINOWCE
1(45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Wykopy
1|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |{m3 18,990
d.1.1/02 jacych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
2|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3 155,151
d.1.1{02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
3|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-|m3 6,912
d.1.1{02 wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - dokop do pozio-
mu posadowienia
4 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow m3 88,570
d.1.1/0312-05
analogia
5/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 88,570
d.1.1/01 kat. I-lll
Razem dziat: Wykopy
Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe
2/45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
2.1/45262300-4 Fundamenty
6|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym B 10 m3 6,912
d.2.1]01
7|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3 11,574
d.2.1]01 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B 20
8|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m |m3 12,124
d.2.1/02 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B 20
9/KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 16,057
d.2.1/0101-06
10 KNR 2-02 0609- |Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe gr. 12 cm m2 13,115
d.2.1(08
11|/KNR 2-02 0211- |Wience $cian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer. m3 4,941
d.2.1/04 przewigzek do 0.3m - beton B 20
12|/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0,153
d.2.1]01 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
13|/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0,737
d.2.1/02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
Razem dzial: Fundamenty
2.2/45320000-6 Izolacje
14|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2 59,247
d.2.2|02 gorgco taw fundamentowych betonowych
15/KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2 163,037
d.2.2/01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
16|/ KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2 163,037
d.2.2|02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
17 |KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 |m?2 40,902
d.2.2|08 cm pionowe na sucho
analogia
18 NNRNKB 202 (z.I) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 mi |m2 40,902
d.2.2/0137-01 grubosci 12 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej
analogia lub cementowo-wapiennej pod elewacje z cegly silikatowej
Razem dziat: Izolacje
2.3/45262500-6 Podktady pod posadzki
19|/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3 26,775
d.2.3|07 piasek gr. 25 cm
20|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B 10, gr. 15 cm m3 16,065
d.2.3/01
Razem dziat: Podktady pod posadzki
2.4/45262500-6 Konstrukcja zelbetowa nadziemia
21|KNR 2-02 0210- |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,650
d.2.4|04
22|KNR 2-02 0216- |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowa- |m2 112,800
d.2.4|/02 0216-05 niem pompy do betonu
23|KNR 2-02 0211- |Wience Scian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer. m3 3,814
d.2.4|04 przewigzek do 0.3m - beton B 20
24 |KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 2,859

Razem dzial: Konstrukcja zelbetowa nadziemia
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2.5/45262500-6 Sciany murowane
25|KNR 2-02 0604- |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2 46,300
d.2.5/02 gorgco scian fundamentowych betonowych
26|KNR 2-02 0613- |Dylatacja budynku od $ciany istniejgcej z wetny mineralnej gr. 10 |m2 52,486
d.2.5/06 cm pionowe z plyt uktadanych na sucho
27|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m2 110,604
d.2.5/05 pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
28|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5|m2 19,035
d.2.5|11 m z pustakoéw ceramicznych typu U/220 grubos$ci 25 cm
29|KNR 2-02 0111- |Sciany wewnetrzne budynkéw jednokond.wys.do 4.5m z blokéw |m2 144,942
d.2.5/03 wap.-piask.drgzonych typu 3 NFD gr.25cm
30|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. |szt 6,000
d.2.5/01 ,bloczkéw i pustakéw
31/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt 12,000
d.2.5/02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
32|KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaty z pustakéw silikatowych m 57,000
d.2.5|07
33KNR 2-02 0120- |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ponad dachem z cegiet dziura- |m2 35,370
d.2.5/02 wek grubosci 1/2 ceg.
34/KNR 2-02 0120- |[Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2 46,476
d.2.5(02
35/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m 16,800
d.2.5|05 wanych 2xL19
Razem dziat: Sciany murowane
2.6 Wykonywanie konstrukcji dachowych
36 |KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 0,762
d.2.6/02 nasyconej drew.
37 |[KNR 2-02 0407- |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do |m3 0,258
d.2.6|01 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
38/KNR 2-02 0407- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3 0,345
d.2.6/06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
39/KNR 2-02 0406- |Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3 0,588
d.2.6/06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
40 |KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3 0,979
d.2.6/03 180 cm2 z tarcicy nasyconej
41|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3 3,249
d.2.6/05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
42 |KNR 2-02 0408- |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 0,864
d.2.6/02 conej
43 NNRNKB 202 Przybicie deski czotowej i wiatrowej m 24,200
d.2.6/0421-02
Razem dzial: Wykonywanie konstrukcji dachowych
2.7 Wykonywanie pokryé dachowych
44 | KNR AT-09 0102- |Folia wysokoparoprzepuszczalna uktadana na deskowaniu - roz- |m2 205,717
d.2.7/02 staw kontrfat 0,80 m
45|KNR 2-02 0410- |Otfacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad |m2 205,717
d.2.7|04 24 cm z tarcicy nasyconej
46 \NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potfaci do 85 |m2 205,717
d.2.7|0537-02 % blachg powlekang trapezowa na tatach
47 \NNRNKB 202 (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2 46,919
d.2.7/0541-02 ciu ponad 25 cm
48 NNRNKB 202 (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- |m 24,200
d.2.7|0517-04 kowanej powlekanej o $r. 15 cm
analogia
49 NNRNKB 202 (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko- |m 26,400
d.2.7/0519-03 wanej powlekanej okragtych o $r. 12 cm
analogia
50|KNR-W 2-02 Ruszty drewniane pod podbicie okapéw m2 32,337
d.2.7|20202-01
51/ KNR-W 2-02 Podsufitka drewniana m?2 32,337
d.2.7/20203-02
52|2.8.1 Wywiewki dachowe fi 150 z podtgczeniem kanatem prostokatnym |szt. 12,000
d.2.7 |kkalk. wtasna 140x140 ocieplonym wetng mineralng gr. 5cm z kratkg wentylacyj-
n3g w stropie
Razem dzial: Wykonywanie pokryé dachowych
2.8 Izolacja stropu
53 |KNR 2-02 0607- |Izolacje z folii polietylenowej PE m2 105,225
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54 KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z |m2 105,225
d.2.8/03 ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna grubosci 2x18 cm
ukfadana w mijanke
55|KNR 0-21 4007- |Slepa podioga z ptyt widrowych gr. 18 mm m2 105,225
d.2.8(03
56 | KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z | m2 20,085
d.2.8(03 ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna grubosci 18 cm mie-
dzy krokwiami
57 |[KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drew- | m2 10,296
d.2.8/02 nianych na stropach
58 KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z |m2 20,085
d.2.8/03 ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna grubosci 12 cm mie-
dzy rusztem
59 KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, pojedyncze na stro- |m?2 10,296
d.2.8(02 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm

Razem dziat: Izolacja strop

u

Razem dziatl: Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Krotnos$¢ = 2

3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1/45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
60 |KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni | m?2 8,640
d.3.1/1018-03 1.0-1.5 m2 - 2-szybowe z szybg termoizolacyjng typu thermofloat
w zestawie i przestrzenig miedzyszybowa wypetniong argonem,
ze wspotczynnikiem przenikania ciepta Us=1,1 W/m2K, wyposa-
zone w nawietrzaki higrosterowane, okucia antywlamaniowe. Szy-
by P4
61|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 1,2 m szt 6,000
d.3.1{02
analogia
62 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne profil ciepty, prze- |m?2 12,600
d.3.1(1040-01 szklone - szkto bezpieczne
63 | KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt. 12,000
d.3.1/1025-01 do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
64 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- | m?2 9,840
d.3.1/1022-01 brycznie wykonczone
65|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m?2 9,840
d.3.1/1022-01 brycznie wykonczone - tazienkowe z otworami wentylacyjnymi
Razem dzial: Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
3.2/45443000-4 Roboty elewacyjne
66 |KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 67,900
d.3.2|02
67|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych piono- |m?2 144,005
d.3.2{10 we na sucho - styropian EPS 038 gr. 13 cm
analogia
68|KNR 2-02 0117- |Licowanie $cian budynkéw réwnoczes$nie ze wznoszeniem $cian  |m?2 144,005
d.3.2{13 w budynkach jednokondygnacyjnych - cegta silikatowa w dwoéch
kolorach, biatym i z6ttym
69|NNRNKB 202 Parapety z blachy powlekanej m?2 2,722
d.3.2/0541-01
Razem dziat: Roboty elewacyjne
3.3/45410000-4 Tynkowanie
70 KNR 2-02 0801- |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stu- |m2 441,474
d.3.3/02 pach
71 KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na |m2 105,000
d.3.3/04 stropach i podciggach
72| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m2 71,832
d.3.3/0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
73|KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet. |m2 369,642
d.3.3/04 wylewanych
74 KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt m2 115,296
d.3.3/02 gipsowych
Razem dzial: Tynkowanie
3.4/45442100-8 Roboty malarskie
75/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 484,938
d.3.4/01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziatl: Roboty malarskie
3.5/45430000-0 Posadzki na gruncie
76 | KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr. 0,3 mm  |m2 105,000
d.3.5/02 klejonej na zaktadach
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77 |[KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m2 105,000
d.3.5/03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100,
gr. 15cm
78| KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2 105,000
d.3.5(02
79 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2 105,000
d.3.5/02 1102-03 bosci 50 mm zatarte na gtadko
80|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2 15,000
d.3.5(09 ne na klej metodg kombinowang
81|NNRNKB 202 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2 10,200
d.3.5|2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
82|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukfadane \m 31,200
d.3.5/03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
83|NNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 79,800
d.3.5/1136-01
Razem dzial: Posadzki na gruncie
3.6 Wyposazenie
84 |KNR-W 2-02 Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt. 12,000
d.3.6/1215-01
analogia

Razem dzial: Wyposazenie

Razem dzial: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




