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Przed przystŃpieniem do rob·t zwiŃzanych z budowŃ przewodu wodociŃgowego

Wykonawca winien sprawdziĺ rzňdnŃ w miejscu wğŃczenia.

1

2

5

3

4

5

4

3

2

1

4

3

5

2

1

p
r
o
j
.
 
 
w

o
d
o
c
i
Ń
g
o
w

a
 
d
o
 
b
u
d
y
n
k
u
 
Ï

2
5
P

E

4

2

proj. inst. wodociŃgowa do budynku Ï25PE

5

P
R

O
J
 
p
r
z
e
w

·
d
 
w

o
d
o
c
i
Ń
g
o
w

y
 
3
2
P

E

4 3

P
R

O
J
 
p
r
z
e
w

·
d
 
w

o
d
o
c
i
Ń
g
o
w

y
 
3
2
P

E

3

2

4

5

I
S

T
N

 
p
r
z
e
w

·
d
 
w

o
d
o
c
i
Ń
g
o
w

y
 
3
2
P

E

2

1

4

5

P
R

O
J
 
p
r
z
e
w

·
d
 
w

o
d
o
c
i
Ń
g
o
w

y
 
3
2
P

E

3

proj. inst. wodociŃgowa do budynku Ï25PE

1

1

 inst. instalacja do budynku istn

W10

i=1,6%

Ï32 PE  PN10

6m

Ï25 PE  PN10

4,3m

W12 W8 W10W9 W11

3,0m

Ï25 PE  PN10

3,0m

Ï25 PE  PN10

PROFIL PODĞUŧNY INSTALACJI WODOCIłGOWEJ ZEWNŇTRZNEJ CZ2


