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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451.1Roboty ziemne 45111000-8
451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kod CPV 45210000-2
452-1 Betonowanie 45262300-4

452-2 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

452-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

452-5 |zolacje poziome i pionowe 45320000-6

Grupa 454 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

454-2 Roboty dociepleniowe 45443000-4

454-3 Tynkowanie 45410000-4

454-4 Pokrywanie podtdg i scian 45430000-0

454-5 Roboty malarskie 45442100-8



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbudowg czesci istniejacego komunalnego budynku mieszkalnego z
przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohateréw Westerplatte 19 w Hajnéwce.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci.
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne - oznaczenia podstawowych
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-68/B-10020
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

-wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051
Ogolne wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢é dachowych.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklane;j

Kil asfaltowy uszczelniajacy.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151

PN-72/M-82503
PN-72/M82505

PN-70/5028-12

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby ze tbem kwadratowym.
Nakretki kwadratowe.
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.
Wkrety do drewna ze tbem kulistym.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
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PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty budowlane (zastepuje PN-75/B-12001,
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:

Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspoine dla
robot objetych kontraktem i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robo6t budowlanych.
0.3.1. Prace demontazowe i rozbiérkowe

e Demontaz istniejgcej warstwy papy wierzchniej na dachu

Demontaz komindéw do poziomu $cian wewnetrznych na wysokoS$c proj. wierica

Demontaz obrébek blacharskich na $cianach na gzymsach oraz demontaz rynien i rur spustowych
Demontaz instalacji elektrycznej na dachu

Demontaz $cian wewnetrznych, skucie wszystkich tynkéw

Demontaz czeSci dobudowanej werandy. Usuniecie poszycia dachu z desek, papy, usuniecie

krokwi, rozbiérka $cian zewnetrznych oraz starej stolarki.

Rozbiérka Scian fundamentowych dobudowanej ,werandy” oraz usuniecie warstw posadzkowych z

tej czesci

demontaz stropodachu wraz z pokryciem dachu

usuniecie warstw starej izolacji przeciwwilgociowej ze $cian fundamentowych

usuniecie warstw istniejgcego tynku ze Scian

Demontaze zwigzane z usunigciem warstw wierzchnich oraz Scianek fundamentowych przy obu

wejsciach do budynku

e demontaz - skucie posadzki wewnatrz budynku oraz wymiana gruntu do gtebokosci 60cm.

e prace demontazowe stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

0.3.2. Powiekszenie, wykucie otworéw drzwiowych.

0.3.3.Fundamenty projektowanego tarasu:
Przewiduje sie posadowienie stupkéw bezposrednie na stopach zelbetowych wylewanych
fundamentowych h=50cm z betonu C20/25 [B25], zbrojone stala B500SP w sposoéb ciggty,
posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubo$ci 10cm.
Z fundamentéw nalezy wypuscic¢ prety pionowe w miejscach wystepowania stupow.

0.3.4..Sciany
Wewnetrzne Sciany gr 25cm nadmurowac do wysokoSci wiezby, zakoriczy¢ wiericem Zelbetowym
monolitycznym z betonu C20?25 zbrojonym stalg B500SP i S235J.
Sciany nadziemia dzialowe grubosci 12cm, nalezy podmurowaé do wysokosSci wiezby ( zg z
opisem konstr)
Na wszystkich Scianach wykonacC tynki jednowarstwowe gipsowe lub cementowo-wapienne,
uktadane maszynowo, kat. lll. wykoriczenie wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq poszczegdinych
pomieszczen.

0.3.5.Nadproza. Nad wszystkimi otworami nadproza wylewane monolityczne z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg B500SP i S235J.

0.3.6.Belki, podciggi, nadproza wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP i S235J wg proj.
kontr.)

0.3.7.Wience zelbetowe wylewane z betonu B30, zbrojone stalag B500SP i S235J. Zbrojenie wienca
faczy¢ na zakfad min. 50cm.

0.3.8.Posadzka na gruncie w pomieszczeniach uzytkowych - wg wykazu pomieszczen i opisu,
rozwigzania indywidualne wykoriczenie wg wykazu poszczegoélnych pomieszczen.

- gres2cm

- szlichta betonowa C16/20 dylatowana po obwodzie 6¢cm zacierana na gtadko

- Folia ochronna PE na suchy zaktfad 0,2mm

- Styropian podfogowy XPS 15cm

- Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna bezrozpuszalnikowa 2x1,5kg/m2

- Szlichta betonowa C16/20 dylatowanapo obwodzie 10cm.

- Podsypka zwirowa zageszczana mech. 30cm

- Grunt rodziny

0.3.9.Dach

- Blachodachowka gr. minimum 0,6mm, powlekana

- Deskowanie petne gr. 2,5cm
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- Wiatroizolacja - wysokoprzepuszczalna membrana dachowa
- Konstr. drewniana dzwigar dachowy
- lzolacja termiczna ,weitna mineralna pomiedzy krokwiami pasa dolnego - 20cm,
- lzolacja termiczna ,wetna mineralna pomiedzy rusztem wsporczym - 10cm,
- Ruszt wsporczy - do podwieszenia plyt g-k 5cm
- Paroizolacja
- zastosowac system obudowy dajgcy klase RE30 (np rigips obudowa konstrukcji drewnianej 2x12,5
mm Fire typ F lub np.: Fire+ Hydro typ DFH2 + ISOVER UNI-MATA gr. 200 mm.)
0.3.10.Kominy wentylacyjne murowane z cegly petnej ceramicznej, gr 25cm i 12cm.
0.3.11.Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych: styrodur lub fundamin A=0,036[W/(m?K)]
Zaprojektowano docieplenia z wykorzystaniem bezspoinowej metody docieplania $cian z
zastosowaniem tynkow silikatowo- silikonowy ze styropianem na $cianach. Projektuje sie
docieplenie budynku za pomocg ptyt styropianowych  niefrezowanych FS15 - gr. 18cm.
A=0,040/W/(m°K)]
0.3.12. Okna z PCV o nastepujacych parametrach:
- izolacyjno$¢ akustyczna: Rw < 35 dB
- klasa wodoszczelno$ci: min. 5A-
- geometria - (wg zat. wykazu stolarki).
Okna PCV, 2 szybowe z szybg termoizolacyjng typu thermofloat w zestawie z przestrzenig
miedzyszybowg wypetniong argonem. Pieciokomorowe profile ze wspbfczynnikiem przenikania
ciepta:
szyba zespolona 24 mm o wspofczynniku przenikania ciepta K= 1,0 Wm?K,
Okno ze wspofczynnikiem przenikania ciepta: Uw = 0,7 W/m2K, wyposazone w systemowe
urzadzenie nawiewne - wentylacji.
Kolor stolarki okiennej: ciemny brgz. w okleinie naturalne drewno
Parapety zewnetrzne aluminiowe lub stalowe powlekane w kolorze grafitowym,
Parapety wewnetrzne z MDF w kolorze bezowy ciemny
0.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumieé nastepujgco:
* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
¢ Bruzda instalacyjna - zagtebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
* Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;
» Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;
* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
* Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;
* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
¢ Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewod)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;
» Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;
¢ Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity
bezwtadnosci w konstrukciji:
¢ Obciazenie temperaturg - réznica temperatury konstrukciji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;
¢ Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktérego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity
bezwtadnosci w konstrukcii;
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¢ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne - wielko$ci okre$lajgce cechy gruntow budowlanych;

* Podtoze gruntowe - strefa, w ktérej wtasciwosci gruntéw maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej co
najmniej 2B (B- szerokos$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

¢ Podtoze warstwowe - podtoze, w ktorym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

* Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne rowne wytrzymatosci gruntu na scinanie;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Projektant - autor Dokumentaciji Projektowej;

* Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

 Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia
okreslonych wymagan uzytkowych;

¢ Stan graniczny naprezenia w poditozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na scinanie;

» Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u géry;

* Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnos$é
gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem ,r" u gory. Wartos$¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia yf, a wartos¢ obliczeniowg parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoétczynnik materiatowy;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953
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3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 péz. 383 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

* Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

+ Dokumentacje projektowe

* Dziennik budowy

* Ksiege obmiaréw

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robét

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w
0goinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze Zzrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca skladowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowacé i przechowywaé materiaty w sposob zapewniajacy ich jakos¢ i
przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentéw, jakosci i
zrodet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

Szczegolnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bitumoéw materiatéw chemicznych, paliw
i innych materiatéw tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwosé pod wzgledem jako$ci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatdow nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczehstwa BHP. Dobdr sprzetu winien byé zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potfaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody do podtgczenia
urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
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obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczernstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowego wagowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych®. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentac;ji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostang, jesli tego wymagacé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw
robot wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz
protokotu odbioru robét.

0.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
0.5.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét , ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiaréw

¢/ dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatéw

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotéw odbioru robét.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoty przekazania terenu budowy

i/ protokéty z narad i ustalen

jl operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badah muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi Swiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbior roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposdb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h/ sposdb i forme gromadzenia i przekazywania wynikéw badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktérym
mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowosc¢ robét do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowaé nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegodtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

0.5.22. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GRUPA 451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE KOD CPV 45100000-8
451-1 Roboty ziemne 45111000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z
przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohateréw Westerplatte 19 w Hajnéwce.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych, drég, placow i sieci urzadzenh podziemnych
-wykonanie wykopow z odwiezieniem ziemi z wykopu na miejsce sktadowe
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wyw6z nadwyzki gruntu.
llosci robo6t podano w Przedmiarach Robdét
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogoéine"
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna
1. W podtozu wystepuje:

- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)

- pospotka i zwir
2. Woda gruntowa

- nie wystepuje
2.2 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania
przy zasypce wykopow lub budowie nasypdw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw i zasypki wykopdw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntéw przydatnych
do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie
stosowng decyzje
2.3 Materiaty uzywane do budowy nasypéw
Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopéw. Materiaty te powinny zagwarantowac¢ prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnosc
nie mniejszg niz 8m/dobe.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10 km.
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Wydajnosc¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odktad

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzenh
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

W obrebie budynkoéw, przy istniejacych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania
urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wieksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwosc¢
okresowego zawieszania sie wéd opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych,
wystapi koniecznos$¢ wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowe;j

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
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¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie zagospodarowania terenu zwigzanych z rozbudowa czesci istniejgcego komunalnego
budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w
Hajnéwce.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Projektowana pow. utwardzona z kostki betonowej

Sptyw wéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na wiasnym terenie inwestora za pomoca
zaprojektowanych spadkéw poprzecznych.

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

WSTEP

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Isdo gt. 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosié
1,00.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastagpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta Co20m

2 Rownos¢ podiuzna co20 m

3 Réwnos$¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne Co10m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie j.W.

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m?

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowag z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

ZAGESZCZENIE KORYTA

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podfoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna podtoza, zageszczenie, utrzymanie
podtoza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projektowej jako podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczace;j
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
podano w OST D-04.04.02

Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. [ Wyszczegodlnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 Zawartos$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01 [17]
metoda | lub 1l wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotoéw, nie | 30
wiecej niz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, % PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 1 -28
11 [ Wskaznik no$nosci wies mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102

a) przy zageszczeniu Is > 1,00

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtadciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701,

wapno wg PN-B-30020 ,

popioty lotne wg PN-S-96035,

zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102 [14].

Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymainej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
WYKONANIE ROBOT
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 )

w ktérym:
wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Dss -

d85 -
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$c¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badan badanh na podbudowy przy-padajaca na
dziennej dziatce |jedno badanie (m?)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 500
3 Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m?
4 Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wediug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaroéw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos$é podbudowy Co10m

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 10 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna Co10m

4 Spadki poprzeczne*) Co10m

5 Rzedne wysokosciowe co10m

6 Uksztattowanie osi w planie* co10m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m?

- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos$é podbudowy

Szerokos$¢é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5

cm.
Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia

z kruszywa o zageszczenia ls | sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku wWnes | Nie mniejszy niz
nie mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E4 obciazenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,

dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na

odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnosé podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

3 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4 PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5 PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg
14 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
15 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
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Nawierzchnie z kostki betonowej,,POLBRUK”

WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm

MATERIALY

Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym, krawezniki betonowe, obrzeza chodnikowe
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

betonowej

SPRZET

Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikéw i dojazdéw kostki betonowe uktadaé
recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuije je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
WYKONANIE ROBOT

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-B-
19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

0 szerokosci do 3 m: +1cm,

0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokos$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 utozonej nawierzchni z kostki betonowej

- 1 mb utoZzonego obrzeza chodnikowego

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

GRUPA 452 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH KOD CPV 45200000-9

452-1 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t betonowych
zwigzanych z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnowce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, podciagi, wience, nadproza, i itp.

- fawy i stopy fundamentowe - przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku mieszkalnych na
tawach h=40cm i stopach fundamentowych h=50cm wylewanych z betonu C20/25, zbrojone stalg
RB500W i S235J w sposéb ciggly, posadowione na warstwie chudego betonu B-10, grubosci 10cm. Z
fundamentow nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscach wystepowania trzpieni.

- belki i podciagi zelbetowe, nadproza, trzpienie, stropy - projektuje jako zelbetowe monolityczne na
budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg RB500W i S235J, wg poszczegdlnych rysunkow
konstrukcyjnych.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Montaz deskowan, betonowanie i zageszczanie, pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzysta¢ widkna stalowe powlekane lub niepowlekane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-
96000

2.2. Beton wykonany przez wytwornie betonu marki wg zaleceh konstruktora, dostarczony
betoniarkami na plac budowy

2.3. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drdog i Mostow . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnoéci IBDIM
Domieszki nalezy stosowaé¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci widékna stalowego powinien posiadaé¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
wiékien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.3.Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnosé betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowa.

2.4. Dodatki uszczelniajace

Sposoéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelno$ci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg
urabialnos$¢, plastycznosé, jednorodnosé, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowej.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. Pompa do betonu

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigeciem sie fadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
WI/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna byé¢ kontrolowana w
czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadno$cig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatu-
ra spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatosc i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

. stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartosc¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz

nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowag nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m? dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac widkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3
betonu. Beton zbrojony wtdknem stalowym wykonac¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodno$ci IBDiM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykohczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukornczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
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Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora,
skfadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2. Wpykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykohczeniowych opisanych
ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zzadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykoriczeniu powinny
mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii
ciagtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny
wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji
pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nieodksztatcalnosé. Lby srub i nitéw powinny byé
zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkow i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czesé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢é mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukgciji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakohczeniu budowy deskowan,
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w Zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
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akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

. deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu

konstrukgiji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

e przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystosé
deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to

zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej

uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;

prace betoniarskie powinny byé prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

o mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada;

w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej

(do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,
. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przetrzymywacé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promieh
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalaé¢
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktdre Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.),
ktore spetniaty funkcje stezeh deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byé uzgodnione
i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢é
wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami
wgtebnymi,
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. w plytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia
wplywéw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokoscia, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.
5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosc). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwag,
na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wibknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnaciji,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.
5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdzZnienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).
5.7. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja;
o podwajnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
o potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogélne”
6.1 Deskowania i szalunki
Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w
rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych
Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki
katowe, $ciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dlugosci
regulowanej sruba rzymska. Zamki katowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone przez tuleje
sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest srubg
zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana sruba.
Podpory wykonane sg w dwéch wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dtuga ma wymiar
odpowiadajacy wspétpracy z ptytg szalunkowg posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktéra
potaczona jest z nig ztaczami na poziomej powierzchni przylegania.
6.2. Wymagane wtasciwosci betonu
6.2.1. Jakos¢ betonéw
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi:

a) prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,
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b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na
prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okres$lenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora,
ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
whadciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na sciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Préobki powinny byé
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robét, gwarantujgcymi
ich autentycznos¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
po0z.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej
10% probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia roboét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez
wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$é betondéw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnos$ci czynnikdéw wywotujacych degradacije. Préba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
. utrata masy 2%
. rozszerzalnos¢ liniowa 2%
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. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikoéw tej proby i innych préb do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
. konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznosé wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ciSnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczacé:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartosc¢ Beton narazony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
powietrza atmosferyczne
Beton narazony na staty 3.5do 6.5
[%] dostep wody przed 4 do6
zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m?®, 1
prébke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

lemZaRbG (1)
gdzie : R, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
R, - Wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli
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Liczba probek-n A

od 3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujace warunki (2) i (3) :
Rimin > RpG (2)
oraz
R >12%Rys  (3)
gdzie - srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

— 1
R=—%R (4)
noin
w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegolnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkdéw (2)

i (3) obowigzuje warunek (5)
R —1.64-5> Ry (5)
w ktérym :
E - $rednia wartos¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

s=\/n1_IZ<R,»—E)2 (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R
wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z
konstrukgiji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznac¢ beton
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodag zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. prébka nie wykazuje pekniec,

. taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

. - prébka nie wykazuje pekniec,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odlamkéw i odpryskéw, nie przekracza w

zadnej probce wartosci 0.05 cm?3/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
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5000 m® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkciji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakoéci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potoZzenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia
wszystkich srub w konstrukgiji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie
pomiarow na zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
. rozpietosci poszczegodlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakohczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:

- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan
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PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDIM
Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przy$pieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Regutly ogdine i reguly dla
budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodnosci IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX
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452-2 Roboty murarskie i murowe 45262500-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t murarskich
zwigzanych z rozbudowg czesci istniejagcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Sciany nadziemia no$ne z pustakéw ceramicznych U 220 grubo$ci 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy 5Mpa
1.4. Okreslenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. pustaki ceramiczne U 220 klasy 15MPa grubos$ci 25cm
2.2. zaprawa cementowo-wapienna klasy 5Mpa
3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatéw.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworéw
itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Réznica pozioméw poszczegdinych
czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.
Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza siew
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie zimowym.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowacé grubos¢
normowag spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej
kondygnaciji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramicznej
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Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej
Rodzaj zaprawy uzytej do kondygnchi do rozpog_:zecia na tym samym odcinku muru _
murowania nastepnej If.ondygnacp przy wysokosci h (w m) muru dolnej
kondygnaciji
h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydtuzaniu.
Mury z betonowych pustakéw nalezy uktadac¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegélnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gérnej. Przed przystapieniem do murowania nalezy cegty oczyscic¢ z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.
Grubosc spoiny poziomej moze sie wahac¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
od 10 do 20 mm
Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.
6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH
6.1 Podstawy odbioru rob6t murowych
Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr robét murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
6.2 Odbiér murdéw z cegly, bloczkéw betonowych.
Mury z cegty i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatoéw z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych

norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakdw ceramicznych oraz
elementéw z betonu komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakow ceram. z drobnowymiar.
spoinowane | niespoinowane | elem. z bet. komor.
Zwichrowania i skrzywienia pow. muréw:
1 na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia | 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
> na wysoko$ciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
pow. kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie w kierunku poziomego gorne;j
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1m 1 2 -
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na catej dtugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przenikajacych sie
powierzchni muru od kata przewidzianego

5 w projekcie (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej diugosci sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

6 szerokos$é +6, -3 +6, -3 +10
do 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10
owvzei 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
powyz€| wysokosé +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze
mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od podioza .

6.3 Ocena wynikow badanh przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnosé wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robét za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢
,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych
ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementow i i konstrukgiji
murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny byé odpowiednio zabezpieczone , rozebrane
i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 0,5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatéw, murowanie z
cegly i bloczkéw, utozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 -Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”
PN-90/B-03001 »Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 »Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 -,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 »Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 .Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okres$lenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolaciji

452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczacych konstrukcji drewnianych zwigzanych z rozbudowg czesci istniejacego
komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow
Westerplatte 19 w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych wiw
budynku.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — wiezby dachowej
Zakres obejmuje konstrukcje dachowe

Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowan, form do wykonywania
elementéw z betonu oraz zabezpieczen wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:

Klasa kontroli — okresla przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchytka — réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a warto$ciami
nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchytka dopuszczalna — warto$¢ dopuszczalna odchyiki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;.

Tolerancja — suma bezwzglednych wartosci odchytek.

Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych wtasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

- krokiew

- murtata

- ptatew, podwalina

- stupki pod ptatew

- zastrzaly

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej C24 (okreslonej w dokumentacji projektowej) i
trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.
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Drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé
wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe
drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna powinna miescic¢ sie w granicach od 15%-18%

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jako$ci powinny byc¢
— w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2. kaczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, kotew powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy uzytkowania —
zgodnie z PN-B-03150:2000.

2.3 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem koroz;ji
chemicznej powinny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i taceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzybobojczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

pity reczne i tarczowe

dtutownice

wyrzynarki

miotki drewniane i metalowe.

4 TRANSPORT

Transport powinien sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi regulujgcymi
przewdz materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodéw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do fadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i sktadowania.
5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczna).

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w dokumentac;ji technicznej.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé
materiatdw powinny by¢ izolowane.
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Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w
dokumentaciji technicznej.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych przed
korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiadac
wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

5.2. Wykonanie potgczeh

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ziacza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

W ztgczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje fgcznikow.

5.3. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podfozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowac
od podtoza warstwa folii oraz sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace
statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkitadek powinien byé zageszczony, tak
aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob
nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad elementy Scian
stolcowych, powinny by¢ skladowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekraczac 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla skladowania elementéw poziomych.

Roboty w zakresie oczyszczania i ponownej impregnacji konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe,

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i faceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasycic¢ srodkiem owado i grzybobdjczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

54. WieZzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢é w miejscu styku impregnowane
Srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

5.5. tacenie potaci dachowych

Przekroj fat powinien byé zgodny z dokumentacjg technicznag i nie mniejszy niz 32/50 mm. Laty powinny
by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o
boku 3,5 mm i diugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat. Styki fat powinny by¢ usytuowane na
krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentaciji technicznej. taty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie fat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

5.6. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych — zgodnie z dokumentacjg techniczng o przekroju 25mm uktadane na
styk.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie stykac¢ na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli
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W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie
dwie klasy

kontroli wykonania elementéw konstrukciji:

- klasa kontroli zwyktej,

- klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatéw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej) i
kontrole zgodno$ci (z wymaganiami).

Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub
z materiatdw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukciji,
ktérym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodnosci i o0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegdélnych wymagan
funkcjonalnych.

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz
przez inwestora lub wtadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze by¢ przypisane ré6znym klasom kontroli w zaleznosci od
ztozono$ci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych
lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuka budowlana, dopuszcza sie kontrole uproszczong
na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykiej
przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane
w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Dokumentacja dziatan i wynikdw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Dokfadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli
ciagtej.

6.3. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C£.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw poszczegodlnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢é wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

prawidtowos$¢ wykonania potagczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementéw,

prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
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Elementy konstrukcji z nieprawidiowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢é wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiarow tasmag
stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarka- na losowo wybranych elementach, na przykiad
Scianie, belce, stupie

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig lub krawedzig Sciany, z doktadnoscig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg poszczegodlnych konstrukcji drewnianej jest 1 m3 wbudowanej konstrukgciji
dachowej oraz 1m? deskowania i facenia potaci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukgiji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobdw,

protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robot zanikajgcych,

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementdw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacijg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.
Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukdji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowos$ci wykonania ztaczy,

prawidtowos$ci zabezpieczenia konstrukciji,

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym
bezpieczehstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. PODSTAWA WYCENY

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty:

odwigzanie elementow skfadowych konstrukgiji,

zaimpregnowanie miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementdw,

izolowanie elementéw papg przy stykach z murem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace drewna
okragtego

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

EN 14592 Konstrukcje drewniane. taczniki. Wymagania

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koncowych
PN ISO 9004:1996 Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne
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452-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot pokryciowych
zwigzanych z rozbudowa czesci istniejacego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych:

- Z blachy trapezowej w kolorze .

Blacha grubosci 0,55mm powlekana, potysk lub mat.

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania obrébek blacharskich dachowych oraz
montazu urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie potaci
dachowych blacha.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych blachg powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- blacha trapezowa w kolorze brgzowym grubosci 0,55mm ocynkowana, powlekana, potysk lub mat
- blacha ptaska stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 + 0,55 mm, arkusze o
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ przechowywania gontow przed diuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usuna¢ folie ochronng

sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie srodki transportu:
samochéd skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton

samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciagnik kotowy z przyczepg

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz srodka transportu.

jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét i przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdinych podanych wykonania
podtoza.
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Przed przystapieniem do ukfadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich hormach wyrobéw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach.

Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia
wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usunaé
wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach, blachy trapezowe
nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretéw samowiercacych do tat drewnianych lub metalowych.
Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy
tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej
fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi, przed montazem blach
trapezowych nalezy zamocowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do
uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia, pokrycia z blach o profilu
trapezowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do
kalenicy pod warstwag pokrycia z blachy, niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostania sie $niegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i
okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie
nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne czesci fal,
wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
Zaprawowa.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwdjny ragbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé
na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki komindw moga by¢ z wydra i bez wydry.
Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkg dekarska.

Rynny i rury dachowe

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujgc montaz nalezy sScisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Wymagania ogodlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtow i zapiséw w dzienniku
budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostatly spetnione warunki wykonania robo6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 pokrycia dachu, 1m2 obrébek blacharskich, 1 mb zamontowanej rynny
dachowej, 1 mb zamontowanej rury spustowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 0.5.21

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrobek blacharskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrdbek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolonych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

452-5 lzolacje poziome i pionowe 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania izolacji poziomych i
pionowych fundamentéw zwigzanych z rozbudowa czesci istniejacego komunalnego budynku
mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek a
zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji. Dotyczy to grubych
izolacji arkuszowych lub rolkowych uktadanych na podkfadzie betonowym.

- izolacja pozioma scian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na goraco, utozona na
tawach fundamentowych, oraz na $cianach fundamentowych i nadziemia.

- izolacja pionowa powlokowa dwukomponentowa typu ,ciezkiego” gr.3mm, hydroizolacja powierzchni
poziomych i pionowych podziemnych czesci budynku, $ciany fundamentowej, odporna na dziatanie
substancji agresywnych pochodzacych z gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukcji budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji,

- zapobiegac tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig,

- wykazywac przyczepnos$é do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. |1zolacja powtokowa typu ciezkiego

WELASNOSCI

- wykazuje wysokg odpornos$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,

- duza odpornos¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do poditozy budowlanych: betonu

Przechowywa¢ i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do ukfadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna uktadaé nie wczeéniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ > od 5 °C i <od 35 °C.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podfoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatdéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy
uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac¢ przez 24 godziny
w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzic,
jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i materiatow. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno skladowac
zadnych materiatéw sypkich i pylagcych. Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym
powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podtoza w czasie uktadania i
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zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza <90%.

Izolacja powlokowa -moze byé wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na goragco
podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury (np. 180C° dla asfaltow i 100C° dla smoty) jw specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe goérng mozna uktadaé dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy dolnej.

Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotkg. W ten sposob nakfada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podfozach .

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa,

- powinno by¢ suche oraz dokfadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga byc¢ ostre,

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny byé zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

Lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetié specjalng
bezskurczowa zaprawg lub masg PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg
nieréwnoéci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy
PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze
powierzchnie nalezy naprawiaé specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC
lub innym specjalnym materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje powtokows.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed naktadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostaé oczyszczona przez piaskowanie. Podktad
zawilgocony i przemarzniety nie moze byé gruntowany.

Przed uzyciem doktadnie wymieszaé. Stosowaé na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosic przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy
zagruntowac masg rozcieniczong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1mm.
Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna byé wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.3. Sposob wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie poditoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.3.2. Zagruntowanie podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé
roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podioze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
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- beton w gruntowanym podtozu powinien mieé co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2.

Nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do
rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz. srodek gruntujgcy nalezy
nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodorow aromatycznych) przed utozeniem izolaciji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wigekszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podfoza na
dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych
miejscach.

5.3.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatdéw i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomochniczy i nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitumiczny, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ca 1+2 cm, oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji
nalezy doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé
<85%. Temperatura podioza w czasie uktadania i zgrzewania materiatlu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%. Powtoki malarskie
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej, temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolaciji z folii PE

Podtoze betonowe pod izolacje z folii PE powinno spetnia¢ takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podtoze pod izolacje papowe. Podtozem moze byé beton konstrukcyjny
gtadko zatarty lub warstwa wyréwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podtoza, aby nie miato ono ostrych
wypuktosci i zagtebien o ostrych krawedziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usuna¢ skuwajac
wypuktosci i wypetniajgc zagtebienia zaprawg cementowa. Wszystkie zatamania powierzchni podtoza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izolacje z papy. Folie moga ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziarna piasku wystajgce z podfoza.

Izolacje z folii PE mozna uktada sie luzem na podtozu. Pasy folii taczy sie na zaktadach spawajac
goragcym powietrzem lub klejac. Kierunek zaktadéw powinien by¢ zgodny ze spadkiem podtoza.
Niezaleznie od sposobu taczenia folii PE powierzchnia zaktadéw powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odttuszczona.

Doktadnosc¢ potaczen na zaktadach nalezy sprawdzaé. Wykonana izolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonywanie izolacji powtokowych

Preparat rozprowadza¢ na podkfadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza rowniez inng metode aplikaciji
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.

5.5.1. Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

46



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowa¢ wodny roztwor DYSPERBIT-u w stosunku 1:2.

5.5.2. Izolacja wodochronna.

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izolacyjng z masy asfaltowo- kauczukowe;j
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powtoce (min.2kg/mz2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robat.

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie potgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja swiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona $rodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktdrej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach
gruntujgcych, srodki do gruntowania nalezy przechowywa¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatdbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez Zadnych
okué¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢é woda. Arkusze materiatu
przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce atesty

7. OBMIAR ROBOT

7. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Obmiar robat.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami. Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolaciji,

- utozenie wiasciwej izolacji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robdét,

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

GRUPA 454 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45400000-1

454-1 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na
lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

- stolarka okienna wg wybranego systemu, Okna PCV z szybami zespolonymi o wspétczynniku
przenikania ciepta nieprzekraczajacym U = 1,3 (W/m?K). Szkio typu float lub termofloat

- drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym U = 1,7 (W/m?K).

- drzwi do pomieszczenia sanitarnego wewnetrzne drewniane petne z oscieznica stalowg kratka
wywiewna - 1 sztuka, prawe, wyposazone w zamek

1.4. Okreslenia podstawowe

Indywidualna $lusarka drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej i wykonanej na zamoéwienie Slusarki
drzwiowej wg zestawienia, posiadajgcej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordow okiennych dla scian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarska wykosza;:

al szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposo6b trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocag tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku futryny z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng Srodkami
wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich diugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
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producenta parapetow. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

- Dokfadnos$é wykonania oscieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania robot murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30
cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomoca tacznikdw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznica nalezy wypeni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegoélnosci stosowacé zalecane kotwy i Srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze korncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegoélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002
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10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.

454-2 Roboty dociepleniowe 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot dociepleniowych
zwigzanych z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
termomodernizacjg Scian.

- docieplenie scian fundamentowych - styropian gr. 10cm.( materiaty izolacyjne mozna zastosowac
analogicznie o nie gorszych parametrach

- Sciany nadziemia ocieplone styropianem gr. 13 cm na sucho

- izolacja stropu 18+18 cm wetna mineralna Rockmin

- izolacja dachu wiatrotapu 18 +12 cm wetna mineralna Rockmin

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogodine”.

1.5 Ogdlne wymaganie dotyczace robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podtoza pod termomodernizacije

Przed przystgpieniem do remontu elewacji zdemontowa¢ istniejace rury spustowe z metalu , skué¢
wszystkie odspojone lub wykazujgce matg przyczepnosé tynki, zdemontowac parapety zewnetrzne.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno by¢ zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikdw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju.

W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyréwnania podtoza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemoOw ocieplenia scian zewnetrznych sa:

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci,
wyeliminowacé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 baréw
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢
podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powiok.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieh chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gladkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownaé otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze

> kurz, pyt oczyéci¢ za pomocag miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod
ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢
nierowno$ci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarskg lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

> wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

> |luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymienic, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg
fakturowa;
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> brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkoéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podtoza mozna wykonywac po catkowitym wyschnieciu muréw, tynkéw i miejsc
naprawianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze - naprawi¢ uszkodzenia,
oczyscic z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podktad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitow.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatéw. Podtoze nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociepleh spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze
powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
Wymagania dla granitu: lepkos¢ 10-15][s]; gestos¢ nie wieksza niz 1,66kg/m3; czas schniecia w temp.
20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnos¢ do podtoza >0,6Mpa;

Przyczepnosé do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wieksze niz
0,4 MJ/m2.

Grunt naktada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna byc¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
siatki i przyjecia wtasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg proby przeprowadzone w kilku
miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w peini miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 baréw
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podioza.

Test réwnosci i gladkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownaé otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupetnienie podktadéw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem
szarego mydlg. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda. Podtoze przygotowaé zgodnie z
opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owing¢ siatkg stalowag i powlec zaprawg cementowa.
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykonac¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosi¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy
dociska¢ pacg stale przesuwajac w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gtadkg paca drewniana.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych Sladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepno$ci do podtoza.

Docieplenie scian

Przedmiotem jest technologia ocieplania scian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarska - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich

51



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe
mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systeméw ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowy musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci obejmujacy caty system ociepleniowy Scian
zewnetrznych w sktad, ktérego wchodzag poszczegdlne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia
wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wtadciwe badania ogniowe i okreslono
stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub tarasow
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

> widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych Scianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczone;j
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
zas w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

> nalezy stosowac wytgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemdw, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

> wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

> w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

> podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc;

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sie wykonywania prac w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem podtoze rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢
majgce wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

> dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych z
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajacej ich wymagang no$nos¢,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z
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dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcii lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetniac¢
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé zgodnie z pkt B.3.
niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podtoza do IO mm nalezy w celu wyréwnania
zastosowac szpachléwke systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podtoze
nalezy wyréwnac¢ nakfadajac kilka warstw.

Dla wtasciwego potaczenia kleju ze styropianem Sciany po oczyszczeniu zagruntowag, prace wykonac
zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.

Masy klejgce stuzace do klenia styropianu do podtoza sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej musza spetni¢ nst. wymagania:

A/ zawartos¢ suchej substancji - nie moze roznic sie o 10% od wartosci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rozny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250;
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm — min. 5

F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojacej.
Rodzaje mas klejacych.

A/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta -wg. instrukc;ji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wtdkna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornosc na dziatanie srodowiska
alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g/ Wydluzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane fgcznikom:

> ilo$¢ rodzaj i dlugosc¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Diugos$¢ tacznikow zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy
tynk nalezy traktowacé jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, no$nej Sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dlugosé
strefy rozprezne;.

> rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tacznikdw z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komoér
powietrznych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy doborze tacznikow i stosowac tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podfoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

ilo$¢, rodzaj i dlugosé tacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu,
Wymagania techniczne dotyczace tgcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu :
Cecha Wartos¢
LP.
1 Materiat tgcznika Zachowujgc wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy
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ocynkowany z gtdéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkow cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — srednica 60 mm
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnosé¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Gtebokosc¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu facznika

7 Liczba tacznikow Musi wynikaé z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy

oraz wysokosci wbudowania tgcznika ilos¢ tacznikow nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie tgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Dtugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + grubos¢ piyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie
to beton kI.B-15, cegta ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegta kratowka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zasad doboru wymaganych rodzajéw kotkéw w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich gtebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkdéw opracowanych przez
producentow systemu dociepleniowego.
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llo$¢ tgcznikéw nie moze byc¢
mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest
zwiekszenie ilosci tacznikéw. W pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
Wymagania dla styropianu:
A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych odmiana EPS 040 FASADA, lub poréwnywalne, gr. 14
cm jako ocieplenia $cian,
A Wspbtczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK
A Przewidziane grubosci styropianu to: 14cm,
A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.
A Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa
A Stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%
A Chionnos$é wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %
A Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100 kPa
A Wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa
A Samogasnace
A Ptyty frezowane o wymiarach 100x500mm
Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu.
Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.
A / Podktad tynkarski
Opcjonalnie:
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska lub inng podktadu
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitéw i utrzymania barwy tynku.
B/ Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajacy ognia
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane
na rynku produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:
1. silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe)
wyglad zewnetrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wtrgcen,
konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0
plastycznos¢ — 17+/- 2 cm,
strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,
strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,
odpornosé na wystepowanie rys skurczowych — brak rys
Elementy uzupetniajace np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.
Ochrona naroznikéw i krawedzi.
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Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.

Z reguty sg to :

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z siatki pancerne;j.

Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wtasciwego przygotowania podtoza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatdéw z zatozeniami projektowymi, ich atestow i
certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnig ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Piyty nalezy dociska¢ rGwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnia¢ klinami z tej
samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosé min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposOb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gteboko$é min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne
jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylgcznie tgcznikéw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzne ptyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwiehczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z wibkna szklanego, aby uzyskac¢ ciggte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. '
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 °C. réwniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, slusarka, obrébkami blacharskimi wykonac¢ przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).
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Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z widkien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubo$é 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum
5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢é powinna schna¢ nie kroécej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza si¢ jg rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np.
zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkag zbrojaca tworzy warstwe zbrojgca. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokosé¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejace;j.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomiernie pionowo
lub poziomo szczeling o szerokoéci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokry¢
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozyé w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowaé. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (goérny na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy
obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty s3 to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu
profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtow podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykonac cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,baranek"
zgodnie z dyspozycjg kolorystycznag w projekcie technicznym. Grubosé¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Czas schniecia 12-48h ,
gestosé 1,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zacierac¢ jednolicie gtadkg paca drewniang, metalowg lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

Przestrzegaé¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5Smm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:
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Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii |Odchylenie powierzchnii |Odchylenie
tynku powierzchni tynku  |krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji
0,1,1a nic podlegajg nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg
sprawdzeniu sprawdzeniu
] nie wieksze niz Nie wieksze niz 3mm na |Nie wieksze niz4mm na |Nie wieksze niz 4mm
4mm na diugosci Im Im i ogétem nie wiecej niz [na Im
taty kontrolnej 2m IOmm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)
[ nic wieksze niz Nie wieksze niz2mm na |Nie wieksze niz 3mm na [Nie wieksze niz 3mm
3mm i w liczbie nie |Im i ogétem nie wiecej niz [Im i ogdtem nie wiecej niz [na Im
wiekszej niz 3 na 4 mm w pomieszczeniach [6mm na catej powierzchni
dlugosci laty s, do 3,5m wysokosci oraz  [miedzy przegrodami
kontrolnej 2m nie wiecej niz 6mm w pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach powyzej |itp.)
3,5m wysokosci
IV, Ivf, IVw |nic wieksze niz Nie wigksze niz ,5mm na [Nie wigksze niz2mm na |Nie wieksze niz 2
2mm i w liczbie nie [Im i ogétem nie wiecej niz |Im i ogétem nie wiecej niz |mm na Im
wigkszej niz 2 na 3mm w pomieszczeniach |3 mm na catej powierzchni
diugosci laty do 3,5m wysokosci oraz  |miedzy przegrodami
kontrolnej 2m nie wiecej niz 4mm w pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach powyzej |itp.)
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw ll-Iv kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku. Dla
wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podtoza;

wystepowania plesni itp. trwatych sladoéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochienie, wyrownanie w zakresie koniecznym,
¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
d/ osadzenia tacznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych.

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci
zakfadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggto$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).
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h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z
projektem struktury.

A odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

A odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 3 0Omm na catej wysokosci budynku,

A dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnac;ji [0mm,

A dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

A odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykohczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac¢
sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykornczona wyprawg tynkarska
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
szczegotowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.
Odbidr tynkow o fakturze specjalne;.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od kata

odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Pionowego

przewidzianego w
dokumentaciji

Nie wieksze niz 3

Nie wieksze niz 2mm

Nie wieksze niz

Nie wieksze niz 3 mm

mm i w liczbie nie |na 1miogotlemnie |3 mmna1mi nalm
wiekszej niz3 na | wiecej niz4 mmw ogotem nie
catej dlugosci faty [ pomieszczeniach do | wiecej niz 4 mm
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci na catej
oraz nie wiecej niz 6 | powierzchni
mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
wysokosSci (sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm
IVf 2mm i w liczbie nie | 1,5mm na 1m i 2mmnaimi nalm
IVw wiekszej niz 2 na ogoétem nie wiecej ogoétem nie
catej dlugoscifaty [ niz3 mmw wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2m pomieszczeniach do | na catej
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz4 | miedzy
mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m (Sciany, belki

WYsOoKoScCi

itp.)

Docieplenie stropu — uktadane na sucho
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Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacje cieplng i
przeciwdzwiekowg z wetny mineralnej z ptyt ukladanych na sucho gr. 12 cm.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Materiaty

Piyty z wetny mineralnej gr. 20 cm jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu

Wyréb: Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwosé wodg < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosé¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg

SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolac;ji

ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac
przez ogledziny

Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
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PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwiekoéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralnej.

PN-75/B-23100 Woyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2.  Inne dokumenty

»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczeh akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

454-3 Tynkowanie 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt tynkarskich
zwigzanych z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohaterow Westerplatte 19 w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynki — sposob wykornczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

21. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
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Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w
tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skitad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1:5 14 1:3 1.2 1:1
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | zaprawy
(cm)

1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filaréw no$nych oraz muréw,

2 L7 o . . S 6-8 8,10, 12
tukéw i sklepien narazonych na duze obcigzenia

3 Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10,12
cienkosciennych przy grubosci | ; cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. -
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod

6 : . . 4-6 1,
posadzki z duzych ptyt kamiennych

7 Do wykonywania pod tynki zewnetrzne |9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne [9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw

8 ; 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 Do wylfon)’/wanla kotew i iapz_mkow oraz zalewki 6-11 58 10
w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
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wapna. Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyjac¢ wg tablicy 3
Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej przeznaczenia

Lp. |Przeznaczenie zaprawy Kons_ystenCJa wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej | 6-8 3,5
niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkéw zewngtrznych 6-9 1,53,
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej [ zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewnetrznego 0,8,15,3
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodaé¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na
sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikow suchych.

24. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowaé¢ w kazdym typie budownictwa na scianach i
sufitach gdzie wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o
podwyzszonej okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem

tynku - np. glazurg lub $rodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podtozach z cegty ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwyktego i komdrkowego.

W przypadku stosowania tynkéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze - niezaleznie od
wyczyszczenia i odttuszczenia ,uszorstwi¢” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujgcym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktéry charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscia i
wydajnoscig materiatowg oraz doskonatg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.
Nie zaleca sie wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
2.5. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.5. Sufity Podwieszane

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe
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Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych

Wspditczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x108 na °C

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotnosci powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia
rozciggajace powstajgce przy zginaniu ptyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy op6r
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje
ukierunkowanie witdkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje réwnolegtg do dtugosci wstegi..
Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku
prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugo$ci. Karton jest trwale
sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa réwniez dwie
krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajgcy: producenta,
rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sg
nadrukowane mate punkty, wskazujgce os$ podiuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm.
Obecnosé¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretéw mocujgcych bez
dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie pétokragte HRK
¢/ krawedzie potokragte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowaé w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin.
Plyta ma ograniczong chionnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do
rdzenia gipsowego.

¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Piyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkc;ji firmy, ktéra wykonata piyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadkag narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukow, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy,
profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny
CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik
wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak goérny noniusza,
wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolinych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem

63



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petna, nalezy jg wyskrobaé na gtebokos$c¢ jak wyzej lub
zastosowac¢ specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$é tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byé: mur, beton, beton
komodrkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podtoza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku,
dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty
Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na podtoza betonowe. Oba tynki z
powodzeniem nadajg sie do stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypac do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja
reka, lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu,
poniewaz mamy pewnos$¢, ze niepozadane grudki nie bedg utrudniaé pracy a przede wszystkim mie¢
wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystenciji.

5.5. Nakfadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$¢ tynku
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko

tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.6. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowanag pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk,
ktéry ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna
miec, po wygtadzeniu tata, szorstkg strukture.

5.7. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikow .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejgcego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozrézni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy zamontowac¢
dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odporno$ci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje piyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Typowa szerokosc¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Piyty sg pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla
ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako taczniki stosuje
sie kolki rozporowe, sruby ,wkrety oraz gwozdzie .

Szczeliny na styku ptyt o szeroko$ci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezpos$redni nakltada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme zbrojgca. Na styki, z wieksza szczeling, podktad pod
tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktorg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg dokfadnie wcisng¢ w swiezo natozong mase oraz pokry¢
wycisnieta spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnig
sasiadujgcych piyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
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warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym.
Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z instrukcjg zamieszczong w zatgczniku PRODUCENTA
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbiodr tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdéw zwyktych

wewnetrznych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchvienie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
ny . kierunku przecinajacych
; powierzchni tynku .
Kategoria ; sie ptaszczyzn
od ptaszczyzny i
tynku odchylenie krawedzi | Pionowego Poziomego od kata
L, : przewidzianego
do linii proste;j o
w dokumentaciji
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la
Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci taty mm na 1m i ogétem
kontrolnej 2 m nie wiecej niz 10 mm
I Nie wieksze niz 3 mm [ na catej powierzchni | Nie wieksze niz
naim miedzy przegrodami [4 mmna1m
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 mm C "
Nie wieksze niz 3 na 1 m i ogolem nie mlavr\:fﬁsriei rc])lzc')?’:em
mm i v?liczbie nie wigcej niz 4 m w nie wiecej niz g mm
1] wiekszej niz 3 na pomieszczeniach do na cai?a' Jowierzchni Nie wigksze niz
ca?e' d’ruJ osci tat 3,5 wysokosci oraz nie miedz JF:'ze rodami 3 mmna1m
kontJroIng' 2m / wigcej niz 6 mm w ianox r?ni (gcian
J pomieszczeniach 3,5 Eelki it y) Y
m wysokosci P
Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i ogétem Nie wieksze niz 2
Nie wigksze niz 2 nie wiecej niz3mmw | mm na 1m i ogétem
v mm i w liczbie nie pomieszczeniach do nie wiecej niz 3mm Nie wi .
: o L ; . ; ie wieksze niz
IVf wiekszej niz2m na | 3,5m, wysoko$ci oraz | na catej powierzchni 2 mm na 1m
IVw catej dtugoéci taty nie wiecej niz4mmw | miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m belki itp.)
wysoko$ci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnaciji
b/ na catej wysokosci budynku
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek
wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na

10 m? tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

-10 mm
-30 mm
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a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkoéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

al wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pleéni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, - 0,025 Mpa

¢/ dla tynkow cementowych -0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéow

454-4 Pokrywanie podtég i $scian 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdét posadzkowych
zwigzanych z rozbudowg czesci istniejacego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne, przy ul. Bohateréw Westerplatte 19 w Hajnowce.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.

- w wiatrotapie gres, antyposlizgowy, w klasie scieralnoéci 1V, gat.l. o wymiarach 30x30cm Wykonaé
cokoty wys. 10cm. na kleju w kolorze j.w. wspoétczynnik antyposlizgowosci R10 i $cieralnosci minimum
175mm?®

- w fazienkach terakota

- w pokojach panele podtogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potgczong za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- beton podktadowy B10

- folia polietylenowa gr. 0.30mm

- beton B25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym

66



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALE SOCJALNE, PRZY UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 19 W HAJNOWCE

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolinych materiatéw.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podtég i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosc cieplna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylataciji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny byé¢ stosowane dla oddzielenia podfogi od innych

elementoéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie
szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci
podkfadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkfadach z zaprawy cementowe;j

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?,
przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami
nie powinno przekraczaé 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réownej 1/3+1/2 grubosci
podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé 1x
folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji poditogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzgledne;j
zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podkfadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwg z folii
politylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia

Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatdow bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podkiad zbrojony wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m?® i 0,6 kg/m?®

Podtoze na ktérym wykonuje sie podkfad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien byé
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolne;j
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogq by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnosé lub modyfikujace wtasciwosci techniczne zapraw i
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rOwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na cate;j
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty w ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

al przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowad:

al sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji

d/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbidér podkiadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu
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¢/ po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na proébach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymato$ci podkfadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badah prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przes$wity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodia ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadow do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno
badanie

Wyniki badanh temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdéw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podiogowych lub cokotow;
badania nalezy wykonaé przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog i wyktadzin oraz 1mb cokolikdw.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtdg obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podtdg i wykladzin z gresu

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéow

454-6 Roboty malarskie 45442100-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikac;ji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania rob6t malarskich zwigzanych
z rozbudowg czesci istniejgcego komunalnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale
socjalne, przy ul. Bohateréw Westerplatte 19 w Hajnéwce.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed; wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawéw
malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace wyroby do stosowania w
budownictwie

- emulsyjna farba o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze jasno szarym
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej
podanych robét malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgji (tzw. kladki), malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ $srodki ochrony osobiste;:
al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywacé prace w rekawicach
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
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5.2. Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich
- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkosc¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w
Scianach.
- Wilgotnos¢é powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢
nie wieksza niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

. . Najwieksza wilgotnosc
Rodzaj powtoki z farby podioza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegolnosci.
a/ catkowitym zakonhczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzgdzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.
b/ wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podiogowe
¢/ utozeniu podtdég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j
- drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
- Podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju poditoza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzyé (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.
5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gtadkie i rbwne, tzn. nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowac; dopuszcza
sie pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw 1V
kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
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b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia , nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé
szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukaé czysta wodg

d/ dostateczne suche — wilgotno$é podioza powinna byé zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodq suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

al/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosé betonu
usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatdéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby rownos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i
szorstko$ci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieh nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodg z dodatkiem detergentdéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnos$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng,

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skfadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane
Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej
ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

54. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mieé uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
Sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobdw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powtok mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci linii
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rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ na catej dtugosci.

4/ Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem
lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i wsigkliwosc¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powilok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo prébe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéow
przeznaczonych do malowania , bezpo$redni przed przystgpieniem do robot malarskich badanie
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem, badania podktadéw nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg;
préba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymogami dokumentaciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (muszag uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbag podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastgpig réoznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta,
jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podkiadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach powtoki z farb
wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbidr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego
rozkfadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla
itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku nakfadania
powtok bez podkiadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podfoza
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6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym

przy powtokach potmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk przy powtokach z
emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku
powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli na
szmatce nie wystepuja $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na zarysowanie, jezeli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody
Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzaé zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowe;j

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego.
Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne
okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju
podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonac przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok.
20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepno$ci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie
przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra
przyczepnosgé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatdw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm?
nalezy wykonac ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych
rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy
wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych
brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale
przylegac do podtoza i nie odpada¢ przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim);
badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé,
gdy na dwéch z trzech badanych plytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo)
po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny
potysk a przy powtokach potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie
dokfadne sptukanie jej woda za pomocag miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z
mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w czesci zmywanej.
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17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiem normy panstwowej.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby
podkfadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajgca, jezeli
po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznaé
za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich
lub tylko zakwestionowang ich czes$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskag

- Slady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem sciernym i powtérnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonaé natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtérne naniesienie powtoki
malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny
by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczes$niej niz
po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robo6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatoZzeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogoine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na Swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgace pomiary grubosci powiok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomoca
aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwato$ci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .
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