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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, Maj 2015 r.
Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnéwce”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

technicznej. Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/PO0OD/13

Projektant sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Robert Pietrasik
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Il. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

>1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin F.ukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szezegotowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1Il. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

s

2/ mgr inz. Irena Churska R A, \“7,:_1 s
e P d
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /é}%{fﬂ%{%’f/ Frla

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 153
01-905 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IQG-LT5-V2F *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6én. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztofl Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust. -

Otrzymuja;
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RQL-ZF9-LSX *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Miejska Hajndéwka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnowka

Autor opracowania

Biuro Projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnowce”.

1’

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na dtugosci 282 m.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze (regulacja elementdw infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),
wykonanie nawierzchni ulicy Bartnikdw i fragmentu ulicy Wrzosowej,
wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek,

wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka obszar 3
,Hajnowka Wschdd” uchwalonego Uchwatg nr XXXVI111/229/06 Rady Miasta z dnia 25.10.2006r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ;

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;

Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem;

Materiaty uzyskane od Inwestora.

10



6.2

6.3

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje sie w potudniowe] czesci miasta Hajndéwka. Poczatek opracowania zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z ulicg Wrzosowg, a koniec na granicy wydzielonego pasa drogowego ul. Bartnikéw.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego ul. Bartnikdw i ul. Wrzosowe]j na dziatkach 457/1,
447/6 w obrebie 200501_1.0004.

Lokalizacja inwestycji na mapie miasta zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Ulica Bartnikdw jest drogg gminng bez przejazdu o nawierzchni gruntowej zlokalizowang na terenie
zabudowanym. Wjazd odbywa sie z ul. Wrzosowej. Geometria jest nieuporzadkowana, brak jest wyrainie
zaznaczonej jezdni. W ciggu ulicy wystepuja zjazdy indywidualne do przylegtych dziatek o nawierzchni gruntowe;j,

miejscami z kostki betonowej. Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejgce zagospodarowanie.

Zdjecie 1 — Skrzyzowanie z ul. Wrzosowg Zdjecie 2 — Ulica Bartnikdw

Zdjecie 3 — Ulica Bartnikow Zdjecie 4 — Ulica Bartnikow

Infrastruktura techniczna

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa. Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem.

Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednie podtoze projektowanego obiektu do gtebokosci 3.0 m stanowig grunty niespoiste (gruboziarniste)
w stanie luznym, s$redniozageszczonym i zageszczonym poprzewarstwiane i lezace na gruntach spoistych i

matospoistych (drobnoziarnistych) pozostajgcych w stanie twardoplastycznym. Warstwe przypowierzchniowg o

11



7.2

7.3

grubosci od 0.3 do 1.0 m stanowig grunty nasypowe oraz lokalnie organiczne. Do gtebokosci 3.0 m stwierdzono
obecnosci poziomu wodonosnego. Lustro wdd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 1.9 m p.p.t. Strefy
sgczen i podwyzszonej wilgotnosci gruntéw zaobserwowano od gtebokosci od 1.4 do 2.5 m p.p.t. Grupe nosnosci
podtoza dla gruntéow niespoistych okreslono jako G1-G2 (piaski pylaste i piaski z humusem), dla gruntow
spoistych i matospoistych (drobnoziarnistych) jako G2-G3, dla nasypéw niebudowlanych jako G2-G3, dla gruntéw
organicznych G4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Bartnikdw od skrzyzowania z ul. Wrzosowg (km 0+000.00) do korca
dziatki 447/6 (km 0+281.94). Droga zakoriczona jest placem do zwracania, ktérego ksztatt zdeterminowany jest
przez linie rozgraniczajace pas drogowy. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nowej bitumicznej
nawierzchni jezdni o szerokosci 5.0 m oraz na fragmencie nawierzchni z ptyt azurowych umozliwiajgcych
odprowadzenie wody. Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do furtek nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j.
Dodatkowo w ramach przebudowy ul. Bartnikdw nalezy przebudowaé fragment nawierzchni ul. Wrzosowe] w
obrebie skrzyzowania. Parametry drogi przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne ulicy Bartnikow:

¢ klasa drogi: D (dojazdowa)
¢ predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e przyjeta kategoria ruchu: KR1

e szerokos¢ drogi: 5.0m,

* nos$nos$¢ nawierzchni: 100 kN/os.

e spadek poprzeczny: 2% daszkowy.

Projekt nie przewiduje znaczgcych zmian w uksztattowaniu wysokosciowym ze wzgledu na charakter przylegtego
terenu oraz matg ilo$¢ dostepnego miejsca w pasie drogowym. Niweletg drogi uksztattowano w sposéb
umozliwiajgcy dowigzanie sie do istniejgcych bram i ogrodzen przylegtych posesiji.

Infrastruktura techniczna

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak studnie, zasuwy itp. zostang wyregulowane wysokosciowo
do poziomu projektowanych nawierzchni.

Kanat technologiczny

W ramach przebudowy ulicy Bartnikdw zaprojektowano kanat technologiczny, ktéry zostat zlokalizowany pod
konstrukcjg jezdni w sposéb nie powodujacy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Kanat nalezy
wykona¢ z rur RHDPE 110/6.3 ($rednica 110 mm, grubos¢ $cianki 6.3 mm). Na kanale zlokalizowano studnie
zelbetowe prefabrykowane typu SK-1 (beton C25/30, stal A-0), od ktérych poprowadzono odcinki kanatu do
przylegtych dziatek.

Odwodnienie

Przebudowywana droga zostanie odwodniona powierzchniowo w teren pasa drogowego. Na koricu ulicy (od km
0+242 do km 0+282) przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych ptyt azurowych (nawierzchnia

przepuszczalna). Zapewni to wchtanianie wdd. Jako$é, ilos¢ i sposdb odwodnienia nie pogorszy jakosci wadd
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7.4

powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U.
137 poz.984 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie zawiesin w
zrzucanych $ciekach wynosi okoto 100g/m3, a substancji ropopochodnych 15g/m3. Wartosci te nie zostang
przekroczone ze wzgledu na znikomy ruch samochodowy na ul. Bartnikéw (ulica bez przejazdu, dojazd do kilku
posesji). Na skrzyzowaniu z ul. Wrzosowg (wzdtuz jej krawedzi) zaprojektowano dwa wpusty uliczne potaczone z
istniejgcym kanatem deszczowym przykanalikami. Wpusty te majg za zadanie odebra¢ wode opadowa z ok. 70 m’
nawierzchni ul. Bartnikdw, aby nie zostata ona wprowadzona w system odwodnienia ul. Wrzosowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikdw na odcinku od km 0+003 do km 0+242 przyjeto nastepujgcy konstrukcje
nawierzchni (KR 1):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm

= podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 5cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikéw na odcinku od km 0+242 do km 0+282 przyjeto nastepujacg konstrukcje

nawierzchni (KR 1):

. betonowe ptyty azurowe 40x60 cm 8cm

Ll podsypka cementowo-piaskowa 5cm

. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

. wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Jezdnie ul. Bartnikdw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm wystajgcym na 4 cm.
Plac do zawracania na koncu ulicy ograniczy¢ takim samym kraweznikiem obnizonym do poziomu jezdni.

Dla projektowanej nawierzchni jezdni ul. Wrzosowej oraz wlotu ulicy Bartnikéw w granicach pasa drogowego

drogi powiatowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni (KR 2):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 5cm

] podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 7cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm
Nawierzchnie ulicy Wrzosowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym
unikajac powierzchni bezodptywowych w miejscach pofaczenia starej i nowej nawierzchni jezdni. Na odcinku
przebudowy nawierzchni nalezy wymienic¢ istniejgcy krawezniki na krawezniki o tych samych wymiarach
(20x30x100 cm). W przypadku kraweznika obnizonego nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 20x30x100 cm.

Dla projektowanej nawierzchni zjazdéw z ul. Bartnikdw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Ll kostka betonowa koloru czerwonego 8cm
. podsypka cementowo-piaskowa 5cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.
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Dla projektowanej nawierzchni dojs$¢ do furtek przy ul. Bartnikow przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa koloru szarego 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane dojscia do furtek ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

bitumiczna nawierzchnia ulicy Wrzosowej: 170 m’,
bitumiczna nawierzchnia ulicy Bartnikéw: 1230 mz,
nawierzchnia ulicy Bartnikéw z ptyt azurowych: 230 mz,
zjazdy z kostki betonowe;j: 50 m’,

dojscia do furtek: 10 m’.

Zielen drogowa

Projekt przewiduje odtworzenie zieleni zniszczonej w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

11. Technologia i organizacja robét

11.1 Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaganiami

Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Harmonogram robdt wykona

Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w

projekcie budowlanym. Przed przystgpieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy. Rozpoczecie

prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:

zapoznaniem sie z dokumentacjg,

zapoznaniem sie w terenie na ktérym bedg wykonywane prace,

wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robét,

zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac i przeszkolenia
z przepisdw BHP oraz sprawdzenia aktualnosci badan lekarskich,

przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci dziatania.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczedstwa zatrudnionych pracownikéw. W czasie

prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.2 Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do zakorniczenia i

odbioru ostatecznego robdt oraz ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z

Inwestorem i zarzadcg terenu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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11.3 Odbiér robét

12,

13.
13.1

13.2

13.3

14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz STWiORB

podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

J odbiorowi robét zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu,

J odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i

normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie jezdni ul. Wrzosowejetapowo

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Materiat mozliwy do ponownego

wykorzystania nalezy przekazac Inwestorowi w miejsce przez niego wskazane.

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie z koniecznosci

wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdéw.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Jezeli grunty

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartos$ci wymaganych w BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie

wskaznika zageszczenia gruntu” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inne dane i warunki dotyczgce terenu

Warunki srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie wymaga

uzyskania decyzji Srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na

srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z

2008r. Nr 199, poz.1227 z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz.

1397 z pdzniejszymi zmianami). Przebudowa drogi nie koliduje i nie ma wptywu na obszary chronione.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepuja tu szkody gérnicze zgodnie z

Rejestrem Obszarow Gorniczych prowadzonym przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

Ochrona interesu osé6b trzecich

Inwestycja musi uwzgledniac interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi

zapewnié dojazd i dojscie do posesji oraz zapewnic ciggtos¢ ruchu na drodze. Dla ochrony interesdw oséb trzecich

wykonawca musi uwzglednié:
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15.

16.

. zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

] zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w czasie trwania prac,

. rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca ma obowigzek minimalizowa¢ ucigzliwos$ci spowodowane przez hatas i wibracje.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie zanieczyszczenia (ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka
betonowa, opakowania itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie

usuwat na biezgco i na witasny koszt. Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie

robdt przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Tabela zjazdéw

Ponizej zestawiono tabelarycznie projektowane zjazdy z ul. Bartnikow.

Szerokos¢ przy Szerokos¢ Dtugos¢ od . . Dtugos¢
L.p. Pikietaz | Strona | krawedzi jezdni | przy bramie | krawedzi jezdni POW|erzzchn|a opornika
[m] [m] do bramy [m] [m’] [mb]
1 0+037.51 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
2 0+042.40 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
3 0+060.46 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
4 0+063.59 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
5 0+068.30 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
6 0+097.38 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
7 0+101.86 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
8 0+113.98 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
9 0+124.31 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
10 0+125.80 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
11 0+145.70 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
12 0+164.91 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
13 0+165.91 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
14 0+171.41 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
15 0+176.90 L 55 4.0 0.7 33 6.0
16 0+185.41 L 55 4.0 0.7 33 6.0
17 0+205.43 L 55 4.0 0.7 33 6.0
18 0+217.61 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
19 0+223.11 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
20 0+235.76 L 6.0 4.5 0.7 3.7 6.5
Suma: 49.6 114.1
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17. Tabela robét ziemnych i humusowania

TABELA ROBOT ZIEMNYCH | HUMUSOWANIA / PLANTOWANIA
Powierzchnia Powierzchnia Q S o Nadmiar Suma Plantowanie /
i ] - ¥4 Objetosc Zuzycie o : i
przekroju $rednia E” na objetosci algebraiczna Humusowanie
Pikietaz w N w N 8 w N miejscu w N w N DI. Pow. Suma
m? m? m? m? m m® m® m3 m® m® m® m3 m m? m®
0.00 0.00
10.00 5.18 0.07 0.95 0.00
20.00 4.77 0.04 10.00 47.70 0.40 0.40 47.30 0.00 47.30 0.00 8.00
4.36 0.01 0.65 8.00
40.00 4.23 0.03 20.00 84.60 0.60 0.60 84.00 0.00 131.30 0.00 14.80
4.10 0.05 0.83 22.80
60.00 4.15 0.04 20.00 83.00 0.80 0.80 82.20 0.00 213.50 0.00 17.30
4.20 0.03 0.90 40.10
80.00 4.29 0.02 20.00 85.80 0.40 0.40 85.40 0.00 298.90 0.00 16.20
4.38 0.01 0.72 56.30
100.00 4.29 0.06 20.00 85.70 1.10 1.10 84.60 0.00 383.50 0.00 19.00
4.19 0.10 1.18 75.30
120.00 4.17 0.08 20.00 83.40 1.50 1.50 81.90 0.00 465.40 0.00 20.60
4.15 0.05 0.88 95.90
140.00 4.24 0.05 20.00 84.80 1.00 1.00 83.80 0.00 549.20 0.00 18.50
4.33 0.05 0.97 114.40
160.00 4.44 0.05 20.00 88.80 0.90 0.90 87.90 0.00 637.10 0.00 19.80
4.55 0.04 1.01 134.20
180.00 4.47 0.07 20.00 89.30 1.30 1.30 88.00 0.00 725.10 0.00 22.50
4.38 0.09 1.24 156.70
200.00 4.30 0.10 20.00 86.00 1.90 1.90 84.10 0.00 809.20 0.00 25.30
4.22 0.10 1.29 182.00
290.00 4.49 0.07 20.00 89.70 1.40 1.40 88.30 0.00 897.50 0.00 23.90
4.75 0.04 1.10 205.90
240.00 5.05 0.06 20.00 101.00 1.10 1.10 99.90 0.00 997.40 0.00 25.70
5.35 0.07 1.47 231.60
260.00 5.24 0.08 20.00 104.70 1.50 1.50 103.20 0.00 1100.60 0.00 29.20
5.12 0.08 1.45 260.80
280.00 6.47 0.08 20.00 129.30 1.60 1.60 127.70 0.00 1228.30 0.00 27.90
7.81 0.08 1.34 288.70
Suma: 1243.80 15.50 15.50 1228.30 0.00 288.70
Opracowat:

mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:15000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Plan warstwicowy 3 1:500
4 Profil podtuzny 4 1:100:1000
5 Przekroje konstrukcyjne 5 1:10, 1:20, 1:50
6 Przekroje poprzeczne 6.1-6.8 1:100

18




V.

PRZEBUDOWA ULICY BARTNIKOW W HAJNOWCE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOSC PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO .....ocvuvevreeiiereiereisie et sasse s 3
DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD......ccceereereeriiiiereeieesieesreeseesre e seesreesreesneeneesnessnesseens 4
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....cottiiiiiieiiniienieesie ettt sttt s smeenne e 10

1. LN TZ=T] o TSP PP PP 10
2. JANT (o] g oY o - Tolo )V V- | o |- D P PSSP PPUPSPPPPPPP 10
3. Przedmiot i ZAKIrES INWESTYC]i c.uvurreiiiiieeeeiie et et e e e e e e e et e e e e ta e e e sataeeessseeesansseeesnsaeeeansteeeennsseeeansees 10
4. [oTe 1 =)V Y We] o] - [olo 1= | - U UUPR 10
5. (o] P2 Tl L1V Y/ S 11
6. Istniejgce ZzagoSPOUArOWANIE TEIENU ....ccceciiiiiiiee ettt ee e e e et e e e e e e sttt e e e e e e e e e taaaeeeaeeseasataeeeeaeseaassstaseeaeseesnnsranes 11
6.1 (81T I e 107 =0 1V YAV RSP 11
6.2 INFrastruktura tECNNICZNG. ......coiieiieieee ettt s s st esr e r e e saeesreens 11
6.3 WarUnKi GrUNTOWO-WOANE......cci ittt e et e e e e e ettt e e e e e e e eesbtbeseeeaseeaantbaseeeaeeasssssseeeaeeesasssraeeeaaeaan 11

7. Projektowane zagoSPOdarOWaNi® TEIENU ........ceeicuiieeeeiiieeciieeeetteeeeeeee e e streeestaeeesstaeeessteeeesnsseeeesaeeessteeeennsseessnsens 12
7.1 (013 Te le [ o7 ={ 1V P UUPRR 12
7.2 INFrastruktura tECNNICZNG. ......coiieiieiiee ettt s s st esr e r e et saeesreens 12
7.3 (070 (VYo T o 1T=T o 1= P TP P OO PRTOPRTOPRRPPON 12
7.4 KONSTrUKC]a NAWIBIZENNT .. ... e e e e e ettt e e e e e e e et b e e e e e e eeeaatbeseaeesennnrreneas 13
Zestawienie powierzchni zagospodarOWania tEIENU .......c.uiiicceieeiiiieeeciee e etee e e e e s re e e ete e e ssnaeeeestaeeeenseeesnneeeeas 14
AT 1= o We [ o=Jo VY- PSP 14

10.  OCNIONQG PrZECIWPOZANOWA ....eeeeueveeeiiureeeaatreeesisreeesisreeeaasseesaassseesasseseassssesasssasessssessssssssesssssssesssssssssssssessssessesnsseeesnns 14
11. Technologia i Organizacja rODOL ........coii i e e e e e e e e s e b e e e e e e e e babaeeeeaeeeesasaeseeaesennnnrreneas 14
O R VAV AV P T 1 I o Y=o 1 RS 14
O - o Y=Y oY [=TorZ=Y o Y- F USSP 14
S T 0 e | o TTe T o] o Yo | AN T T TP PP PR PP PRPRRTON 15
7 Yo o Yoy a VA e Y4 o oY o o N YT I T=Ts oY =SSP 15
13.  Inne dane i Warunki dotyCZgCe tEIENU .........uuiiiiiii ettt et e e e e e e st a b e e e e e e e e babaeeeeaeeeasssaeseeaesennanrreneas 15
13.1  Warunki SrOdOWISKOWE TEIENMU.....ccuiiiiiieiieiieiiee ettt ettt ettt re s ne s aeesreesreene e 15
13.2  Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorski€j TEreNU ..........cocccuiiiieeiieeiiiiiiee et e e e 15
13.3  Warunki wynikajgce z eksploatacji GOIrNICZE] ........uuiiiiiiieiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e aaraeeas 15
14.  Ochrona interesu 0SOD trZECICH ....c.iiiiiii et s sre e r e 15
ST CTo T oToTo F-1d & WoTe [oX-Te F=Ya o1 ISR PSPPI 16
ST =Y o<1 = 14 = e 1o 1V SRS 16
17. Tabela robdt ziemNnych i NUMUSOWANIA.........uuiiiiie e e e e e et e e e e e et ae e e e e e eeeanraeseeeeeeeansraneas 17
CZESC RYSUNKOWIA ...ttt ettt ettt et et et e et e e e e s et et st s e s e s e et eeeeeseen st es et et et es et et eseseeeenes s eeseseseeans 18



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, Maj 2015 r.
Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnéwce”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

technicznej. Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/PO0OD/13

Projektant sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Robert Pietrasik

MAZ/0355/POOD/08



Il. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

>1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin F.ukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szezegotowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1Il. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

s

2/ mgr inz. Irena Churska R A, \“7,:_1 s
e P d
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /é}%{fﬂ%{%’f/ Frla

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 153
01-905 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IQG-LT5-V2F *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6én. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztofl Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust. -

Otrzymuja;
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RQL-ZF9-LSX *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Miejska Hajndéwka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnowka

Autor opracowania

Biuro Projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnowce”.

1’

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na dtugosci 282 m.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze (regulacja elementdw infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),
wykonanie nawierzchni ulicy Bartnikdw i fragmentu ulicy Wrzosowej,
wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek,

wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka obszar 3
,Hajnowka Wschdd” uchwalonego Uchwatg nr XXXVI111/229/06 Rady Miasta z dnia 25.10.2006r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ;

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;

Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem;

Materiaty uzyskane od Inwestora.
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6.2

6.3

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje sie w potudniowe] czesci miasta Hajndéwka. Poczatek opracowania zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z ulicg Wrzosowg, a koniec na granicy wydzielonego pasa drogowego ul. Bartnikéw.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego ul. Bartnikdw i ul. Wrzosowe]j na dziatkach 457/1,
447/6 w obrebie 200501_1.0004.

Lokalizacja inwestycji na mapie miasta zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Ulica Bartnikdw jest drogg gminng bez przejazdu o nawierzchni gruntowej zlokalizowang na terenie
zabudowanym. Wjazd odbywa sie z ul. Wrzosowej. Geometria jest nieuporzadkowana, brak jest wyrainie
zaznaczonej jezdni. W ciggu ulicy wystepuja zjazdy indywidualne do przylegtych dziatek o nawierzchni gruntowe;j,

miejscami z kostki betonowej. Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejgce zagospodarowanie.

Zdjecie 1 — Skrzyzowanie z ul. Wrzosowg Zdjecie 2 — Ulica Bartnikdw

Zdjecie 3 — Ulica Bartnikow Zdjecie 4 — Ulica Bartnikow

Infrastruktura techniczna

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa. Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem.

Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednie podtoze projektowanego obiektu do gtebokosci 3.0 m stanowig grunty niespoiste (gruboziarniste)
w stanie luznym, s$redniozageszczonym i zageszczonym poprzewarstwiane i lezace na gruntach spoistych i

matospoistych (drobnoziarnistych) pozostajgcych w stanie twardoplastycznym. Warstwe przypowierzchniowg o
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7.2

7.3

grubosci od 0.3 do 1.0 m stanowig grunty nasypowe oraz lokalnie organiczne. Do gtebokosci 3.0 m stwierdzono
obecnosci poziomu wodonosnego. Lustro wdd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 1.9 m p.p.t. Strefy
sgczen i podwyzszonej wilgotnosci gruntéw zaobserwowano od gtebokosci od 1.4 do 2.5 m p.p.t. Grupe nosnosci
podtoza dla gruntéow niespoistych okreslono jako G1-G2 (piaski pylaste i piaski z humusem), dla gruntow
spoistych i matospoistych (drobnoziarnistych) jako G2-G3, dla nasypéw niebudowlanych jako G2-G3, dla gruntéw
organicznych G4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Bartnikdw od skrzyzowania z ul. Wrzosowg (km 0+000.00) do korca
dziatki 447/6 (km 0+281.94). Droga zakoriczona jest placem do zwracania, ktérego ksztatt zdeterminowany jest
przez linie rozgraniczajace pas drogowy. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nowej bitumicznej
nawierzchni jezdni o szerokosci 5.0 m oraz na fragmencie nawierzchni z ptyt azurowych umozliwiajgcych
odprowadzenie wody. Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do furtek nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j.
Dodatkowo w ramach przebudowy ul. Bartnikdw nalezy przebudowaé fragment nawierzchni ul. Wrzosowe] w
obrebie skrzyzowania. Parametry drogi przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne ulicy Bartnikow:

¢ klasa drogi: D (dojazdowa)
¢ predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e przyjeta kategoria ruchu: KR1

e szerokos¢ drogi: 5.0m,

* nos$nos$¢ nawierzchni: 100 kN/os.

e spadek poprzeczny: 2% daszkowy.

Projekt nie przewiduje znaczgcych zmian w uksztattowaniu wysokosciowym ze wzgledu na charakter przylegtego
terenu oraz matg ilo$¢ dostepnego miejsca w pasie drogowym. Niweletg drogi uksztattowano w sposéb
umozliwiajgcy dowigzanie sie do istniejgcych bram i ogrodzen przylegtych posesiji.

Infrastruktura techniczna

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak studnie, zasuwy itp. zostang wyregulowane wysokosciowo
do poziomu projektowanych nawierzchni.

Kanat technologiczny

W ramach przebudowy ulicy Bartnikdw zaprojektowano kanat technologiczny, ktéry zostat zlokalizowany pod
konstrukcjg jezdni w sposéb nie powodujacy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Kanat nalezy
wykona¢ z rur RHDPE 110/6.3 ($rednica 110 mm, grubos¢ $cianki 6.3 mm). Na kanale zlokalizowano studnie
zelbetowe prefabrykowane typu SK-1 (beton C25/30, stal A-0), od ktérych poprowadzono odcinki kanatu do
przylegtych dziatek.

Odwodnienie

Przebudowywana droga zostanie odwodniona powierzchniowo w teren pasa drogowego. Na koricu ulicy (od km
0+242 do km 0+282) przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych ptyt azurowych (nawierzchnia

przepuszczalna). Zapewni to wchtanianie wdd. Jako$é, ilos¢ i sposdb odwodnienia nie pogorszy jakosci wadd
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7.4

powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U.
137 poz.984 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie zawiesin w
zrzucanych $ciekach wynosi okoto 100g/m3, a substancji ropopochodnych 15g/m3. Wartosci te nie zostang
przekroczone ze wzgledu na znikomy ruch samochodowy na ul. Bartnikéw (ulica bez przejazdu, dojazd do kilku
posesji). Na skrzyzowaniu z ul. Wrzosowg (wzdtuz jej krawedzi) zaprojektowano dwa wpusty uliczne potaczone z
istniejgcym kanatem deszczowym przykanalikami. Wpusty te majg za zadanie odebra¢ wode opadowa z ok. 70 m’
nawierzchni ul. Bartnikdw, aby nie zostata ona wprowadzona w system odwodnienia ul. Wrzosowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikdw na odcinku od km 0+003 do km 0+242 przyjeto nastepujgcy konstrukcje
nawierzchni (KR 1):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm

= podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 5cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikéw na odcinku od km 0+242 do km 0+282 przyjeto nastepujacg konstrukcje

nawierzchni (KR 1):

. betonowe ptyty azurowe 40x60 cm 8cm

Ll podsypka cementowo-piaskowa 5cm

. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

. wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Jezdnie ul. Bartnikdw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm wystajgcym na 4 cm.
Plac do zawracania na koncu ulicy ograniczy¢ takim samym kraweznikiem obnizonym do poziomu jezdni.

Dla projektowanej nawierzchni jezdni ul. Wrzosowej oraz wlotu ulicy Bartnikéw w granicach pasa drogowego

drogi powiatowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni (KR 2):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 5cm

] podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 7cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm
Nawierzchnie ulicy Wrzosowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym
unikajac powierzchni bezodptywowych w miejscach pofaczenia starej i nowej nawierzchni jezdni. Na odcinku
przebudowy nawierzchni nalezy wymienic¢ istniejgcy krawezniki na krawezniki o tych samych wymiarach
(20x30x100 cm). W przypadku kraweznika obnizonego nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 20x30x100 cm.

Dla projektowanej nawierzchni zjazdéw z ul. Bartnikdw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Ll kostka betonowa koloru czerwonego 8cm
. podsypka cementowo-piaskowa 5cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.
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Dla projektowanej nawierzchni dojs$¢ do furtek przy ul. Bartnikow przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa koloru szarego 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane dojscia do furtek ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

bitumiczna nawierzchnia ulicy Wrzosowej: 170 m’,
bitumiczna nawierzchnia ulicy Bartnikéw: 1230 mz,
nawierzchnia ulicy Bartnikéw z ptyt azurowych: 230 mz,
zjazdy z kostki betonowe;j: 50 m’,

dojscia do furtek: 10 m’.

Zielen drogowa

Projekt przewiduje odtworzenie zieleni zniszczonej w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

11. Technologia i organizacja robét

11.1 Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaganiami

Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Harmonogram robdt wykona

Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w

projekcie budowlanym. Przed przystgpieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy. Rozpoczecie

prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:

zapoznaniem sie z dokumentacjg,

zapoznaniem sie w terenie na ktérym bedg wykonywane prace,

wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robét,

zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac i przeszkolenia
z przepisdw BHP oraz sprawdzenia aktualnosci badan lekarskich,

przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci dziatania.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczedstwa zatrudnionych pracownikéw. W czasie

prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.2 Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do zakorniczenia i

odbioru ostatecznego robdt oraz ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z

Inwestorem i zarzadcg terenu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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11.3 Odbiér robét

12,

13.
13.1

13.2

13.3

14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz STWiORB

podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

J odbiorowi robét zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu,

J odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i

normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie jezdni ul. Wrzosowejetapowo

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Materiat mozliwy do ponownego

wykorzystania nalezy przekazac Inwestorowi w miejsce przez niego wskazane.

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie z koniecznosci

wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdéw.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Jezeli grunty

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartos$ci wymaganych w BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie

wskaznika zageszczenia gruntu” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inne dane i warunki dotyczgce terenu

Warunki srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie wymaga

uzyskania decyzji Srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na

srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z

2008r. Nr 199, poz.1227 z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz.

1397 z pdzniejszymi zmianami). Przebudowa drogi nie koliduje i nie ma wptywu na obszary chronione.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepuja tu szkody gérnicze zgodnie z

Rejestrem Obszarow Gorniczych prowadzonym przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

Ochrona interesu osé6b trzecich

Inwestycja musi uwzgledniac interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi

zapewnié dojazd i dojscie do posesji oraz zapewnic ciggtos¢ ruchu na drodze. Dla ochrony interesdw oséb trzecich

wykonawca musi uwzglednié:
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15.

16.

. zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

] zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w czasie trwania prac,

. rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca ma obowigzek minimalizowa¢ ucigzliwos$ci spowodowane przez hatas i wibracje.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie zanieczyszczenia (ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka
betonowa, opakowania itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie

usuwat na biezgco i na witasny koszt. Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie

robdt przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Tabela zjazdéw

Ponizej zestawiono tabelarycznie projektowane zjazdy z ul. Bartnikow.

Szerokos¢ przy Szerokos¢ Dtugos¢ od . . Dtugos¢
L.p. Pikietaz | Strona | krawedzi jezdni | przy bramie | krawedzi jezdni POW|erzzchn|a opornika
[m] [m] do bramy [m] [m’] [mb]
1 0+037.51 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
2 0+042.40 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
3 0+060.46 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
4 0+063.59 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
5 0+068.30 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
6 0+097.38 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
7 0+101.86 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
8 0+113.98 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
9 0+124.31 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
10 0+125.80 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
11 0+145.70 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
12 0+164.91 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
13 0+165.91 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
14 0+171.41 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
15 0+176.90 L 55 4.0 0.7 33 6.0
16 0+185.41 L 55 4.0 0.7 33 6.0
17 0+205.43 L 55 4.0 0.7 33 6.0
18 0+217.61 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
19 0+223.11 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
20 0+235.76 L 6.0 4.5 0.7 3.7 6.5
Suma: 49.6 114.1
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17. Tabela robét ziemnych i humusowania

TABELA ROBOT ZIEMNYCH | HUMUSOWANIA / PLANTOWANIA
Powierzchnia Powierzchnia Q S o Nadmiar Suma Plantowanie /
i ] - ¥4 Objetosc Zuzycie o : i
przekroju $rednia E” na objetosci algebraiczna Humusowanie
Pikietaz w N w N 8 w N miejscu w N w N DI. Pow. Suma
m? m? m? m? m m® m® m3 m® m® m® m3 m m? m®
0.00 0.00
10.00 5.18 0.07 0.95 0.00
20.00 4.77 0.04 10.00 47.70 0.40 0.40 47.30 0.00 47.30 0.00 8.00
4.36 0.01 0.65 8.00
40.00 4.23 0.03 20.00 84.60 0.60 0.60 84.00 0.00 131.30 0.00 14.80
4.10 0.05 0.83 22.80
60.00 4.15 0.04 20.00 83.00 0.80 0.80 82.20 0.00 213.50 0.00 17.30
4.20 0.03 0.90 40.10
80.00 4.29 0.02 20.00 85.80 0.40 0.40 85.40 0.00 298.90 0.00 16.20
4.38 0.01 0.72 56.30
100.00 4.29 0.06 20.00 85.70 1.10 1.10 84.60 0.00 383.50 0.00 19.00
4.19 0.10 1.18 75.30
120.00 4.17 0.08 20.00 83.40 1.50 1.50 81.90 0.00 465.40 0.00 20.60
4.15 0.05 0.88 95.90
140.00 4.24 0.05 20.00 84.80 1.00 1.00 83.80 0.00 549.20 0.00 18.50
4.33 0.05 0.97 114.40
160.00 4.44 0.05 20.00 88.80 0.90 0.90 87.90 0.00 637.10 0.00 19.80
4.55 0.04 1.01 134.20
180.00 4.47 0.07 20.00 89.30 1.30 1.30 88.00 0.00 725.10 0.00 22.50
4.38 0.09 1.24 156.70
200.00 4.30 0.10 20.00 86.00 1.90 1.90 84.10 0.00 809.20 0.00 25.30
4.22 0.10 1.29 182.00
290.00 4.49 0.07 20.00 89.70 1.40 1.40 88.30 0.00 897.50 0.00 23.90
4.75 0.04 1.10 205.90
240.00 5.05 0.06 20.00 101.00 1.10 1.10 99.90 0.00 997.40 0.00 25.70
5.35 0.07 1.47 231.60
260.00 5.24 0.08 20.00 104.70 1.50 1.50 103.20 0.00 1100.60 0.00 29.20
5.12 0.08 1.45 260.80
280.00 6.47 0.08 20.00 129.30 1.60 1.60 127.70 0.00 1228.30 0.00 27.90
7.81 0.08 1.34 288.70
Suma: 1243.80 15.50 15.50 1228.30 0.00 288.70
Opracowat:

mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:15000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Plan warstwicowy 3 1:500
4 Profil podtuzny 4 1:100:1000
5 Przekroje konstrukcyjne 5 1:10, 1:20, 1:50
6 Przekroje poprzeczne 6.1-6.8 1:100
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Warszawa, Maj 2015 r.
Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnéwce”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

technicznej. Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Il. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

>1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin F.ukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szezegotowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1Il. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

s

2/ mgr inz. Irena Churska R A, \“7,:_1 s
e P d
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /é}%{fﬂ%{%’f/ Frla

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 153
01-905 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IQG-LT5-V2F *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6én. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztofl Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust. -

Otrzymuja;
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RQL-ZF9-LSX *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Miejska Hajndéwka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnowka

Autor opracowania

Biuro Projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnowce”.

1’

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na dtugosci 282 m.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze (regulacja elementdw infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),
wykonanie nawierzchni ulicy Bartnikdw i fragmentu ulicy Wrzosowej,
wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek,

wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka obszar 3
,Hajnowka Wschdd” uchwalonego Uchwatg nr XXXVI111/229/06 Rady Miasta z dnia 25.10.2006r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ;

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;

Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem;

Materiaty uzyskane od Inwestora.

10



6.2

6.3

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje sie w potudniowe] czesci miasta Hajndéwka. Poczatek opracowania zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z ulicg Wrzosowg, a koniec na granicy wydzielonego pasa drogowego ul. Bartnikéw.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego ul. Bartnikdw i ul. Wrzosowe]j na dziatkach 457/1,
447/6 w obrebie 200501_1.0004.

Lokalizacja inwestycji na mapie miasta zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Ulica Bartnikdw jest drogg gminng bez przejazdu o nawierzchni gruntowej zlokalizowang na terenie
zabudowanym. Wjazd odbywa sie z ul. Wrzosowej. Geometria jest nieuporzadkowana, brak jest wyrainie
zaznaczonej jezdni. W ciggu ulicy wystepuja zjazdy indywidualne do przylegtych dziatek o nawierzchni gruntowe;j,

miejscami z kostki betonowej. Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejgce zagospodarowanie.

Zdjecie 1 — Skrzyzowanie z ul. Wrzosowg Zdjecie 2 — Ulica Bartnikdw

Zdjecie 3 — Ulica Bartnikow Zdjecie 4 — Ulica Bartnikow

Infrastruktura techniczna

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa. Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem.

Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednie podtoze projektowanego obiektu do gtebokosci 3.0 m stanowig grunty niespoiste (gruboziarniste)
w stanie luznym, s$redniozageszczonym i zageszczonym poprzewarstwiane i lezace na gruntach spoistych i

matospoistych (drobnoziarnistych) pozostajgcych w stanie twardoplastycznym. Warstwe przypowierzchniowg o
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7.2

7.3

grubosci od 0.3 do 1.0 m stanowig grunty nasypowe oraz lokalnie organiczne. Do gtebokosci 3.0 m stwierdzono
obecnosci poziomu wodonosnego. Lustro wdd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 1.9 m p.p.t. Strefy
sgczen i podwyzszonej wilgotnosci gruntéw zaobserwowano od gtebokosci od 1.4 do 2.5 m p.p.t. Grupe nosnosci
podtoza dla gruntéow niespoistych okreslono jako G1-G2 (piaski pylaste i piaski z humusem), dla gruntow
spoistych i matospoistych (drobnoziarnistych) jako G2-G3, dla nasypéw niebudowlanych jako G2-G3, dla gruntéw
organicznych G4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Bartnikdw od skrzyzowania z ul. Wrzosowg (km 0+000.00) do korca
dziatki 447/6 (km 0+281.94). Droga zakoriczona jest placem do zwracania, ktérego ksztatt zdeterminowany jest
przez linie rozgraniczajace pas drogowy. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nowej bitumicznej
nawierzchni jezdni o szerokosci 5.0 m oraz na fragmencie nawierzchni z ptyt azurowych umozliwiajgcych
odprowadzenie wody. Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do furtek nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j.
Dodatkowo w ramach przebudowy ul. Bartnikdw nalezy przebudowaé fragment nawierzchni ul. Wrzosowe] w
obrebie skrzyzowania. Parametry drogi przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne ulicy Bartnikow:

¢ klasa drogi: D (dojazdowa)
¢ predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e przyjeta kategoria ruchu: KR1

e szerokos¢ drogi: 5.0m,

* nos$nos$¢ nawierzchni: 100 kN/os.

e spadek poprzeczny: 2% daszkowy.

Projekt nie przewiduje znaczgcych zmian w uksztattowaniu wysokosciowym ze wzgledu na charakter przylegtego
terenu oraz matg ilo$¢ dostepnego miejsca w pasie drogowym. Niweletg drogi uksztattowano w sposéb
umozliwiajgcy dowigzanie sie do istniejgcych bram i ogrodzen przylegtych posesiji.

Infrastruktura techniczna

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak studnie, zasuwy itp. zostang wyregulowane wysokosciowo
do poziomu projektowanych nawierzchni.

Kanat technologiczny

W ramach przebudowy ulicy Bartnikdw zaprojektowano kanat technologiczny, ktéry zostat zlokalizowany pod
konstrukcjg jezdni w sposéb nie powodujacy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Kanat nalezy
wykona¢ z rur RHDPE 110/6.3 ($rednica 110 mm, grubos¢ $cianki 6.3 mm). Na kanale zlokalizowano studnie
zelbetowe prefabrykowane typu SK-1 (beton C25/30, stal A-0), od ktérych poprowadzono odcinki kanatu do
przylegtych dziatek.

Odwodnienie

Przebudowywana droga zostanie odwodniona powierzchniowo w teren pasa drogowego. Na koricu ulicy (od km
0+242 do km 0+282) przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych ptyt azurowych (nawierzchnia

przepuszczalna). Zapewni to wchtanianie wdd. Jako$é, ilos¢ i sposdb odwodnienia nie pogorszy jakosci wadd
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7.4

powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U.
137 poz.984 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie zawiesin w
zrzucanych $ciekach wynosi okoto 100g/m3, a substancji ropopochodnych 15g/m3. Wartosci te nie zostang
przekroczone ze wzgledu na znikomy ruch samochodowy na ul. Bartnikéw (ulica bez przejazdu, dojazd do kilku
posesji). Na skrzyzowaniu z ul. Wrzosowg (wzdtuz jej krawedzi) zaprojektowano dwa wpusty uliczne potaczone z
istniejgcym kanatem deszczowym przykanalikami. Wpusty te majg za zadanie odebra¢ wode opadowa z ok. 70 m’
nawierzchni ul. Bartnikdw, aby nie zostata ona wprowadzona w system odwodnienia ul. Wrzosowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikdw na odcinku od km 0+003 do km 0+242 przyjeto nastepujgcy konstrukcje
nawierzchni (KR 1):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm

= podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 5cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikéw na odcinku od km 0+242 do km 0+282 przyjeto nastepujacg konstrukcje

nawierzchni (KR 1):

. betonowe ptyty azurowe 40x60 cm 8cm

Ll podsypka cementowo-piaskowa 5cm

. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

. wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Jezdnie ul. Bartnikdw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm wystajgcym na 4 cm.
Plac do zawracania na koncu ulicy ograniczy¢ takim samym kraweznikiem obnizonym do poziomu jezdni.

Dla projektowanej nawierzchni jezdni ul. Wrzosowej oraz wlotu ulicy Bartnikéw w granicach pasa drogowego

drogi powiatowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni (KR 2):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 5cm

] podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 7cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm
Nawierzchnie ulicy Wrzosowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym
unikajac powierzchni bezodptywowych w miejscach pofaczenia starej i nowej nawierzchni jezdni. Na odcinku
przebudowy nawierzchni nalezy wymienic¢ istniejgcy krawezniki na krawezniki o tych samych wymiarach
(20x30x100 cm). W przypadku kraweznika obnizonego nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 20x30x100 cm.

Dla projektowanej nawierzchni zjazdéw z ul. Bartnikdw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Ll kostka betonowa koloru czerwonego 8cm
. podsypka cementowo-piaskowa 5cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.
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Dla projektowanej nawierzchni dojs$¢ do furtek przy ul. Bartnikow przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa koloru szarego 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane dojscia do furtek ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

bitumiczna nawierzchnia ulicy Wrzosowej: 170 m’,
bitumiczna nawierzchnia ulicy Bartnikéw: 1230 mz,
nawierzchnia ulicy Bartnikéw z ptyt azurowych: 230 mz,
zjazdy z kostki betonowe;j: 50 m’,

dojscia do furtek: 10 m’.

Zielen drogowa

Projekt przewiduje odtworzenie zieleni zniszczonej w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

11. Technologia i organizacja robét

11.1 Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaganiami

Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Harmonogram robdt wykona

Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w

projekcie budowlanym. Przed przystgpieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy. Rozpoczecie

prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:

zapoznaniem sie z dokumentacjg,

zapoznaniem sie w terenie na ktérym bedg wykonywane prace,

wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robét,

zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac i przeszkolenia
z przepisdw BHP oraz sprawdzenia aktualnosci badan lekarskich,

przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci dziatania.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczedstwa zatrudnionych pracownikéw. W czasie

prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.2 Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do zakorniczenia i

odbioru ostatecznego robdt oraz ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z

Inwestorem i zarzadcg terenu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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11.3 Odbiér robét

12,

13.
13.1

13.2

13.3

14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz STWiORB

podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

J odbiorowi robét zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu,

J odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i

normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie jezdni ul. Wrzosowejetapowo

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Materiat mozliwy do ponownego

wykorzystania nalezy przekazac Inwestorowi w miejsce przez niego wskazane.

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie z koniecznosci

wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdéw.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Jezeli grunty

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartos$ci wymaganych w BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie

wskaznika zageszczenia gruntu” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inne dane i warunki dotyczgce terenu

Warunki srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie wymaga

uzyskania decyzji Srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na

srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z

2008r. Nr 199, poz.1227 z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz.

1397 z pdzniejszymi zmianami). Przebudowa drogi nie koliduje i nie ma wptywu na obszary chronione.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepuja tu szkody gérnicze zgodnie z

Rejestrem Obszarow Gorniczych prowadzonym przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

Ochrona interesu osé6b trzecich

Inwestycja musi uwzgledniac interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi

zapewnié dojazd i dojscie do posesji oraz zapewnic ciggtos¢ ruchu na drodze. Dla ochrony interesdw oséb trzecich

wykonawca musi uwzglednié:
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15.

16.

. zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

] zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w czasie trwania prac,

. rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca ma obowigzek minimalizowa¢ ucigzliwos$ci spowodowane przez hatas i wibracje.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie zanieczyszczenia (ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka
betonowa, opakowania itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie

usuwat na biezgco i na witasny koszt. Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie

robdt przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Tabela zjazdéw

Ponizej zestawiono tabelarycznie projektowane zjazdy z ul. Bartnikow.

Szerokos¢ przy Szerokos¢ Dtugos¢ od . . Dtugos¢
L.p. Pikietaz | Strona | krawedzi jezdni | przy bramie | krawedzi jezdni POW|erzzchn|a opornika
[m] [m] do bramy [m] [m’] [mb]
1 0+037.51 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
2 0+042.40 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
3 0+060.46 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
4 0+063.59 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
5 0+068.30 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
6 0+097.38 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
7 0+101.86 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
8 0+113.98 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
9 0+124.31 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
10 0+125.80 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
11 0+145.70 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
12 0+164.91 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
13 0+165.91 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
14 0+171.41 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
15 0+176.90 L 55 4.0 0.7 33 6.0
16 0+185.41 L 55 4.0 0.7 33 6.0
17 0+205.43 L 55 4.0 0.7 33 6.0
18 0+217.61 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
19 0+223.11 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
20 0+235.76 L 6.0 4.5 0.7 3.7 6.5
Suma: 49.6 114.1
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17. Tabela robét ziemnych i humusowania

TABELA ROBOT ZIEMNYCH | HUMUSOWANIA / PLANTOWANIA
Powierzchnia Powierzchnia Q S o Nadmiar Suma Plantowanie /
i ] - ¥4 Objetosc Zuzycie o : i
przekroju $rednia E” na objetosci algebraiczna Humusowanie
Pikietaz w N w N 8 w N miejscu w N w N DI. Pow. Suma
m? m? m? m? m m® m® m3 m® m® m® m3 m m? m®
0.00 0.00
10.00 5.18 0.07 0.95 0.00
20.00 4.77 0.04 10.00 47.70 0.40 0.40 47.30 0.00 47.30 0.00 8.00
4.36 0.01 0.65 8.00
40.00 4.23 0.03 20.00 84.60 0.60 0.60 84.00 0.00 131.30 0.00 14.80
4.10 0.05 0.83 22.80
60.00 4.15 0.04 20.00 83.00 0.80 0.80 82.20 0.00 213.50 0.00 17.30
4.20 0.03 0.90 40.10
80.00 4.29 0.02 20.00 85.80 0.40 0.40 85.40 0.00 298.90 0.00 16.20
4.38 0.01 0.72 56.30
100.00 4.29 0.06 20.00 85.70 1.10 1.10 84.60 0.00 383.50 0.00 19.00
4.19 0.10 1.18 75.30
120.00 4.17 0.08 20.00 83.40 1.50 1.50 81.90 0.00 465.40 0.00 20.60
4.15 0.05 0.88 95.90
140.00 4.24 0.05 20.00 84.80 1.00 1.00 83.80 0.00 549.20 0.00 18.50
4.33 0.05 0.97 114.40
160.00 4.44 0.05 20.00 88.80 0.90 0.90 87.90 0.00 637.10 0.00 19.80
4.55 0.04 1.01 134.20
180.00 4.47 0.07 20.00 89.30 1.30 1.30 88.00 0.00 725.10 0.00 22.50
4.38 0.09 1.24 156.70
200.00 4.30 0.10 20.00 86.00 1.90 1.90 84.10 0.00 809.20 0.00 25.30
4.22 0.10 1.29 182.00
290.00 4.49 0.07 20.00 89.70 1.40 1.40 88.30 0.00 897.50 0.00 23.90
4.75 0.04 1.10 205.90
240.00 5.05 0.06 20.00 101.00 1.10 1.10 99.90 0.00 997.40 0.00 25.70
5.35 0.07 1.47 231.60
260.00 5.24 0.08 20.00 104.70 1.50 1.50 103.20 0.00 1100.60 0.00 29.20
5.12 0.08 1.45 260.80
280.00 6.47 0.08 20.00 129.30 1.60 1.60 127.70 0.00 1228.30 0.00 27.90
7.81 0.08 1.34 288.70
Suma: 1243.80 15.50 15.50 1228.30 0.00 288.70
Opracowat:

mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:15000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Plan warstwicowy 3 1:500
4 Profil podtuzny 4 1:100:1000
5 Przekroje konstrukcyjne 5 1:10, 1:20, 1:50
6 Przekroje poprzeczne 6.1-6.8 1:100
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, Maj 2015 r.
Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnéwce”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

technicznej. Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Marcin Zagojski
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Projektant sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Robert Pietrasik
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Il. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

>1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin F.ukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szezegotowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1Il. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

s

2/ mgr inz. Irena Churska R A, \“7,:_1 s
e P d
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /é}%{fﬂ%{%’f/ Frla

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 153
01-905 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IQG-LT5-V2F *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6én. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztofl Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust. -

Otrzymuja;
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RQL-ZF9-LSX *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Miejska Hajndéwka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnowka

Autor opracowania

Biuro Projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Bartnikow w Hajnowce”.

1’

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na dtugosci 282 m.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze (regulacja elementdw infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),
wykonanie nawierzchni ulicy Bartnikdw i fragmentu ulicy Wrzosowej,
wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek,

wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka obszar 3
,Hajnowka Wschdd” uchwalonego Uchwatg nr XXXVI111/229/06 Rady Miasta z dnia 25.10.2006r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ;

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;

Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem;

Materiaty uzyskane od Inwestora.
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6.2

6.3

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje sie w potudniowe] czesci miasta Hajndéwka. Poczatek opracowania zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z ulicg Wrzosowg, a koniec na granicy wydzielonego pasa drogowego ul. Bartnikéw.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego ul. Bartnikdw i ul. Wrzosowe]j na dziatkach 457/1,
447/6 w obrebie 200501_1.0004.

Lokalizacja inwestycji na mapie miasta zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Ulica Bartnikdw jest drogg gminng bez przejazdu o nawierzchni gruntowej zlokalizowang na terenie
zabudowanym. Wjazd odbywa sie z ul. Wrzosowej. Geometria jest nieuporzadkowana, brak jest wyrainie
zaznaczonej jezdni. W ciggu ulicy wystepuja zjazdy indywidualne do przylegtych dziatek o nawierzchni gruntowe;j,

miejscami z kostki betonowej. Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejgce zagospodarowanie.

Zdjecie 1 — Skrzyzowanie z ul. Wrzosowg Zdjecie 2 — Ulica Bartnikdw

Zdjecie 3 — Ulica Bartnikow Zdjecie 4 — Ulica Bartnikow

Infrastruktura techniczna

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa. Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem.

Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednie podtoze projektowanego obiektu do gtebokosci 3.0 m stanowig grunty niespoiste (gruboziarniste)
w stanie luznym, s$redniozageszczonym i zageszczonym poprzewarstwiane i lezace na gruntach spoistych i

matospoistych (drobnoziarnistych) pozostajgcych w stanie twardoplastycznym. Warstwe przypowierzchniowg o
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7.2

7.3

grubosci od 0.3 do 1.0 m stanowig grunty nasypowe oraz lokalnie organiczne. Do gtebokosci 3.0 m stwierdzono
obecnosci poziomu wodonosnego. Lustro wdd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 1.9 m p.p.t. Strefy
sgczen i podwyzszonej wilgotnosci gruntéw zaobserwowano od gtebokosci od 1.4 do 2.5 m p.p.t. Grupe nosnosci
podtoza dla gruntéow niespoistych okreslono jako G1-G2 (piaski pylaste i piaski z humusem), dla gruntow
spoistych i matospoistych (drobnoziarnistych) jako G2-G3, dla nasypéw niebudowlanych jako G2-G3, dla gruntéw
organicznych G4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad drogowy

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Bartnikdw od skrzyzowania z ul. Wrzosowg (km 0+000.00) do korca
dziatki 447/6 (km 0+281.94). Droga zakoriczona jest placem do zwracania, ktérego ksztatt zdeterminowany jest
przez linie rozgraniczajace pas drogowy. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nowej bitumicznej
nawierzchni jezdni o szerokosci 5.0 m oraz na fragmencie nawierzchni z ptyt azurowych umozliwiajgcych
odprowadzenie wody. Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do furtek nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j.
Dodatkowo w ramach przebudowy ul. Bartnikdw nalezy przebudowaé fragment nawierzchni ul. Wrzosowe] w
obrebie skrzyzowania. Parametry drogi przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne ulicy Bartnikow:

¢ klasa drogi: D (dojazdowa)
¢ predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e przyjeta kategoria ruchu: KR1

e szerokos¢ drogi: 5.0m,

* nos$nos$¢ nawierzchni: 100 kN/os.

e spadek poprzeczny: 2% daszkowy.

Projekt nie przewiduje znaczgcych zmian w uksztattowaniu wysokosciowym ze wzgledu na charakter przylegtego
terenu oraz matg ilo$¢ dostepnego miejsca w pasie drogowym. Niweletg drogi uksztattowano w sposéb
umozliwiajgcy dowigzanie sie do istniejgcych bram i ogrodzen przylegtych posesiji.

Infrastruktura techniczna

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego takie jak studnie, zasuwy itp. zostang wyregulowane wysokosciowo
do poziomu projektowanych nawierzchni.

Kanat technologiczny

W ramach przebudowy ulicy Bartnikdw zaprojektowano kanat technologiczny, ktéry zostat zlokalizowany pod
konstrukcjg jezdni w sposéb nie powodujacy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Kanat nalezy
wykona¢ z rur RHDPE 110/6.3 ($rednica 110 mm, grubos¢ $cianki 6.3 mm). Na kanale zlokalizowano studnie
zelbetowe prefabrykowane typu SK-1 (beton C25/30, stal A-0), od ktérych poprowadzono odcinki kanatu do
przylegtych dziatek.

Odwodnienie

Przebudowywana droga zostanie odwodniona powierzchniowo w teren pasa drogowego. Na koricu ulicy (od km
0+242 do km 0+282) przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych ptyt azurowych (nawierzchnia

przepuszczalna). Zapewni to wchtanianie wdd. Jako$é, ilos¢ i sposdb odwodnienia nie pogorszy jakosci wadd
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7.4

powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U.
137 poz.984 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie zawiesin w
zrzucanych $ciekach wynosi okoto 100g/m3, a substancji ropopochodnych 15g/m3. Wartosci te nie zostang
przekroczone ze wzgledu na znikomy ruch samochodowy na ul. Bartnikéw (ulica bez przejazdu, dojazd do kilku
posesji). Na skrzyzowaniu z ul. Wrzosowg (wzdtuz jej krawedzi) zaprojektowano dwa wpusty uliczne potaczone z
istniejgcym kanatem deszczowym przykanalikami. Wpusty te majg za zadanie odebra¢ wode opadowa z ok. 70 m’
nawierzchni ul. Bartnikdw, aby nie zostata ona wprowadzona w system odwodnienia ul. Wrzosowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikdw na odcinku od km 0+003 do km 0+242 przyjeto nastepujgcy konstrukcje
nawierzchni (KR 1):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm

= podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 5cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Dla projektowanej jezdni ul. Bartnikéw na odcinku od km 0+242 do km 0+282 przyjeto nastepujacg konstrukcje

nawierzchni (KR 1):

. betonowe ptyty azurowe 40x60 cm 8cm

Ll podsypka cementowo-piaskowa 5cm

. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

. wymiana gruntu na 2 warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm

Jezdnie ul. Bartnikdw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm wystajgcym na 4 cm.
Plac do zawracania na koncu ulicy ograniczy¢ takim samym kraweznikiem obnizonym do poziomu jezdni.

Dla projektowanej nawierzchni jezdni ul. Wrzosowej oraz wlotu ulicy Bartnikéw w granicach pasa drogowego

drogi powiatowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni (KR 2):

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 5cm

] podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 7cm

. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm
Nawierzchnie ulicy Wrzosowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem wysokosciowym
unikajac powierzchni bezodptywowych w miejscach pofaczenia starej i nowej nawierzchni jezdni. Na odcinku
przebudowy nawierzchni nalezy wymienic¢ istniejgcy krawezniki na krawezniki o tych samych wymiarach
(20x30x100 cm). W przypadku kraweznika obnizonego nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 20x30x100 cm.

Dla projektowanej nawierzchni zjazdéw z ul. Bartnikdw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Ll kostka betonowa koloru czerwonego 8cm
. podsypka cementowo-piaskowa 5cm
. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Ll wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.
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Dla projektowanej nawierzchni dojs$¢ do furtek przy ul. Bartnikow przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

kostka betonowa koloru szarego 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
wymiana gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie 25 cm

Projektowane dojscia do furtek ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

bitumiczna nawierzchnia ulicy Wrzosowej: 170 m’,
bitumiczna nawierzchnia ulicy Bartnikéw: 1230 mz,
nawierzchnia ulicy Bartnikéw z ptyt azurowych: 230 mz,
zjazdy z kostki betonowe;j: 50 m’,

dojscia do furtek: 10 m’.

Zielen drogowa

Projekt przewiduje odtworzenie zieleni zniszczonej w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

11. Technologia i organizacja robét

11.1 Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaganiami

Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Harmonogram robdt wykona

Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w

projekcie budowlanym. Przed przystgpieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy. Rozpoczecie

prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:

zapoznaniem sie z dokumentacjg,

zapoznaniem sie w terenie na ktérym bedg wykonywane prace,

wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robét,

zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac i przeszkolenia
z przepisdw BHP oraz sprawdzenia aktualnosci badan lekarskich,

przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci dziatania.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczedstwa zatrudnionych pracownikéw. W czasie

prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.2 Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do zakorniczenia i

odbioru ostatecznego robdt oraz ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z

Inwestorem i zarzadcg terenu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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11.3 Odbiér robét
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13.
13.1

13.2

13.3

14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz STWiORB

podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

J odbiorowi robét zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu,

J odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i

normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie jezdni ul. Wrzosowejetapowo

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Materiat mozliwy do ponownego

wykorzystania nalezy przekazac Inwestorowi w miejsce przez niego wskazane.

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie z koniecznosci

wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdéw.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Jezeli grunty

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartos$ci wymaganych w BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie

wskaznika zageszczenia gruntu” i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inne dane i warunki dotyczgce terenu

Warunki srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie wymaga

uzyskania decyzji Srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na

srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z

2008r. Nr 199, poz.1227 z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz.

1397 z pdzniejszymi zmianami). Przebudowa drogi nie koliduje i nie ma wptywu na obszary chronione.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepuja tu szkody gérnicze zgodnie z

Rejestrem Obszarow Gorniczych prowadzonym przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

Ochrona interesu osé6b trzecich

Inwestycja musi uwzgledniac interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi

zapewnié dojazd i dojscie do posesji oraz zapewnic ciggtos¢ ruchu na drodze. Dla ochrony interesdw oséb trzecich

wykonawca musi uwzglednié:
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15.

16.

. zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

] zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntdw w czasie trwania prac,

. rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca ma obowigzek minimalizowa¢ ucigzliwos$ci spowodowane przez hatas i wibracje.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie zanieczyszczenia (ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka
betonowa, opakowania itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie

usuwat na biezgco i na witasny koszt. Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie

robdt przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Tabela zjazdéw

Ponizej zestawiono tabelarycznie projektowane zjazdy z ul. Bartnikow.

Szerokos¢ przy Szerokos¢ Dtugos¢ od . . Dtugos¢
L.p. Pikietaz | Strona | krawedzi jezdni | przy bramie | krawedzi jezdni POW|erzzchn|a opornika
[m] [m] do bramy [m] [m’] [mb]
1 0+037.51 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
2 0+042.40 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
3 0+060.46 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
4 0+063.59 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
5 0+068.30 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
6 0+097.38 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
7 0+101.86 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
8 0+113.98 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
9 0+124.31 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
10 0+125.80 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
11 0+145.70 L 5.5 4.0 0.7 33 6.0
12 0+164.91 L 5.0 35 0.7 3.0 5.5
13 0+165.91 P 5.0 4.5 0.3 1.5 5.4
14 0+171.41 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
15 0+176.90 L 55 4.0 0.7 33 6.0
16 0+185.41 L 55 4.0 0.7 33 6.0
17 0+205.43 L 55 4.0 0.7 33 6.0
18 0+217.61 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
19 0+223.11 P 5.0 4.5 0.3 1.5 54
20 0+235.76 L 6.0 4.5 0.7 3.7 6.5
Suma: 49.6 114.1
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17. Tabela robét ziemnych i humusowania

TABELA ROBOT ZIEMNYCH | HUMUSOWANIA / PLANTOWANIA
Powierzchnia Powierzchnia Q S o Nadmiar Suma Plantowanie /
i ] - ¥4 Objetosc Zuzycie o : i
przekroju $rednia E” na objetosci algebraiczna Humusowanie
Pikietaz w N w N 8 w N miejscu w N w N DI. Pow. Suma
m? m? m? m? m m® m® m3 m® m® m® m3 m m? m®
0.00 0.00
10.00 5.18 0.07 0.95 0.00
20.00 4.77 0.04 10.00 47.70 0.40 0.40 47.30 0.00 47.30 0.00 8.00
4.36 0.01 0.65 8.00
40.00 4.23 0.03 20.00 84.60 0.60 0.60 84.00 0.00 131.30 0.00 14.80
4.10 0.05 0.83 22.80
60.00 4.15 0.04 20.00 83.00 0.80 0.80 82.20 0.00 213.50 0.00 17.30
4.20 0.03 0.90 40.10
80.00 4.29 0.02 20.00 85.80 0.40 0.40 85.40 0.00 298.90 0.00 16.20
4.38 0.01 0.72 56.30
100.00 4.29 0.06 20.00 85.70 1.10 1.10 84.60 0.00 383.50 0.00 19.00
4.19 0.10 1.18 75.30
120.00 4.17 0.08 20.00 83.40 1.50 1.50 81.90 0.00 465.40 0.00 20.60
4.15 0.05 0.88 95.90
140.00 4.24 0.05 20.00 84.80 1.00 1.00 83.80 0.00 549.20 0.00 18.50
4.33 0.05 0.97 114.40
160.00 4.44 0.05 20.00 88.80 0.90 0.90 87.90 0.00 637.10 0.00 19.80
4.55 0.04 1.01 134.20
180.00 4.47 0.07 20.00 89.30 1.30 1.30 88.00 0.00 725.10 0.00 22.50
4.38 0.09 1.24 156.70
200.00 4.30 0.10 20.00 86.00 1.90 1.90 84.10 0.00 809.20 0.00 25.30
4.22 0.10 1.29 182.00
290.00 4.49 0.07 20.00 89.70 1.40 1.40 88.30 0.00 897.50 0.00 23.90
4.75 0.04 1.10 205.90
240.00 5.05 0.06 20.00 101.00 1.10 1.10 99.90 0.00 997.40 0.00 25.70
5.35 0.07 1.47 231.60
260.00 5.24 0.08 20.00 104.70 1.50 1.50 103.20 0.00 1100.60 0.00 29.20
5.12 0.08 1.45 260.80
280.00 6.47 0.08 20.00 129.30 1.60 1.60 127.70 0.00 1228.30 0.00 27.90
7.81 0.08 1.34 288.70
Suma: 1243.80 15.50 15.50 1228.30 0.00 288.70
Opracowat:

mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:15000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Plan warstwicowy 3 1:500
4 Profil podtuzny 4 1:100:1000
5 Przekroje konstrukcyjne 5 1:10, 1:20, 1:50
6 Przekroje poprzeczne 6.1-6.8 1:100
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